Lp. Podstawa Opis [ im. | Naklady [ Kosztjedn. Wartosé
1 Wymiana opraw o$wietleniowych - Kutrzeby , Kutrzeby do oczyszczalni '
1 KNNR-W 9 Wymiana opraw oswietlenia kpl. 34 ) '
d.1 1005-01 zewnetrznego na trzpieniu stupa lub
wysiegniku
obmiar = 34 kpl.
1* robocizna r-g 118,32 )
2,327 1,5=3,48 r-g/kpl.
2* Oprawa LED szt 34,00
1 szt/kpl. ‘
3* materiaty pomocnicze(od M) Y%
4 % * 47600,00z
40 Samochod skrzyn.do 5.0t m-g 6,12 L
0,12*1,5=0,18 m-g/kpl.
5* Podnosnik montazowy samochodowy m-g 59,16
hydrauliczny do 12 m
1,16 * 1,5 = 1,74 m-g/kpl.
2 | KNNR 9 1004- | Wymiana przewodow izolowanych w kpl. 26 3
d.1 02 wysiegnikach - przewody YDY
3x2,5mm2
obmiar = 26 kpl.
1? robocizna r-g 107,64
2,07 *2=4,14 r-g/kpl.
2* Przewad typu: YDY 450/750V / NYM m 130,00 3
300/500V, 3x2,5 mm2
5 m/kpl.
3 materiaty pomocnicze(od M) %
4% :
4* Podnosnik montazowy samochodowy m-g 25,74
hydrauliczny do 12 m
0,99 m-g/kpl.
3 | KNNR 9 0902- | Wymiana osprzetu sieciowego i szt. 25
d.1 02 konstrukcji metalowych linii NN -
bezpiecznik
obmiar = 25 szt.
1 robocizna r-g 29,50
1,18 r-g/szt.
2* Bezpiecznikowe ztacze oswietleniowe szt 25,00
BZ0-03
1 szt/szt. '
3 Whkadka bezp. 6A szt 25,00
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze(od M) %
4% ..
5* Samochod dostaw.do 0.9t m-g 3,30
0,132 m-g/szt. '
6* Podnosnik montazowy samochodowy m-g 12,50
hydrauliczny do 12 m
0,5 m-g/szt.
4 | KNNR 5 1304- | Badania i pomiary instalacji skutecznosci| szt. 34
d.1 05 zerowania
obmiar = 34 szt.
1 robocizna r-g 17,00
0,5 r-g/szt.
5| KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego pomia 34
d.1 01 obwodu elektrycznego niskiego napigcia | r
obmiar = 34 pomiar
1% robocizna r-g 44,20
1,3 r-g/pomiar )
6 Praca podnosnika samochodowego kpl. 1
d.1| kalk. wiasna
obmiar = 1 kpl.
b e Podnosnik montazowy samochodowy m-g 13,00
hydrauliczny do 12 m
13 m-g/kpl. -




