KLASA DROGI L .
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY Nr 1
KATEGORIA RUCHU KR3 Ulica Kréla Kazimierza Wielkiego
PREDKOSC PROJEKTOWA |40 km/h Km 0+006,0 - 0+037,0
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | G2 skala 1:25
OrmwOWOm‘@ PRZEMARZANIA| 1,20m
4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfattowego AC 11 S
geostatka 0 wytrz. na rozciaganie 100100 KN/m2 4cm smawzm $cieraina z betonu asfaltowego AC 11 S
5 cm | warstwa wiazaca z betonu asfattowego AC 16 W geosiaka o §n na rozciaganie 1007100 kNfm2
8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej do 8 cm | frezowanie profilujgce istn. podioza bitumicznego 5 cm | warstwa wigzaca z betonu .mma_gmu.o AC16W . 8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Mooa ﬁwmﬁzwﬁwwwﬁwﬁﬁ%ﬂ%ﬁmmﬂﬂ 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
cm o Akl
10 cm | uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm B ﬁhﬁwﬁﬂ%ﬂ%ﬂﬂﬁmﬁ 250 TIPS 10 cm | uzupelnienie podbudowy Z kruszywa tamanego (/31,5 mm
10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie) 4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 15 cm| warstwa mrozoochronna z _AamN_Em naturalnego 10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie)
geosiatka o wytrz. na rozciaganie 1007100 kN/m2 58cm RAZEM
5 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
do 8 cm | frezowanie profilujace istn. podtoza bitumicznego
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Obrzeze bet. 8x30 cm L So-6d L Obrzeze bet. 8x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5cm Zasieg wymiany konstrukcji nawierzchni gleb. 30 cm 7 Uzupetnienie lokalne £ Podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5¢cm
tawa betonowa C12/15 z oporem tawa betonowa C12/15 z oporem
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Kraweznik kamienny 15x30 cm \Q\ /
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr. 5 cm f J Kraweznik kamienny 15*30 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem V// A \\\A Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5¢cm
¢ = N tawa betonowa C12/15 z oporem
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SZCZEGOL 1 SZCZEGOL 2
skala 1:10 skala 1:10 .
KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30 CM NA LAWIE Z OPOREM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA LAWIE Z OPOREM Kanalizacja deszczowa (remont+uzupetnienie)
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Nr2

KLASA DROGI L Ulica Kréla Kazimierza Wielkiego
NACISK OSI 100 kN/os Km 0+000,0 - 0+006,0
KATEGORIA RUCHU KR3 Km 0+037,0 - 0+132,0

PREDKOSC PROJEKTOWA 40 km/h
GRUPA NOSNOSCIPODLOZA | G2

GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m skala 1:25
: ; : - 4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfalowego AC 115 8 em | nawierzchnia z kostki betonowej
w & :m%_m_.mo::_m £ ﬂxomﬁx_ .cm“o=o<“.mh geosiatka o wytrz. na rozciaganie 1007100 kN/m2 geosiatka 0 wytrz. na rozciaganie 1007100 kN/m2 o | podeypia camoniowo-plaskowa 17 “
cm | podsypka cementowo-plaskowa 1 5 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W '
10 cm | uzupetnienie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm 4cm | warstwa wyrdwnawcza z mieszanki min-asfaltowej AC16P do 8 cm | frezowanie profilujgce istn. podioza bitumicznego 10 cm | uzupeknienie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
20 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm . -
10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie) stabilizowanego mechanicznie 10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie)
10 cm | warstwa ulepszonego podfoza Rm=2,50 MPa
15 cm| warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
58 cm RAZEM
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KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30 CM NA LAWIE Z OPOREM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA LAWIE Z OPOREM Kanalizacja deszczowa (remont+uzupenienie)
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KLASA DROGI L A
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY Nr3
KATEGORIA RUCHU KR3 Ulica Kréla Kazimierza Wielkiego
PREDKOSC PROJEKTOWA (40 km/h Km 0+132,0 - 0+232,0
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | G2 skala 1:25
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m
4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfattowego AC 11 S
geosialka 0 wytrz. na rozciaganie 1007100 kNim2 4cm smamsm $cieralna z betonu m%_aso@o AC118S
5 om | warstwa wiazaca z betonu asfaftowego AC 16 W geosiaka o wylrz. na rozciaganie 1007100 kN/m2
8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej do 8 cm | frezowanie profilgce istn. podioza bitumicznego 5cm Saﬂm Wigzaca z befonu .mam=om¢@.o >m A_w W i 8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej
= . 4cm | warstwa wyrownawcza z mieszanki min-asfaltowej — -
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 20 cm| PO dbu dowa z kruszywa famanego 0 /63 mm 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm | uzupeinienie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm T ﬂuhﬁo.ﬁﬁ%%&ﬂﬂﬂuﬂﬁoﬂﬁm 501 10 cm | uzupetnienie podbudowy z kruszywa famanego /31,5 mm
10 cm| ulepszone podoze Rm=1,50 MPa (lokalnie) 4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 15 cm| warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie)
yw g
geosiatka o wytrz. na rozciaganie 1007100 kN/m2 58cm RAZEM
5 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
do 8 cm | frezowanie profilujace istn. podioza bitumicznego
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Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5¢cm Zasieg wymiany konstrukcji nawierzchni gieb. 30 cm 7 Uzupelnienie lokaine Podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5¢cm
tawa betonowa C12/15 z oporem tawa betonowa C12/15 z oporem
Kraweznik kamienny 15x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5cm Krawgznik kamienny 15*30 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5¢m
tawa betonowa C12/15 z oporem
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY Nr 1

KLASA DROGI L .
NACISK OSI 100 kN/o$ Ulica Krakowska

= Km 0+000 - 0+129,0
KATEGORIA RUCHU KR3
PREDKOSC PROJEKTOWA 40 km/h skala 1:25
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | G2
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m

8 cm | nawierzchnia z kostki betonowe;j i s»agm Scieraina  befonu asaflowego AC 11 S 8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 SP0RBIE o Wz T T JOV 2 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
' 5 cm | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W )
10 cm | uzupeinienie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm do 8 cm | frezowanie profilujace istn. podioza bitumicznego 10 cm | uzupelnienie podbudowy  kruszywa lamanego 0/31,5 mm
10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie) 10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie)
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Obrzeze bet. 8x30 cm Obrzeze bet. 8x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1 :4, gr.5cm Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5cm
.| tawa betonowa C12/15 z oporem Kraweznik kamienny 15x30 cm P N Kraweznik kamienny 15x30 cm tawa betonowa C12/15 z oporem
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5cm \\ //z Podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5cm
tawa betonowa C12/15 z oporem «/ J tawa betonowa C12/15 z oporem
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Kanalizacja deszczowa (remont+uzupetnienie)
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Nr2

KLASA DROGI L .
NACISK OSI 100 kN/o$ Wiica Krakowska

- Km 0+129 - 0+233,0
KATEGORIA RUCHU KR3
PREDKOSC PROJEKTOWA 40 km/h skala 1:25
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | G2
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m

8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej Ao smaﬁ.sm Sckrdnaz gs:.: asfaliowego AC 11 8 8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej
3 dsypka cementowo-piask 1:4 geosalam yiz. sty TV W 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
U PosypRaiaMeninPaRieg = 5 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaftowego AC 16 W .
10 cm| uzupelnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm do 8 cm | frezowanie profilujace istn. podtoza bitumicznego 10 cm| uzupetnienie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
10 cm | ulepszone podtoze Rm=1,50 MPa (lokalnie) 10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie)
¢ 600
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Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5¢cm _ Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5cm
tawa betonowa C12/15 z oporem Kraweznik kamienny 20x30 cm \\\\ - //// Kraweznik kamienny 15x30 cm tawa betonowa C12/15 z oporem
Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5cm \_ \ Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr. 5cm
Lawa betonowa C12/15 z oporem / ) tawa betonowa C12/15 z oporem
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KLASA DROGI D /
NACISK OSI 100 kN/og PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY Nr 1
KATEGORIA RUCHU KR2 *.}ONZ IKNR 1
SC JEKTOW
_quUWOmOWWﬁ KTOWA . 30 km/h Km 0+000,0 - 0+033,0
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G2
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m skala 1:25
. : : . 4cm zma#_im Scieraina z Sa:.c mmm_asao ACH1S 8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej
8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej geosiatka wén. na rozciaganie 100/100 KNm2 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3em | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm | warstwa wigzaca  betonu asfatowego AC16W
do4 cm | frezowanie profilujace istn. podioza bitumicznego 10 cm | uzupelnienie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
10 cm | uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm 10 om | depszone podioze R=1,50 WP okl
10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie)
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Obrzeze bet. 8x30 cm Obrzeze bet. 8x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5¢cm Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5cm
Lawa betonowa C12/15 z oporem Kraweznik kamienny 15x30 cm Kraweznik kamienny 15x30 cm tawa betonowa C12/15 z oporem
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr. 5cm \\\\ - //% Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5cm
tawa betonowa C12/15 z oporem \_ \ Lawa betonowa C12/15 z oporem
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_ Kanalizacja deszczowa (remont+uzupetnienie)
SZCZEGOL 1 SZCZEGOL 2
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KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30 CM NA tAWIE Z OPOREM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA tAWIE Z OPOREM
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Inwestor:

GMINA ROPCZYCE
ul.Krisego 1, 39—100 Ropczyce

Obiekt:

Drogi gminne i wewngtrzosiedlowy ukfad komunikacyjny

Stadium:

Projekt Wykonawczy

Branza:

Drogowa

Projektant:

Podpis:
inz. Andrzej Prajsnar
upr. PDK/0142/200D/07

Tytuf rysunku:

Przekrdj normalny — tqcznik Nr 1

Rys. Nr: 3.3A

Skala rys.: 1225 Data:

luty'2021




KLASA DROGI D
NACISK OSI 100 kN/o$
KATEGORIA RUCHU KR2
PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | G2
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Nr2
tACZNIKNR 1

Km 0+033,0 - 0+091,0
skala 1:25

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118
geosiatka o wytrz. na rozciaganie 1001100 kN/m2

4cm

8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej 4 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 8om | nawierzchnia z xomﬁx_.cm.ﬂososm__
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 do4 cm | frezowanie profilijace istn. podioza bitumicznego 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Wyprofilowanie powierzchni gruntowej —
10 cm cN:UQ_—:mwam g&ccaos z _n_.:mNém _m_.:m—_m@o o\w,__m mm 10cm CN_._UQ_:_mz_w UOQUCQOE Z _A_‘cmNgm *mam:m@o 031 _m mm
10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie) 10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie)
600
Opaska gruntowa Qbrzeze Kraweznik Pas ruchu Pas ruchu Craweznik Obrzeze Opaska gruntowa
p zmienna 8 130 8 125 15 300 _\ _ 300 15 150-200 8 zmienna
Chodnik Pas zieleni ; _ Chodnik A
AN AN
alla
L9180 2% 4 150 L | )_I_W H30 140 2% 8 7"
\.\q\\\\t\\ z 5 ~ . VY a : 5 QA ! p,
= AR V) \u " H gaml I Y
o ! 4 £/ -
i1 | =
L] T SRR R S DO X |
PJ e S S lSS e ﬁalf
Istn. konstrukcja nawierzehni jezdni _% _ Istn. konsrukcja nawierzchni jezdni ,
||
Obrzeze bet, 8x30 cm || Obrzeze bet, 8x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr. 5cm | Podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5¢cm
tawa betonowa C12/15 z oporem tawa betonowa C12/15 z oporem
Kraweznik kamienny 15x30 cm Kraweznik kamienny 15x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5cm \\\ = Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5¢cm
tawa betonowa C12/15 z oporem \_\ //s tawa betonowa C12/15 z oporem
\ )
AL XK
¢ N
ISP | p——

Kanalizacja deszczowa A_,mao:»ENcnm*am:_mm

SZCZEGOL. 1
skala 1:10
KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30 CM NA tAWIE Z OPOREM

15 Z 15 i

1 1 1

15 ; 12 3y
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OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA tAWIE Z OPOREM
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SZCZEGOL 2

skala 1:10

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

APL RAMPA Andrzej Prajsnar
PRACOWNIA INZYNIERSKA

36—221 Blizne 645A, tel.601 171 979

Nazwa zadania:

Rewitalizacja ul.Kréla Kazimierza Wielkiego, ul.Krakowskiej
ul.Grunwaldzkiej w m.Ropczyce

inz. Andrzej Prajsnar
upr. PDK/0142/200D /07

Inwestor: GMINA ROPCZYCE
ul.Krisego 1, 39—100 Ropczyce
Obiekt: Drogi gminne i wewngtrzosiedlowy ukfad komunikacyjny
Stadium: Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa
Projektant: Bodpi

Tytut rysunku:

Przekrdj normalny — fqcznik Nr 1

Rys. Nr: 3.3B | Skala rys.:

1:25

Data:  yty'2021




PRZEKROJ KONSTRUKCYINY Nr
el LACZNIK NR 2

KATEGORIA RUCHU KR1 Km 0+000,0 - 0+098,0

PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h skala 1:25

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | G2
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m

4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaftowego AC 11 S
geosiatka o wytrz. na rozcigganie 100/100 kN/m?2
4 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
10 cm | uzupetnienie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm do4 cm | frezowanie profilujace istn. podioza bitumicznego

10 cm | ulepszone podtoze Rm=1,50 MPa (lokalnie)

8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

v 400
Opaska gruntowa  Obrzeze _AB_%N:L. Pas ruchu Pas ruchu rawgznik  Opaska gruntowa
¢ zZnienna 8 150 15 200 v 200 15 zZmienna
Chodnik g v
1 1
+70_4180 < L < =
mwgy . +14,0 +®o <or _m,_ e +13,0 ,.@o
, A\ 2% g 2% _ ",
ef e e e e
sﬁ Istn. konstrukcja agmnga_.ﬁ__ml“% _ Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni
o
Obrzeze bet. 8x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5cm y FT
tawa betonowa C12/15 z oporem Kraweznik kamienny 15x30 cm /7 //s Kraweznik kamienny 15x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr. 5¢cm «/ J Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5cm
tawa betonowa C12/15 z oporem V/ 24 tawa betonowa C12/15 z oporem
~N =
¢ h
s il ol
Kanalizacja deszczowa (remont+uzupetnienie)
SZCZEGOL 1 SZCZEGOL 2
skala 1:10 skala 1:10
KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30 CM NA LAWIE Z OPOREM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA tAWIE Z OPOREM
g 19 " 15 y
1 1 1 S _
PR | S 3y £ |
1 1 T T — .
T AH T " Jr—— APL RAMPA Andrzej Prajsnar
PRACOWNIA INZYNIERSKA
s T L e e 36-221 Blizne 645A, tel.601 171 979
~ ™ . Nazwa zadania:
& & _ Rewitalizacja ul.Kréla Kazimierza Wielkiego, ul.Krakowskiej
@™ 0 a _ ul.Grunwaldzkiej w m.Ropczyce
T V_,‘ | Inwestor: GMINA ROPCZYCE
N X ul.Krisego 1, 39—100 Ropczyce
o N HI» Obiekt: Drogi gminne i wewngtrzosiedlowy uktfad komunikacyjny
0 b & Stadium: Projekt Wykonawczy
4 I N »—,I Branza: Drogowa
Ip] i Tf Projektant: Podpis:
o inz. Andrzej Prajsnar
H P 15 3 upr. PDK/0142,/200D /07
LA.
Tytuf rysunku: | Przekr6j normalny — tqcznik Nr 2
¥ 30 ¥ Rys. Nr: 3.4A | Skala rys.:  1:25 Data:  |ty'2021




KLASA DROGI D
NACISK OSI 100 kN/o$
KATEGORIA RUCHU KR1
PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | G2
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY Nr2
LACZNIK NR 2

Km 0+000,0 - 0+098,0

skala 1:25

8.cm | nawierzchnia z kostki betonowej 4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11§ 8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 geosiatka o wytrz. na rozciaganie 1001100 KN/m2 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 4 cm | warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16 W 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm
10 cm | uzupetnienie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm do4 cm | frezowanie profilujace istn. podioza bitumicznego stabilizowanego mechanicznie
10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie) 10 cm| warstwa ulepszonego podioza Rm=1,50 MPa
warstwa geowlokniny separacyjnej min. 200 g/m2
p 400
K ik  Opask:
Opaska gruntowa o_umﬂm — xasﬁ_.L u»mmﬁma vmww_mg - | A=l
1 S . Chodnik & ‘__\ { A_ Zatoka postojowa prostopadia y
o o 230 +240
+ |
+70_+180 29 +140 +130 4_/\( __ " 4_/\_|\ —
B il § SRR — B 108
RS R ARARRABABARS 00 % _.Wy | 2%, o_o%cv y - 2 Bae
vi =t AR
Huj HHHHHHHHHHH.lu_,mvﬂIIII...IIIIIII I
Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni _% * Istn. konstrukeja nawierzchni jezdni =7a
L ] )

Obrzeze bet. 8x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Kraweznik kamienny 15x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

7
f \
/ ]
\//l.."l\\\A
¢ N
| O SO |

Krawgznik kamienny 15x30 cm "na plask"
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr. 5cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Kanalizacja deszczowa (remont+uzupetnienie)

SZCZEGOL 1
skala 1:10
KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30 CM NA tAWIE Z OPOREM

o 05 g i{s) "

1 1 1

w15 " 12 3y

1 1 11
1
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®
o P
=¥
2]

30 5

>
o

OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA tAWIE Z OPOREM

30

SZCZEGOL 2

skala 1:10
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Kraweznik kamienny 15x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

APL RAMPA Andrzej Prajsnar
PRACOWNIA INZYNIERSKA
36—221 Blizne 645A, tel.601 171 979

Nazwa zadania:

Rewitalizacja ul.Kréla Kazimierza Wielkiego, ul.Krakowskiej
ul.Grunwaldzkiej w m.Ropczyce

inz. Andrzej Prajsnar
upr. PDK/0142/200D/07

Inwestor: GMINA ROPCZYCE
ul.Krisego 1, 39—100 Ropczyce
Obiekt: Drogi gminne i wewngtrzosiedlowy uktad komunikacyjny
Stadium: Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa
Projektant: Podpis:

Tytut rysunku:

Przekréj normalny — fqcznik Nr 2

Rys. Nr: 3.4B | Skala rys: 1:25

Data:  |yty'2021




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

KLASA DROGI D
NACISK OSI 100 kN/os$ _\I>ONZ_—A Zm w
KATEGORIA RUCHU KR1 Km 0+000 - 0+076,0
PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h
= ; skala 1:25
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G2
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m
8 cm | nawierzchnia z kostki betonowe; 4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S S nawereinieez toski belotiane;
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 qeosiaka o wytz na rozciaganie 100/100 KNI2 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-~ 4 cm | warstwa wi QMN gsémm%_as 0AC 16 W 15¢m T KILEZpWE BIpeg 0/63 mm
10 cm | uzupetnienie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm Tlh - ﬁmm_ Lo e, stabilizowanego mechanicznie
10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (iokalie) i — [0 g werdl yemyy kA B
P ' warstwa geowlokniny separacyjnej min. 200 g/m2
350 Kraweznik  Opaska gruntowa
Opaska gruntowa Obrzeze Krawgznik Pas it Pas ruchu 19 znienna
L zmienna 8 150 1D 173 o 173 200
Chodnik ; — Zatoka postojowa ukosna
m M -
30 +240
H70_+180 2% HAD 4430 4\/\_% 4_/\_% J VY
| R R\ . - e ot | LA
R =i b T - A
o251 e e e T S e e
- SSSs==s=m=pEEger == I
Istn. konstrukcja nawierzehni jezdni _ 38 _ Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni | s
N o
1l
Obrzeze bet. 8x30 cm P
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5cm 7 ol N\
tawa betonowa C12/15 z oporem Krawgznik kamienny 15x30 cm / \ —
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr. 5 cm / / Krawgnik kamienny 15x30 cm 'na plask’ Kreniginil kamjenryy:15x30:em
tawa betonowa C12/15 z oporem A=K Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5¢cm Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5cm
m. u tawa betonowa C12/15 z oporem tawa betonowa C12/15 z oporem

Kanalizacja deszczowa (remont+uzupetnienie) _

SZCZEGOL 1 SZCZEGOL 2

skala 1:10 skala 1:10
KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30 CM NA LAWIE Z OPOREM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA tAWIE Z OPOREM

v 1S v 15 "
1 1 1 | _

APL RAMPA Andrze] Prajsnar
PRACOWNIA INZYNIERSKA
36—221 Blizne 645A, tel.601 171 979

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

1o—F
Ab

15

= ® _ Nazwa zadania:
& & | Rewitalizacja ul.Kréla Kazimeirza Wielkiego, ul.Krakowskiej
P 0 oy . ul.Grunwaldzkiej w m.Ropczyce
—
T u“ | Inwestor: GMINA ROPCZYCE
uﬂ.S ul.Krisego 1, 39—100 Ropczyce
i & A,I Obiekt: Drogi gminne i wewngtrzosiedlowy uktad komunikacyjny
’g]
3y - S Stadium: Projekt Wykonawczy
4 ! | VP‘ Branza: Drogowa
e o PP Projektant: Bodpis:
T inz. Andrzej Prajsnar
H ol 1B upr. PDK/0142,/200D/07

Tytut rysunku: | Przekrdj normalny — fqcznik Nr 3

30
1:25 [pata: juty'2021

=

Rys. Nr: 3.5 | Skala rys.:

*x




PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY Nr 1
KLASA DROGI D W)ONZ_—A Zm A.

NACISK OSI 100 KN/og
KATEGORIA RUCHU KRI Km 0+000,0 - 0+030,0
PREDKOSC PROJEKTOWA |30 km/h skals 108

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | G2
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m

8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej 4 cm | warstwa Scierana z betonu asfattowego AC 11 S 8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 geosiatka 0 wytrz. na rozciaganie 100/100 kKNim2 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
o 4 cm | warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16 W i a 15
10 cm | uzupenienie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm 4 an | ezowarls profikiace . podkza bmiczre 10 cm | uzupelnienie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie) 10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie)
. 500
Opaska gruntowa  Obrzeze xasﬁa_#. Pas ruchu Pas ruchu Kraweznik Obrzeze Opaska gruntowa
e zZnienna 8 150 15 230 v o4 230 19 150 8, zmienna
Chodnik - 7 _ Chodnik
[ Z™N
2% +A0 4130 ~ 7 J[W +30 4140 2% HAY 470
% %&%%w%lﬂ 0 ” E 0 AR RN A
: / R % * W_ 2% U : ,
o= e o e e s s e e R T D e i e o e o e e
|._._ Istn konsiukcja nawiezchi jzdri | 2 _ s, konstrukcja nawierzohi ez ﬁP
i
i
Obrzeze bet. 8x30 cm 7 h Obrzeze bet. 8x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr. 5¢cm « \,\, Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5cm
tawa betonowa C12/15 z oporem Kraweznik kamienny 15x30 cm W/ £ Kraweznik kamienny 15x30 cm tawa betonowa C12/15 z oporem
Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5cm ( A il N Podsypka cem. - piask. 1:4, gr.5cm
tawa betonowa C12/15 z oporem L1l __1 tawa betonowa C12/15 z oporem
Kanalizacja deszczowa ﬁmaosiﬁcvmﬁ_m:_@_
SZCZEGOL 1 SZCZEGOL 2
skala 1:10 skala 1:10
KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30 CM NA LAWIE Z OPOREM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA LAWIE Z OPOREM
P < 15 ,
1 1 1 i _
e 15 P 12 3y %!nl_
1 1 ; 1 — A
N 5 fl_
4 B _ J— APL RAMPA Andrze] Prajsnar
PRACOWNIA INZYNIERSKA
) T —— i 36-221 Blizne 645A, tel.601 171 979
> % . Nazwa zadania:
& N _ Rewitalizacja ul.Kréla Kazimeirza Wielkiego, ul.Krakowskiej
£ 0 o ul.Grunwaldzkiej w m.Ropczyce
] —
< ﬁ : Inwestor: GMINA ROPCZYCE
s _ ul.Krisego 1, 39—-100 Ropczyce
4 4 V_.‘ Obiekt: Drogi gminne i wewngtrzosiedlowy uktad komunikacyjny
0 v & Stadium: Projekt Wykonawczy
i e u_4| Branza: Drogowa
g i P Projektant: Podpis:
o inz. Andrzej Prajsnar
0y 15 ; upr. PDK/0142/700D /07
h . Tytut rysunku: | Przekrdj normalny — tqcznik Nr 4
” 30 4 Rys. Nr: 3.6A | Skala rys:  1:25 [Pate: juty'2021




PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY Nr2

KLASA DROGI D

NACISK OSI 100 kN/o$ _\LyONZ_—A Z_N A.

KATEGORIA RUCHU KR1

» + -0+

PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h Km 0+030 _O 0 omw_o

GRUPA zom,iowo_ PODLOZA | G2 skala 1:25

GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m
N MH_ ”MM_WHMH”M_ MMME .um“o:o,\“mh. w MH_ “M“WMMMH”%MWH_MM*M”“M,RM 4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118

-piaskowa 1: - : - e
15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm %85%@%. na rozciaganie 100/100 kNim2
10 cm| uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 4 cm | warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16 W
10 cm | ulepszone podioze Rm=1,50 MPa (lokalnie) T I g PO ST, Db fofon e s podi DI
warstwa geowtokniny separacyjnej min. 200 g/m2

8.cm nawierzchnia z kostki betonowe;j

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

stabilizowanego mechanicznie

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm

10 cm warstwa ulepszonego podioza Rm=1,50 MPa

warstwa geowlokniny separacyjnej min. 200 g/m2

Krawgznik ~ Opaska gruntowa

nienna

—15—k5k——ig—F 1o}

SZCZEGOL 1
skala 1:10
KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30 CM NA LAWIE Z OPOREM
v 15 ™ 15 Y
1 1 1
¢ 1S g 12 13y
| 1 11
2]
i
I 30 |

SZCZEGOL 2

skala 1:10
OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA LAWIE Z OPOREM

500
Opaska gruntowa Obrzeze Krawgznik Pas ruchu Pas ruchu 15
zmienna 8 150 15 500 250 v 250 500
Chodnik ‘ Zatoka postojowa prostopadia ‘ _ Zatoka postojowa prostopadra
30 N 30
1
+17,0_1180 2% 40 +130 ﬂl_ _|V ) _|V +N<wb +~4A_o
, : z Y
A AAAARAAAAG 7 : i ~ N - +0g
,,, = o . - 2% £l — oy A :
2 ARG IRRIARRAR, B : Y PR A AR A AR
__ HHHH”“”H”“.IHI.Wl”“““”ll”””“” |1
K B Istn. konstrukcia nawierzehni jezdni ‘e Istn. konstrukeja nawierzehni jezdni |
L R 1 L P
I
Obrzeze bet. 8x30 cm Kraweznik kamienny 15x30 cm PP Kraweznik kamienny 15x30 cm
- . . TN
P tawa betonowa C12/15 z oporem « \,\, tawa betonowa C12/15 z oporem
\
\
\/l".\\\A
Kraweznik kamienny 15x30 com "na plask® M 1 u Krawgznik kamienny 15x30 cm "na plask”
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5cm . — Podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem Kanalizacja deszczowa e.mBo:?:NcuoS_m:_mL tawa betonowa C12/15 z oporem
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

APL RAMPA Andrzej Prajsnar
PRACOWNIA INZYNIERSKA

36—221 Blizne 645A, tel.601 171 979

Nazwa zadania:

Rewitalizacja ul.Kréla Kazimeirza Wielkiego, ul.Krakowskiej
ul.Grunwaldzkiej w m.Ropczyce

inz. Andrzej Prajsnar
upr. PDK/0142/200D /07

Inwestor: GMINA ROPCZYCE
ul.Krisego 1, 39—100 Ropczyce
Obiekt: Drogi gminne i wewngqtrzosiedlowy ukfad komunikacyjny
Stadium: Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa
Projektant: Podpis:

Tytut rysunku:

Przekrdj normalny — tfgcznik Nr 4

Rys. Nr: 3.6B

Skala rys.:

1:25 Data:

luty'2021




KLASA DROGI D
NACISK OSI 100 kN/o$
KATEGORIA RUCHU KR1

PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | G2
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

LACZNIK NR 5

Km 0+000 - 0+034,0
skala 1:25

4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118

8 cm nawierzchnia z kostki betonowej

geosiatka o wytrz. na rozciaganie 100/100 kNim2

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4 cm | warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16 W

stabilizowanego mechanicznie

15 cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm

do4 cm | frezowanie profilujgce istn. podioza bitumicznego

10 cm warstwa ulepszonego podioza Rm=1,50 MPa

warstwa geowlokniny separacyjnej min. 200 g/m2

8 cm nawierzchnia z kostki betonowej

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15¢cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa ulepszonego podtoza Rm=1,50 MPa

warstwa geowlokniny separacyjnej min. 200 g/m2
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PROJEKTOWA

APL RAMPA Andrzej Prajsnar
JEDHOSTIA PRACOWNIA INZYNIERSKA
36—221 Blizne 645A, tel.601 171 979

Nazwa zadania:

Rewitalizacja ul.Kréla Kazimeirza Wielkiego, ul.Krakowskie]
ul.Grunwaldzkiej w m.Ropczyce

inz. Andrzej Prajsnar
upr. PDK/0142/200D /07

Inwestor: GMINA ROPCZYCE
ul.Krisego 1, 39—100 Ropczyce
Obiekt: Drogi gminne i wewngtrzosiedlowy ukfad komunikacyjny
Stadium: Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa
Projektant: Podpis:

Tytut rysunku: | Przekréj normalny — fgcznik Nr 5

Rys. Nr: 3.7 | Skadla rys: 1:25

Data:  yty'2021




