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UWAGI:

Projektowane linie kablowe niskiego napiecia nN-0,4kV, nalezy uktadaé¢ w rurach ochronnych typu HDPE @110 mm w miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPEp @110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej
dystrybucji energii elektrycznej na terenie objetym inwestycjg. W celu utozenia linii kablowych w ziemi nalezy wykona¢ rowy kablowe zgodnie z normg SEP-E-004. Projektowane stupy o$wietleniowe przeznaczone do o$wietlenia terenu/drogi w dostawie przez
producenta wraz z oprawg i prefabrykowanym fundamentem betonowym. Podczas ukfadania linii kablowych nalezy zachowa¢ zapas montazowy wynoszacy minimum 10% diugosci poszczegoélnych odcinkéw. Nalezy wykona¢ siec uziemiajgcg z bednarki FeZn
30x4 mm uktadang wspolne z projektowang linig kablowg we wspolnym wykopie, a takze kazdy stup o$wietleniowy musi zosta¢ uziemiony miejscowo (R<5Q). Szczegoty uzgodni¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem i gestorami sieci. Wszystkie
stupy os$wietleniowe nalezy zabezpieczyé przed przewrdéceniem sie i osunieciem sie, poprzez wykonanie wzmocnienia na podsypce piaskowo - zwirowej. W celu usztywnienia fundamentéw stupéw o$wietleniowych nalezy zastosowa¢ wzmocnienie gruntu
piaskiem, stabilizowany cementem w formie odwréconego stozka (150 kg / m®). Z uwagi na wystepowanie istniejacych linii niskiego napiecia nN-0,4kV i $redniego napiecia SN-15kV, w miejscu kolizji z projektowang przebudowa drogi/chodnika oraz
projektowanymi liniami kablowymi niskiego napiecia nN-0,4kV nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm dla linii nN-0,4kV i koloru czerwonego o $rednicy 160 mm dia linii SN-15kV, natomiast
wszelkie prace ziemne nalezy wykona¢ w sposéb wylgcznie reczny bez uzywania cigzkiego sprzetu mechanicznego. Projektowane linie kablowe na catej dtugosci trasy kablowej uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z w/w typami w bezpiecznych odlegtosciach

od istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszystkie prace elektroenergetyczne nalezy wykonywac pod nadzorem gestora Zarzadcy Drogi i Rejonu Dystrybuciji energii elektrycznej oraz zgodnie z wytycznymi w warunkach przytgczenia.
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