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1. OPIS TECHNICZNY
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Remont drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 031376C -
ul. Paderewskiego w Swieciu na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa — ul. Wojska
Polskiego do skrzyzowania z drogg gminng - ul. Szymanowskiego. Przedsi¢wzigcie polegac
bedzie na wykonaniu:

* remontu nawierzchni jezdni;

* remontu nawierzchni zjazdéw;

* remontu nawierzchni drogi dla pieszych;
* oznakowania pionowego i poziomego;

e terendéw zielonych.

Dtugo$¢ odcinka drogi gminnej objetego remontem wynosi 774,40 mb.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomi¢dzy
Gming Swiecie a firma PROFIL Filip Sobiczewski z Gdyni.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:
- mapg do celdw projektowych, skala 1:500,
- ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z pdzn.
zm.),
- rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 12 pazdziernika 2002 r. Nr 170
poz. 1393 z p6ézniejszymi zmianami),
- rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 65, poz. 412),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 22017 r., poz. 784),
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- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz.
1728 1 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

- zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181):

a) nr 1 — Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich

umieszczania na drogach,

b) nr 4 — Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach.

3.  STANISTNIEJACY

Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest w srodkowo - péinocnej czesci miasta
Swiecie, na terenie dzielnicy ,,Marianki”. W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji
znajduje si¢ zabudowa wielorodzinna, obiekty handlowe, ustugowe oraz obiekty oswiaty.

Ulica Paderewskiego stuzy do obstugi komunikacyjnej ww. obiektéw. Za jej pomoca, a
nastepnie ul. Chrobrego zapewnione jest potaczenie z droga powiatowa relacji Drzycim —
Swiecie. Ulica posiada jezdni¢ o szerokosci 6,0 m wykonana z betonu asfaltowego, lewostronny
chodnik na catej dtugosci oraz prawostronny na fragmentach, szerokosci 2,0 m z Kkostki
betonowej, miejsca postojowe zlokalizowane z lewej strony ulicy przy obiektach os$wiaty
przeznaczone do parkowania prostopadtego, a takze liczne zjazdy. Przez ulice wyznaczonych
jest piec¢ przejs¢ dla pieszych.

Poczatek drogi gminnej stanowi skrzyzowanie tréjwlotowe, typu prostego z droga
powiatowa - ul. Wojska Polskiego, natomiast na koncu drogi znajduje si¢ skrzyzowanie typu
rondo z drogami gminnymi: ul Stromg i ul. Bolestawa Chrobrego.

Stan istniejgcej nawierzchni drogi gminnej wykonanej z betonu asfaltowego okreslono
jako zty. Nawierzchnia posiada liczne ubytki, spekania poprzeczne oraz ,taty” po robotach
branzowych.

W pasie drogowym ul. Paderewskiego znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci:
sieci wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, cieptowniczej oraz
kanalizacja sanitarna i deszczowa.

4. STAN PROJEKTOWANY

Poczatek remontu nawierzchni drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego
w Swieciu znajduje si¢ na granicy pasa drogowego drogi powiatowej — ul. Wojska Polskiego
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(skrzyzowanie nie jest objete remontem), natomiast koniec w km 0+774,40 stanowi dowigzanie
do jezdni bedacej w bardzo dobrym stanie (przebudowanej w ramach budowy skrzyzowania
typu rondo ulic: Paderewskiego — Chrobrego — Stroma).

Z. remontu wylgczono odcinki objete odrebnymi dokumentacjami projektowymi oraz
odcinki bedace w dobrym stanie technicznym, za wyjatkiem jezdni ktéra podlega remontowi na
catym przedmiotowym odcinku.

W ramach planowanego remontu odtworzony zostanie pierwotny stan drogi, wymienione
zostang istniejace nawierzchnie, krawezniki i obrzeza na nowe.

Zaprojektowana droga na catym odcinku posiada¢ bedzie przekrdj uliczny jak w stanie
istniejgcym: jezdni¢ z betonu asfaltowego o spadkach poprzecznych i podtuznych jak w stanie
istniejgcym.

W ciagu odcinka objetego remontem droga posiada pi¢¢ skrzyzowan:

- w km 0+178,50 z ul. M. Sktodowskiej — Curie, tréjwlotowe, nieskanalizowane, typu
prostego, z promieniami wyokraglajacymi R=5,0 m 1 R=6,0 m,

- w km 0+277,00 z ul. Jana Pawla II, tr6jwlotowe, nieskanalizowane, typu prostego,
z promieniami wyokraglajacymi R=10,0 m,

- w km 0+4332,00 z ul. Moniuszki, tréjwlotowe, nieskanalizowane, typu prostego,
z promieniami wyokraglajacymi R=6,0 m,

- w km 04432,00 z ul. Szymanowskiego i ul. ks. St. Krausego czterowlotowe,
nieskanalizowane, typu prostego, z promieniami wyokraglajacymi R=6,0 m i R=7,0 m
(ul. Krausego), R=8,0 m (ul. Szymanowskiego),

- w km 0+734,00 z ul. Szymanowskiego, tr6jwlotowe, nieskanalizowane, typu prostego,
z promieniami wyokraglajacymi R=6,0 m,

W ramach zadania remontem objeto 36 zjazdow o szer. od 3,0 do 6,7 m. Zjazdy
z dowigzano do krawedzi jedni za pomoca skoséw 1,5:1,5, za wyjatkiem zjazdéw na drogi
wewnetrzne i do obiektu handlowego, ktére dowigzano za pomocg promieni wyokraglajacych.
Zjazdy nalezy obramowa¢ na granicy pasa drogowego za pomocg opornika bet. 12x25 cm,
wtopionego, natomiast na krawedzi jezdni za pomocg kraweznika bet. najazdowego 15x22 cm,
wystajacego +4 cm.

4.1 Docelowe oznakowanie pionowe

Zgodnie z instrukcja na drogach gminnych nalezy zastosowa¢ znaki malej wielkosci, za
wyjatkiem znaku A-7 (,ustap pierwszenstwa”), ktéry winien by¢ wielko$ci $redniej. Lica
znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2, powierzchnia znakéw nie pokryta
folig (tyt) powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie matowg folig koloru szarego.

Tab. 1 Zestawienie nowych znakéw pionowych

Lp. Symbol Objasnienie znaku Hosé Wleélkos Uwagi

1 A-7 ,,ustap pierwszenstwa” 2 srednia

2 A-17 ,,dzieci” 1 mata

3 B-22 ,»zakaz skrgcania w prawo” 1 mata

4 B-33 ,ograniczenie predkosci do 30 km/h” 1 mata do przeniesienia
5 D-1 »droga z pierwszenstwem” 3 mata
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6 D-1 »droga z pierwszenstwem” 1 mata do przeniesienia

7 D-2 ,,koniec drogi z pierwszenstwem” 1 mata

8 D-6 ,»przejscie dla pieszych” 3 mata

9 D-6 ,»przejscie dla pieszych” 5 mata do przeniesienia

10 | To0 tE.lbl‘ICZka ,Dotyczy samoch(')d‘ow ) 1 mata
ciezarowych o d.m.c. powyzej 16t

TR ,rzeczywista odleglos.c .znaku‘ . § | mata §
ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego »J0m

12 | 127 »przejscie dla pleszyc.h Jist szczegblnie ) mata do przeniesienia
uczeszeczane przez dzieci

13 | stupki do znakéw @ 70 mm 7 do przeniesienia

14 | stupki do znakéw @ 70 mm 9

Wszystkie znaki podlegajace likwidacji stanowig wiasno$¢ Inwestora. Wykonawca robét
po demontazu znakéw oczysci i je, a nastepnie przekaze (zawiezie) w miejsce wskazane przez

Inwestora

4.2 Docelowe oznakowanie poziome

W uzupehlieniu do znakéw pionowych projekt zakltada wykonanie oznakowania

poziomego grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej strukturalnej, koloru biatego.

Tab. 2 Projektowane oznakowanie poziome

Powierzchnia
Lp. | Symbol Objasnienie znaku Ilos¢ [m?]
1| Pte ,linia pOdeZl’lCZ& przerywana — 75470 14.5%0.12 = 1.7
prowadzaca
1 4
2 | P4 ,linia podwdjna ciggta” 0.5+ 87’(;+ =N 30,5x0,24 =73
12,0+ 12,0 + 13,0
. . . + 12,0+ 14,5 +
3 | P-10 ,»znak poprzeczny — przejscie dla pieszych 12,0+ 12.0 + 13.0 113,5
+ 13,0
P-12 ,Jlinia bezwzglednego zatrzymania — stop” 12,1 12,1x0,5 = 6,0
,linia bezwzglednego zatrzymania ztozona 6,3+ 10,5+ 6,6 + 45,0x0,2625 =
4 | P-13 e
z tréjkatow” 75+72+69 11,8
3,0+3,0+3,0+
,linia warunkowego zatrzymania ztoZzona z 3,0+3,6+3,0+ 33,9x0,375 =
5 | P-14 h
prostokatow” 3,0+3,3+3,0+ 12,7
3,0+ 3,0

Lacznie powierzchnia rozmalowania bialego grubowarstwowego,:
P=17+73+1135+6,0+11,8+12,7= 153,0 m?
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Jezdni¢ na przej$ciach dla pieszych w obregbie obiektoéw os$wiaty nalezy rozmalowacé za pomoca
farby koloru czerwonego z dwusktadnikowej masy chemoutwardzalnej strukturalnej w kolorze
czerwonym: P = 36,0 m>.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
— dobrg widocznoscig w ciggu calej doby,
— wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opadéw deszczu,
— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania,
— odpowiednim okresem trwatosci,
— odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,
— szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac¢ tylko materialy atestowane. Wymagania
techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie poziome okreslono w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

S. OCENA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dokonujac oceny warunkéw bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikow ruchu,
mozna zalozy¢, ze po wprowadzeniu niniejszego oznakowania poziomego oraz pionowego
remontowana ul. Paderewskiego bedzie bezpieczna oraz czytelna dla wszystkich uczestnikéw
ruchu drogowego. Wykonanie réwnych nawierzchni o normatywnych spadkach poprzecznych 1
podituznych, wykonanie nowego oznakowania poziomego, ustawienie urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz zapewnienie prawidlowego odwodnienia pasa drogowego, sprawi, ze
ulica bedzie spetnia¢ wszelkie standardy w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE - OZNAKOWANIE PIONOWE

Ustawienie znakéw pionowych i ich wielkos¢ zaprojektowano zgodnie z ,,Zatacznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.”

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto
5° w kierunku jezdni. Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 - 2,00 m. Wysokos¢
umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzglednié, jest ruch
pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakéw, lica wszystkich znakéw powinny
by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowane;j
ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powtoka proszkowa. Podktad znaku wykonany w
technologii podwodjnie zgictej krawedzi. Zaleca si¢ ustawienie znakéw na stupkach
o zwigkszonej podatnos$ci przy najechaniu przez pojazd.
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Dopuszcza si¢ ustawienie znakéw na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stupkéw
ocynkowanych ogniowo z rur stalowych okraglych, bez szwu, walcowanych na goraco o
srednicy 70 mm i gruboscig $cianki 2,5 mm.

Wymagania techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie pionowe okreslono w
zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz normie
PNEN12899-1:2005.

7.  UWAGI KONCOWE

Przewidywany termin wprowadzenia statej org. ruchu — do 31 grudnia 2025 r.

Opracowat:
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2. UZGODNIENIA
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Swiecie, dnia 07 lutego 2023 roku

KD.7120.52.23
GMINA SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym
(tj.: Dz. U. z 2022 roku poz. 988, z p6zn. zm.), § 3ust. I pkt 113 w zwigzku z § 6 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegblowych
warunk6w zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z 2017 r. poz. 784),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2023 roku w sprawie projektu statej organizacji ruchu,
ztozonego przez GMINE SWIECIE ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie na potrzeby
oznakowania drogi gminnej numer: 031376C po przeprowadzonym remongie drogi
w miejscowosci Swiecie, ul. Paderewskiego ' .
po uwzglednieniu opinii:

- Burmistrza Gminy Swiecie

zatwierdzam

z uwagami opracowany przez Pana mgr inz. Filipa Sobiczewskiego projekt statej organizacji
ruchu na potrzeby oznakowania drogi gminnej numer 031376C po przeprowadzonym remoncie
drogi w miejscowosci Swiecie, ul. Paderewskiego

1. Odbioru oznakowania dokona przedstawiciel Urzedu Miejskiego w Swieciu jako
zarzadca drogi.

-Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostaé
wprowadzona zatwierdzona stala organizacja ruchu: do 31 grudnia 2025 roku.

W oparciu o § 12 ust. 1 ww. rozporzgdzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zawiadamia na pi$mie wzglednie faksem lub mailem organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu powolujac sie na numer zatwierdzenia projektu.

1) organ zarzadzajacy ruchem: Starosta Swiecki komunikacja@csw.pl

2) zarzadca drogi: Burmistrz Gminy Swiecie sekretariat@swiecie.eu

Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okreslonym powyzej terminie
skutkuje utrata waznoSci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 ww.
rozporzadzenia. v



POUCZENIE

Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia
o wprowadzeniu organizacji ruchu lub dokonanie zawiadomienia z brakiem dochowania
co najmniej 7-dniowego terminu na zawiadomienie przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu narusza regulacje § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 23.09.2003r. w sprawie szczegélowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Wprowadzenie
organizacji ruchu polegajace na umieszczeniu zatwierdzonych w projekcie organizacji
ruchu znakéw, sygnalow drogowych i urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego
na drodze bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub
z zawiadomieniem dokonanym z naruszeniem oznaczonego terminu jest nieuprawnionym
dzialaniem samowolnym wypelniajacym znamiona czynu zabronionego okreslonego
w art. 84 i art. 85 § 1 ustawy z 20.05.1971 r. — Kodeks wykroczen (Dz. U. z 2019 r. poz. 821
ze zm.) zagrozonego karg aresztu, kara ograniczenia wolnosci albo karg grzywny.

Zalacznik: 1 egzemplarz projektu /tylko adresat/ ' .

Sporzadzil: R. S. tel. 525683121 JTAROSTA

>
%MM
Barbara Studziriska

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala
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3. RYSUNKI

Rys. nr 1.0 - Plan orientacyjny, skala 1:10 000
Rys. nr 2.0 — Plan sytuacyjny, skala 1:500

Remont drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu
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Rys. nr 1.0 Plan orientacyjny  skala 1:10 000

- lokalizacja planowanego remontu ul. Paderewskiego w Swieciu
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