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PROJEKT TECHNICZNY

Remont drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 031376C -
ul. Paderewskiego w Swieciu na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa — ul. Wojska
Polskiego do skrzyzowania z drogg gminng - ul. Szymanowskiego. Przedsiewzigcie polegac
bedzie na wykonaniu:

* remontu nawierzchni jezdni;

* remontu nawierzchni zjazdow;

* remontu nawierzchni drogi dla pieszych;

* oznakowania pionowego i poziomego;

* wymiany na nowe wpustow deszczowych;
* terenOw zielonych.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej objetego remontem wynosi 774,40 mb.

2.0 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- mapg do celéw projektowych w skali 1:500;

- umowge z Inwestorem;

- obowigzujgce przepisy i normy;

- zdjecia 1 pomiary uzupelniajgce, wykonane przez zesp6t projektowy;

- uchwate nr 346/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny polozone
miedzy ulicami Sportowa, Wojska Polskiego i Jesionowa w Swieciu;

- uchwate nr 184/12 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny polozone
migdzy ulicami Paderewskiego i Pitsudskiego oraz przy ul. Stromej w Miescie Swieciu.

Remont drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu
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Przy projektowaniu korzystano 2z nast¢pujagcych normatywoéw, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych, dotyczacych drég publicznych — Dz. U.2022. poz. 1518;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783);

- Wymagania techniczne WT 2014;

- Inne instrukcje, normatywy 1 wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest w srodkowo - pdéinocnej czesci
miasta Swiecie, na terenie dzielnicy ,,Marianki”. W bezposrednim sasiedztwie planowanej
inwestycji znajduje si¢ zabudowa wielorodzinna, obiekty handlowe, ustugowe oraz obiekty
oswiaty.

Ulica Paderewskiego stuzy do obstugi komunikacyjne; ww. obiektow. Za jej
pomocg, a nast¢gpnie ul. Chrobrego zapewnione jest potaczenie z droga powiatowa relacji
Drzycim — Swiecie. Ulica posiada jezdnie o szerokosci 6,0 m wykonana z betonu
asfaltowego, lewostronny chodnik na catej dlugosci oraz prawostronny na fragmentach,
szerokosci 2,0 m z kostki betonowej, miejsca postojowe zlokalizowane z lewej strony ulicy
przy obiektach o$wiaty przeznaczone do parkowania prostopadlego, a takze liczne zjazdy.
Przez ulice wyznaczonych jest pie¢ przejs$¢ dla pieszych.

Poczatek drogi gminnej stanowi skrzyzowanie trjwlotowe, typu prostego z droga
powiatowa - ul. Wojska Polskiego, natomiast na koncu drogi znajduje si¢ skrzyzowanie
typu rondo z drogami gminnymi: ul Stromg i ul. Bolestawa Chrobrego.

Stan istniejgcej nawierzchni drogi gminnej wykonanej z betonu asfaltowego
okreslono jako zty. Nawierzchnia posiada liczne ubytki, spekania poprzeczne oraz ,taty” po
robotach branzowych.

W pasie drogowym ul. Paderewskiego znajduje si¢ infrastruktura techniczna w
postaci: sieci wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, cieplownicze;j
oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.
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4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Przyjete parametry techniczne:

- kategoria drogi gminna

- klasa drogi L —lokalna (do km 0+680,00)
Z - zbiorcza

- predkos¢ projektowa Vp 50 km/h

- kategoria ruchu KR2

- szerokos¢ jezdni 6,0 m

- spadek poprzeczny jezdni zmienny

- szerokos$¢ drogi dla pieszych 2,0m

4.2  Plan sytuacyjny

Poczatek remontu nawierzchni drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w
Swieciu znajduje si¢ na krawedzi jezdni drogi powiatowej — ul. Wojska Polskiego,
natomiast koniec w km 0+774,40 stanowi dowigzanie do jezdni bedacej w bardzo dobrym
stanie (przebudowanej w ramach budowy skrzyzowania typu rondo ulic: Paderewskiego —
Chrobrego — Stroma).

Z remontu wytaczono odcinki objete odrebnymi dokumentacjami projektowymi oraz
odcinki bedagce w dobrym stanie technicznym. Jezdnia ul. Paderewskiego podlega
remontowi na catym przedmiotowym odcinku.

W ramach planowanego remontu odtworzony zostanie pierwotny stan drogi,
wymienione ha nowe zostang istniejgce krawezniki i obrzeza, a takze cate konstrukcje
zjazdow 1 drogi dla pieszych.

Remontowana droga na calym odcinku posiada¢ bedzie przekr6j uliczny jak w stanie
istniejacym: jezdni¢ z betonu asfaltowego szer. 6,0 m, o spadkach poprzecznych 1
podtuznych jak w stanie istniejagcym. Lewa krawedZz jezdni po wykonaniu frezowania
nalezy przycig¢ do 6,0 m, a nastgpnie rozebra¢ nadmiarowg cze$¢. Projekt przewiduje
poszerzenie jezdni na tukach poziomych w km 0+496,78 (do 6,9 m)

W ciggu odcinka objetego remontem droga posiada szes¢ skrzyzowan:

- w km 0+000,00 z droga powiatowg — ul. Wojska Polskiego, trojwlotowe,
nieskanalizowane, typu prostego,

- w km 0+178,50 z ul. M. Sktodowskiej — Curie, tréjwlotowe, nieskanalizowane,
typu prostego,

- w km 0+277,00 z ul. Jana Pawtla II, tréjwlotowe, nieskanalizowane, typu prostego,

- w km 0+332,00 z ul. Moniuszki, trgjwlotowe, nieskanalizowane, typu prostego,

- w km 0+432,00 z ul. Szymanowskiego i1 ul. ks. St. Krausego czterowlotowe,
nieskanalizowane, typu prostego,
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- w km 0+734,00 z ul. Szymanowskiego, tréjwlotowe, nieskanalizowane, typu
prostego.

W ramach zadania remontem obj¢to 36 zjazdow o szer. od 3,0 do 6,7 m. Zjazdy
dowigzano do krawedzi jedni za pomoca skosow 1,5:1,5, za wyjatkiem zjazdéw na drogi
wewnetrzne 1 do obiektu handlowego, ktére dowigzano za pomoca promieni
wyokraglajacych. Zjazdy nalezy obramowac na granicy pasa drogowego za pomocg
opornika bet. 12x25 cm, wtopionego, natomiast na krawedzi jezdni za pomocg krawgznika
bet. najazdowego 15x22 cm, wystajacego +4 cm.

4.3 Przekréj konstrukcyjny

Remont drogi gminnej — ul. Paderewskiego przewiduje wykonanie nowej petnej
konstrukcji dla drogi dla pieszych oraz zjazdéw oraz napraw¢ nawierzchni jezdni poprzez
sfrezowanie 7 cm 1 utozenie dwéch warstw z betonu asfaltowego:

a) jezdnia (po sfrezowaniu 7 cm):
- 4 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

- 3 cm, warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AC11W,
- siatka zbrojeniowa wykonana z witdkien szklanych, przesaczana asfaltem.

b) zjazdy:

- 8 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa odsgczajaca z piaskow srednioziarnistych.

c) droga dla pieszych:
- 8 cm, warstwa $cieralna z ptytki betonowej, gtadkiej, o wym. 20x20 cm, koloru

szarego,
- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa odsaczajaca z piaskoéw Srednioziarnistych.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy utozy¢ rzad plytek chodnikowych
integracyjnych (fot. 1) o wymiarach 40x40x8 cm, koloru biatego.

Remont drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu
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%¥ 40 cm x 40 cm x 8 cm

Fot. 1 Ptytka chodnikowa integracyjna

d) zielen:

81-587 Gdynia
tel. 663-728-218

- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy 1 odczynie ph 5,6 do 6,5,
obsiana mieszankg traw.

4.4 Geosiatka

W celu zapobiegnigcia propagacji rys z dolnych warstw nawierzchni w warstwe

scieralng oraz powstawaniu kolein i1 deformacji trwatych nawierzchni bitumicznych

w projekcie uwzgledniono ulozenie geosiatki.

Do wykonania rob6t nalezy zastosowa¢ wyréb ztozony z siatki zbrojeniowej

wykonanej z widkien szklanych, przesgczanej asfaltem. W celu osiggnigcia wilasciwego

polaczenia migdzy warstwami MMA wazne jest aby asfalt przesaczajacy wiazki siatki nie
tworzyt dodatkowej warstwy poslizgowe;.

Szczegdtlowe wymagania dotyczace siatki podano w tablicy 1.
Tablica 1 Wymagania dla siatki

Parametr Warto$é
Materiat wtékno szklane
Wydtuzenie graniczne [%] max. 3,0
Tlos¢ wiazek widkna na 1 mb:

- Wszerz 52 +/-2

- wzdhuz 52 +/-2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kKN/m]

- Wwszerz min. 120

- wzdluz min. 120

Wiazki widkien przesaczone asfaltem w catej objetosci

Wymagania dla asfaltu przesaczajacego siatke

Penetracja w 25°C [0,1 mm] max. 50
Temperatura migknienia [°C] min. 90
Temperatura tamliwosci [°C] max.-20

Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381.

Remont drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu
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Przed uktadaniem siatki, Wykonawca rob6t, winien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru rodzaj uktadanej siatki oraz deklaracj¢ wtasciwosci uzytkowych tego wyrobu.

4.5 (Odwodnienie

Wody opadowe z drogi zostang odprowadzone ze wszystkich projektowanych
nawierzchni powierzchniowo do wpustow deszczowych. Niweleta po remoncie winna
stanowi¢ odwzorowanie stanu pierwotnego (+0,2%). Niwelete¢ drogi nalezy wykona¢ w
spos6b ptynny. Wykonawca robot zobowigzany jest wykona¢ roboty drogowe w taki
sposéOb, aby na jezdni nie tworzyty si¢ zastoiska wody.

W ramach zadania nalezy zdemontowac¢ wszystkie istniejagce wpusty deszczowe a w
ich miejsce wbudowac¢ nowe (11 szt.).

Wytyczne dla studni sciekowych Dn500mm:
Zaprojektowano typowe studzienki s$ciekowe z prefabrykowanych elementow

betonowych z rur lub kregéw betonowych Dn 500, z pierscieniami odcigzajacymi,
monolitycznym dnem 1 z osadnikiem hes=1,00 m. Studzienki wykona¢ z otworem 1
przejsciem szczelnym dla podtaczenia przykanalika, beton klasy min. C35/45, nasigkliwos¢
max. 5%, mrozoodporny.

Zastosowano wpusty uliczne licowane z krawe¢znikiem, kolnierzowe z zeliwa
szarego z rusztem uchylnym, ryglowane, zabezpieczone przeciwko rdzewieniu o wymiarach
min. 400 x 600mm.

Wpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400. Wpusty deszczowe uklada¢ na
fundamencie z betonu C16/20 gr. 20cm.

Wykonawca robot po wymianie wpustow deszczowych na nowe dokona odtworzenia
nawierzchni jezdni. W ramach robét konserwacyjnych odbiornikéw Wykonawca robét
zobowigzany jest:

- wykona¢ ptukanie 1 czyszczenie istn. kanalizacji deszczowej;

- wywiez¢ 1 zutylizowa¢ nieczystosci.

5.0 Urzadzenia obce

W pasie drogowym ulicy znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci
wodociggowej, gazowej,  sanitarnej, cieptowniczej, elektroenergetycznej  oraz
teletechniczne;.

Wykonawca Roboét, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestorow
sieci o terminie planowanych rob6t. Wykonawca Robét zobowigzany jest do wykonywania
robot w sposéb zgodny z wydanymi przez gestorow sieci warunkami wynikajagcymi z
uzgodnien.

Remont drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu
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Za wszelkie kolizje 1 awarie powstale podczas prowadzenia robot odpowiada
Wykonawca robot, ktéry wlasnym kosztem 1 staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
doprowadzi infrastruktur¢ techniczng do stanu pierwotnego.

Wszystkie istniejagce studnie rewizyjne 1 teletechniczne, zasuwy gazowe i
wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni.

W przypadku koniecznosci przebudowy badz wymiany istniejgcych studni na nowe,
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca Robot.

Przebieg istniejagcych sieci Wykonawca robot potwierdzi poprzez wykonanie
systemem rgcznym przekopéw kontrolnych.

Zgodnie z uzgodnieniem Netia S.A..:

- na zjezdzie nr 22 w km 0+602,00 nalezy na studni kablowej typ SKR-1 wymieni¢
pokrywe na typ najazdowy z widocznym logo Netii,

- przy zjezdzie nr 35 w km 0+703,00 nalezy przetozy¢ odcinek 15,0 mb kanalizacji
kablowej poza zakres jezdni (bez przecinania kabla), wraz z odtworzeniem nawierzchni,

- Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ kalibracje potwierdzajaca droznos¢
kanalizacji teletechnicznej po wykonanych pracach w obrebie infrastruktury.

W  projektowanych zjazdach sieci teletechniczne 1 elektroenergetyczne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi.

6.0 Rozbiorki

Remont drogi gminnej - ulicy Paderewskiego wymaga rozbidrki:
* jezdni z betonu asfaltowego,
* nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej,
* podbudowy z kruszywa tamanego,
e obrzezy i kraweznikow betonowych,
* znakéw pionowych,
* barierek zabezpieczajacych ruch pieszych.

Kostke betonowa bedaca w dobrym stanie technicznym Wykonawca rob6t oczysci,
utozy na palety, zabezpieczy folig, a nastgpnie wywiezie w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Material z frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca robét
wywiezie na odl. do 5 km, w miejsce wskazane przez Inwestora (materiat stanowi wlasnos¢
Inwestora).

Pozostaly material nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw, a nastepnie
zutylizowac¢ zgodnie z przepisami prawa.

Remont drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu
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7.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Roboét: D-02.00.01 Wymagania ogdlne, D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w
gruntach nieskalistych.

Wykopy:

W przewazajacej czgsci sg to wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nowych nawierzchni.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca robo6t zapewni odwodnienie
wykopu z wéd opadowych oraz w przypadku wystepowania gruntowych. Koszt wykopu
obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz
utylizacja, zaggszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
odwodnienie, pomiary, w razie koniecznosci doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1.

Zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” dla podloza nalezy uzyskac
minimalng wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia Evo>50 MPa.

Wykonawca robét caty grunt z wykopu wywiezie na miejsce sktadowania odpadéw.

8.0 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach remontu przewidziano ustawienie nowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, a takze odnowienie istniejgcych:
- oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne 1 pomalowanie na kolor RAL 7016
istniejagcych barier ochronnych U-12a: znajdujacych przed wtargnigciem pieszych na
jezdni¢ ul. Paderewskiego ze schodow terenowych prowadzacych do obiektu handlowego,
L=8,0 mb; z prawej strony jezdni, na odcinku od zjazdu nr 6 w km 0+335,50 do
skrzyzowania z ul. ks. St. Krausego,
- demontaz istniejgcej bariery na dlugosci 14,0 mb znajdujacej si¢ na prawym tuku wlotu ul.
Jana Pawta II w ul. Paderewskiego,
- demontaz istniejacej bariery oraz montaz barierki ochronnej U-12a pochodzacej z
rozbiorki przy ul. Jana Pawta II na odcinku 6,0 mb, pomie¢dzy ul. Moniuszki a zjazdem nr 7,
na fundamencie z betonu C20/25 o wym. 0,3x0,3x0,6 m, barier¢ nalezy oczyscic,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac na kolor RAL 7016.

9.0 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna (humus do wykonania terenéw zielonych) nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria
jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna do wykonania trawnikow:

a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
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- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawartos$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?
¢) zawarto$¢ potasu (K»0) > 30 mg/m?
d) kwasowos¢ pH 5,6 +6,5.

10.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajacymi ich przebieg
1 gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
oraz wydanymi warunkami 1 uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialy budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia 1 certyfikaty.

4. Wykonawca rob6t winien uwzgledni¢ potaczenia technologiczne w warstwie Scieralne]
za pomocg tasm asfaltowych.

5. Wykonawca rob6t na granicy projektowanych nawierzchni dowigze (przetozy) istniejgce
nawierzchnie do projektowanych.

6. Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej i sieci teletechnicznej oraz zawory gazowe
znajdujace si¢ w obszarze projektowanej infrastruktury nalezy wyregulowa¢ do poziomu
nowych nawierzchni.

Projektant:
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II Uzgodnienia
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Operator

Rejon Dystrybucji Swiecie tel. +48 / 52 3132210

ENEA Operator Sp. z 0.0. eob.sekretariat-rd6@enea.pl
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz

Rejon Dystrybucji Swiecie

86-105 Swiecie ul. Wojska Polskiego 38 A

Swiecie dnia: 10.02.2023r.
OD1/RD6/12/2023UL
WEQO23E029370

PROFIL Filip Sobiczewski
Filip Sobiczewski

Ul. Galczynskiego 17B/1
81-857 Gdynia

W zatgczeniu przesytamy 1 egz. planéw dotyczacych ,Remont drogi

gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu”, obreb ewidencyjny Swiecie,

jednostka ewidencyjna Swiecie, dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany nalezy uwaza¢ jako uzgodniony z uwagami:

Naniesiono na rysunkach istniejgce kable niskiego oraz Sredniego napiecia
Enea Operator;

Zachowac szczegolng ostrozno$¢ podczas prac w poblizu urzgdzen
elektrycznych, prace ziemne wykonywagé recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego;

Inwestor wystapi do RD Swiecie o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe istniejgcych linii energetycznych w przypadku ich kolizji
z inwestycja;

W przypadku koniecznos$ci zmian niwelacji terenu skonsultowa¢ ten fakt
z RD Swiecie celem zachowania utozenia kabli zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Istniejgce przepusty kabli przedtuzy¢ zgodnie z przepisami i przed zasypaniem
zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 10.02.2024r. o §oidi

K/o.:
RD 6-MU/EL

»

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl

60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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LEGENDA:

————— - proj. kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm, wystajgcy +4 cm
- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +12 cm
- proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

- proj. droga dla pieszych, z ptytki bet. 20x20 cm,
koloru szarego, gr. 8 cm

- proj. zjazdy z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,
gr.8cm

- proj. pas ostrzegawczy z ptytek chodnikowych integracyjnych
koloru biatego, 40x40x8 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

- proj. wpust deszczowy uliczny

- proj. bariera U-12a

0L [PDE[ 2] 2023 UL

Naniesienie nr sJ/
Cranica naniesienia:
Kable SN
Kable nn  ws—=

Kable oswietleriowe )
Istniejgce  kable energetyczne be W ngszei eksploatacii
naniesiono orientacyjnie. Ustala sig pigciometrowq strefe
ochronng z kazdej strony kabla, w kidre] prace ziemne nalezy
prowadzié recznie. Opracowang dokumentacig nalezy pr/zedsfowuc
do aktualizacji i sprawdzenia zaprojeiowanycn urzqdzen.

Swiecie, dnia

ul. Galczynskiego 17B/1  81-587 Gdynia
I I PRO REGON 366246140 NIP 559-181-12381
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: » Branza: Inwestor:
Remont drogi gminnej nr 031376C - ul. Paderewskiego Gmina Swiecie,
SR Drogowa ul. Wojska Polskiego
w Swieciu 124,
86-100 Swiecie
Tytut rysunku: Skala: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
luty 2023 1.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 10
obreb Swiecie, 0001: 103/3, 75/1, 203/21, 143/4, 2847/4, 2856, 2533/1, 2857, 138/4, ’
139/10, 2533/1, 137/6, 137/10, 2857

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis: [~
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09




Orange Polska S.A.

Domena Hurt PROFIL Filip Sobiczewski
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Gatczynskiego 17B/1
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 81-587 Gdynia

i Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz
tel.: 503 101 883

kodz, 17 luty 2023r.

Numer pisma: TTISILU/ET.215-3547/23
Temat: remont drogi gminnej - ul. Paderewskiego w m. Swiecie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt remontu drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu
Swiecie w zakresie infrastruktury teletechnicznej Orange Polska S.A.. Przy realizacji procesu budowy
wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktére sg integralng czescia uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wilascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.RN_WUUil Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy Goérze;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocag
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru;

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



4. W miejscach planowanych wykopdw, projektowanej nawierzchni jezdnej i zjazdow istniejaca
infrastrukture teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesunieciem rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Zachowaé normatywne odlegtosci projektowanych urzadzen od zewnetrznego
obrysu istniejacej infrastruktury teletechnicznej. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom istniejgcej infrastruktury do
projektowanej niwelety ( w tym ramy i pokrywy studni teletechnicznych). Zachowaé¢ normatywne
przykrycie infrastruktury teletechnicznej. Koszty regulacji ponosi naruszajacy stan istniejgcy

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
///” brela 775‘/"2’

Gtéwny Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. PZT



LEGENDA:

————— - proj. kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm, wystajgcy +4 cm
- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +12 cm
- proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
[ 1 -proj.jezdnia z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

[ 1 -proj.droga dla pieszych, z ptytki bet. 20x20 cm,
koloru szarego, gr. 8 cm

[ 1 -proj.zjazdy z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,
gr. 8 cm

[ 1 -proj. pas ostrzegawczy z ptytek chodnikowych integracyjnych
koloru biatego, 40x40x8 cm

[ ] -proj.zieleA: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm
@ - proj. wpust deszczowy uliczny

_______ - proj. bariera U-12a

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Uslug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodz

Zalacznik do pisma TTISILU/ET.215-3547/23
Clsbrete Tpbue

ul. Galczynskiego 17B/1  81-587 Gdynia
I I P RO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81
FILIP SOBICZEWSKI o orofil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Remont drogi gminnej nr 031376C - ul. Paderewskiego Gmina Swiccie,
b Drogowa [ul. Wojska Polskicg
w Swieciu 124,
86-100 Swiecie
Tytul rysunku: Skala: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
luty 2023 .
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiccic - Miasto, 041409 4 10
obreb Swiccie, 0001: 103/3, 75/1, 203/21, 143/4, 2847/4, 2856, 2533/1, 2857, 138/4, :
139/10, 2533/1, 137/6, 137/10, 2857

Projektant: Specjalno$é: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/0




\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziatl Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1007/BR/ZT1/2023
z dnia: 2023-03-07

Zadanie: Remont drogi gminne;.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowo$é: Swiecie (gm. Swiecie)

Adres:  ul. Paderewskiego

Projektant: Filip Sobiczewski, upr. nr: POM/0298/PWOD/09

Inwestor:  Gmina Swiecie Wojska Polskiego 124 86-100 Swiecie

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

— . e s sy

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. szjciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, Xl g ziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapi]ta{ Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie, na adres Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagielloriska 42, z dopiskiem
pod adresem "Gazownia w Grudzigdzu, ul. Adama Mickiewicza 34, 86-300 Grudzigdz", nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie w Grudzigdzu, ul. Adama
Mickiewicza 34, 86-300 Grudzigdz.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Istniejaca sie¢ gazowa naniesiono orientacyjnie. Szczegdtowy przebieg trasy sieci gazowej
nalezy uzyskac na podstawie przekopdw kontrolnych.

5. Zachowac¢, wymagane Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.
U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych.

6. W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczgce warunkow
technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslaja wymaganego przykrycia sieci
gazowej, nalezy zachowacé przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wigksze niz 1,2 m. W
uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polska Spétkg Gazownictwa z 0.0., Odziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociagu wieksze niz1,2m.  *

7. Nad siecia gazowa w pasie 2m /1m w kazdg strone/ nie stosowac¢ nawierzchni betonowe;
zbrojone;.

8. Dokonac regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.

9. Dokona¢ inwentaryzacji skrzynek ulicznych przed i po remoncie drogi gminnej w obecnosci
pracownika PSG.

10. Krawezniki nalezy lokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku
koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowac¢ na tawie ttuczniowe;j z
wylgaczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.

11. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym, nie sktadowac
mas ziemi i materiatéw, nie pracowaé sprzetem ciezkim.

12. Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego
w oparciu 0 obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze do sprawdzenia i odbioru
technicznego u dostawcy gazu.

13. Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejgcej sieci gazowej, to
warunkiem przystgpienia z naszej strony do odbioru koricowego, bedzie wykonanie powyzszego
na podstawie opracowanego projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego w oparciu o
wydane na wniosek Inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowe;.

14. Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejacej sieci gazowej /np. zmiana
niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/ to nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkow
przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujac na mapach miejsca kolizji i proponowane odcinki
sieci gazowej do przebudowy.

15. Poza akceptacjg uktadu drogowego w przypadku projektowania innego uzbrojenia, do
uzgodnienia nalezy przedtozy¢ plansze zbiorczg tematu.

16. Przedtozona mapa, potwierdzona pieczatkg PSG stanowi integralng czes¢ uzgodnienia.

17. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

18. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie
na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Pieczatka i podpis:

Osobado kon 1kt : I 2 4\ 'ies .cz) K ( wee Wi < .2yl @r gaz.p

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmow
QOddziat Zaktad Gazownicz&w Bydgoszc?/, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapiltae Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



LEGENDA:

————— - proj. kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm, wystajgcy +4 cm
- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajgcy +12 cm
- proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

- proj. droga dla pieszych, z ptytki bet. 20x20 cm,
koloru szarego, gr. 8 cm

- proj. zjazdy z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,
gr.8cm

- proj. pas ostrzegawczy z ptytek chodnikowych integracyjnych
koloru biatego, 40x40x8 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

- proj. wpust deszczowy uliczny

- proj. bariera U-12a
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POWIATOWY ZARZAD DR(),G
ul. Gen. J6zefa Hallera 9, 86-100 Swiecie

tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

AL W AT

WYSLAND
polecany

Za potwierdzeniem

Swiecie, dnia 9 lutego 2023 r.

PZD 434/26/2023

L.dz. A% 11/KkZ NOSE pinin codlveeieiiee e
komoled dolaum. Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124

Zataczniki XX it kit Gy
86-100 Swiecie
Dotyczy:  Remont drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu.

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu uzgadnia pozytywnie zamierzenie budowlane pn.:
»Remont drogi gminnej nr 031376C - ul. Paderewskiego w Swieciu”, w zakresie drogi
powiatowej nr 1286C Morsk — Swiecie - Dworzysko, dz. nr ew. 693/6, obreb Swiecie,
gm. Swiecie.

Przed przystgpieniem do wykonywanych robét — Wykonawca winien przedtozyé
zatwierdzony przez Staroste Swieckiego projekt organizacji ruchu na czas budowy drogi oraz
poinformowac PZD w Swieciu o terminie prowadzenia robdt w pasie drogi powiatowej z 14-
dniowym wyprzedzeniem. Sporzadzi¢ projekt statej organizacji ruchu drogowego.

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscia
- dziatka nr ew. 693/6, obreb Swiecie, jednostka ewidencyjna Swiecie na cele budowlane dla
Inwestora — Gmina Swiecie, na czas realizacji robot objetych niniejszym uzgodnieniem (zgodnie
z Uchwatg nr 134/1050/14 Zarzadu Powiatu Swieckieg nia 7 pazdziernika 2014 r.).

DY KTYOR

mgr| ipz. Adam Meller

Otrzymujg:

1. PROFIL Filip Sobiczewski
ul. Gatczyriskiego 17B/1
81-587 Gdynia

2. Ala.

INSPEKTOR

http://pzd-swiecie.rbip.mojregion.info ﬂﬁ ( W, /'f Strona 1/1
NS ; 4 \
mgr inz. Katarzyna Koszowkka Zmich L
? W —<_




LEGENDA:

— == = —— - proj. kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm, wystajgcy +4 cm
—————— - proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +12 cm
e = = Proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

— - proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

L_______—__| - proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

:l - proj. droga dla pieszych, z plytki bet. 20x20 cm,
koloru szarego, gr. 8 cm

[:_—__] - proj. zjazdy z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,
gr.8cm

E‘:_: - proj. pas ostrzegawczy z ptytek chodnikowych integracyjnych
koloru biatego, 40x40x8 cm

[::] - proj. zielen: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm

Zatacznik nr 4 ............... S I ——— |
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netia.pl

ul. Tatmowa 7A N E T I A

Bydgoszcz, 03.03.2023r.

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do knre:s"pondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej

Okreg Pélnoc

ul. Grunwaldzka 229

85— 438 Bydgoszez

tel. +48 22 352 66 84

fax +48 22 352 66 66

Nasz znak: NTFB-508-0369/23
Wasz znak: 23/FS/PAD/23

»PROFIL”

Filip Sobiczewski

ul. Galczynskiego 17B/1
81 — 587 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Remont drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 07.02.2023r, Dziat Utrzymania Ustug Netia
SA informuje, iz projektowana inwestycja — koliduje z siecig teletechniczng Neti
pokazang na zatgczonym projekcie kolorem pomaranczowym jako (kolizja 1,2 - 3) w
zwigzku z tym konieczne jest przetozenie infrastruktury teletechnicznej Netii po
zaprojektowanej przez Wasze biuro trasie w celu zachowania stanu technicznego nie
zmieniajgcego jego charakteru i funkcji oraz zabezpieczenie naszej infrastruktury
teletechniczne;.

Szczegotowe warunki techniczne przebudowy sieci Netia SA:

Kolizja nr 1

Na kolidujacej studni kablowe] typ SKR-1 z projektowanym wjazdem, nalezy wymieni¢ pokrywe na typ
najazdowy z widoczny LOGO Netii.




N ET I A

Kolizjanr2 -3

Kolidujacy odcinek kanalizacji kablowej nalezy, przetozyé po za zakres nowego ukfadu jezdni (bez
przecina kabli).

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy, wykona¢ powykonawezy pomiar geodezyjny i

wszelkie zmiany w mapie zasadniczej nanie$¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii wiasciwego
Urzgdu Miasta.

Dokumentacja powykonawceza powinna speniaé wszystkie wymogi formalno-prawne i branzowe( w
tym Normy Zakladowe Netia S.A.).w oparciu o przekazane Warunki Techniczne.

Wymagania formalne:

1.

2,

W razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Dziatem
Utrzymania Ustug Okregu Poinocnego, tel +48 22 352 66 84; fax +48 22 352 66 66 .

Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecia Netii SA w celu
uzyskania ich akceptacji, Wykonawca zgtosi pisemnie z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem/ zamiaru rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé; termin
planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr
uzgodnienia ZUDP,'nr uzgodnien Netii SA.

Adres, na ktéry nalezy wystaé zgloszenie:"

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Poélnocny

85-438 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 229, e:mail: nadzory@netia.pl

tel. +48 22 352 66 84, fax +48 22 352 66 66

1. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej
niwelety.

2. W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33
(czynny 24h). e:mail: nadzory@netia.pl

3. Prace zwigzane z bezpo$rednig czynnoscig zabezpieczenia sieci Netii, nalezy zlecic firmie
specjalizujgce] sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
dos$wiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, migdzy innymi w Netii
SA. Wykonawca realizujgcy zabezpieczenie Naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie
kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii SA, do jej realizaciji.

4. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy, wykona¢ zgodnie z ogdlnie
obowigzujgcymi przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy muszg by¢
zgodne z Listg Materiatow dopuszczonych w Netia SA.

5. W projektowanych wjazdach i zjazdach oraz nowo projektowanych odcinkach jezdni

krzyZujacych sie z istniejacg infrastruktura teletechniczng Netii nalezy, ja poglebié i

zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, ’

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.

Wszelkie koszty zwiazane z wydaniem warunkéw technicznych, przebudowa,

zabezpieczeniem, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii pfatny zgodnie z

obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury

Netii ponosi Inwestor.

8. Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w
wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia roszczen

o




NETI A

z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci
telekomunikacyjnej Netia SA.

9. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ kalibracje potwierdzajaca droznosé
kanalizacji teletechnicznej po wykonanych pracach w obrebie infrastruktury
Netia S.A w obecnosci przedstawiciela (whasciciela) sieci.

10 Zawartos¢ sieci Netia S.A. moze ulec zmianie pod wzgledem zasobnosci sieci
teletechnicznej.

11. Warunki techniczne s wazne przez jeden rok od daty wydania.

12. wszelkie prace nalezy wykonywaé bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A.

Informacje o sieci Netia SA:
Na sie¢ Netii w obszarze przebudowy i zabezpieczenia skiadajg sie:

kolizjia—1,2-3

- studnia kablowa SKR-1

- kanalizacja kablowa pierwotna @ 110 - 4 otworowa
- kanalizacja kablowa pierwotna @ 110 - 1 otworowa
- kabel miedziany 35x4x05

- kabel swiatlowodowy 12J

Zalgczniki:

Pismo przewadnie.
Warunki techniczne.
Zatgczniki mapowe.




LEGENDA:

== === - proj. kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm, wystajgcy +4 cm
- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +12 cm

+| == = o= =~ - proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

- proj. droga dla pieszych, z ptytki bet. 20x20 cm,
koloru szarego, gr. 8 cm

- proj. zjazdy z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,
gr.8cm

[: - proj. pas ostrzegawczy z ptytek chodnikowych integracyjnych
koloru biatego, 40x40x8 cm

l_—_] - proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

@ - proj. wpust deszczowy uliczny

_______ - proj. bariera U-12a
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Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0.
Al. Jerozolimskie 160

SWia tI’ OWéd 02-326 Warszawa

Tel.: 42 614 60 88
www.swiatlowodinwestycje.pl

Warszawa, 22 marca 2023
Numer pisma:
4955/TTDSILU/P/JS/S-I

Temat: Uzgodnienie projektu remontu drogi PROFIL Filip Sobiczewski
gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w
Swieciu

ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Szanowni Panstwo,

Dziatajgc w imieniu Orange Polska SA oraz w imieniu Swiatlowéd Inwestycje Sp. z 0.0. informujemy, ze

uzgadniamy projekt remontu drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkdw, ktére sg integralng

czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié¢ do Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujagc sie na numer
przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wtascicielski
dostepne sg na stronie: https:/swiatlowodinwestycje.pl/. Wykonywanie prac na sieci Swiattowéd

Inwestycje Sp. z 0.0. bez zgtoszenia i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci
Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0. i bedzie zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o
nadzér wiascicielski nalezy przestac ze strony www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-nadzor.

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z
normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Swiattowéd Inwestycje Sp. z 0.0. Obstuga Techniczna
Klienta w Gdansku;

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu
napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci
wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami
niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegoinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w
zblizeniu z nimi.

Swiattowod Inwestycje Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (kod 02-326) przy Al. Jerozolimskie 160, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000861724, NIP 5252837160, REGON 387117660, kapitat zaktadowy 155.000,00 zt



Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w
ktérych wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

4. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomoca przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢
przedstawiciela Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0. Obstuga Techniczna Klienta w Gdansku;
oraz inspektora nadzoru.

5. W strefie projektowanych wykopdw w miejscach skrzyzowan z jezdnig w projektowanych wjazdach
istniejgcg telekomunikacyjng kanalizacje kablowg oraz telekomunikacyjne kable ziemne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowe szczeg6ty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z
naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy.

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej
niwelety. Zachowaé¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejacy.

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Swiattowéd
Inwestycje Sp. z 0.0. nadzér nad realizowanymi pracami.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia, z 14-dniowym
wyprzedzeniem na adres:

Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0. 0.
OTK Pétnoc

Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

e-mail: infrastruktura. RN@s-i.pl

wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki
stuzbowej.

Whniosek wskazano do wypetnienia na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-0-nadzor.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w
wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie,
Swiatlowod Inwestycje Sp. z 0.0., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0. umoéw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

Laczna wysokosé roszczen Swiattowod Inwestycje Sp. z 0.0. w stosunku do sprawcy
uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie (kod 02-326) przy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000861724, NIP 5252837160, REGON 387117660, kapitat zaktadowy 155.000,00 zt



Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy
uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT. Faktura zostanie wystawiona przez ORANGE
POLSKA S.A. i przestana odrebng korespondencija.

Swiatlowod Inwestycje Sp. z 0.0. otrzymat do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego
uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

, ,z),,%[,
ORANGE ‘POLSKA S.A.

Zatgcznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.

Swiatlowdd Inwestycje Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie (kod 02-326) przy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIlI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000861724, NIP 5252837160, REGON 387117660, kapitat zakladowy 155.000,00 zt
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Swiecie, 24.02.2023 r.

PROFIL Filip Sobiczewski
ul. Gatczyriskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Uzgodnienie dotyczy:
Remont drogi gminnej ul. Paderewskiego w Swieciu.

Veolia Péinoc Sp. z 0.0., uzgadnia projekt zagospodarowania terenu z ponizszymi uwagami:

1) W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie czynna sie¢ cieplownicza wykonana w
technologii kanatowej i preizolowanej.

2) W przypadku zmiany niwelety drogi, nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie cieplociagéw
wynoszgce 1m.

3) Przy wykonywaniu robdt napotkang infrastrukture cieplowniczg traktowaé jako czynng
(wysokie cisnienie, temperatura) i zachowaé szczeg6lne warunki bezpieczenstwa.

4) Prace ziemne w pasie 2 m od rzutu poziomego cieplociggéw nalezy zglosi¢é przed
rozpoczeciem, celem uzgodnienia technologii wykonania. Po wykonaniu niezbednych prac, a
przed zasypaniem, nalezy bezwzglednie powiadomié stuzby techniczne Veolia Péinoc
Sp. z 0.0., Cieplownia Swiecie.

5) Inwestor oraz Wykonawca winni prowadzi¢ roboty w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
powstania awarii Jub uszkodzeri sieci cieplnej. Wszelkie uszkodzenia sieci cieplowniczych
spowodowane prowadzeniem robét bedg usuniete kosztem i staraniem Inwestora, a wszelkie
straty poniesione przez Veolia Pdtnoc Sp. z o0.0. lub innego uzytkownika w czasie
wykonywania robot pokrywa Inwestor.

6) W przypadku konieczno$ci dokonania przebudowy istniejacej sieci cieplnej (z powodéw
niezaleznych od wiasciciela infrastruktury cieptowniczej) wszelkie koszty z tym zwigzane
pokrywa Inwestor.

7) Przed przystgpieniem do prac (z miesigcznym wyprzedzeniem) nalezy powiadomi¢ stuzby
techniczne Veolia Pétnoc Sp. z 0. o. Cieptownia Swiecie, ul. Ciepta 9.

8) Wykonawca/lnwestor przedstawi harmonogram wykonania inwestycji z uwzglednieniem prac
prowadzonych w obrebie sieci cieptowniczej. Wszelkie prace prowadzone w obrebie
infrastruktury cieptowniczej bezwzglgdnie podlegajg nadzorowi ze strony stuzb technicznych
Veolia Péinoc Sp. z 0.0. na kazdym etapie ich wykonywania.

Dyrektor ds. Technicznych
Pig )a‘tp

Veolia Péinoc Sp. zo. 0. Daniel meracki
ul. Ciepta 9, 86-105 Swiecie

Kapital zakladowy: 63 148 800 zt| NIP: 743-000-42-05 | REGON: 511006292 | KRS: 0000111425

Sgd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

tel. +48523333280-fax: +48523333282 )

e-mail: veoliapolnoc@veolia.com

www.veoliaterm.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatno$ci udostepniona jest pod adresemn www.veoliaterm.pl lub w siedzibie Veolia Péinoc Sp.z 0. 0.



ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

- Spoétka z o.0.
ZWikK 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 02.03.2023 r.

PROFIL

Filip Sobiczewski

Ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE Nr 21/2023

Przedtozony projekt: ,.Remont drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu ”
uzgadnia sie na ponizszych warunkach:

1. Na przediozonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysokosciowym sie¢ wodociggowg
istniejacg i projektowang z przytgczami oraz kanalizacje sanitarng naniesiono orientacyjnie.
Dopuszcza sig istnienie na planie uzbrojenia wod-kan. nie zainwentaryzowanego. Doktadny
przebieg istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy uzyskaé na podstawie
przekopdw kontrolnych.

2. Przed remontem drogi nalezatoby dokona¢ budowy- wymiany sieci wodociggowe;:

e Odcinek sieci wodociggowej od ulicy Wojska Polskiego do skrzyzowania z Al. Jana
Pawta Il, na ktéry istnieje juz projekt z pozwoleniem na budowe.

e Pobudowac¢ sieci wodociggowg dn. 225 PE spinajgcg wodocigg dn. 225 PE dz. nr
122/5 (skrzyzowanie ul. Paderewskiego i ulicy Szymanowskiego, goérny odcinek)
z siecig wodociggowg dn. 225 PVC dz. nr 133/5 wraz z przytagczami wodociggowymi
do kazdego budynku na tym odcinku. Przytacza doprowadzi¢ do granicy
poszczegoinych dziatek wraz z ich przepieciem. Brak projektu budowlanego.

e Wymieni¢ odcinek sieci wodociagowej od skrzyzowania ul. Paderewskiego i Al. Jana
Pawta Il do wysokos$ci skrzyzowania z drogg wewnetrzng w ktérej posadowiona jest
sie¢ dn. 225 PVC. wraz z przytgczami do kazdego budynku. Przytacza doprowadzi¢ do
granicy poszczegoélnych dziatek wraz z ich przepieciem. Uwzgledni¢ przepiecie sieci
w skrzyzowaniu z ulicg Moniuszki oraz w skrzyzowaniu z ulicg Szymanowskiego.

e Po wybudowaniu powyzszych sieci i przytaczy wodociggowych stare sieci nalezy
wytgczy¢ z eksploatacji.

3. W strefie sieci wodociggowych dopuszcza sie prowadzenie robo6t ziemnych tylko sposobem recznym.

4. Zachowa¢ wymagane prawem odlegto$ci w pionie i poziomie od istniejgcej sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigza¢ w ramach
nadzoru autorskiego, opierajgc sie na aktualnie obowigzujgcych normach i przepisach. Wykonanie
powyzszego nalezy bezwzglednie przed zasypaniem zgtosi¢ w ZWiK Swiecie.

5. Po rozwigzaniu kolizji dokonaé¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg przed odbiorem

technicznym nalezy przekazaé nieodptatnie do ZWiK w Swieciu.

Zachowac krycie sieci wodociggowej min 1,5 m w rowach przydroznych.

Zgtoszenie o terminie rozpoczecia robét nalezy dokona¢ z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Rzedne ustawienia skrzynek, wiazoéw studni, armatury wod-kan. dostosowaé¢ do poziomu

utworzonej nawierzchni >

. Wszystkie czynnosci gestora sieci wodociggowej, wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie

inwestora zadania, bedg realizowane odptatnie.

©; 00 NS

tel: +48 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl  Regon: 090522228 Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
tel./fax +48 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92  97116022020000000060897695

KRS 0000102352 Sad Rej. w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy  Kapitat Zaktadowy 27{ 378. _{9,7/ Q0



10. Zobowigzuje sie inwestora budowlanego obiektu i wykonawce robdt do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwo$¢ powstania awarii oraz:

e pokrycia kosztow usuniecia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci wodociggowej
wyniktych na wskutek prowadzonych robét budowlanych oraz zwigzanych z tym
okresowych przerw w dostawie wody i odbioru $ciekdéw do odbiorcow,

e zwrdcenia szczegolnej uwagi na znajdujgce sie elementy sieci wod-kan. takie jak:
wiazy, skrzynki zasuw a w szczegolnosci trzpienie teleskopowe posadowione w strefie
prowadzonych prac, bedacych wiasnoscig ZWiK w Swieciu.

11. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi przez
ZWiK w Swieciu.
Okres waznosci niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia.

Z powazaniem




g

LEGENDA:

- proj. kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm, wystajgcy +4 cm
- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +12 cm

a4%:: Q,
E‘E,)j e e = —— - proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

- proj. droga dla pieszych, z plytki bet. 20x20 cm,
koloru szarego, gr. 8 cm

- proj. zjazdy z kostki betonowe;j, prostokatnej, koloru szarego,
gr.8cm

- proj. pas ostrzegawczy z ptytek chodnikowych integracyjnych
koloru biatego, 40x40x8 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

- proj. wpust deszczowy uliczny

- proj. bariera U-12a

......................

2y uzgodnions z zastrzes:
W)’SZCZ"SQG%Moaymi w_zal Zastrzezeniami
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PRO

ul. Galezynskiego 17B/1 [81-587 Gdynia

I I REGON 366246140 NIP 559-181-12-81
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: » ! Branza: Inwestor:
Remont drogi gminnej nr 031376C - ul. Paderewskiego Gmina Swiecie,
Lo Drogowa  [ul Wojska Polskiego
w Swieciu 124,
86-100 Swiecie
Tytut rysunku: Skala: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
luty 2023 1.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 10

obreb Swiecie, 0001: 103/3, 75/1, 203/21, 143/4, 2847/4, 2856, 2533/1, 2857, 138/4,
139/10, 2533/1, 137/6, 137/10, 2857

Projektant:

mgr inz. Filip Sobiczewski

Specjalnosé:
drogowa

Nr uprawnien:
POM/0298/PWOD/09

Podpis:
£ \




I I PRO ul. Gafczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

III Cze$¢ rysunkowa

1.0  Plan sytuacyjny — skala 1:500 (rys. 1.0)
2.0 Przekroje normalne — skala 1:50 (rys. 2.0)

Remont drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu
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PRZEKROJ NORMALNY A-A

KM 0+026,00

1.97 " 6.00 L 1.45 . ,0.62 2.00 _ o s . .
Jjazd \_ 3.00 lezdnia 3.00 \_ Sielor, _ p—— _ droga dia pieszyoh jezenia 1. Wymagana nosnos$¢ (wtérny modut odksztatcenia E2): @
p : p : f - dla podtoza: E2>50 MPa, 8cm
- dla podbudowy zasadniczej: E22130 MPa i l0<2,2. 3em
proj. pas ostrzegawczy z ptytek chodnikowych 10cm
integracyjnych koloru biatego, 40x40x8 cm 10cm
S | o =31
2% e 2% | 2% 7
Ry = s ——————————————————————————— E) —
" a1, ®
0.27 m 8em
° 3cm
15¢cm
10 cm
3 1 1 1 7) (4 2=36]
10 cm
PRZEKRO.J NORMALNY B-B PRZEKROJ NORMALNY D-D ©
KM 0+109,00 KM 0+504,00 ®
200 o 6.00 ) _ 2.36 L 6.60 1.15 _ @
droga dla pieszych \_ 3.00 jezdnia 3.00 \_ Zjazd 7 \_ 3.30 jezdnia 3.30 Zielen
X ®
Q _ M.u M o > |
_Zh. 9 2% | 2% ° 2 - 5% s =~
CRRP A IR ..u:_.. 5_ |/ ||||||||||||||||||||||||||||||||||| o L e
0.35 23 + —
- 0.27 % 0.27
o o

PRZEKROJ NORMALNY C-C

KM 0+191,00

UWAGA:

7cm

JEZDNIA

frezowanie istn. nawierzchni z bet. asfaltowego

4cm

w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S

3cm

w-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC11W

siatka zbrojeniowa z wigzek widkien szklanych przesaczanych asfaltem
o wytrzymatos$ci na rozcigganie min. 120 kN/m

DROGA DLA PIESZYCH

w-wa $cieralna: ptytka betonowa, gtadka, o wym. 20x20 cm, koloru szarego

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

w-wa odsaczajaca: piaski $rednio i gruboziarniste

Uwaga: przy przejéciach dla pieszych nalezy utozy¢
rzad ptytek chodnikowych integracyjnych o wymiarach 40x40x8 cm, koloru biatego

ZJAZDY

w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

w-wa odsaczajgca: piaski $rednio i gruboziamiste

ZIELEN

zielen: ziemia ogrodowa o duzej zawartos$ci prochnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana mieszanka traw

Obrzeze betonowe 8x30 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm

Opornik betonowy 12x25 cm
na tawie betonowej zwyklej z bet. C12/15, wtopiony

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15, wystajacy + 12 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 12x25 cm
na fawie betonowej z oporem z bet. C12/15, wystajacy + 4 cm
wystajacy + 2 cm na przejsciach dla pieszych

Umowa nr:
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