Inwentaryzacja konstrukcji nawierzchni jezdni

ul. Paderewskiego w Swieciu

wraz z Opinig geotechniczng

Styczen 2023



Spis tresci

1. Wstep
1.1 Zleceniodawca
1.2 Zakres zadania
1.3 Lokalizacja badanh

2. Inwentaryzacja konstrukcji nawierzchni

2.1 Opis wykonanych prac, metodyka badan i wyniki odwiertéw w nawierzchni
2.2 Podsumowanie
3. Opinia geotechniczna
3.1 Srodowisko geograficzne
3.2 Budowa geologiczna i warunki wodne
3.3 Opis wykonanych prac

3.3.1 Roboty wiertnicze
3.3.2 Sondowania dynamiczne
3.3.3 Oprdébowanie wyrobisk i badania makroskopowe
3.3.4 Prace geodezyjne
3.3.5 Badania laboratoryjne
3.3.6 Prace kameralne
3.4 Geotechniczna charakterystyka gruntow
3.5 Whnioski i zalecenia geotechniczne

4. Podsumowanie
5. Literatura

6. Zalgczniki

Spis Zatacznikéow
Zatgcznik nr 1.1 — 1,3 Mapa dokumentacyjna. Arkusz 1 — 3.

Zatgcznik nr 2. Karty odwiertéw w gruncie pod konstrukcjg nawierzchni.



1. Wstep

1.1. Zleceniodawca

Niniejsze zadanie zostato wykonane na podstawie zlecenia firmy PROFIL Filip Sobiczewski,
ul. Galczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia.

1.2. Zakres zadania

Zlecenie ztozono na potrzeby opracowania projektu Remontu ul. Paderewskiego w Swieciu.
Zadanie dotyczylo rozpoznania i oceny grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
rodzaju podftoza gruntowego do gtebokosci 1,0 m p.p. spodu konstrukcji nawierzchni.
Zakres zadania, w tym lokalizacje punktéw badawczych ustalono na podstawie zlecenia.

Badania terenowe wykonano w dniu 04.03.2023 r.
1.3. Lokalizacja badan

Wszystkie prace przeprowadzono na ulicy Paderewskiego w Swieciu, gm. Swiecie, powiat
Swiecki, wojewddztwo Kujawsko- Pomorskie. Przedmiotowa ulica jest potozona w centrum
miasta, prowadzi miedzy domkami jednorodzinnymi oraz blokami wielorodzinnymi, przy zespole
szkot i przedszkolu oraz punktach ustugowych. Ulica charakteryzuje sie duzymi deniwelacjami.

Roéznica poziomow terenu siega 39,8 m, od rzednej 42,0 m n.p.m. do rzednej 81,8 m n.p.m.

2. Inwentaryzacja konstrukcji nawierzchni
2.1 Opis wykonanych prac, metodyka badan i wyniki odwiertéw w nawierzchni

Grubo$¢ i rodzaj warstw oceniono na podstawie odwiertdw w nawierzchni z mieszanek

mienralno- asfaltowych oraz odkrywek przez podbudowe z kruszywa / bruku.
Grunty podtoza oceniono na podstawie odwiertu geotechnicznego.

Wykonano serie 5 odwiertéw przez konstrukcje. W kazdym przypadku nawierzchnie stanowity
warstwy mineralno- bitumiczne na podbudowie. Odwierty ujawnity nastepujgce rodzaje

podbudowy: kruszywo wapienne 0/31,5, kruszywo wapienne 0/63, bruk na podsypce piaskowej.

Zestawienie grubosci poszczegolnych warstw nawierzchni przedstawiono w tabeli 1.



Sumaryczna
Warstwy o . .
Nr o o Podbudowa grubosé Uwagi / materiat
Lokalizacja | bitumiczne .
punktu e [cm] konstrukgciji podbudowy
cm
[cm]
12) Bruk na (20) podsypce
0O1 Pkt nr 1 14 12 + 20 46 12) ) ( )P yP
piaskowej
(11) Podbudowa z kruszywa
wapiennego 0/63 + (7
02 Pkt nr 2 18,5 1147 36,5 pienned N
odsiewka z kruszarki lub
szlaka
(30) Podbudowa z kruszywa
wapiennego 0/31,5 + (20)
piasek sredni / ponizej 20 cm
03 Pkt nr 3 8,5 30+20 58,5
nasypu (w-wa
mrozoochronna) i grunt
gliniasty
(25) Podbudowa z kruszywa
04 Pkt nr 4 11 25+20 56 wapiennego 0/31,5 + (20)
piasek sredni
(18) Podbudowa z kruszywa
05 Pkt nr 5 8 18 26 _
wapiennego 0/31,5

Tabeli nr 1. Zestawienie grubosci poszczegdlnych warstw nawierzchni.

2.2 Podsumowanie

Po przeprowadzonej analizie stwierdza sie:

Analizowany odcinek drogi charakteryzuje sie zmiennoscig w zakresie grubosci oraz

jakoséci podbudowy jak i warstw bitumicznych.

Grubos¢ podbudowy zawiera sie w zakresie od 11 do 30 cm. Podbudowa w wiekszo$ci

wykonana jest kruszyw wapiennych o ciggtym uziarnieniu 0/31,5, w punkcie O1 odkryto

podbudowe z bruku na piasku.

Pod podbudowa na wigkszosci odcinka utozono warstwe z piasku sredniego, ktory mogt

petni¢ role w-wy profilujgcej

w obszarze zalegania glin.

pod niwelete drogi oraz warstwy mrozoochronnej

Grubos¢ warstw asfaltowych zawiera sie w zakresie od 8 do 18,5 cm.




3. Opinia geotechniczna
3.1 Srodowisko geograficzne

W ujeciu geomorfologicznym teren badan potozony jest na pograniczu mezoregionéw Doliny
Fordonskiej i Wysoczyzny Swieckiej, w zakresie makroregionéw Doliny Dolnej Wisty

i Pojezierza Potudniowo- Pomorskiego (Kondracki, 2009).

Szczegodtowa lokalizacja punktéw pomiarowych przedstawiona jest na Zatgczniku nr 1.1 - 1.3:

Mapa dokumentacyjna. Arkusz 1 — 3.
3.2 Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologiczng podtoza rozpoznano przy pomocy wykonanych otworéw wiertniczych
o gtebokosci od 1,2 do 1,6 m p.p.t. Na podstawie wiercen i badan stwierdzono zaleganie

w podtozu utwordéw czwartorzedowych.

Czwartorzed (Q) — stwierdzono zaleganie osadow holocenskich i plejstocenskich.
Holocen (Qh) reprezentowany przez:

Utwory antropogeniczne:

Nawierzchnia drogowa, sktadajgca sie z nawierzchni mineralno- asfaltowej na podbudowie.
Nasypy budowlane, wykonane z piasku sredniego, jako warstwa podsypkowa pod brukiem,

a takze profilujgce warstwy nasypowe oraz mrozoochronne w punkcie nr O3.
Grunty rzeczne wyksztatcone jako piaski drobne z dodatkiem piaskdéw pylastych i kamieni.
Plejstocen (Qp) reprezentowany przez:

Grunty lodowcowe reprezentowane przez gliny. Materialy te zakwalifikowano jako osady

akumulacji lodowcowej, jako grunty morenowe (grupa B).
Podczas wiercen nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

3.3 Opis wykonanych prac
3.3.1 Roboty wiertnicze

Wiertnicze prace terenowe przeprowadzono w marcu 2023 roku. Wykonano tgcznie 5 otworow
badawczych. Wiercenia w gruncie prowadzono metodg reczng. £acznie odwiercono okoto 5 mb.
Likwidacji otworow dokonano przez zasypanie urobkiem zgodnie z profilem litologicznym.

Karty dokumentacyjne otworow wiertniczych stanowig zatgczniki 2.
3.3.2 Sondowania dynamiczne

Nie wykonano sondowan dynamicznych. Badania przeprowadzono w sladzie istniejgcej ulicy,
przyjeto grunty sg juz skonsolidowane przez wczesniejsze prace oraz ruch drogowy, stan

gruntu oszacowano na sredniozageszczony.



3.3.3 Opréobowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wiercen nie pobierano prébek gruntu o wilgotnosci naturalnej (NW) oraz naturalnym
uziarnieniu (NU). Na biezgco prowadzono badania makroskopowe. W trakcie badan

makroskopowych okreslano rodzaj, wilgotno$¢, barwe oraz domieszki.
3.3.4 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji w terenie. Otwory
badawcze wytyczono metodg domiarow prostokatnych w dowigzaniu do istniejgcych w terenie
szczegotdw na podstawie mapy ewidencyjnej. Wspotrzedne wysokosciowe wyznaczono

w odniesieniu do mapy sytuacyjno- wysokosciowej.

3.3.5 Badania laboratoryjne

Nie pobrano w terenie probek gruntéw. Nie prowadzono kontrolnych badan laboratoryjnych.
3.3.6 Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z materiatami archiwalnymi

i literaturg, opracowano opinie geotechniczng, ktéra zawiera:

e mape dokumentacyjng lokalizacji odwiertéw,
» karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych,

e opracowanie tekstowe zawierajgce wnioski geotechniczne.

3.4 Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PN-EN ISO 14688 do naturalnych gruntéow
drobnoziarnistych oraz gruboziarnistych. Pominieto w klasyfikacji grunty pochodzenia
antropogenicznego. Nie parametryzowano nasypow budowlanych ze wzgledu na duzag

zmienno$¢ budowy i parametréw geotechnicznych.

Dla gruntéw naturalnych za parametr wiodacy przyjeto:
e Stopien zageszczenia Ip™ — dla gruntdéw gruboziarnistych, ustalono na podstawie
szacowania.
e Stopien plastycznosci IL™ — dla gruntdw drobnoziarnistych okreslono na podstawie

badan makroskopowych oraz pomochiczo penetrometrem ttoczkowym PW-1.

W podifozu budowlanym, grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono dwie serie
geotechniczne, ze wzgledu na genezeg i litologie, tj.:
- seria | — grunty niespoiste, pochodzenia rzecznego,

- seria Il - grunty Sredniospoiste, morenowe.



Seria geotechniczna la

Mato wilgotne, piaski drobne z dodatkami piaskow pylastych i kamieni. Osady rzeczne,
wystepujg w stanie Srednio zageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia
oszacowanego na Ip™ = 0,45.

Seria geotechniczna lla

Reprezentowana jest przez osady lodowcowe przyporzgdkowane zgodnie z normag
PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej ,B”, gliny w stanie twardoplastycznym, o usrednione;j

wartos$ci stopnia plastycznosci IL™ = 0,2,
3.5 Wnioski i zalecenia geotechniczne

e Grunty zalegajgce na analizowanej drodze sg osadami pochodzenia antropogenicznego
— nasypy budowlane, akumulacji rzecznej — piaski drobne i pylaste oraz akumulaciji
lodowcowej — gliny.

e Z analizy wykonanych prac wynika, ze na dokumentowanym terenie istniejg proste
warunki gruntowo-wodne.

e Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe oraz rodzaj projektowanej inwestyciji,
dokumentowane podtoze mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (wg kryteriow
przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012).

e Podczas prowadzenia robét nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

o Gtebokos¢ przemarzania na analizowanym terenie to okoto 1,0 m.

e Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i
POLSZTYWNYCH (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014, a takze Katalogiem Przebudéw i Remontéw
Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych KPRNPP-2013, warunki wodne nalezy przyjaé
jako dobre (utwardzone pobocze drogi — chodniki, rozpoznanie wystepowania wody
gruntowej do poziomu -1,6 m p.p.t.).

e Biorgc pod uwage wszystkie uzyskane dane na temat zalegajgcych gruntéw i warunkéw
wodnych do gtebokosci 1,0 metra ponizej spodu konstrukciji, grupe nosnosci podtoza
gruntowego mozna przyja¢ jako G1 dla wigkszos$ci zakresu ulicy, za wyjatkiem obszaru
wokot odwiertu O3, gdzie mozna rozwazy¢ przyjecie grupy nosnosci G4 (gliny znajdujg
sie na gtebokosci 0,8 m p.p.t.

¢ Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okre$lenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegolnych punktow
badawczych.

o Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw dla wiercenia wynosi ok
+/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzgdzen

pomiarowych.



4. Podsumowanie

Po przeprowadzonej analizie stwierdza sie:

Caty badany odcinek posiada spekania i wykruszenia, nierébwnosci i zapadniecia oraz

naprawy czgstkowe w postaci fat.

Analizowany odcinek drogi charakteryzuje sie zmiennoscig gruboscig oraz jakoscig

zaroéwno podbudowy jak i warstw bitumicznych.
Grubos¢ podbudowy zawiera sie w zakresie od 11 do 30 cm.

Materiat z ktérego wykonano podbudowe to w wiekszosci wapienne kruszywo famane o
uziarnieniu 0/31,5, za wyjatkiem punktu nr O1 w ktérym ujawniono zaleganie bruku na

podsypce piaskowe;.
Grubos¢ warstw asfaltowych zawiera sie w zakresie od 8 do 18,5 cm.
Warunki gruntowo- wodne pod kgtem geotechnicznym mozna okresli¢ jako proste.

Grupe nosnosci podioza mozna przyjg¢ jako G1 dla wiekszosci opracowania, za

wyjatkiem odcinka w obszarze odwiertu O3, gdzie zalegaja gliny.

5. Literatura

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Zatgcznik do
zarzagdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdline,
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego,

PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow —
Cze$c¢ 1: Oznaczanie i opis,

PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw —
Cze$c¢ 2: Zasady klasyfikowania,

PN 86/B02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow,



6. Zalaczniki



OBJASNIENIA DO OZNACZEN

01

2,0 140,8

Temat: Remont ul. Paderewskiego w Swieciu.

@ lokalizacja otworu wiertniczego
01 — nr otworu wiertniczego

Rodzaj dokumentacji: Opinia geotechniczna

2,0 — gtebokosé wiercenia ppt

Tresé: Mapa dokumentacyjna. Arkusz nr 1.

40,8 — rzedna poziomu terenu
m n.p.m.
—@— przekrdj geotechniczny

Opracowaf: mgr inz. Stawomir Nowicki

Data: marzec 2023 Skala: 1: 1000

Zatqcznik 1.1




OBJASNIENIA DO OZNACZEN

01

2,0 140,8

Temat: Remont ul. Paderewskiego w Swieciu.

@ lokalizacja otworu wiertniczego
01 — nr otworu wiertniczego

Rodzaj dokumentacji: Opinia geotechniczna

2,0 — gtebokosé wiercenia ppt

Tresé: Mapa dokumentacyjna. Arkusz nr 2.

40,8 — rzedna poziomu terenu
m n.p.m.
—@— przekrdj geotechniczny

Opracowaf: mgr inz. Stawomir Nowicki

Data: marzec 2023 Skala: 1: 1000

Zatqcznik 1.2




OBJASNIENIA DO OZNACZEN

01

2,0 140,8

Temat: Remont ul. Paderewskiego w Swieciu.

@ lokalizacja otworu wiertniczego
01 — nr otworu wiertniczego

Rodzaj dokumentacji: Opinia geotechniczna

2,0 — gtebokosé wiercenia ppt

Tresé: Mapa dokumentacyjna. Arkusz nr 3.

40,8 — rzedna poziomu terenu
m n.p.m.
—@— przekrdj geotechniczny

Opracowaf: mgr inz. Stawomir Nowicki

Data: marzec 2023 Skala: 1: 1000

Zatqcznik 1.3




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa kontraktu:

Remont ul. Paderewskiego w Swieciu

Lokalizacja otworu:

punkt nr 1 wg mapy dokumentacyjnej

Zleceniodawca:
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
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