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Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego urządzenia
Część A
 Pełnowymiarowy, nisko-próżniowy skaningowy mikroskop elektronowy – 1 szt. (index 169833)
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	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZĄDZENIA 
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony

	I. Pełnowymiarowy, nisko-próżniowy skaningowy mikroskop elektronowy pracujący w środowisku Windows 10 używany nie dłużej niż 6 lat, wyposażony w:
a) system nawigacji z kolorową kamerą zainstalowaną wewnątrz komory preparatowej pozwalający na szybkie i automatyczne odnajdywanie żądanego obszaru na próbce przez wskazanie z pomocą myszki,
b) kamerę pracującą w podczerwieni umożliwiającą monitorowanie bezpieczeństwa detektorów w komorze próbek,
c) wysokorozdzielczy (od 4 do 4.5 nm)  półprzewodnikowy detektor BSE 
d) dodatkowy detektor LVSE pozwalający na alternatywną do BSE obserwację SE w trybie niskiej próżni od 1 do 260 Pa (Low Vacuum).
e) Dodatkową konsolę ułatwiającą i przyspieszającą sterowanie podstawowymi funkcjami mikroskopu.

II. Parametry mikroskopu:
a)Rozdzielczość systemu elektrooptycznego 3,0 nm dla trybu HV przy użyciu detektora BSE 4,0 nm przy zastosowaniu detektora BSE w trybie LV,
b) Działo wolframowe, pozwalające na samodzielną wymianę przez operatora katody 
c) Napięcie przyspieszające regulowane w zakresie min. 0,3kV-30kV,
d) Powiększenia regulowane w zakresie min. 5 – 300.000 x,
e) Elektryczne przesuwanie obszaru skanowanie przynajmniej w zakresie +/- 50 micronów
f) Komora preparatowa wyposażona w całkowicie zmotoryzowany eucentryczny stolik o zakresach przesuwu X 125 mm, Y 100 mm, Z 80 mm oraz w osi R 360o, T -10o-90o o obciążalności min. 2.000 g. Maksymalna średnica próbki przynajmniej 200 mm.
g) Cyfrowy zintegrowany rejestrator obrazów mikroskopowych pracujący w środowisku Windows i zapisujący w formatach BMP, JPG, TIFF.
h) Układ próżniowy mikroskopu całkowicie zautomatyzowany i oparty na eksploatacji pompy dyfuzyjnej z automatyką jej chłodzenia i dwóch pompach rotacyjnych.
      Ciśnienie w komorze preparatowej w trybie pracy LV regulowane przynajmniej w zakresie: 1-270 Pa,
i) Mikroskopowa jednostka sterująca pracująca w środowisku Windows 10, ekran o wysokim    kontraście i przekątnej co najmniej 32 cale , klawiatura i mysz bezprzewodowe, karta pozwalająca na podłączenie mikroskopu do sieci przedsiębiorstwa.
j) Porty próżniowe kolumny umożliwiające instalację następujących przystawek: EDS, EBSD, WDS, CL, XRF, Tensile Stage, Cold Stage, Hot Stage

III.  Mikroanalizator EDS w pełnej    
       wersji producenta i pełnej funkcjonalności    
       obejmującej m.in. bezwzorcową i wzorcowaną,  
       jakościową i ilościową analizę punktową, z   
      wybranego obszaru, oraz mapowanie i profil   
      rentgenowski, wraz z detektorem typu SDD -  
      niewymagającym chłodzenia ciekłym azotem o  
      następujących parametrach:

a) zakres detekcji pierwiastków: od berylu do plutonu,
b) rozdzielczość energetyczna nie gorsza niż 127 eV dla linii K alfa Mn,
c) pole powierzchni kryształu nie mniejsze niż analizującego 40 mm2,
d) Oprogramowanie sterujące 
e) Jednostka sterująca pracująca w środowisku Windows, ekran o wysokim kontraście (kontrast statyczny minimum 1200:1) i przekątnej co najmniej 32 cale.
f) komunikacja cyfrowa TCPIP z jednostką sterującą mikroskopem pozwalająca na przesyłanie do mikroanalizatora informacji o parametrach wiązki elektronowej.

Minimalny gwarantowany czas utrzymania urządzenia 
w ruchu i zapewnienia dostępności części zamiennych i eksploatacyjnych to 12 lat od daty zakupu.
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