Dotyczy: stanu technicznego budynku prawej oficyny w nieruchomosci przy ul. Przemystowej -

12 wLodzi.
W wyniku przeprowadzonych ogledzin ustalono co nastgpuje:

Budynek wzniesiony na nieruchomosei gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym nr
176/23, obreb B - 50 w technologii tradycyjnej, murowanej z elementéw ceramicznych - cegiet
przewiazanych zaprawg murarskg na planie prostokgta, $ciany zewnetrzne jednowarstwowe
(nieocieplone) wykonficzone wypraws tynkarskg licznymi odspojeniami i ubytkami tynku. Jest
to budynek IT kondygnacyjny z poddaszem, tradycyjna wiezba dachowa jednospadowa pokryta
papa na deskowaniu petnym, odwodnienie polaci za pomocg przewodéw spustowych: koryta
zlewowego (kieli) oraz rury spustowej wykonanej z blachy ocynkowanej zamocowanej do
elewacji budynku Budynek z uwagi na zly stan techniczny wquczony Z uzytkowania na
stale w dniu 31.10.2010 roku. ‘

Charakterystyka techniczna przedmiotu opinii.

Elewacje

Murowane z cegly pelnej “ceramicznej wykoficzone wyprawa tynkarskg z licznymi

odspojeniami i ubytkami tynku, na pétnocno wschodniej elewacji pionowe pekniecie na calej

wysoko$ci budynku, od strony potudniowo - zachodniej po prawej stronie klatki schodowej .

pionowe peknigcie od poziomu parteru a na. poziomie stropu nad II kondygnacje biegnace
w strone nadproza okiennego pomieszczenia mieszkalnego. .

Wiezba dachowa/stropy
Wiezba krokwiowo - platwiowa czegéciowo zarwana do wewngtrz budynku z powodu

degradacji elementéw nosnych. Rozlegle uszkodzenie dachu spowodowalo zarwanie stropu
poddasza oraz stropu nad parterem. Elementy konstrukcyjne stropow. (belki stropowe)

powyrywane ze $cian noénych - uszkodzone stropy docigzone $cianami dziatowymi. W obrebie

klatki schodowej widoczne pgkni¢cia scian poprzecznych oraz podhlznej $ciany poludniowo -
wschodniej.

Whioski: Zarwane stropy miedzy kondygnacyjne, powyrywane w konsekwencji belkl :

stropowe ze Scian nosnych zaburzaja w niebezpiecznym stopniu sztywnos¢ budynku.

Znaczne zniszczenie dachu przedmiotowego obiektu powoduje degradacje pozostalych
* ustrojow nosnych tj. $cian nosénych oraz drewnianych stropdw mle;dzy pigtrowych przez

przedstawiajace si¢ opady atmosferyczne.

Dalsza degradacla wskazanych elementow konstrukcyjnych moze spowodowac w przyszlosm .

wypchnigeie Scian zewngtrznych na zewnatrz co spowoduje bezposrednie zagrozenie dla zycia
i zdrowia 0séb postronnych (przechodniéw) z uwagi na jego usytuowanic pomiedzy blokami
mieszkalnymi oraz usytuowanymi chodnikami w obrgbie przedmiotowego budynku.

W zwigzku z powyiszym za_zasadne uzna]e si¢ przystapienie do rozbiérki w trybie

zgodnym z_§ 31A Prawa Budowlanego.

;1'24 .
Upinpugh. Nr 3f88
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