todi, dnia 21 maja 2024 roku

OPINIA STANU TECHNICZNEGO
budynku komérek/wc {uzytkowanego) potozonego w todzi przy ul. Obywatelskiej 101 na dziatce nr
98/5 w obrebie B-36 -

Powierzchnia zabudowy: budynek komérek ,,1” — 90m?
Kubatura: budynek komérek ,, 1" — 225m3

Konstrukecja budynku:

Przedmiotowy budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o dachu z prefabrykowanych ptyt
korytkowych, jednospadkowy, pokryty kilkoma warstwami papy. Wybudowany w konstrukgji
tradycyjnej murowanej z cegiet na zaprawie wapiennej. Sciany posadowione bezposrednio na
ceglanych fundamentach. Wystepujg lokalnie posadzki betonowe w miejscu przeznaczonym na wc.
Stolarka drzwiowa drewniana. Brak orynnowania. Doprowadzona do budynku instalacja wod-kan i
elektryczna.

Stan techniczny budynku:

Pokrycie dachu w postaci papy w wielu miejscach nieszczelne, stopien zuzycia materiatu izolacyjnego
~ nieodpowiedni. Brak wtasciwych obrobek blacharskich na styku z ogniomurami. Doprowadza to do
zawilgocenia elementdw konstrukcyjnych w tym' sScian murowanych, ktére wykazujg zwiekszone
zuzycie. Doszto obeenie do zawalenia ptyt korytkowych na dwéch polach dachu nad komérkami.
Stwierdzono znaczne uszkodzenie $ciany od strony frontowej w obrebie wejscia z prawej strony
budynku. Ta sciana ulega znacznemu wyboczeniu, brak jakiegokolwiek przewigzania z poprzecznymi
$cianami co stwarza bezposrednie zagrozenie dla bezpieczeristwa konstrukcji oraz zdrowia i zycia ludzi.
Wystepujace nadproze drzwiowe opiera sie za pomoca belek prefabrykowanych na murowanych
scianach, ktore z racji wyptukania zaprawy miedzy spoinowej cegiet i odksztatcen sSciany, moze ulec
zawaleniu. Od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej wystepuje powaine pekniecie na scianie
usytuowanej od strony pétnocnej, co swiadczy o pogorszeniu statyki budynku w tym niewystarczajgcej
jego sztywnosci. Prawdopodobnie zawilgacanie podfoza i $cian przyziemia skutkuje jego esiadaniu. W
miejscu wc $ciany zostaty wykoriczone zaprawg, ktéra ulega odparzaniu na wiekszym odcinku.
Nadproze ' drzwiowe nad wejsciem do sanitariatu z luinymi cegtami wymagajace réwniez
zabezpieczenia.

Whioski:

Budynek cechuje sie wysokim stopniem zuzycia technicznego, ktory okreslam na 90-95%. Obecnie
dochodzi do stale pogarszajgcego sie jego stanu technicznego. Zakres prac remontowych odnosnie
konstrukgcji budynku obejmuje fragmentaryczne rozebranie i ponowne odtworzenie $ciany frontowej
ze wzgledu na brak przewigzania i znaczne jej wyboczenie, odtworzenie konstrukcji prefabrykowanych
ptyt korytkowych oraz zszycie spekanej sciany potnocnej. Na przestrzeni lat widac brak wykonywanych
prac konserwacyjnych, zwfaszcza dotyczacych pokrycia dachowego. Z racji aktualnego stanu
technicznego elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych ich remont jest ekonomicznie
nieoptacalny. Ze wzgledu na brak mozliwosci zabezpieczenia ciany frontowej, tymczasowe podparcie
nie zapewni dalszej postepujacej juz degradacji wskazane jest pilne wylaczenie z uzytkowania tego
budynku i w trybie pilnym dokonanie rozbidrki tego budynku na podstawie art.31a Ustawy o Prawie
Budowlanym, gdyz jego stan techniczny stwarza bezposrednie zagroienie iycia lub bezpieczeristwa
dla oséb przebywajacych w jego poblizu. Na terenie nieruchomosci zostat postawiony obecnie TOI TOI
w celu zapewnienia mozliwosci korzystania z toalety ze wzgledu na zly stan techniczny budynku w
ktérym znajduje sie Sanitariat.




Zatgczniki:
- mapa sytuacyjna z oznaczeniem analizowanego budynku
- dokumentacja fotograficzna,

Sporzadzit:
Dariusz Moraczewski

INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO

Darlusz Moraczewskl
upr. bud, Nr LOD/2960/PWBKbL/6




t4dz, dnia 21 maja 2024 roku

OPINIA STANU TECHNICZNEGO
budynku komérek/wc (uzytkowanego) potozonego w todzi przy ul. Obywatelskiej 101 na dziatce nr
' 98/5 w obrebie B-36

Powierzchnia zabudowy: budynek komérek ,,1” — 90m?
Kubatura: budynek komérek ,,1” — 225m3

* Konstrukcja budynku:

Przedmiotowy budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o dachu z prefabrykowanych ptyt
korytkowych, jednospadkowy, pokryty kilkoma warstwami papy. Wybudowany w konstrukgcji
tradycyjnej murowanej z cegiet na zaprawie wapiennej. Sciany posadowione bezposrednio na
ceglanych fundamentach. Wystepuja lokalnie posadzki betonowe w miegjscu przeznaczonym na wc.
Stolarka drzwiowa drewniana. Brak orynnowania. Doprowadzona do budynku instalacia wod-kan i
elektryczna.

Stan techniczny budynku:

Pokrycie dachu w postaci papy w wielu miejscach nieszczelne, stopien zuzycia materiatu izolacyjnego
- nieodpowiedni. Brak wtasciwych obrébek blacharskich na styku z ogniomurami. Doprowadza to do
zawilgocenia elementéw konstrukcyjnych w tym écian murowanych, ktére wykazujg zwiekszone
zuzycie. Doszto obecnie do zawalenia ptyt korytkowych na dwdch polach dachu nad komérkami.
Stwierdzono znaczne uszkodzenie Sciany od strony frontowej w cbrebie wejscia z prawej strony
budynku. Ta $ciana ulega znacznemu wyboczeniu, brak jakiegokolwiek przewigzania z poprzecznymi
scianami co stwarza hezposrednie zagrozenie dla bezpieczeristwa konstrukcji oraz zdrowia i zycia ludzi.
Wystepujace nadproie drzwiowe opiera sie za pomoca belek prefabrykowanych na murowanych
$cianach, ktére z racji wyptukania zaprawy miedzy spoinowej cegiet i odksztatcer sciany, moze ulec
zawaleniu. Od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej wystepuje powazine peknigcie na $cianie
usytuowanej od strony pdtnocnej, co swiadczy o pogorszeniu statyki budynku w tym niewystarczajgcej
jego sztywnosci. Prawdopodobnie zawilgacanie podioza i Scian przyziemia skutkuje jego osiadaniu. W
miejscu wc Sciany zostaty wykonczone zaprawg, ktdra ulega odparzaniu na wigkszym odcinku.
Nadproze drzwiowe nad wejéciem do sanitariatu z luZnymi cegltami wymagajace roéwniez
zabezpieczenia.

Whnioski:

Budynek cechuje sie wysokim stopniem zuzycia technicznego, ktéry okreslam na 90-95%. Obecnie
dochodzi do stale pogarszajacego sie jego stanu technicznego. Zakres prac remontowych odnosnie
konstrukceji budynku obejmuje fragmentaryczne rozebranie i ponowne odtworzenie $ciany frontowej
ze wzgledu na brak przewigzania i znaczne jej wyboczenie, odtworzenie konstrukgji prefabrykowanych
piyt korytkowych oraz zszycie spekanej éciany potnocnej. Na przestrzeni lat wida¢ brak wykonywanych
prac konserwacyjnych, zwtaszcza dotyczacych pokrycia dachowego. Z racji aktualnego stanu
technicznego elementéow konstrukcyjnych i wykonczeniowych ich remont jest ekonomicznie
nieoptacalny. Ze wzgledu na brak mozliwosci zabezpieczenia $ciany frontowe], tymczasowe podparcie
nie zapewni dalszej postepujacej juz degradacji wskazane jest pilne wytaczenie z uzytkowania tego
budynku i w trybie pilnym dokonanie rozbiérki tego budynku na podstawie art.31a Ustawy o Prawie
Budowlanym, gdyz jego stan techniczny stwarza bezposrednie zagroienie zycia lub bezpieczenstwa
dla oséb przebywajacych w jego poblizu. Na terenie nieruchomosci zostat postawiony obecnie TOI TO!
w celu zapewnien'ia mozliwosci korzystania z toalety ze wzgledu na zly stan techniczny budynku w
ktérym znajduje sie Sanitariat.




Zataczniki:
- mapa sytuacyjna z oznaczeniem analizowanego budynku
- dokumentacja fotograficzna,

Sporzadzit:
Dariusz Moraczewski

INSPEKTOR NADZORU
- INWESTORSKIEGO -

Darfusz Moraczewski
upr. budl. Nr LOD/2960/PWBKD/16
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Dokumentacja fotograficzna
Budynek komérek ,1”:




