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I. Cze$é opisowa projektu zagospodarowania terenu PZT.

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego: ,.Budowa i przebudowa o$wietlenia ulicznego
ulicy Stronczyniskiego i Placu Kosciuszki w pasie drogowym dz. nr ewid. 50, 408/6, 112
obr. 21, dz. nr ewid. 184/11 obr.22 oraz dz. nr ewid 54, 109/1 obr. 21 w Piotrkowie
Trybunalskim™
1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania: istniejgce dwa stupy stalowe oswietleniowe
wielooprawowe tzw. zyrandole w pasie srodkowym Placu Kosciuszki, istniejace oswietlenie
dekoracyjne na stupach stylowych niskich w chodniku cz¢s$¢ wschodnia Placu Kosciuszki,
shup stylowy niski z reflektorem do$wietlajacym klasztor Dominikanek na skwerze przy
pomniku - Plac Ko$ciuszki, istniejace oprawy o$wietleniowe — strona wschodnia chodnika
ulicy Stronczynskiego na stupach PGE nr 14, 15,16 i 17 - wylaczone z zasilania, nie $wiecg),
istniejace stupy stylowe wysokie z oprawami stylowymi sodowymi w pasie drogowym ulicy
Stowackiego 1 Narutowicza.
1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu: budowa zgodnie z rys. nr 1E latarni
o$wietleniowych L1, L2, L3 na stupach stylizowanych produkcji wysokosci 9m (oprawa na
wysokosci 8,0m) z pojedynczymi oprawami stylizowanymi LED po wschodniej stronie ulicy
Stronczynskiego.

Na Placu Kosciuszki przewidywana jest budowa latarni oswietleniowych L4, L7-L10
w pasie $rodkowym placu na stupach stylizowanych wysokosci 10m (oprawa na wysokosci
9,0m) z oprawami stylizowanymi LED, latarnia L7 z 4 oprawami, latarnie L4, L10
z 3 oprawami, latarnie L8, L9 z 2 oprawami.
Po wschodniej stronie Placu Ko$ciuszki przewidywana jest budowa latarni o§wietleniowych
L61iL11 i po zachodniej stronie Placu Kos$ciuszki (przedtuzenie ulicy Torunskiej) latarni
o$wietleniowej L5 na stupach stylizowanych wysokosci 9m (oprawa na wysokosci 8,0m)
z pojedynczymi oprawami stylizowanymi LED, budowa zasilania istniejgcego stupa
stylowego niskiego IL1 z reflektorem doswietlajgcym klasztor Dominikanek na skwerze
przy pomniku.
Budowa przytacza kablowego od istniejacej skrzynki oswietleniowej SO1 przy ulicy
Szewskiej z montazem obudowy elektrycznej SIM dla potrzeb imprez miejskich na
istniejgcym stupie stylowym niskim IL1.
1.4 Informacja o ochronie terenu: teren objety inwestycjg znajduje si¢ na obszarze uktadu
urbanistycznego Srédmiescia miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr 210 z dnia 14.09.1967r, nie istnieje plan miejscowy.
1.5 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany
zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane oraz normy
PN-E-05100-1:1998, NSEP -E-003, N SEP-E-004.
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ITI. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego PAB
II.1 Opis.

Projektowane latarnie oswietleniowe L4, L5, L7-L10 zasili¢ kablem nN 0,4kV YAKXS
4x25mm?2 z obwodu o$wietlenia ulicznego z istniejgcej skrzynki oswietleniowej SO1 przy
stacji trafo ,,Szewska” przy ulicy Szewskiej.

Projektowane latarnie o$wietleniowe L1, L2, L3, L6 zasili¢ kablem nN 0,4kV YAKXS
4x25mm? z istniejgcej latarni S1 obwodu o$wietlenia ulicznego przy Placu Kosciuszki

Projektowang latarni¢ o§wietleniowa L11 zasili¢ kablem nN 0,4kV YAKXS 4x25mm?2
z istniejacego obwodu os$wietlenia ulicznego z istniejacej skrzynki oswietleniowej SO1
przy stacji trafo ,,Szewska” przy ulicy Szewskiej poprzez weinke i mufg przelotows
w istniejacy kabel.

Projektowane kable utozy¢ w rowie wzdhuz linii falistej na glebokosci 0,7m od gormej
powierzchni kabla do powierzchni gruntu w wykopie otwartym w rurach ostonowych R
lub przeciskiem w rurach P zgodnie z rys. nr 1E. W miejscu skrzyZzowania z uzbrojeniem
terenu stosowac rury ostonowe fi75(fi110) z polietylenu HDPE odporne na uderzenia
mechaniczne kolor niebieski. W rowie kablowym utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4.
Wykona¢ inwentaryzacje kabli oraz zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem.

Projektowane stupy oraz oprawy o$wietleniowe nawigzujg forma, materialem
konstrukcyjnym oraz kolorystyka do istniejacych shupoéw i opraw zlokalizowanych przy ulicy
Stowackiego. Stupy oswietleniowe stylizowane stalowe ocynkowane ogniowo malowane na
kolor RAL 7016 z elementami zeliwnymi z gniazdami wtykowymi przy wierzchotku do
przylaczania 0zddb, z elementami do mocowania szturmowek wg zatgczonych wzoréw
(rysunki 2E). Oprawy montowane do stupéw przy pomocy wysi¢gnikow stylowych.

Stupy z tabliczkami zaciskowo-bezpiecznikowymi z bezpiecznikiem topikowym DO1 4A
ostaniang drzwiczkami w podstawie stupa.

Do zacisku ochronnego shupa podiaczy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x4. Stupy na
typowych fundamentach betonowych F-150. Zamontowa¢ stylizowane oprawy LED, klasy
1P66, 3000K, IP66 minimum IK8 w II klasie ochronnosci wg zalgczonego wzoru

(rysunek 2E).

Na shupie latarni (przy wierzchotku) IL1 doswietlajacej klasztor Dominikanek zamontowac
gniazdo podwdjne w kolorze RAL 7016 do zasilania oswietlenia choinki miejskie;j.

Skrzynke imprez miejskich SIM zasili¢ kablem nN 0,4kV YAKXS 4x25mm?2 z obwodu
o$wietlenia ulicznego z istniejgcej skrzynki o§wietleniowej SO1 przy stacji trafo ,,Szewska”
przy ulicy Szewskiej. Skrzynke w obudowie stalowej IP66 w kolorze RAL 7016 do zasilania
stanowiska obstugi imprez miejskich zamontowac¢ na wysokosci 1,4m istniejacej latarni IL1
(rysunek 2E).

Zdemontowa¢ istniejagcy maszt stalowy MIM (w ztym stanie) ze skrzynka do zasilania
imprez miejskich. Zdemontowac istniejgce dwa stupy stalowe wielooprawowe IL2, IL3
tzw. zyrandole w pasie srodkowym Placu Kosciuszki. Istniejace dwa reflektory na stupie IL.2
doswietlajace klasztor O.0. Bernardynéw przetozy¢ na stup latarni L7.

Zdemontowaé prowizoryczng przewieszke napowietrzng aktualnie zasilajgcg maszt imprez
miejskich i latarni¢ doswietlajaca klasztor Dominikanek. Zdemontowa¢ oprawe sodowg
nascienng O1 na budynku PL.Kosciuszki4. Zdemontowa¢ istniejace oprawy o$wietleniowe



sodowe na stupach PGE nr 14, 15, 161 17 (wylaczone z zasilania, nie $wiecg) oraz przewod
o$wietleniowy od stupa nr 14 do stupa nr 17 przy ulicy Stronczynskiego.

Zdemontowa¢ istniejgce dwa stupy stalowe wielooprawowe 1L2, IL3 tzw. zyrandole w pasie
srodkowym Placu Kosciuszki.

Zdemontowacé istniejace nieczynne zelbetowe stupy ZN12 (wtasnosé PGE Dystrybucja S.A.)
w pasie drogowym w obrgbie opracowania wedtug odrgbnych ustalen z PGE.

IT1.2. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowg w obwodach zasilania o napigciu 0,4 kV
stosowaé samoczynne wylaczanie zasilania przy uzyciu wkladki topikowej DO1.
Po wykonaniu projektowane;j instalacji sprawdzi¢ skutecznos¢ przyjetej ochrony.



V. Wymagane przepisami dokumenty
V.1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1.)

Informacje ogolne:
1.1 Nazwa obiektu: ,,Budowa i przebudowa o$wietlenia ulicznego ulicy Stronczynskiego
i Placu Ko$ciuszki w Piotrkowie Trybunalskim”.
1.2 Adres obiektu: ulica Stronczynskiego, Plac Kosciuszki, ulica Szewska, Narutowicza
obreb nr 21, 22 m. Piotrkéw Trybunalski.
1.3 Numer ewidencyjny dziatki: dz.408/6, 50, 54, 112, 109/1 obr.21, dz.184/11 obr.22
1.4 Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski.
1.5 Adres: Pasaz Karola Rudowskiego, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
1.6 Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacjg:
mgr inz. Tadeusz Was, ul.Lesna 36, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Czesé opisowa

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:
,,Budowa i przebudowa o$wietlenia ulicznego ulicy Stronczynskiego i Placu Kosciuszki
w pasie drogowym dz. nr ewid. 50, 408/6, 112 obr. 21, dz. nr ewid. 184/11 obr.22
oraz dz. nr ewid 54, 109/1 obr. 21 w Piotrkowie Trybunalskim™

2. Istniejqcy stan zagospodarowania dzialek:

Istniejgce stupy stalowe oswietleniowe w pasie srodkowym Placu Kos$ciuszki, istniejgce
o$wietlenie dekoracyjne na stupach stylowych niskich w chodniku czg$¢ wschodnia Placu
Kosciuszki, stup stylowy niski z reflektorem doswietlajacym klasztor Dominikanek na
skwerze przy pomniku - Plac Ko$ciuszki, istniejace oprawy oswietleniowe - strona
wschodnia chodnika ulicy Stronczynskiego na stupach PGE nr 14, 15, 161 17 (wylaczone z
zasilania, nie §wiecg), istniejace stupy stylowe wysokie z oprawami stylowymi sodowymi w
pasie drogowym ulicy Stowackiego i Narutowicza.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdore mogqg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wystepuja elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystepujgcych podczas budowy:
Prowadzenie prac z uzyciem maszyn budowlanych /koparka, podnosnik montazowy, dzwig,

wiertnica/, projekt przewiduje prowadzenie rob6t budowlanych, ktérych charakter,
organizacja i miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko — praca w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt

szczegdlnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Roboty moze wykona¢
pracownik przeszkolony w zakresie bhp zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektrycznych oraz posiadajacy aktualne zaswiadczenie
o uprawnieniu do wykonywania prac elektromontazowych do 1kV.
Przed przystgpieniem do prac pod napigciem pracownicy musza by¢ przeszkoleni
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w zakresie bhp zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £.6dZ oraz posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac pod napigciem.

6. Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia:

Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologig pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

V.2 Opinia geotechniczna.
Proste warunki gruntowo-wodne. Okreslam kategori¢ geotechniczng obiektu jako I.

(DU nr 463 z 2012r).

V.3 Os$wiadczenie projektanta.

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany
,,Budowa i przebudowa o$wietlenia ulicznego ulicy Stronczynskiego i Placu Ko$ciuszki
w pasie drogowym dz. nr ewid. 50, 408/6, 112 obr. 21, dz. nr ewid. 184/11 obr.22
oraz dz. nr ewid 54, 109/1 obr. 21 w Piotrkowie Trybunalskim” zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Tadeusz Wgs




