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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ODTWORZENIA KONSTRUKCJI | NAWIERZCHNI
CHODNIKOW | ZJAZDU W CIAGU UL. STRONCZYNSKIEGO,
CHODNIKOW | PRZEJSC DLA PIESZYCH NA PL. KOSCIUSZKI,
CHODNIKA W CIAGU AL. 3 MAJA ORAZ KONSTRUKCJI
| NAWIERZCHNI ULICY SZEWSKIEJ PO BUDOWIE
| PRZEBUDOWIE OSWIETLENIA ULICZNEGO
W ULICY STRONCZYNSKIEGO | PL. KOSCIUSZKI
(na dz. nrewid. 408/6, 50, 112, 54 i 109/1 obreb 21
oraz 184/11 obreb 22)

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2021r., poz.
2351 z pdzn. zm.)

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz.
U. z 2023r., poz. 645),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz. U. z 2022r., poz. 1518),

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- wizja w terenie,

- projekt budowlany

2. Zakres inwestycji

Niniejsze opracowanie okresla sposob odtworzenia konstrukcji i nawierzchni
chodnikéw i zjazdu w ciggu ul. Stronczynskiego, chodnikdw i przejs¢ dla pieszych na
Pl. Kosciuszki, chodnika w ciggu Al. 3 Maja oraz konstrukcji i nawierzchni ulicy
Szewskiej w Piotrkowie Trybunalskim — po pracach budowlanych zwigzanych
z przebudowg oraz budowa oswietlenia ulicznego na Pl. Kosciuszki oraz w ul.
Stronczynskiego na dz. nr ewid. 408/6, 50, 112, 54 i 109/1 obreb 21 oraz 184/11
obreb 22.

Przedmiotowe ulice znajdujg sie w Scistym centrum miasta. Ulica
Stronczynskiego posiada obustronne chodniki z kostki betonowe] oraz jezdnie
bitumiczng o szerokosci okofo 6.5m, Plac Kosciuszki posiada obustronne chodniki
z kostki betonowej oraz dwie jezdnie bitumiczne o szeroko$ciach okofo 12.0m kazda
(wraz z wydzielonymi z nich zatokami postojowymi z parkowaniem skosnym),
Al. 3 Maja posiada obustronne chodniki z kostki betonowej oraz jezdnie bitumicznag
o szerokosci od 10.5m do 27.0m, ul. Szewska ma nawierzchnie z kostki granitowej
bez wydzielonych chodnikéw i jest jednokierunkowa. Na przedmiotowych ulicach
wystepuje znaczne natezenie ruchu, przy czym na ul. ul. Szewskiej jest ono
niewielkie.

Prace zwigzane z budowa i przebudowg przedmiotowego oswietlenia
ulicznego w ul. Stronczynskiego oraz na Pl. Kos$ciuszki wymagajg wykonania
miejscowo wykopow otwartych liniowych naruszajacych konstrukcje chodnikow
i zjazdoéw z kostki betonowej ul. Stronczyniskiego, chodnikow z kostki betonowej oraz



przejs¢ dla pieszych z masy bitumicznej na Pl. Kosciuszki, chodnika z kostki
betonowej w ciggu Al. 3 Maja oraz konstrukcji i nawierzchni jezdni ul. Szewskiej
wykonanej z kostki granitowej oraz z klinkieru i ptyt granitowych (ciek).

3. Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni chodnikéw i zjazdu
z kostki betonowej w ciggu ul. Stronczynskiego, Al. 3 Maja
oraz na Pl. Kosciuszki.

Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni chodnikow oraz zjazdu z kostki
betonowej w miejscach robot nalezy wykona¢ co najmniej o szeroko$ci wykopu, przy
czym kostke nalezy przetozy¢ z zapasem po 0.5m z kazdej strony. Wykopy po
robotach ziemnych nalezy zasypa¢ piaskiem srednioziarnistym, spetniajgcym
wymagania normy PN-S-02205 1998 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami o grubosci w stanie luznym zalezgcej
od rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zasypki. Zaleca sie¢ reczne zasypywanie
wykopoéw warstwami o grubosci okoto 20cm, zageszczanymi kazdorazowo przed
utozeniem nastepnej warstwy, az do osiggniecia pierwszej warstwy zasypki. Do
zasypywania wykopu zabrania si¢ uzywania Smieci i gruzu.

Przy zageszczaniu zasypki wykopow nalezy na biezgco bada¢ wskaznik
zageszczenia gruntu dla kazdej z uktadanych warstw. Zageszczanie zasypki powinno
odbywac sie przy wilgotnoéci zblizonej do optymalnej. Dla zjazdu i chodnikéw 1s=1.0.

Podsypke pod odtworzenie chodnikdw oraz zjazdu z kostki betonowej nalezy
wykona¢ 28cm ponizej istniejgcej niwelety. Projektuje sie nastepujgcg konstrukcje
odtwarzanych chodnikéw oraz zjazdu - wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (Dz. U. z 20.07.2022r., poz. 1518), a mianowicie:

- kostka betonowa o gruboséci 8cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 5cm, zwilzona wodg
i zageszczona — piasek wg PN-EN 13242, cement wg PN-EN 197-1, woda
wodociggowa wg PN-EN 1008;

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji
0-31.5mm grubosci 5cm, wg PN-S-06102;

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakgji
31.5- 63mm grubosci 15cm, wg PN-S-06102;

- piasek zageszczany warstwami po 20cm do wskaznika I1s=1.0.

Kostke betonowg nalezy uktadac¢ zgodnie z istniejgcym wzorem nawierzchni.
Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢c na nowe - niedopuszczalnym jest
wbudowywanie materiatu uszkodzonego. Nowe kostki betonowe winny spetniac¢
wymagania PN-EN 1338:2005 ,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody
badan”. Spoiny nalezy wypetnia¢ poprzez uszczelnienie piaskiem drobnym. Kostki
betonowe po wbudowaniu musza by¢ stabilne. Odtworzong nawierzchnie nalezy
pielegnowac poprzez posypywanie piaskiem z cementem i uzupetnienie brakujgcych
spoin, tak dtugo, az nastapi petna stabilizacja wbudowanego materiatu.

Nawierzchnie zjazdu oraz chodnikéw nalezy po wzgledem wysokosciowym
dowigzac do istniejgcej niwelety z zachowaniem istniejgcych spadkow.




3. Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni przejs¢ dla pieszych
z masy bitumicznej na Pl. Kosciuszki

Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni przej$¢ dla pieszych z masy bitumicznej
nalezy wykona¢ z zaktadem po okoto 0.5m z kazdej strony wykonanego wykopu,
a samg warstwe S$cieralng nalezy wykona¢ z zaktadem po 1.0m po sfrezowaniu
pozostatej czesci istniejacej nawierzchni. Wykopy po robotach ziemnych nalezy
zasypac piaskiem $rednioziarnistym spetniajgcym wymogi normy PN-EN ISO 14688-
1:2004, PN-EN I1SO 14688-2:2006, PN-S-02205:1998 ,Roboty ziemne. Wymagania i
badania”.

Do odtworzenia nawierzchni przej$¢ dla pieszych z masy bitumicznej nalezy
zastosowacé kruszywa spetniajgce wymogi PN-EN 13043 ,Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalen na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.

Mieszanki mineralno- asfaltowe — beton asfaltowy — spetniaé ma wymagania
normy PN-EN 13108-1.

Wykop nalezy zasypywac warstwami o grubosci w stanie luznym zaleznej od
rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zasypki. Zaleca sie zasypywanie reczne wykopu
warstwami o grubosci 20cm, zageszczanymi kazdorazowo przed utozeniem
nastepnej warstwy, az do osiggniecia pierwszej warstwy zasypki.

Do zasypywania wykopu zabrania sie¢ uzywania gruzu i $mieci.

Przy zageszczaniu zasypki nalezy na biezaco bada¢ wskaznik zageszczenia
gruntu dla kazdej z uktadanych warstw. Zagegszczenie zasypki powinno odbywac sie
przy wilgotnosci zblizonej do optymainej. Dla przedmiotowych przejs¢ I1s=1.0.

Po wykonaniu zasypki nalezy odtworzy¢ nawierzchnie przejs¢ dla pieszych,
wg nastepujacych warstw (kategoria KR2), tj.:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S grubosci 5¢cm;

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P grubosci 7cm;

- podbudowa pomochicza z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0-31.5mm o grubosci 20cm;

- piasek zageszczany warstwami po 20cm do wskaznika Is=1.0.

Przed naktadaniem warstw bitumicznych nalezy podbudowe pomocniczg
skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci niezbednej do zwigzania warstw, bez
niepotrzebnego nadmiaru emulsji, lub zastosowa¢ taéme termokurczliwg.
Odtwarzana nawierzchnie nalezy wykona¢ z wiasciwymi spadkami poprzecznymi
i podtuznymi.

4. Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni ulicy Szewskiej

Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni ulicy Szewskiej z kostki granitowej oraz
klinkieru w miejscach robét nalezy wykonac¢ co najmniej o szerokosci wykopu, przy
czym kostke nalezy przetozy¢ z zapasem po 0.5m z kazdej strony. Wykopy po
robotach ziemnych nalezy zasypa¢ piaskiem $rednioziarnistym, spetniajgcym
wymagania normy PN-S-02205 1998 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Wykopy nalezy zasypywac warstwami o grubosci w stanie luznym zalezacej
od rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zasypki. Zaleca si¢ reczne zasypywanie
wykopow warstwami o grubosci okoto 20cm, zageszczanymi kazdorazowo przed



utozeniem nastepnej warstwy, az do osiggniecia pierwszej warstwy zasypki. Do
zasypywania wykopu zabrania si¢ uzywania $mieci i gruzu.

Przy zageszczaniu zasypki wykopéw nalezy na biezgaco bada¢ wskaznik
zageszczenia gruntu dla kazdej z uktadanych warstw. Zageszczanie zasypki powinno
odbywac sie przy wilgotnosci zblizonej do optymalnej. Dla ulicy Szewskiej 1s=1.0.

Podsypke pod odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej nalezy wykonaé
28cm ponizej istniejacej niwelety. Projektuje sie nastepujaca konstrukcje
odtwarzanych elementéow wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 20.07.2022r., poz. 1518), a mianowicie:

Jezdnia ulicy Szewskiej:

- kostka granitowa o grubosci 8x8x10cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3cm, zwilzona woda
i zageszczona — piasek wg PN-EN 13242, cement wg PN-EN 197-1, woda
wodociagowa wg PN-EN 1008;

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
o frakgji 0-31.5mm grubosci 5cm, wg PN-S-06102;

- podbudowa (istniejaca warstwa wyrownawcza) z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 1.5- 63mm grubosci 15¢cm, wg PN-S-06102;
- podbudowa z otoczakéw oraz piasek zageszczany warstwami po 20cm do

wskaznika I1s=1.0.

Kostke granitowg nalezy uktada¢ zgodnie z istniejgcym wzorem nawierzchni.
Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe - niedopuszczalnym jest
wbudowywanie materiatu uszkodzonego. Spoiny nalezy wypetnia¢ poprzez
uszczelnienie piaskiem drobnym oraz zywica. Kostki granitowe po wbudowaniu
muszg by¢ stabilne. Odtworzong nawierzchni¢ nalezy pielegnowac i uzupetniac
brakujace spoiny tak dtugo, az nastgpi petna stabilizacja wbudowanego materiatu.

Nawierzchnie nalezy po wzgledem wysoko$ciowym dowigza¢ do istniejacej
niwelety z zachowaniem istniejacych spadkow.

Ciek granitowy w ulicy Szewskiej:

- ptyta granitowa 40x90x9cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zwilzona wodg i zageszczona - piasek wg PN-
EN 13242, cement wg PN-EN 197-1, woda wodociagowa wg PN-EN 1008;

- fawa betonowa z betony B-15;

- warstwa wyréwnawcza grubosci 4cm,;

- podbudowa z otoczakow oraz piasek zageszczany warstwami po 20cm do
wskaznika Is=1.0

Jezdnia ulicy Szewskiej z klinkieru:

- cegta klinkierowa kl. 65 uktadana na rab z zalaniem spoin zaprawg 0 Rm=30MPa;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3cm, zwilzona wodg
i zageszczona — piasek wg PN-EN 13242, cement wg PN-EN 197-1, woda
wodociggowa wg PN-EN 1008;

- podbudowa z kruszywa famanego  stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0-31.5mm grubosci 25cm, wg PN-S-06102;

- piasek zageszczany warstwami po 20cm do wskaznika Is=1.0



Na wykonawcy robot cigzy¢ bedzie obowigzek wtadciwego zabezpieczenia
miejsca pracy. Obowigzki wykonawcy w tym zakresie reguluje rozporzadzenie
Ministra Budownictwa, Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

Z chwilg przystgpienia do wykonywania prac na wykonawce robét spada
obowiagzek statej dbatosci o stan zabezpieczenia i oznakowania robét.




