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UWAGI:

Materiol $235 wg PN-EN 10210,
Cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISD 1461
Malowanle na kolor RAL 7016,

Slup oswietleniowy
stalowy z elementani
zeliwnymi  9/8m loprawa
Latarnie L1L2,L3,LO,L6,L1L
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UWAGL:

Material 235 wg PN-EN 10210,
Cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461,
Malowanie na kolor RAL 7016,

Stup osvietleniowy
stalowy z elementami
zeliwnymi 10/9m 2oprawy
Latarnie L8,L9
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Slup oswietleniowy
stalowy z elementami
zeliwnymi 10/9m 3oprawy
Latarnie L4,L10
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UWAGI:
Material $235 wg PN-EN 10210, R yS °E.3

Cynkowanie ogni PN-EN ISO 1461,
zm_o“““_.m Eoon.ow“” M%r 7016. Dm_memw




Stup oswietleniowy
stalowy z elementani
zeliwnymi 10/9m 4oprawy
_ Latarnia L7
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Material 235 wg PN-EN 10210, R VS °F 4

Cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISD 146L

Malowanle na kolor RAL 7016, D@ _ m o mw />
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[stnie jocy stup oswietleniowy
Latarnio L 1

Ghiazdo 230V P44
kolor RAL 7016
do zasilania

choinki mie jskie |

390

230

Proj. obudowo metalowa
0 wym. 390x230x130
elektryczna SIM do
zasilania imprez mie jskich
kLIP66 kolor RAL 7016
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Pro jektowana oprawa oswietleniowa LED o wym 630x700mm,
| 3000K, IP66, Tk 08, do pracy w warunkach -30C do +30C,
| zrodta LED z soczewka PMMA, kolor RAL 7016
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