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P w.1 Budowa os$w.ul. Pl.Kosciuszki,StronczynskiegoPT.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. [Poszcz Razem
Budowa i przebudowa o s$wietlenia ulicznego Pl.Ko $ciuszki i ul.Stronczy nskiego w Piotrkowie Tryb.
1 Budowa o $wietlenia ulicznego roboty kablowe
1 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 1lI-1V - robo-|m3
d.l ty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
86*0.8*0.3 m3 20.640
RAZEM 20.640
2 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill - roboty obok  |m3
d.l czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
82*0.8*0.3 m3 19.680
RAZEM 19.680
3 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.l czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll)
168*0.2*0.3 m3 10.080
RAZEM 10.080
4 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.l mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1-1V
do 3km
168*0.2*0.3*4 m3 40.320
RAZEM 40.320
5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m |m
d.1
168*2 m 336.000
RAZEM 336.000
6 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill- |m3
d.l IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
168*0.6*0.3 m3 30.240
RAZEM 30.240
7 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - roboty |m
d.l obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
168 m 168.000
RAZEM 168.000
8 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach odkrywanych z mocowa- |m
d.l niem - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - w fundamentach
latarni
28 m 28.000
RAZEM 28.000
9 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego |m
d.l pasa jezdni (26-75 poj/h)- rura HDPE fi 75 kol. niebieski
45 m 45.000
RAZEM 45.000
10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.l we ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
186 m 186.000
RAZEM 186.000
11 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego |szt.
d.l o przekroju do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych 4x25mm2
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
12 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 125 mm pod droga-|m
d.l mi i nasypami - za pierwsza rure przeciski rura fi 75mm
72 m 72.000
RAZEM 72.000
13 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 125 mm pod droga-|m
d.l mi i nasypami - za pierwsza rure przeciski rura HDPE fi 110mm
m 69.000
RAZEM 69.000
14 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu |m
d.l Il - bednarka FeZn 25x4
345 m 345.000
RAZEM 345.000
15 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych  |szt
d.l wielozytowych o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych - mufa przelotowa 16-25mm?2 0,6/1kV
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16 Wytacznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - montaz wyt.nadm., |szt.
d.1l 3F 303 C10 - rozbudowa w SO1 pole nr 6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.1l miar.
12 po- 12.000
miar.
RAZEM 12.000
18 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1
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P w.1 Budowa os$w.ul. Pl.Kosciuszki,StronczynskiegoPT.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12 odc. 12.000
RAZEM 12.000
2 Budowa zasilania skrzynki imprez miejskich SIM
19 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - roboty |m
d.2 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) kabel 4x25mm2 dt=149m ze
skrzynki SO1 do istn. latarni IL1 trasa di=139m
139 m 139.000
RAZEM 139.000
20 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego |szt.
d.2 o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych 4x25mm2
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
21 Skrzynka rozdzielcza SIM (rozt.3F40A, w.p.3F40/0,03A, w.nadpr.1F szt.
d.2 B20x3, gnizado podwadjne IP54x3, blok rozdz.3F 2,5-25mm2 x1 w obudowie
stal 350x250x150 kolor RAL 7016 )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (za- |szt.
d.2 ciskowa) 3F 25mm?2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - montaz wyt.nadm., |szt.
d.2 3F 303 C25 - rozbudowa, dobudowanie dodatkowego zalicznikowego pola
w SO1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mm2 wciggane do kanatéw |m
d.2 zamknietych - zasilanie SIM z wneki bezp. 5xLY4
6 m 6.000
RAZEM 6.000
25 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.2 miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
26 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
27 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
3 Budowa latarni i monta z opraw o $wietlenia ulicznego
28 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - stupy stylo- |szt.
d.3 we miejskie ocynkowane malowane na kolor czarny o wysokosci 9m z ele-
mentami ozdobnymi zeliwnymi, wysiegniki stalowe rurowe pojedyncze mo-
cowane na wspornikach dystansowych, stupy montowane na fundamen-
tach F-150 - | atarnie 9/1 o nr L1,2,3,5,6,11 z gniazdem wtykowym w goér-
nej czesci
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
29 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg - stupy stylo- |szt.
d.3 we miejskie ocynkowane malowane na kolor RAL 7016 o wysokosci 10m z
elementami ozdobnymi zeliwnymi, wysiegniki ozdobne podwéjne mocowa-
ne na wspornikach dystansowych, stupy montowane na fundamentach F-
150 -
Latarnie 10/2 o nr L8, L9 z gniazdem wtykowym w gérnej czesci
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
30 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg - stupy stylo- |szt.
d.3 we miejskie ocynkowane malowane na kolor RAL 7016 o wysokosci 10m z
elementami ozdobnymi zeliwnymi, wysiegniki ozdobne potréjne mocowane
na wspornikach dystansowych, stupy montowane na fundamentach F-150
Latarnie 10/3 o nr L4,L10 z gniazdem wtykowym w goérnej czesci
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
31 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg - stupy stylo- |szt.
d.3 we miejskie ocynkowane malowane na kolor RAL 7016 o wysokosci 10m z
elementami ozdobnymi zeliwnymi, wysiegnik ozdobny poczwérny mocowa-
ny na wspornikach dystansowych, stupy montowane na fundamentach F-
150 -
Latarnie 10/4 o nr L7 z gniazdem wtykowym w goérnej czesci
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa dekoracyj- | szt.
d.3 na oswietlenia ulicznego 48LED 103W Il kl.ochronnosci, korpus oprawy z
aluminium malowany na kolor RAL 7016
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
33 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa dekoracyj- |szt.
d.3 na oswietlenia ulicznego 32LED 91W, |l kl.ochronnosci, korpus oprawy z
aluminium malowany na kolor RAL 7016
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
34 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.pr
d.3 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m - przewdd wielodruto- |zew.
wy 3x2,5mm2/750V
8 kpl.pr 8.000
zew.
RAZEM 8.000
35 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.pr
d.3 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m - przewdd wielodruto- |zew.
wy 4x2,5mm2/750V
2 kpl.pr 2.000
zew.
RAZEM 2.000
36 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.pr
d.3 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m - przewdd wielodruto- |zew.
wy 5x2,5mm2/750V
2 kpl.pr 2.000
zew.
RAZEM 2.000
37 Montaz wktadek bezpiecznikowych D01 we wnece szt.
d.3
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
38 Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegni- |kpl
d.3 ku - przeniesienie istn. reflektoréw R1,R2 ze stupa IL2 do demontazu na
latarnie L7
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
39 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.3
22 préb. 22.000
RAZEM 22.000
40 Pomiar natezenia osSwietlenia . préb.
d.3
24 préb. 24.000
RAZEM 24.000
4 Odtworzenie nawierzchni po budowie o $wietlenia
41 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubosci 16-20 m2
d.4 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rozebranie nawierz-
chi chodnika z kostki betonowej
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
42 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubosci 16-20 m2
d.4 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rozebranie nawierz-
chi chodnika z kostki granitowej
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
43 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubosci 16-20 m2
d.4 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rozebranie nawierz-
chni chodnika z cegly klinkierowej
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
44 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z |m2
d.4 betonowej kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
45 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z |m2
d.4 betonowej kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
- nawierzchnia chodnika z kostki granitowej 8x8x10cm
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
46 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z |m2
d.4 betonowej kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-

kowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
- nawierzchnia chodnika z cegty klinkierowej kl.65

-4-
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4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
a7 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z |m?2
d.4 betonowej kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
- hawierzchnia chodnika z cegly klinkierowej kl.65
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
48 Pomiar wskaznika zageszczenia gruntu préb.
d.4
17 préb. 17.000
RAZEM 17.000
5 Roboty demonta zowe
49 Demontaz stupéw zelbetowych linii NN rozkracznych szt
d.5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
50 Demontaz stup6w zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt
d.5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stu- |szt
d.5 pie lub Scianie - ze stupdw istn. linii n.n.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegni- |kpl
d.5 ku
29 kpl 29.000
RAZEM 29.000
53 Demontaz przewodéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z km
d.5 przeznaczeniem na ztom - 4x AL35mm2
0.138 km 0.138
RAZEM 0.138
54 Demontaz przewodéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z km
d.5 przeznaczeniem na ztom - 1xAL25mm2 - przewdd oswietlenia ulicznego
0.138 km 0.138
RAZEM 0.138
55 Demontaz przytgczy napowietrznych z przewodéw izolowanych typu AsXSn |przyt.
d.5 lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziatlem podnosnika samocho-
dowego - demontaz AsXSn 2x25mm?2
1 przyt. 1.000
RAZEM 1.000
56 Demontaz tabliczek bezpiecznikowych -demontaz bezpiecznikdw stupo-  |szt
d.5 wych
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
57 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - konstruk- | szt
d.5 cja typu KTK na stupie lezacym - demontaz konstrukcji wsporczych
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
58 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon szt
d.5 kabtgkowy z izolatorem na stupie stojagcym - demontaz trzonéw kabtako-
wych i hakéw z izolatorami
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
59 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100-300 kg - demontaz stupbéw |szt
d.5 stalowych wilelooprawowych tzw.zyrandoli w pasie srodkowym Placu Kos-
ciuszki
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
60 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - demontaz starego |szt
d.5 masztu imprez miejskich
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61 Wymiana przewodo6w izolowanych na linkach nosnych przewieszek - de- m
d.5 montaz przewieszki pomiedzy IL1 a 112
24 m 24.000
RAZEM 24.000
6 Odtworzenie nawierzchni po robotach demonta  zowych
62 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubosci 16-20 m2
d.6 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rozebranie nawierz-
chi chodnika z kostki betonowej
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
-5-
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63 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z |m?2
d.6 betonowej kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-

kowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
- hawierzchnia chodnika z kostki betonowej

10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
64 Pomiar wskaznika zageszczenia gruntu préb.
d.6
7 prob. 7.000
RAZEM 7.000
-6 -
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P w.1 Budowa o$w.ul. Pl.Kosciuszki,StronczyAski#gaELpr&ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Rob

Mat

Sprz

Kp z RAZEM

Budowa oswietlenia uliczne-
go roboty kablowe

Budowa zasilania skrzynki
imprez miejskich SIM

Budowa latarni i montaz
opraw o$wietlenia ulicznego

Odtworzenie nawierzchni po
budowie oswietlenia

Roboty demontazowe

Odtworzenie nawierzchni po
robotach demontazowych

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Budowa os$wietlenia ulicznego roboty kablowe

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Budowa zasilania skrzynki imprez miejskich SIM

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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OGOLEM

Budowa latarni i montaz opraw o$wietlenia ulicznego

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

OGOLEM




P w.1 Budowa os$w.ul.

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Pl.Kosciuszki,StronczynskiegoPT.pr;ODSUMOWANIE

Odtworzenie

nawierzchni po budowie o$wietlenia

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Roboty demontazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Odtworzenie nawierzchni po robotach demontazowych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
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