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1. Opis techniczny
1.1. Budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego.

Projektowane latarnie o$wietleniowe L4, L5, L7-L10 zasili¢ kablem nN 0,4kV YAKXS
4x25mm?2 z obwodu o$wietlenia ulicznego z istniejacej skrzynki o§wietleniowej SOI1 przy
stacji trafo ,,Szewska” przy ulicy Szewskiej.

Projektowane latarnie o$wietleniowe L1, L2, L3, L6 zasili¢ kablem nN 0,4kV YAKXS

4x25mm?2 z istniejacej latarni S1 obwodu o$wietlenia ulicznego przy Placu Kosciuszki
Projektowana latarni¢ o§wietleniowg L11 zasili¢ kablem nN 0,4kV YAKXS 4x25mm?2

z istniejagcego obwodu oswietlenia ulicznego z istniejacej skrzynki oswietleniowej SO1

przy stacji trafo ,,Szewska” przy ulicy Szewskiej poprzez weinkg i mufe przelotows

w istniejgcy kabel pomigdzy istniejaca latarnig S2 1 S3.

Na stupie latarni (przy wierzchotku) IL1 do$wietlajacej klasztor Dominikanek zamontowa¢
gniazdo podwdjne w kolorze RAL 7016 do zasilania o§wietlenia choinki miejskiej.

Istniejace dwa reflektory na stupie IL2 doswietlajace klasztor O.0O. Bernardynéw przetozy¢
na stup latarni L7.

Projektowane kable utozy¢ w rowie wzdhuz linii falistej na glebokosci 0,7m od gérne;j
powierzchni kabla do powierzchni gruntu w wykopie otwartym, w rurach ostonowych R
lub przeciskiem w rurach P zgodnie z rys. nr 1E. Tam gdzie jest mozliwy wykop
mechaniczny wykop prowadzi¢ przy uzyciu minikoparki z tyzka szerokosci max 30cm.
W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem terenu stosowac rury ostonowe fi75(fil10) z
polietylenu HDPE odporne na uderzenia mechaniczne kolor niebieski. W rowie kablowym
utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x4. Wykona¢ inwentaryzacj¢ kabli oraz zgtosi¢ do
odbioru przed zasypaniem.
1.2. Shupy oswietleniowe.
Projektowane stupy o$wietleniowe nawigzujg forma, materialem konstrukcyjnym oraz
kolorystyka do istniejgcych stupéw i opraw zlokalizowanych przy ulicy Stowackiego. Stupy
o$wietleniowe stylizowane stalowe ocynkowane ogniowo malowane na kolor RAL 7016 z
elementami zeliwnymi z gniazdami wtykowymi przy wierzchotku do przylaczania ozdéb, z
elementami do mocowania szturmowek wg zataczonych wzoréw (rysunki 2E). Elementy
dekoracyjne tj. baza i zwieficzenie gérne wykonane z odlewu zeliwnego, przewigzki ze stali.
Stup zakonczony odlewem zeliwnym typu ,,szyszka”. Oprawy montowane do stupéw przy
pomocy wysiegnikow stylowych. Shupy z tabliczkami zaciskowo-bezpiecznikowymi z
bezpiecznikiem topikowym DO1 4A osfaniang drzwiczkami w podstawie stupa. Do zacisku
ochronnego stupa podtgczy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4. Shupy na typowych
fundamentach betonowych F-150.
1.3. Oprawy o$wietleniowe.

Projektowane oprawy o$wietleniowe nawigzujg forma, materialem konstrukcyjnym oraz
kolorystyka do istniejacych stupéw i opraw zlokalizowanych przy ulicy Stowackiego.
Zaprojektowano oprawy stylizowane LED 103W —8 szt (L4, L7, potudniowa oprawa L10),
91W — 12 szt (pozostale oprawy) wg zalaczonego wzoru (rysunek 2E)

o parametrach konstrukcyjnych :

materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo, materiat klosza — PC, montaz na gwint
o $rednicy 17 (rurowy), stopiefi odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K08,
szczelno$é komory optycznej — IP66, szczelnos¢ komory elektrycznej — IP55,



o parametrach elektrycznych:

maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 113W dla oprawy 103W, 95W dla oprawy
91W, znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz, ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie
sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomiczne;j
redukcji mocy i strumienia §wietlnego bez sygnalu zewngtrznego, ochrona przed przepigciami
— 10kV, klasa ochronnosci elektrycznej: 11, zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny
zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy,

o parametrach o$wietleniowych: rodzaj Zzrodla swiatta — LED, minimalny strumien swietlny
zrodet swiatla — 14200Im dla oprawy 103W, minimalny strumien $wietlny zrodet swiatta —
10700Im dla oprawy 91W, zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 2900-3300K,
utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h, dane fotometryczne oprawy
zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé obliczenia parametrow
oswietleniowych.

1.4. Przebudowa zasilania skrzynki imprez miejskich.

Skrzynke imprez miejskich SIM zasili¢ kablem nN 0,4kV YAKXS 4x25mm2 z obwodu
o$wietlenia ulicznego z istniejacej skrzynki oswietleniowej SO1 przy stacji trafo ,,Szewska”
przy ulicy Szewskiej. Skrzynke w obudowie stalowej IP66 w kolorze RAL 7016 do zasilania
stanowiska obstugi imprez miejskich zamontowa¢ na wysokosci 1,4m istniejacej latarni IL1.
1.5. Skrzyzowanie projektowanych kabli z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z istniejacym uzbrojeniem terenu, z drogami,
chodnikami, wjazdami utwardzonymi na posesje nalezy wykona¢ zachowujac odleglosci
podane w normie N SEP-E-004 tablica 1 i 2 zgodnie z zaleceniami podanymi w protokole z
narady koordynacyjnej ZUDP.

Zaprojektowano rodzaje oston:

R- rury HDPE 75 dla ochrony kabli dla rob6t prowadzonych w technologii wykopowej dla
zwyktych warunkéw terenowych.

P- rury HDPE 75 dla ochrony kabli dla robét prowadzonych w technologii przecisku
pneumatycznego dla krétkich odeinkéw do 20m) i prostych technicznie skrzyzowar.

P- rury HDPE 110 dla ochrony kilku kabli dla robot prowadzonych w technologii przecisku
pneumatycznego.

PS- rury HDPE 75 kol. niebieski na kabel nN 0,4kV, HDPE 75 kol.pomararniczowy
dwudzielna na kabel telefoniczny, HDPE 160 kol. czerwony dwudzielna na kabel SN 15kV,
Miejsca wprowadzenia kabla do oston powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Rodzaj i dtugosci rur ostonowych podane na projekcie
zagospodarowania terenu.

1.6. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét demontazowych.

Zdemontowa¢ istniejace dwa stupy stalowe wielooprawowe IL2, IL3 tzw. zyrandole
w pasie srodkowym Placu Kosciuszki. Zdemontowac istniejacy maszt stalowy MIM (w ztym
stanie) ze skrzynka do zasilania imprez miejskich.

Zdemontowaé prowizoryczng przewieszke napowietrzng aktualnie zasilajacg maszt imprez
miejskich i latarnie do$wietlajaca klasztor Dominikanek. Zdemontowaé oprawe sodowg
nascienng O1 na budynku PL.Kosciuszki4. Zdemontowaé istniejace oprawy oswietleniowe




sodowe na stupach PGE nr 14, 15, 16, 17 (wylaczone z zasilania, nie swiecg) oraz przewod
o$wietleniowy od stupa nr 14 do stupa nr 17 przy ulicy Stronczynskiego.

Zdemontowaé istniejace nieczynne zelbetowe stupy ZN12 (wlasno$é PGE Dystrybucja
S.A.) w pasie drogowym w obrgbie opracowania wedtug odrgbnych ustalen z PGE.

Prace demontazowe wykona¢ w systemie beznapigciowym (po wylgczeniu linii nN 0,4kV
przeznaczonej do demontazu spod napigcia). Demontowane fragmenty sieci nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obustronne uziemienie.

Roboty demontazowe wykonywac w kolejnosci: lokalizacja urzadzen, zabezpieczenie
terenu, zdemontowanie przewodow, zdemontowanie konstrukcji wsporczych,
uporzadkowanie terenu. Podczas wykonywania prac rozbiérkowych nalezy zachowac
szczegdlng ostroznosé w poblizu istniejacych instalacji i obiektow podziemnych i
naziemnych.

Teren rozbiorki nalezy wygrodzi¢ w zakresie przewidzianych stref niebezpiecznych
przed mozliwoscig wejscia 0s6b postronnych oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi
o zakazie wchodzenia w strefe niebezpieczna. Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy w ich zasiggu nie znajduja si¢ osoby postronne.

Przy pomocy podno$nikéw montazowych nalezy zabezpieczy¢ przewody demontowanej
linii w spos6b utrzymujacy ich nacigg. Demontowanie jednego elementu sieci nie powinno
wywolywa¢ nieprzewidzianego upadku innego elementu. Demontaz linii napowietrznych
0,4kV nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo dla istniejacych obiektow
naziemnych, ogrodzen itp. Wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robot
rozbiérkowych do zachowania szczegdlnej ostroznosci w obszarze sasiadujacym z terenem
rozbiérki. W przypadku wystapienia szkod bezposrednio wynikajacych z prowadzenia prac
rozbiérkowych i uzycia ciezkiego sprzetu, wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
wykonania niezbednych napraw i przywrécenie terenu/obiektu do stanu sprzed rozpoczgcia
roboét. Roboty mogg wykonaé pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp zgodnie z Instrukcjg
Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR) pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
posiadajacy uprawnienia do wykonywania prac oraz posiadajgcy aktualne zaswiadczenie do
wykonywania prac elektromontazowych do 0,4kV. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
demontazowych winni by¢ wyposazeni w sprzgt ochrony osobiste;.

Materialy z demontazu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z zawartymi umowami przez
wykonawce prac demontazowych. W celu demontazu linii nN 0,4kV bedzie wykorzystany
sprzet: podnosniki montazowe, samochdd niskopodwoziowy-dhuzyca.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa w obwodach zasilania o napigciu 0,4 kV
stosowaé samoczynne wylgczanie zasilania przy uzyciu wkiadki topikowej DOI.
Po wykonaniu projektowanej instalacji sprawdzi¢ skutecznos¢ przyjetej ochrony.




2. Obliczenia techniczne.
2.1. Bilans mocy.
Moc przylaczanych latarni : Pu= 8x113W +12x95W = 2044W
Moc umowna aktualna skrzynki imprez miejskich : 1000W
Razem przyrost mocy 2044W +1000W = 3044 W
Przyrost pradu obcigzenia w SO1 Ip = P/V3xUxcosfi = 4,73A
Istniejace zabezpieczenie nadmiarowe w SO1 to S303C32A.
Ze wzgledu na zapas mocy w SO1 obecnie nie zwigkszamy mocy umownej.
W przypadku potrzeby wykorzystania mocy max skrzynki imprez miejskich
inwestor wystapi do PGE o zwigkszenie mocy w SO1.
3.2. Obliczenia spadkéw napieé /przypadki najbardziej niekorzystne/ .
Skrzynka os$wietlenia ulicznego SO1 przy stacji tr. ,,1-0933 ,,.Szewska”
- skrzynka SIM na latarni IL1
Pmax = 13800W, L=149m, aktualna moc umowna Pu=1000W
% Umax= 100xPxL/gxSxUxU= 147 %
% Umax = 1,47 %. Spadek napigcia dopuszczalny.
Skrzynka o$wietlenia ulicznego SO1 przy stacji tr. ,,1-0933 ,,Szewska” - latarnia L1
T AUi = 0,065% +0,0268% +0,02%+0,006%+0,015%+0,019%+0,015% = 0,166%.
Spadek napiecia dopuszczalny.
Skrzynka o$wietlenia ulicznego SO1 przy stacji tr. ,,1-0933 ,,Szewska” - latarnia L5
T AUi = 0,064% +0,030% +0,026%+0,021%+0,027% = 0,168%.
Spadek napiecia dopuszczalny.
2.3. Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla zwarcia jednofazowego
/przypadki najbardziej niekorzystne/ .
Obwad zasilany ze skrzynki o$wietlenia ulicznego SOI stacji tr. ze stacji tr. ,,1-0933
.Szewska” - obwdd nr 7 zwarcie w skrzynce SIM na latarni IL1
R X
linia kablowa YAKXs 4x35mm2 d= 8m  0.0140  0.0139
linia kablowa YAKXs 4x25mm2 di=149m  0.3653 _ 0.2581
0,3793  0,2720
Zobl = 0,4668Q Izw=0,8 U/Zobl Izw= 394,17A
ochrona skuteczna dla zabezpieczenia w SO1 - S303 C25.
- obwod nr 6 zwarcie w latarni LS R X
linia kablowa YAKXs 4x35mm2 di= 8m  0.0140  0.0139
linia kablowa YAKXs 4x25mm2 di=210m  0,5149  0.3638
0,5289 03777
Zobl = 0,6419Q Izw=0,8U/Zobl Izw= 286,65A
ochrona skuteczna dla zabezpieczenia w SO1 - S303 C10.
- obwdd nr 6 zwarcie w latarni L4 R X
linia kablowa YAKXs 4x35mm2 di= 8m  0.0140 _ 0.0139
linia kablowa YAKXs 4x25mm2 d=211m 05149  0.3638
0,5289 03777
Zobl = 0,6419Q Izw=0,8 U/Zobl Izw= 286,65A
ochrona skuteczna dla zabezpieczenia w SO1 - S303 C10. \ﬁ
N




obwdd nr 5 zwarcie w latarni L1
R X

linia kablowa YAKXs 4x35mm2 di= 8m  0.0140  0.0139
linia kablowa YAKXs 4x25mm2 d=292m  0.7126 _ 0.5059

0,7266  0,5198
Zobl = 0,8934Q Izw=0,8 U/Zobl Izw= 205,96A
ochrona skuteczna dla zabezpieczenia w SO1 - S303 C20.
2.4. Obliczenia nat¢zenia o$wietlenia.

Obliczen o$wietlenia dokonano w progranie DIALUX .

Do obliczen przyjeto klasy o$wietlenia

- ul. Stronczynskiego : klasa M3,

- plac Tadeusza Kosciuszki w okolicy przejscia dla pieszych przy pomniku oraz przejscia dla
pieszych ul.Sieradzka - Klasztor Bernardynéw : klasa C2,

- plac Tadeusza Kosciuszki w kierunku Placu Niepodlegtosci : klasa M3.

Przyjeto do obliczen standardowe w o$wietleniu drogowym zrédta o barwie 3000K.
Oswietlenie przej$¢ dla pieszych przyjgto standardowe ze zwigkszonym nat¢zeniem
o$wietlenia do 301x w rejonie przejscia dla pieszych przy pomniku Pl.Kosciuszki,
przejscia dla pieszych ul.Sieradzka - Klasztor Bernardynow

oraz natezeniem o$wietlenia do 20Ix w rejonie dla przejscia dla pieszych ul.Szewska

i przejscia dla pieszych ul.Stronczynskiego/Wojska Polskiego.

ul. Stroczyriskiego, Plac Kodciuszki, Piotrkéw Trybunalski U _ > —l: x

Obliczenia powierzchni obliczeniowych (Scena swietina 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Us (@) g2 Indeks
ul. Stoczyriskiego 1741 9711 287 Ix 056 034 E

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokosé: -0.000 m

Plac Tadeusza Kosciuszki 2381ix 10.8 Ix 44410x 0.45 0.24 G2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos<: -0.000 m

ul. Tadeusza KoSciuszki 20.8 Ix 867 Ix 41.1Ix 0.42 0.21 E
Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokosé: -0.000 m
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1.)

Informacje ogdlne:
1.1 Nazwa obiektu: ,,Budowa i przebudowa o$wietlenia ulicznego ulicy Stronczynskiego
i Placu Kosciuszki w Piotrkowie Trybunalskim™.
1.2 Adres obiektu: ulica Stronczynskiego, Plac Kosciuszki, ulica Szewska, Narutowicza
obreb nr 21, 22 m. Piotrkéw Trybunalski.
1.3 Numer ewidencyjny dziatki: dz.408/6, 50, 54, 112, 109/1 obr.21, dz.184/11 obr.22
1.4 Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski.
1.5 Adres: Pasaz Karola Rudowskiego, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
1.6 Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Tadeusz Was, ul.Lesna 36, 97-300 Piotrkow Tryb.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
,Budowa i przebudowa o$wietlenia ulicznego ulicy Stronczynskiego i Placu Kosciuszki
w pasie drogowym dz. nr ewid. 50, 408/6, 112 obr. 21, dz. nr ewid. 184/11 obr.22
oraz dz. nr ewid 54, 109/1 obr. 21 w Piotrkowie Trybunalskim”

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialek:

Istniejgce stupy stalowe o$wietleniowe w pasie srodkowym Placu Kosciuszki, istniejgce
o$wietlenie dekoracyjne na stupach stylowych niskich w chodniku czg$¢ wschodnia Placu
Kosciuszki, shup stylowy niski z reflektorem doswietlajagcym klasztor Dominikanek na
skwerze przy pomniku - Plac Koéciuszki, istniejace oprawy oswietleniowe — strona
wschodnia chodnika ulicy Stronczynskiego na stupach PGE nr 14, 15, 161 17 (wylaczone z
zasilania, nie $wiecg), istniejgce stupy stylowe wysokie z oprawami stylowymi sodowymi w
pasie drogowym ulicy Stowackiego i Narutowicza.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia dla bezpieczehistwa i zdrowia ludzi wystepujqcych podczas budowy:
Prowadzenie prac z uzyciem maszyn budowlanych /koparka, podnosnik montazowy, dzwig,

wiertnica/, projekt przewiduje prowadzenie rob6t budowlanych, ktorych charakter,
organizacja i miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko — praca w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Roboty moze wykona¢
pracownik przeszkolony w zakresie bhp zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektrycznych oraz posiadajacy aktualne zaswiadczeni
o uprawnieniu do wykonywania prac elektromontazowych do 1kV. S




Przed przystgpieniem do prac pod napigciem pracownicy musza by¢ przeszkoleni
w zakresie bhp zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L.6dZ oraz posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac pod napigciem.

6. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia:

Prace pod napigciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wiasciwg technologi¢ pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

4. Oswiadczenie projektanta.
O$wiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznych ,.Budowa i przebudowa

o$wietlenia ulicznego ulicy Stronczynskiego i Placu Kosciuszki w pasie drogowym

dz. nr ewid. 408/6, 50, 112 obr. 21, dz. nr ewid. 184/11 obr.22 oraz dz. nr ewid 54, 109/1
obr. 21 w Piotrkowie Trybunalskim zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;.




