I1.3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt demontazowych.
Zdemontowac istniejace dwa stupy stalowe wielooprawowe IL2, IL3 tzw. zyrandole

w pasie srodkowym Placu Kosciuszki. Zdemontowac istniejagcy maszt stalowy MIM (w zlym
stanie) ze skrzynka do zasilania imprez miejskich.

Zdemontowac prowizoryczng przewieszke napowietrzng aktualnie zasilajacg maszt imprez
miejskich i latarni¢ doswietlajacg klasztor Dominikanek. Zdemontowac¢ oprawe sodowa
nascienng O1 na budynku PL.Ko$ciuszki4. Zdemontowac istniejace oprawy oswietleniowe
sodowe na stupach PGE nr 14, 15, 16, 17 (wylaczone z zasilania, nie §wiecg) oraz przewod
oswietleniowy od stupa nr 14 do stupa nr 17 przy ulicy Stronczynskiego.

Zdemontowaé istniejace nieczynne Zelbetowe shupy ZN12 (whasnoéé PGE Dystrybucja
S.A.) w pasie drogowym w obrebie opracowania wedtug odrgbnych ustalen z PGE.

Prace demontazowe wykona¢ w systemie beznapigciowym (po wytaczeniu linii nN 0,4kV
przeznaczonej do demontazu spod napigcia). Demontowane fragmenty sieci nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obustronne uziemienie.

Roboty demontazowe wykonywa¢ w kolejnosci: lokalizacja urzadzen, zabezpieczenie
terenu, zdemontowanie przewodow, zdemontowanie konstrukcji wsporczych,
uporzadkowanie terenu. Podczas wykonywania prac rozbiérkowych nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢ w poblizu istniejacych instalacji i obiektoéw podziemnych i
naziemnych.

Teren rozbidrki nalezy wygrodzi¢ w zakresie przewidzianych stref niebezpiecznych
przed mozliwoscig wejscia oséb postronnych oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi
o zakazie wchodzenia w strefg¢ niebezpieczng. Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy w ich zasiegu nie znajduja si¢ osoby postronne.

Przy pomocy podno$nikow montazowych nalezy zabezpieczy¢ przewody demontowane;j
linii w sposob utrzymujacy ich nacigg. Demontowanie jednego elementu sieci nie powinno
wywotywa¢ nieprzewidzianego upadku innego elementu. Demontaz linii napowietrznych
0,4kV nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo dla istniejgcych obiektow
naziemnych, ogrodzen itp. Wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robot
rozbidrkowych do zachowania szczegolnej ostroznosci w obszarze sgsiadujagcym z terenem
rozbiorki. W przypadku wystapienia szkdd bezposrednio wynikajacych z prowadzenia prac
rozbidrkowych 1 uzycia cigzkiego sprzetu, wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
wykonania niezbednych napraw 1 przywrocenie terenu/obiektu do stanu sprzed rozpoczgcia
robot. Roboty moga wykona¢ pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp zgodnie z Instrukcja
Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR) pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
posiadajacy uprawnienia do wykonywania prac oraz posiadajacy aktualne za§wiadczenie do
wykonywania prac elektromontazowych do 0,4kV. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
demontazowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobiste;.

Materiaty z demontazu nalezy zagospodarowac zgodnie z zawartymi umowami przez
wykonawce prac demontazowych. W celu demontazu linii nN 0,4kV bedzie wykorzystany
sprzet: podnosniki montazowe, samochdd niskopodwoziowy-dhuzyca.
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