Zatacznik nr 4 do SIWZ
Znak: S.270.4.1.2020.ET

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidziane;j
do odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewoéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegdlnosSci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
WPOD-62N cieciach rgbn_ych, wycinanie, znoszenie i uk{ada_mle Z
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPOD>62N odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow.
60% (...>62N)
WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z
WPOD-63N Lo . . )
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPOD>63N odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...-63N i pow. 60% | HA
(...>63N)
WPOD>61N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
WPOD-31N cieciach r(.:;bn.ych, wycinanie, znoszenie i uk{ada.mle Z
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPOD-61 odpowiednio: do 30% (...-31N), 31-60% (...-61N) i pow.

60% (..>61N)

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje:

- wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie,
znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na powierzchni,
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wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw poza dziatke robocza na odlegto$¢ do 50
m do rozdrobnienia lub zrebkowania.

na powierzchni objetej w/w czynno$ciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1
Dziatu I.

1.2,

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostato$ci w stosy M3P
niewymiarowe

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, t;j.
cze$ci po usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwg podrostu i podszytu),
ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w
zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego
pododdziatu;

1.3

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewoéw, drzewek, krzewinek,
ros$linno$ci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz
pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z glebg;

w przypadku wykonywania czynnos$ci [ROZDR-PP] pozostajagce po wykonaniu
fragmenty gatezi nie mogg mie¢ dtugosci wiekszej niz 0,5m,

1.4.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym HA

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje:

Oprysk powierzchni  $rodkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym,
opryskiwaczem ciggnikowym lub innymi narzedziami recznymi i mechanicznymi, wraz
z przygotowaniem cieczy roboczej wedtug wskazan na etykiecie Srodka chemicznego
oraz wskazan zamawiajgcego, dostarczeniem jej na powierzchnie poddawang zabiegowi
i zwrocie opakowan zgodnie z zaleceniami zamawiajgcego.
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Koszty zakupu $rodka chemicznego i wody ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru $rodka chemicznego i punkt poboru
wody.

1.5

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ-SPAL Spalanie M3P

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

Spalanie pozostatosci pozrebowych ze wzgledow na ochrone lasu (szkodliwe
patogeniczne grzyby i owady) utozonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do
catkowitego wygaszenia ognisk.

Sprzet zapewnia Wykonawca.

1.6

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

PORZ-ZRB1 Porzadkowanie zrebdw z pozostatosci drzewnych przy HA
intensywnosci pozyskania grubizny do 150m3/ ha

PORZ-ZRB3 Porzagdkowanie zrebdw z pozostatosci drzewnych przy HA
intensywnosci pozyskania grubizny powyzej 250m3/ ha

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

Mechaniczny zatadunek, zwozenie oraz sktadanie w pryzmach pozostatosci drzewnych
we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce lub miejsca, ktére zostang okre$lone w
zleceniu.

Prace te wykonywane beda na powierzchniach pozrebowych przy uzyciu ciagnika z
przyczepa samozatadowcza lub forwardera.

Pozostatos$ci drzewne bedg rozrzucone réwnomiernie po catej powierzchni lub utozone
w nieregularne waly przygotowane w trakcie prac pozyskaniowych. Pozostatosci
drzewne uktada sie w pryzmy usytuowane wzdtuz drég wywozowych, na powierzchni
zrebu lub w jego sasiedztwie, w spos6b umozliwiajacy swobodne zrebkowanie przez
nabywce tego sortymentu.

Odlegto$¢ pryzmy o drogi wywozowej powinna wynosi¢ okoto 4 mb, co umozliwi
ustawienie rebaka pomiedzy sktadowanymi pozostato$ciami drzewnymi i samochodem
transportujacym zrebki, oczekujagcym na drodze wywozowe;.

Doktadno$¢ uprzatniecia pozostatoSci z powierzchni zrebowych musi zapewnic
mozliwo$¢ swobodnego przygotowania gleby pod odnowienia przy uzyciu sprzetu
stosowanego w nadle$nictwie.
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1.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

- -Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokos$¢ 40 cm), na talerzach (40 x 40 cm lub
60x60 cm), przy pomocy motyKki lub szpadla, reczne usuniecie chwastow i wytrzas$niecie
prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie (odlegtosci pomiedzy $rodkami

sasiednich talerzy, placdwek) lub ich ilosci okres$lonej w zleceniu.

- Dla paséw odlegto$¢ pomiedzy srodkami powinna wynosi¢ 1,4 m (+/- 10%).

2.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

- Przekopanie i spulchnienie gleby pasami w miejscu sadzenia, na talerzach i na
placowkach na gteboko$¢é minimum 25 cm .

- Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w S$rodku talerza,
przekopanie na placéwkach o $rednicy 1,2 m dotyczy powierzchni catej placowki.

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

3.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le§nym typu LPZ na KMTR

powierzchni pow. 0,50 ha

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje:

- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.

- Odlegto$¢ pomiedzy sSrodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,20 (+/- 10%).

- Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej
niz do okoto 5 cm.
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Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.

3.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PASPO Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym pod okapem KMTR

drzewostanu pod podsadzenia i podszyty

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci do 40 cm.

Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej
niz do okoto 5 cm.

O ostatecznej dtugosci bruzd koniecznych do wyorania zadecyduje Zamawiajacy
zamieszczajac odpowiedni zapis w zleceniu.

Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

3.3

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje:

Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy freza leSnego typu FL40, poprzez
spulchnienie gleby na pasach o szerokosci co najmniej 30 cm, na gtebokos$¢ od 20 do 30
cm.

Odlegto$¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,20 m (+/- 10%).

3.4

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ORKA-3UC Orka petna na gteboko$¢ 30 cm HA
ORKA-5UC Orka petna na gteboko$¢ 50 cm HA

Technologia dla tej czynnos$ci obejmuje:

Pionowe przemieszczenie warstwy gleby poprzez mechaniczne oddzielenie czeSciowe
lub catkowite pasa przygotowywanej gleby (skiby) od cato$ci uprawianej gleby, a
nastepnie jej odwrdcenie i pokruszenie.

Orka petna na glteboko$¢ 30 cm (+/- 5 cm) lub 50 cm (+/- 5 cm).
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3.5

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SPUL-UC Spulchnianie gleby HA

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

Przygotowanie gleby zapewniajace spulchnienie na gteboko$¢ minimum 40 cm. Urzadzenie
powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciggnikiem.

3.6

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-RABR Wykonanie rabatowatkow HA

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

- Przygotowanie gleby ptugiem do naorywania rabatowatkéw, wysokos$¢ rabatowatka
0,40 m (z tolerancja +/-20%) szeroko$¢ bruzd 0,40 m (z tolerancjg +/-20%)

- Odlegto$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,20 m (+/- 10%).

1.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT

POPR-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w TSZT
poprawkach i uzupeinieniach

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:
- dostarczenie sadzonek ze szkétki nadlesnictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systemdw korzeniowych przed wysychaniem.

W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotu,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materialu do zakrycia dotu - np. zielone
gatezie (gat. iglastych takich jak swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

- zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, W
przypadku zelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do zelowania,
zelowanie korzeni(wedtug instrukcji na etykiecie), Srodek zapewnia Zamawiajacy,

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura.
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umieszczenie w szparze Korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

zwrot skrzynek, konteneréw badZ innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a)  szpara powinna mie¢ jedng Sciane pionowa3 i nieprzewezony Srodek,

b)  korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny
by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie
systemu korzeniowego,

) sadzonke nalezy umie$ci¢ w szparze pionowo, na glteboko$¢ na jaka rosta w
szkolce,

d) glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

e) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

4.2 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT

SADZ-WM, Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

SADZ-WM1,

SADZ-WM2,

SADZ-WM3,

SADZ-WM4

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek ze szkotki z terenu nadlesnictwa/dotéw zbiorczych na miejsce
sadzenia, roztadunek oraz =zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed
wysychaniem.

W uzasadnionych przypadkach rowniez wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie
(gat. iglastych takich jak $wierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, W
przypadku Zelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do Zelowania,
zelowanie korzeni (wedlug instrukcji na etykiecie), Srodek zapewnia Zamawiajgcy

doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.
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- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zatadunku sadzonek

- Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a)

b)

<)

d)

jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie
system korzeniowy,

korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna
jamki,

sadzonke nalezy umies$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktada¢ sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemia do wysokosci 2-3 cm

gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ponad
szyje korzeniowg,

po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zaglebien,

sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

4.3 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 150 cm?

POP-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 150 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 300 cm?®

POP-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

SAD-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce powyzej 300 cm?

POP-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce powyzej 300 cm® w poprawkach i uzupetieniach

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje:
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dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkéiki na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem (w
tym podlewanie),

doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwoér o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary
brytki do 150 cm?®, do 300 cm?. (W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce nie pdZniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokot
sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wlozona
do otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwér
nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie
poduszki powietrznej,

b)  wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowane;j
brytki,

) otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka
korzeniowa powinna by¢ przykryta ziemia 1-2 cm,

d) glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptaé nie pozostawiajgc zagtebien,

e)  sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Dot. pkt. 4.1. do.4.4. Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostana okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgacego.

.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

spulchnianie gleby,
ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
poprawianie formy drzew,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére glusza drzewka
nalezace do gatunkdéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

tagodzenie roznic wysokosSci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,

przerzedzanie przegeszczonych partii siewdéw i samosiewdw,
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- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych
obumartych.

5.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

KOSZ-CHN, Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie HA

KOSZ-CHNZ, nalotéw w uprawach pochodnych

KOSZ2-CHN,

KOSZ3-CHN,

KOSZ4-CHN

KOSZ-CHNS Wykaszanie chwastéw sierpem w uprawach, rowniez HA

usuwanie nalotéw w uprawach pochodnych
OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym HA
WYK-CHMI Wykaszanie chmielu H

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwo6j wprowadzonych na uprawe drzewek
ro$linnosci zielnej, krzewo6w, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$nych.
Zabieg moze by¢ wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastoéw opryskiwaczem
recznym lub mazaczem, wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosa), wykaszanie
(np. sierpem lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomoca motyki wokét
sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i
ztozZenie ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na
uprawie ro$linnosci. Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zosta¢
odstoniete, a zbedna ros$linno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajacg przykrycie
sadzonek.

Przerzedzanie siewdw poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek
sekatorem do zleconej wiezby, z pozostawieniem usunietych siewek na miedzyrzedach.

Przerzedzanie bgdZ usuwanie skupienn odro$li i uktadanie usunietego materiatu w
sposéb okres$lony w zleceniu.

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lona przed rozpoczeciem
zabiegu w zleceniu.

Sprzet zapewnia Wykonawca a $rodki chemiczne Zamawiajacy.

5.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CW-SZTIL, Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow HA

CW-SZTIR sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow
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CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego HA
odnowienia

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

- Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozgdanych domieszek, gluszacych
gatunek gtéwny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep
lub grup (drzew) - réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie
wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie
przegeszczonych partii siewow lub samosiewow, usuwanie drzewek wadliwych,
chorych, obumierajacych i obumartych.

- CzynnoSci nalezy wykonac przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, oglawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaty ograniczone
mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

1.6 Pielegnowanie mlodnikow
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunkdéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej Zzywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujgce w sosnowych i liSciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debow i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla §wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Nie
nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy
wykonywaniu czyszczen p6znych nalezy zwracac szczegélng uwage na usuwanie rozpieraczy,
przedrostow i przerostow ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogltoby
spowodowa¢ powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztaltowanie sgsiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub
obraczkowanie. W szczegélnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwodjek”
debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch
pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno byc¢
prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywaé na
granicy lasu, obok szerszych drég, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie
ekotonow - jako stref przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazdwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
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wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem

wycietych drzew w miejscu ciecia.

6.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z | HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTIL2 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z | HA
sadzenia zabieg II

CP-SZTM1 Czyszczenia pdZne w miodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTM2 Czyszczenia pdZne w miodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg II

CP-NAT1 Czyszczenia pdzne w miodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg [

CP-NAT2 Czyszczenia pdzne w mtodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg II

CP-SIEW1 Czyszczenia pdZne w miodnikach z siew6w sztucznych HA
zabieg I

CP-SIEW2 Czyszczenia pdzne w mtodnikach z siewoéw sztucznych HA
zabieg II

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje:

- Wyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostoOw, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy
siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie
zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego
rozktadu, uktadajac je po Scieciu na ziemi.

- Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w spos6b zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

- Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drdg, szlakow operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezpo$rednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.
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- ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I

ZRYWKA DREWNA.
1.7 Pozostatle prace godzinowe w hodowli lasu
7.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

GODZ-RH Prace godzinowe reczne H
Prace le$ne z zakresu hodowli lasu rozliczane godzinowo wykonywane recznie.
7.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Prace le$ne z zakresu hodowli lasu rozliczane godzinowo wykonywane ciagnikiem.

7.3

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RHU Prace godzinowe reczne z urzadzeniem H

Prace le$ne z zakresu hodowli lasu rozliczane godzinowo wykonywane urzgadzeniem.

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

Dzial II - Ochrona lasu

1.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu HA

repelentéw

Technologia dla tej czynnos$ci obejmuje:

- odbiér materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
i dostarczenie na pozycje robocza.

- przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie)
oraz przygotowanie narzedzi do smarowania,

- posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilo$ci:

13|Strona




a)  gat. So nalezy posmarowac igly otaczajgce paczek szczytowy na nie mniej niz 50%
drzewek.,

b)  gat. lisciaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarujac ostatni
przyrost, a w przypadku Jd i Sw paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu
ewentualnie caly pierwszy okotek.

oczyszczenie urzadzen,
zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

I1.2 Zabezpieczenie mtodnikéw przed spalowaniem

2.1.
Kod - Opis kodu czynnosci J edn.ostka
czynnosci miary
Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem przy uzyciu
ZAB-MCHRN | repelentow TSZT

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

odbiér materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego
i dostarczenie na pozycje robocza,

przygotowanie preparatu do naktadania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie)
oraz przygotowanie narzedzi do smarowania,

wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwo$ci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i posmarowanie na nich
dwdch odcinkdéw strzatki, pomiedzy okoétkami pozbawionymi igliwia, znajdujgcych sie
na wysokosci do ok. 1,5 m,

oczyszczenie urzadzen,

zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

[lo$¢ zabezpieczonych drzewek w ilosci 2 tys./ha z tolerancja +/- 10% (wg wskazan
Zamawiajacego).

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

I1.3 Wykladanie putapek na szkodniki wtérne

3.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT
PUL-SO Wyktadanie putapek sosnowych SZT
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PUL-SW Wyktadanie putapek swierkowych SZT

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje:

- przygotowanie i utozenie na podktadce odziomka uprzednio $cietego i okrzesanego
drzewa - w przypadku $wierka okrzesywanie nie obowigzuje,

- opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...).

- Putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego.

- CzynnosSci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z
postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE [ ZRYWKA DREWNA.

I1.4 Wykladanie pulapek na ryjkowce

4.1.
Kod - Opis kodu czynnosci J edn.ostka
czynnosci miary
PUL-RY]J, Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce ST
PUL-RYJK

Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, watki itp. wedtug wskazan Zamawiajgcego.
Technologia dla tej czynnosci obejmuje: (1 z 2 alternatyw do wyboru przez nadlesnictwo)

1) przygotowanie krazkéw lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub $wierkowego,

2) dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

3) wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich $cianach pionowych, rozplantowanie
wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wtozenie krazkéw lub gatezi do przygotowanych dotkéw,

lub:

1) przygotowanie watkow putapkowych o dtugosci okoto 1 m i Srednicy 10—15 cm,
2) dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,

3) wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,
Material na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez Zamawiajgcego.

I1.5 Badanie zapedraczenia gleby

5.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje:
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- wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokosci zaleznej od poziomu
przebywania pedrakéw i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

- przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem
soli oraz ich przekazanie Zamawiajacemu,

- zakopanie dotu.
Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.

Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajgcy.

I1.6 Prébne poszukiwania owadéw w $ciole

6.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-OWAD | Prébne poszukiwania owadéw w Sciole SZT

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

- przeszukanie $ciotki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na
wszystkich powierzchniach prébnych,

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5
m na powierzchniach o numerach nieparzystych,

- zebranie owadow ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie
ich w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

- Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych
poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajgcego.

- Pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia Zamawiajgcy.

- Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

I1.7 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

7.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-SN, Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg nowa HM
GRODZ-SN2

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje:
1) dostarczenie materiatdéw na miejsce wykonania ogrodzenia z magazynu le$nictwa.
- stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwoch kierunkach.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewow, krzewinek i roslinnosci zielnej,
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3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strona zabezpieczong na gtebokos¢ 0,6 m (z
doktadnoscig do +/- 5 cm). Odleglo$¢ miedzy stupkami wynosi:

- 5 m w nadle$nictwach nizinnych (do +/- 0,5 m), wraz z przycieciem wierzchotkéw
stupkéw pod katem 45 stopni.

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami
(min. 6 szt) - skobli nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie.
Rolki siatki tgczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki polega na:

- jej opalikowaniu lub

- obsypaniu ziemig lub

- przybiciu zerdzi lub

- stosowaniu drutu no$nego.

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukos$nych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka.
Zabezpieczone przed wychylaniem muszg by¢:

- stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
- stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia

6) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg
zalaczonego schematu.

7) drut lub ZerdZz naskokowa, na drucie naskokowym powinny by¢ zamocowane 3 lub 4
gatezie opaska zaciskowsg;

8) stupki - iglaste opalane, korowane - cze$¢ nadziemna 20 cm + cze$¢ podziemna.

Schemat budowy przetazu
uprawa zewnetrzna
gorna cze$¢ siatki odczepiana lesna ; ir::z aenia
g
S =
N
g
2
?
N
S
poziom
gruntu
09m g
0
podpora [S)
: -—_— . =
1 '
widok przefazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boku

Materialy zapewnia:
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Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,

Wykonawca - drut naskokowy, skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwoZdzie
ocynkowane 4x100 (ok. 0,1 kg na 1 hm).

7.2.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglastych SZT
LSR-DREW Szczepanie stupkow M3
LSR-DB Szczepanie stupkdéw debowych M3

RKD Reczne korowanie drewna M3

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

w wypadku stupkéw z drewna iglastego okorowanie catych stupkéw i zabezpieczenie
cze$ci dolnej poprzez opalenie na dtugosci 0,7 m,

roztupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkow,
zatadunek, dostarczenie stupkéw do magazynu na terenie le$nictwa, roztadunek,
minimalna $rednica stupka w cienszym kornicu - 12 cm,

maksymalna $rednica stupka w cieiszym koricu - 25 cm.

I1.8 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

8.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZDE].SIAT Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czesci zawinietej,
demontaz zerdzi,

zdjecie i zrolowanie siatki,

rozbiorke przetazéw/bram,

wykopanie lub $ciecie rowno z ziemig stupkéw,

wyrdwnanie powierzchni gleby,

zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa,
roztadunek i utozenie odzyskanych materialéw we wskazanym miejscu.
Zuzyte stupki mogg pozostaé na powierzchni.

Pkt 8 lub 9 wg wskazan Zamawiajacego.
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8.2. Prace zwigzane z naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw leSnych - VAT 23%

Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn'ostka
czynnosci miary
Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych H
KONS.0G p ( ja) og p y
Prace godzinowe wykonane recznie
GODZ-RH & Y ¢ H

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

dow0z materiatéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng do 2 km
wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt11.3,

naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu
lesnictwa, na koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nie nadajaca sie do dalszego
uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawieZ¢ do magazynu le$nictwa)

naprawe lub wymiane bram i przejs$¢, drabinek
usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji
fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej w pkt 11.2 pkt 4)

Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupdéw bez dowozu, a
Wykonawca gwozdzie, skoble, drut.

Przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie wg 11.3.

Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami

Godzinowe prace przy konserwacji ogrodzen, zwigzane z usuwaniem przeszkadzajacej
roslinnosci (np. jezyny przerastajacej ogrodzenia upraw), nie zwigzane z biezgcej konserwacji
ogrodzenia w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego w okresie przedzimowym.

I1.9 Mechaniczne zwalczanie szkodnikow wtérnych

9.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOR-PSO, Reczne korowanie drewna i niszczenie kory M3
KOR-PSW Korowanie putapek $wierkowych M3
KOR-NISZ Niszczenie kory M3

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje:

korowanie zasiedlonego surowca,
dostarczenie kory do miejsca spalenia,

spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby)
kory w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
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I1.10 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych i schronéw dla

nietoperzy
10.1.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla
ZAW-BUD | hietoperzy SZT

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

odbiér budek/schronéw dla nietoperzy z magazynu lesnictwa,
rozwiezienie budek/schronéw dla nietoperzy po terenie lesnictwa,

przymocowaniu budki/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysokosci 3-4 m
otworem wylotowym skierowanym na wschod lub potudniowy wschéd.

Materialy do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.

Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

10.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje:

dojazd do budek, schronéw;

otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach,
itp;

wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania
budek, itp.),

przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub
torfu,

zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich
Zamawiajgcemu.

Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.
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I1.11 Prace w ochronie lasu

11.1. Ograniczenie szk6d wyrzadzanych przez bobry - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje prace reczne i ciagnikowe prowadzace do
ograniczania szkéd wyrzadzanych przez bobry wykonywane wedlug wskazan
Zamawiajgcego.

11.2.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZGRYZ-D Wyktadanie drzew zgryzowych HA

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

- wyktadanie drzew zgryzowych przez ich S$ciecie na pozycjach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

- surowiec wytozony do zgryzania moZe zosta¢ odebrany w trakcie trwania cie¢
planowanych lub cie¢ przygodnych - wéwczas czynnosci dot. pozyskania i zrywki
drewna zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA - albo pozostawiony do naturalnego rozktadu.

11.3.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PUL-RY], Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, wybieraniei | SZT
WYB-SZELI usuwanie ryjkowcow

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikow w uprawach przy uzyciu putapek
tradycyjnych przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje: (1 z 2 alternatyw do wyboru przez Nadlesnictwo)

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. wymiana, poprawienie $cian dotkéw oraz wybieranie
i niszczenie ryjkowcéw, itp.,

2) usuwane na biezaco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez (w
sgsiedztwie uprawy) Zamawiajacego do ich naturalnego rozktadu.

lub:
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1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie
ryjkowcow, itp.,

2) zuzyte walki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (w
sasiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

Materiat zapewnia Zamawiajgcy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazanag
przez Zamawiajgcego.

11.4. Prognozowanie zagrozenia od owaddw na drzewach Scietych - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LICZ-OWAD Liczenie owaddw na drzewie $cietym SZT
STOS-KONT Stosy kontrolne H

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

- dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,

- $ciecie wskazanego przez Zamawiajacego drzewa na roztozong uprzednio ptachte,

- doktadne przejrzenie korony i zbior znajdujacych sie w niej owadow,

- w miare potrzeby obcinanie gatezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie,
- pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew probnych,

- pomoc przy zaktadaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie kory
osnikiem, naktadanie lepu)

Stosy kontrolne wykonywane zgodnie z zapisami ,Instrukcji ochrony lasu” - wprowadzonej
zarzadzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 22 listopada
2011,

Pudetka do zbioru owadéw i ptachte zapewnia Zamawiajacy.

11.5. Usuwanie drzewek porazonych na uprawach - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
USUW-SMOL | Usuwanie na uprawach drzewek porazonych HA

Usuwanie smolika 8%

WYW-DSMOL | Prace godzinowe wykonane ciggnikiem 23% H

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez
grzyby lub owady, nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego i ich utylizacje (np. spalenie).
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11.6. Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Technologia dla tej czynnosci obejmuje prace reczne i ciggnikowe polegajace na pracach
zwigzanych z realizacja zadan zwigzanych z ochrong obiektéw przyrodniczych wedtug
wskazan Zamawiajacego. Szczeg6towy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.

11.7. Zachowanie i odtworzenie elementéw Srodowiska przyrodniczego - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Technologia dla tej czynnos$ci obejmuje prace reczne i ciggnikowe polegajace na
porzadkowaniu bezposredniego sasiedztwa pomnikéw przyrody, obalaniu posuszu jatowego
w miejscach uczeszczanych przez ludzi oraz inne prace zaleznie od wskazan Zamawiajacego.

11.8. Porzadkowanie terenu leSnego - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H
PORZ-TER Porzgdkowanie terenu

ZAL-W Zatadunek workow

Porzadkowanie terenu leSnego - VAT 23%

WYW-SMI Wywoz $mieci 23%

WYW-SM Wywéz Smieci 23% H

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje:

- lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na
terenie lesnictwa, réwniez poza drogami lesSnymi,
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- zbieranie $mieci do workow i ich zatadunek na przyczepe,
- dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

11.8 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

Technologia dla tej czynnoSci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu,
ktérych nie mozna zakwalifikowaé¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

11.9. Kod czynnosci - [GODZ-CH]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Technologia dla tej czynnosci obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe w ochronie
lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowaé do wymienionych w opisie czynno$ci ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

11.10 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RHU Prace godzinowe wykonane recznie z urzadzeniem H

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu,
ktorych nie mozna zakwalifikowaé¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac le$nych, w ktérych niezbedne jest uzycie urzadzenia np.
pilarki.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

11.11. Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 23%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
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Technologia dla tej czynnos$ci obejmuje pozostate prace godzinowe w ochronie lasu, ktorych
nie mozna zakwalifikowaé¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

11.12. Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 23%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Technologia dla tej czynnosci obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe w ochronie
lasu, ktorych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu
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Dziatl II1 -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

II.1 Pozyskanie drewna

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarka niziny M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w zataczniku do SIWZ nr
31

Czynnikiem decydujacym o zakwalifikowaniu drzewostanu do czesci (pakietu) pozyskania
drewna przy uzyciu maszyn wielooperacyjnych jest jego sktad gatunkowy. Gatunkami
pozwalajacymi na takie zakwalifikowanie drzewostanu s3 gtéwnie drzewa iglaste: So, Md, Sw,
Jd, ale nie powinno sie wykluczaé¢ takze udziatu gatunkoéw lisciastych: Brz, Ol, Os. Sktad
gatunkowy drzewostanu powinien by¢ taki aby istniata mozliwo$¢ pozyskania minimum 95%
liczby drzew stojacych przy uzyciu maszyn wielooperacyjnych.

Pomimo korzystnego sktadu gatunkowego moga pojawi¢ sie takie okolicznosci, ktore
wyklucza mozliwo$¢ stosowania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna. Tymi
czynnikami mogg by¢:

1)  Fazarozwojowa drzewostanu (wiek),

2)  Pobdr masy drewna z jednostki powierzchni (intensywnos¢ cie¢),
3)  Uksztattowanie terenu (nachylenie),

4)  Jako$¢ techniczna drzewostanu,

5)  Uwilgotnienie terenu.

Wielkosci krytyczne czynnikow wykluczajacych powinny by¢ stosowane w zaleznosci od
wiedzy planujacego, mozliwos$ci stosowanego sprzetu i innych czynnikéw.

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie
moga powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i
warunkach technicznych, obowigzujagcych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. Wybrana
technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zar6wno
pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac¢ uszkodzen pozostajgcego
drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatagcznik do SIWZ nr 13.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizin

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200

m3 grubizny na ha
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02 - Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnos$ci 81-200 m3 grubizny na ha,

- Rebnie ztoZzone bez ochrony nalotéw i podrostéw

03 - Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnos$ci do 80 m3 grubizny na ha,
- Trzebieze 11l i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach
starszych klas wieku

04 - Trzebieze II klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach
wieku,

- Czyszczenia pdZne

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cie¢ Grupy czynno$ci
Ciecia zupelne - rebne (rebnie I) IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,
Pozostate ciecia rebne [1A, ITAK, ITAU, ITIAUK, I1B, IIBK, IIBU, [IBUK, IIC, IICK,

IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IITAK, ITIAU,
[ITAUK IIIB, ITIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno - CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,
selekcyjne (CSS)

Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,
pozne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczeg6lnosci:

1)  zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

27|Strona




2)  wymagania zamawiajgcego dotyczace ilo$ci oraz struktury sortymentéow drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3)  termin realizacji zlecenia,

4)  wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,
5)  ograniczenia sprzetowe,

6)  ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczeg6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w
zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég leSnych potozonych
na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostatly
Sciete na drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp.
musz3 by¢ niezwlocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzgdzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem
cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy ztozyC gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Galezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty.

Zapewnienie tablic ostrzegawczych oraz oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic
ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegélnosci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogoélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow
operacyjnych, miejsca skladowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na bezpieczefistwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy
do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww. informacje zas w
przypadkach uzasadnionych w szczegoélnosci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody
takze dla innych nizZ rebne pozyc;ji cie¢. Szkic zrebowy stanowi zatgcznik do zlecenia.

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN)

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwiagzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach

p6znych (CP-P) obejmuja:

1)  Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,
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4)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5)  Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utoZzenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1)  Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew S$cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2)  Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych
wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi
okoto 20 m. W przypadku koniecznos$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca
ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gltowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajacej pity fancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujg:

1)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W
sytuacjach utrudniajacych $cinke i wyrdobke surowca drzewnego maszyna
wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe
itp.) prace z pozyskania mozna wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy
posortowaé wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkdw,
jakosci lub $rednic),

2)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

3)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,

4)  Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegoOlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego
pomiar, ocene wystepujacych wad).
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1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-
D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu obydwdch
powyzszych technologii (1ai 1b).

1.2 Zrywka drewna
2.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. Zamawiajacy zastrzega, Zze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe,
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5
m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m,
nie dotyczy to cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do
skladnic przyzrebowych kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

Zrywka drewna obejmuje:

- Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

- Ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegbélnoéci  biezace utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode
gruntowa i opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajagcych w
przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég lesnych. Po
zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢
szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem
(przez wody opadowe) oraz umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

4)  Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiel zerwanego drewna o stojace drzewa.

5) Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach
umozliwiajacych swobodny przepltyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podtozem. Stosy nalezy uktadac oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z instrukcja BHP np. kotyska.

6)  Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosSci pozyskanego drewna.
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Jako odlegto$¢ zrywki nalezy rozumie¢ S$rednig diugos$¢ planowanych przejazdéow dla
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki §rodka zrywkowego.

W przypadku wydtuzenia odlegtosci zrywki w stosunku do planu maja zastosowanie doptaty
(ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez zatadunku i roztadunku.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy
trudnosci
I Tereny roéwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do7 stopni

(stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

I Tereny podmokte, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok
pochyty i spadzisty)

Przy okreslaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

I11.3 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

3.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
DRZ-USUN Usuwanie drzew trudnych SZT

Godziny reczne obejmujg w szczegdlnoSci:

- w cieciach przygodnych prace przy scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami),

- prace przy powtdrnej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji
manipulacyjne;j.

- dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatowych,

Dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP,

TWN, CP-P w drzewostanach o niskiej zasobnosci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o
charakterze hodowlanym.
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Dziat IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Porzadkowanie teren6w na pasach przeciwpozarowych

1.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych KMTR
PPOZ-ODN Odnowienie pasow przeciwpozarowych KMTR

Technologia dla tej czynnosci obejmuje porzadkowanie terenu na powierzchni paséw
przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci
poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu
gatunkow iglastych, z wyjatkiem jodty, na szerokosci 30 m od granicy pasa drogowego
parkingu lub miejsc postoju pojazddéw.

IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych - VAT 8%

2.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ODN-PASC Prace wykonywane ciggnikiem KMTR

Technologia dla tej czynnosci obejmuje zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji
bruzd (np. brony talerzowej), dojazd do powierzchni, przemieszanie wierzchniej warstwy w
celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie o szeroko$ci minimum 2 metréw.

IV.3 Pozostatle prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

3.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

KONS-PPOZ wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie SZT
porzadku, oczyszczenie studzienek ssawnych

PORZ-TER wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach | HA
przeciwpozarowych,

KON-SPRZ przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu SZT
gasniczego do sezonu pozarowego; CzZysSzczenie po
wyKorzystaniu akcji gasniczej

WYW-TAB rozmieszczenie w terenie tablic p.poz. SZT
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Zakres prac dla tych czynnos$ci obejmuje:

- wykaszanie punktéow czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych, czyszczenie powierzchni zbiornikéw

-wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,

-przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu pozarowego;
czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej, czyszczenie i konserwacja ptugéw

- rozmieszczenie w terenie tablic p.poz. (stupki i tablice zapewnia Zamawiajacy).

3.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PASCZ Oborywanie pozarzysk KMTR

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

Dojazd i wykonanie bruzdy izolacyjnej ciggnikiem z ptugiem leSnym. (ptug zapewnia
zleceniodawca).

3.3

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

P-POZDOG Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu | H
pozarzysk

Zakres prac dla tej czynnosci obejmuje dogaszanie i dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu
akcji gasniczej na zlecenie Zamawiajgcego polegajace na: dogaszaniu sprzetem recznym
(ttumice, topata, hydronetka) - obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodg zarzewi ognia
oraz dozorowanie bierne (kontrolowanie stanu pozarzyska)”.
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Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H
GODZ-RH Prace wykonywane recznie (VAT 23%) H
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem (VAT 23%) H

Miejsca postoju pojazdéw potozone w Nadle$nictwie Augustow.

Technologia dla tej czynnosci obejmuje:

1)
2)

3)

dokonywanie konserwacji urzadzen - VAT 23% (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju pojazddéw (parkingu lesnego)
od kwietnia do pazdziernika wigcznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdéw (parkingu
leSnego) w porzadku i czysto$ci, w tym usuwanie potamanych galezi i powalonych
drzew oraz zbiérka i wywo6z $mieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego
roku. - VAT 8%,

inne wg. potrzeb.

Obiekty i urzadzenia turystyczne oraz edukacyjne, szlaki turystyczne i edukacyjne
Nadle$nictwa Augustow

Technologia dla tej czynno$ci obejmuje w szczegolnosci:

1)

2)

3)

dokonywanie konserwacji urzadzen, szlakéw turystycznych i edukacyjnych - VAT 23%
(materiaty zapewnia Zamawiajacy),

wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego)
raz w miesigcu od kwietnia do pazdziernika wtacznie. Utrzymanie miejsca postoju
pojazdoéw (parkingu le$nego) w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych
gatezi i powalonych drzew oraz zbiorka i wywéz $mieci - wykonywana raz w tygodniu
(w ustalonym dniu) w okresie catego roku. - VAT 8%,

inne wg potrzeb.
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Dziat VI - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

V1.1 Uboczne uzytkowanie lasu

1. 1. Kod czynnosci - [GODZ-RH]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
P.CHOINL Prace wykonywane reczne SZT
Pozyskanie choinek
Pozyskanie, przenoszenie, zatadunek choinek i stroiszu. (VAT 8 %)
1.2. Kod czynnosci - [GODZ-CH]
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
DOW-CHOIN Prace wykonywane ciggnikiem lub samochodem H
Dowoz choinek KMTR

Transport choinek i stroiszu. (VAT 23 %)
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