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Istniejqcy <<<<sm<< powietrza

oczysci¢ i wykona¢ konserwacje
powfokq antykorozyjng. Wykona¢
badanie kominiarskie sprawnosci.

OBIEG C.O. (stal)

rurociggi m.s.c. (stal) — zasilanie
rurociggi m.s.c. (stal) — powrét
rurociggi c.t. (stal) — zasilanie

rurociggi c.t. (stal) — powrot

Projektowana_studzienka schtadzajqea betonowa /5y p

cw

53_%_0 pompe zatapialng na np:Unilift KP 350
i wiqczy¢ do kanalizacji przebiegajqcej w
poblizu pom.zamontowa¢ zawdr zwrotny klapowy
oraz zawdr odcinajqcy wykona¢ zasyfonowanie.
Wykona¢ przykrycie studni z kraty pomostowej
zgrzewanej, ocynkowanie ogniowe wg EN 1SO
1461 wykona¢ spadek posadzki w kierunku
studni. “_mﬁ:m&ooo studnie zlikwidowac.
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2x DN50/125
wejscie s.c. do budynku

wejscie nad posadzkq
Zawory kulowe do
wspawania Dno0

Istniejqcy nawiew

oczyscic i

A
powfokq antykoro
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rurociggi wody zimnej (PEX)
rurociggi wody cieptej (PEX)
rurociggi cyrkulacji (PEX)

punkt wpiecia do rurociggbw
wewnetrznych instalacji c.o. i c.w.u.

E przejécie p.poz.

powietrza

zewnetrznego kanat typu A
i wykona¢ konserwacje

zyjnq. Wykonac

< badanie kominiarskie sprawnosci.
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POM -1.02 ° AP=25.0 kPa i, - am Dziamski
' . | ul. EJ_FEUm_mEm 3, 61-249 Poznanh
10.27 DN65 Q=120,5kW, tz/tp=70/50°C, éé NIP 782-204-5.-63, REGON 301096520
| - | 4P=30,0 kPa NAZWA INWESTYCJ:
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Projektowana umynakka " = Shar SLOWACKIEGO 19-21 W POZNANIU
podiqczy€ do projektowane] m WRAZ Z ROZBUDOWA O WINDE ZEWNETRZNA
s ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

kanalizacji wezta — studnia
schladzajqca oraz wykona¢

podejscie wody zimnej i cieptej
poprzedzone wodomierzami.

Q)
N
o

SO

UL. SLOWACKIEGO 19-21,
dz. nr 74, nr 17/4 (arkusz nr 13), obreb Jezyce nr 21,
60-822 POZNAN

INWESTOR:
Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

PROJEKTANT: BRANZA/SPECJALNOSC: | UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Dostatni instalacje sanitarne WKP/0346/PO0S/13
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Marcin Ploszaj instalacje sanitarne WKP/0136/PWOS/14
PROJEKT WYKONAWCZY DATA: XII 2018
TYTUL RYSUNKU:  Rzut wezla ciepta. SKALA: |[NRRYS.:
1:50 | WC1




