PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (CHODNIK) KM 0+003,00 - KM 0+597,40
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KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR 8cm
PODSYPKA Z KRUSZYWA 0,4cm GR 5cm
KRUSZYWO tAMANE STAB. MECH. 0-31,5 GR 15cm

PIASEK SREDNIOZIARNISTY GR 15cm

Tciex PRZYKRWEZNIKOWY | |
KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR 8cm

PODSYPKA Z KRUSZYWA 0,4cm STAB. CEMENTEM GR 5cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECH. (0-31,5mm) GR 28cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (OPASKA PRZY KRAWEZNIKU) KM 0+597,40 - KM 0+661,30

KRAWEZNIK 20x30x100

KM 0+767,20 - KM 0+868,70

POSADOWIONY NA PODSYPCE
CEM.-PIASK. | LtAWIE BET. C12/15

vav co4 L ced 7

Granica dziafki

ISTN. KRAWEDZ JEZDNI DO OBCIECIA
LINIA CIECIA ISTN. NAWIERZCHNI

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR 8cm
PODSYPKA Z KRUSZYWA 0,4cm GR 5cm
KRUSZYWO tAMANE STAB. MECH. 0-31,5 GR 15cm
PIASEK SREDNIOZIARNISTY GR 15cm

CIEK PRZYKRWEZNIKOWY
KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR 8cm

PODSYPKA Z KRUSZYWA 0,4cm STAB. CEMENTEM GR 5cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECH. (0-31,5mm) GR 28cm

L. [KL-227/91
Projektowat: [Tar INZ. J. Morawski|-spec.konstr.-inzynieryjna
w zakresie drég i naw.lotn.

Budowa chodnika
dla pieszych przy drodze

Stadium:
Projekt Budowlany

Opracowat: |Dominik Morawski mEWSSQ. w m. Siodla Branza:

gm. Zagnansk Drogi
Sprawdzit: [mgr inz. M.Zapart DODP-2d-2021/1682 Data:
Skala: Rysunek: 06.2014
1:50 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Nrys: 3




