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IL.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes$¢ opisowa:

" Przedmiot opracowania
" Lokalizacja

" Inwestor

Opis smoka

" Wytyczne montazu Smoka

Czes$¢ rysunkowa
Plan orientacyjny
Lokalizacja smoka wraz ze szczeg6lem ustawienia smoka (kierunek patrzenia figurki)

Szczegdt montazu



. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu posadowienia figurki Smoka z

latawcem.

. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w Krakowie w Parku dr. Henryka Jordana,

dz nr. 182/5 obr. 12 Krowodrza — dzielnica V.

. INWESTOR

Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

OPIS SMOKA
Przedmiotowa dokumentacja dotyczy Smoka z latawcem. Ponizszy rysunek przedstawia

wstepny projekt figurki.

Smok z latawcem zostanie zamontowany na podstawie w ksztalcie prostokata
o wymiarach ok. 28 x 38 cm. Z uwagi na lokalizacj¢ rzezby w zieleficu zostanie on
usytuowany na fundamencie granitowym koloru szarego o wymiarach 0,50x0,60m i
wysokosci 0,60m z fazowanymi krawedziami 0,5x0,5cm. Géra fundamentu wystajaca
15cm ponad powierzchnie terenu. Figurka Smoka z latawcem skierowana w strong

krakowskich Bton. Szczegdty montazu opisuje pkt 5.



5.

WYTYCZNE MONTAZU SMOKA

5.1 Sposob montazu kotew

5.1.1 Montaz tulejek do Smoka

Do podstawy Smoka nalezy przyspawac okragte tulejki faczace ze stali nierdzewnej (A4)
do przedluzania pretéw gwintowanych - nakretka kotpakowa M12x40 A4-70, gwint
glowicy M12 o dtugosci L=40mm.

Do podstawy w ksztalcie prostokata nalezy przyspawac 4 tulejki w odlegtosci 7 cm od
zewngtrznej krawedzi podstawy. Szczegoly rozmieszczenia tulejek przedstawia rysunek

nr 3.

3.1.2 Montaz kotew do tulejek oraz fundamentow

Do tulejek nalezy wkreci¢ kotwy - Kotwa - Hilti - PRET KOTWY HAS-U - KLASA A4
(STAL NIERDZEWNA) M12 di. 260mm montowana w fundamencie i wklejana na
zywicy epoksydowej HIT-RE 500 V4

- otwory dla montazu kotwy /kotwa M12/ o §rednicy 14mm-16mm

- otwory dla montazu tulejki / Srednica zewngtrzna tulejki-16mm/ o $rednicy 18mm
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5.2 Sposob montazu do fundamentow:

Montaz Smoka na fundamencie granitowym szarym - bezposrednio wg pkt. 5.1.2.

Fundament granitowy szary z fazowanymi krawg¢dziami 0,5cmx0,5cm



6. UWAGI KONCOWE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
Zabezpieczenie terenu robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP

W obrebie przebiegu infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ r¢cznie pod
nadzorem o0séb uprawnionych i upowaznionych.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy to niezwlocznie zgtosi¢ Projektantowi.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205 — Drogi
samochodowe roboty ziemne i obowigzujagcymi przepisami BHP.

Z projektowanego zadania masy ziemne zostang zagospodarowane przez Inwestora
poprzez zlecenie prac Wykonawcy robot i1 odwiezione na odktad. Przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé rozbidrki istniejacych
nawierzchni oraz zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej. Teren po robotach doprowadzié¢
do stanu pierwotnego.

Przed realizacja zadania nalezy sprawdzi¢ zwymiarowanie projektu w terenie.
Przed realizacja zadania nalezy zweryfikowa¢ wymiary fundamentow oraz podstaw

Smokow



