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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
 

I. Część opisowa: 

1.
 Przedmiot opracowania 

2.
 Lokalizacja 

3.
 Inwestor 

4.
 Opis smoka 

5.
 Wytyczne montażu Smoka 

 

 

II. Część rysunkowa 

1.
 Plan orientacyjny 

2.
 Lokalizacja smoka wraz ze szczegółem ustawienia smoka (kierunek patrzenia figurki) 

3.
 Szczegół montażu 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu posadowienia figurki Smoka z 

latawcem. 

  

2. LOKALIZACJA 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w Krakowie w Parku dr. Henryka Jordana,  

dz nr. 182/5 obr. 12 Krowodrza – dzielnica V.  

 

3. INWESTOR 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 
 

4.
 OPIS SMOKA 

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy Smoka z latawcem. Poniższy rysunek przedstawia 

wstępny projekt figurki. 

 

 

Smok z latawcem zostanie zamontowany na podstawie w kształcie prostokąta  

o wymiarach ok. 28 x 38 cm. Z uwagi na lokalizację rzeźby w zieleńcu zostanie on 

usytuowany na fundamencie granitowym koloru szarego o wymiarach 0,50x0,60m i 

wysokości 0,60m z fazowanymi krawędziami 0,5x0,5cm. Góra fundamentu wystająca 

15cm ponad powierzchnię terenu. Figurka Smoka z latawcem skierowana w stronę 

krakowskich Błoń. Szczegóły montażu opisuje pkt 5. 
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5.
 WYTYCZNE MONTAŻU SMOKA 

5.1  Sposób montażu kotew 

5.1.1 Montaż tulejek do Smoka 

Do podstawy Smoka należy przyspawać okrągłe tulejki łączące ze stali nierdzewnej (A4) 

do przedłużania prętów gwintowanych - nakrętka kołpakowa M12x40 A4-70, gwint 

głowicy M12 o długości L=40mm.  

 

 

 

Do podstawy w kształcie prostokąta należy przyspawać 4 tulejki w odległości 7 cm od 

zewnętrznej krawędzi podstawy. Szczegóły rozmieszczenia tulejek przedstawia rysunek 

nr 3. 

  

5.1.2 Montaż kotew do tulejek oraz fundamentów 

Do tulejek należy wkręcić kotwy - Kotwa - Hilti - PRĘT KOTWY HAS-U - KLASA A4 

(STAL NIERDZEWNA) M12 dł. 260mm montowana w fundamencie i wklejana na 

żywicy epoksydowej HIT-RE 500 V4 

- otwory dla montażu kotwy /kotwa M12/ o średnicy 14mm-16mm 

- otwory dla montażu tulejki / średnica zewnętrzna tulejki-16mm/  o średnicy 18mm 

 

 

  

5.2 Sposób montażu do fundamentów: 

Montaż Smoka na fundamencie granitowym szarym - bezpośrednio wg pkt. 5.1.2. 

Fundament granitowy szary z fazowanymi krawędziami 0,5cmx0,5cm 
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6. UWAGI KOŃCOWE 

6.1. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

6.2.  Zabezpieczenie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

6.3.  W obrębie przebiegu infrastruktury podziemnej wykopy prowadzić ręcznie pod 

nadzorem osób uprawnionych i upoważnionych. 

6.4.  W przypadku stwierdzenia rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 

dokumentacji należy to niezwłocznie zgłosić Projektantowi. 

6.5. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205 – Drogi 

samochodowe roboty ziemne i obowiązującymi przepisami BHP. 

  Z projektowanego zadania masy ziemne zostaną zagospodarowane przez Inwestora 

poprzez zlecenie prac Wykonawcy robót i odwiezione na odkład. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać rozbiórki istniejących 

nawierzchni oraz zdjąć warstwę ziemi urodzajnej. Teren po robotach doprowadzić 

do stanu pierwotnego. 

6.6.  Przed realizacją zadania należy sprawdzić zwymiarowanie projektu w terenie. 

6.7.    Przed realizacją zadania należy zweryfikować wymiary fundamentów oraz podstaw 

Smoków  

 

 

 

 


