Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. S.k. ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chetm
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.07.02.01 oznakowanie pionowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Kod
wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W poprzez budowe dodatkowej jezdni

1 D.07.00.00 OZNAKOWANIE 13
1.1|4523300|D.07.01.01 Oznakowanie poziome 6
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
1.2|4523300|D.07.02.01 oznakowanie pionowe 13
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-

tostrad i drég
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Przedmiar rob6t

Lp. |

Nr spec.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W poprzez budowe dodatkowej jezdni

1 D.07.00.00 OZNAKOWANIE
11 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
drog
1/D.07.01.01.31 |Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowars- |\m2 ozn.
d.1.1 twowymi (masy chemoutwardzalne) linie ciggte
'- dodatkowa jezdnia
86,54 m2 ozn. 86,54
7,03 m2 ozn. 7,03
- jezdnia ulicy Matarewicza
1,46 m2 ozn. 1,46
RAZEM 95,03
1.1 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za  |m?2
d.1.1 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker SUPER)
poz.1 m?2 95,03
RAZEM 95,03
2|D.07.01.01.32 |Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowars-|m2 ozn.
d.1.1 twowymi (masy chemoutwardzalne) linie przerywane
'- dodatkowa jezdnia
0,96 m2 ozn. 0,96
- jezdnia ulicy Matarewicza
0,48 m2 ozn. 0,48
6,84 m2 ozn. 6,84
RAZEM 8,28
2.1 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m?2
d.1.1 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker SUPER)
poz.2 m2 8,28
RAZEM 8,28
3|D.07.01.01.33 |Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowars-|m2 ozn.
d.1.1 twowymi (masy chemoutwardzalne) linie na skrzyzowaniach
'- dodatkowa jezdnia
32 m2 ozn. 32,00
4,5 m2 ozn. 4,50
7,5 m2 ozn. 7,50
- jezdnia ulicy Matarewicza
12 m2 ozn. 12,00
2,25 m2 ozn. 2,25
RAZEM 58,25
3.1 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za  |m?2
d.1.1 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker SUPER)
poz.3 m?2 58,25
RAZEM 58,25
4/D.07.01.01.34 |Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowars-|m2 ozn.
d.1.1 twowymi (masy chemoutwardzalne) symbole
'- dodatkowa jezdnia
7,28 m2 ozn. 7,28
3,04 m2 ozn. 3,04
7,7 m2 ozn. 7,70
RAZEM 18,02
4.1 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za  |m?2
d.1.1 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker SUPER)
poz.4 m?2 18,02
RAZEM 18,02
5/D.07.01.01.50 |Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowars-|m2 ozn.
d.1.1 twowymi (masy chemoutwardzalne) koloru niebieskiego
'- dodatkowa jezdnia
41,5 m2 ozn. 41,50
415 m2 ozn. 41,50
RAZEM 83,00
5.1 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za  |m?2
d.1.1 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker SUPER)
poz.5 m2 83,00
RAZEM 83,00
6/D.07.01.01.50 |Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowars-|m2 ozn.
d.1.1 twowymi (masy chemoutwardzalne) koloru czerwonego
'- dodatkowa jezdnia
9 m2 ozn. 9,00
9 m2 ozn. 9,00
RAZEM 18,00
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Przedmiar rob6t

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6.1 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za  |m?2
d.1.1 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker SUPER)
poz.6 m?2 18,00
RAZEM 18,00
1.2 D.07.02.01 oznakowanie pionowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
drog
7/D.07.02.01.42 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych o srednicy 70mm dla znakéw | szt.
d.1.2 drogowych
'- na Matarewicza
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
2 szt. 2,00
2 szt. 2,00
'- dodatkowa jezdnia
1 szt. 1,00
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
1 szt. 1,00
1 szt. 1,00
3 szt. 3,00
2 szt. 2,00
2 szt. 2,00
6 szt. 6,00
4 szt. 4,00
2 szt. 2,00
4 szt. 4,00
4 szt. 4,00
RAZEM 40,00
71 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.2
poz.7 szt. 40,00
RAZEM 40,00
8/D.07.02.01.40 |Przymocowanie znakéw drogowych grupy A szt.
d.1.2
'- na Matarewicza
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8.1 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.1.2 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
poz.8 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9/D.07.02.01.41 |Przymocowanie znakéw drogowych grupy B szt.
d.1.2
'- na Matarewicza
1 szt. 1,00
'- dodatkowa jezdnia
1 szt. 1,00
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
1 szt. 1,00
1 szt. 1,00
RAZEM 7,00
9.1 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.1.2 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
poz.9 szt. 7,00
RAZEM 7,00
10/D.07.02.01.42 |Przymocowanie znakéw drogowych grupy C szt.
d.1.2
'- na Matarewicza
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10.1 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.1.2 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
poz.10 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11/D.07.02.01.43 |Przymocowanie znakéw drogowych grupy D szt.
d.1.2
'- dodatkowa jezdnia
6 szt. 6,00
4 szt. 4,00
2 szt. 2,00
RAZEM 12,00
11.1 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.1.2 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
poz.11 szt. 12,00
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Przedmiar rob6t

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,00
12|D.07.02.01.45 |Przymocowanie znakéw drogowych grupy D (Il gen) szt.
d.1.2
'- na Matarewicza
2 szt. 2,00
'- dodatkowa jezdnia
4 szt. 4,00
4 szt. 4,00
RAZEM 10,00
12.1 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.1.2 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
poz.12 szt. 10,00
RAZEM 10,00
13|D.07.02.01.47 |Przymocowanie znakéw drogowych - tabliczki szt.
d.1.2
'- na Matarewicza
2 szt. 2,00
'- dodatkowa jezdnia
1 szt. 1,00
2 szt. 2,00
4 szt. 4,00
2 szt. 2,00
RAZEM 11,00
13.1 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.1.2 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
poz.13 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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