Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. S.k. ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chetm
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
45112000-5 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. lll

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8 D.02.03.01 Wykonanie nasypéw

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8 D.02.04.01 Wzmocnienie nasypow

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 D.04.02.01 Warstwa odcinajgca

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
45233000-9 D.04.02.02 Warstwa ulepszonego podtoza

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
45233000-9 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
45233000-9 D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i drég
45233000-9 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad
45233000-9 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad
45112000-5 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowow i Sciekow

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 D.08.01.01 Krawezniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.08.02.02 Chodniki / $ciezka rowerowa z brukowej kostki betonowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.08.03.01 Obrzeza betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 10.10.01L GEOKRATA KOMORKOWA W KONSTRUKCJACH PODBUDOW

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Kod
wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Rozbudowa d

rogi powiatowej nr 4314W poprzez budowe dodatkowej jezdni

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
1.1/4511100 |D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 1 1
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
1.214511200 [D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu 2 2
0-5 CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektiéw budowlanych; roboty ziemne
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 3 7
2.1|4511100 |D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach kat. IlI 3 3
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2/4511100 |D.02.03.01 Wykonanie nasypow 4 4
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.3|4511100 |D.02.04.01 Wzmocnienie nasypow 5 7
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3 D.04.00.00 PODBUDOWY 8 19
3.1/4511100 |D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 8 8
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3.2|4523300 [D.04.02.01 Warstwa odcinajgca 9 9
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i drég
3.3|4523300 |D.04.02.02 Warstwa ulepszonego podtoza 10 11
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
3.4|/4523300 |D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych 12 13
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i drég
3.5/4523300 [D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie 14 15
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
3.6|/4523300 |D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 16 17
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i drég
3.7|4523300 [D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego 18 18
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
3.8|4523300 |D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego. 19 19
0-9 CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
topstrad i drég
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 20 25
4.1/4523300 [D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 20 20
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad
4.2|4523300 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna 21 22
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
4.3|4523300 |D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca 23 24
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
4.4/4523300 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej 25 25
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad
5 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 26 26
5.1/4511200 [D.06.01.01 Umocnienie skarp rowow i sciekéw 26 26
0-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 27 33
6.1/4523300 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe 27 29
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
6.2|4523300 |D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych 30 30
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
6.3|4523300 |D.08.02.02 Chodniki / $ciezka rowerowa z brukowej kostki betonowej 31 32
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
6.4(4523300 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe 33 33
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
7 D.10.00.00 INNE ROBOTY 34 39
7.1|4523300 |10.10.01L GEOKRATA KOMORKOWA W KONSTRUKCJACH PODBUDOW 34 34
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
7.2 D -10.10.02L PRZYCZOLEK Z GRUNTU ZBROJONEGO 35 39
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Przedmiar rob6t

Lp. [Nrspec.| Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W poprzez budowe dodatkowej jezdni
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 45111000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia
1/D.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km
d.1.1]01.00 Scalona
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
1.1 KNNR 1 0111-02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.1.1 Kalkulacja kosz- |sa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim.
tow
poz.1 km 0,200
RAZEM 0,200
1.2 45112000-5 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
2|D.01.02. Zdjecie warstwy humusu grubosci 10cm m?2
d.1.2/02.12 Scalona
8927 m?2 8 927,00
760 m?2 760,00
RAZEM 9 687,00
2.1 KNR 2-01 0126-01|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2
d.1.2 Kalkulacja kosz- |do 15 cm za pomocg spycharek
tow
poz.2 m2 9 687,00
RAZEM 9 687,00
2.2 KNNR 1 0205-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o [m3
d.1.2 Kalkulacja kosz-  |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
tow hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.2*0,1 m3 968,70
RAZEM 968,70
2.3 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.1.2 Kalkulacja kosz- | mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
tow nej(kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 9
poz.2.2 m3 968,70
RAZEM 968,70
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 45111000-8 D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. lll
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3|D.02.01. Wykonanie wykopdw z transportem gruntu na odktad m3
d.2.1/01.14 Scalona
861 m3 861,00
8 m3 8,00
2904 m3 2 904,00
RAZEM 3 773,00
3.1 KNNR 1 0202-07 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio |m3
d.2.1 Kalkulacja kosz- |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
tow km sam.samowytad.
poz.3 m3 3 773,00
RAZEM 3 773,00
3.2 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.2.1 Kalkulacja kosz- | mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
tow nej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
poz.3 m3 3 773,00
RAZEM 3 773,00
2.2 45111000-8 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4/D.02.03. Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu z dokopu z ms3
d.2.2|/01.20 Scalona transportem(formowanie, woda, zageszczenie, transport)
26472 ms3 26 472,00
1874 m3 1 874,00
2903 m3 2 903,00
RAZEM 31 249,00
41 KNNR 1 0202-07 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3
d.2.2 Kalkulacja kosz-  |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
tow km sam.samowytad.
poz.4 m3 31 249,00
RAZEM 31 249,00
4.2 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.2.2 Kalkulacja kosz- |mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
tow nej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
poz.4 m3 31 249,00
RAZEM 31 249,00
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Przedmiar rob6t

Lp. |Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.3 KNNR 1 0215-01 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll m3
d2.2 Kalkulacja kosz- |uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
tow
poz.4 m3 31 249,00
RAZEM 31 249,00
4.4 KNNR 1 0215-03 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-llI m3
d.2.2 Kalkulacja kosz- |uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w za-
tow kresie pow. 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
poz.4 m3 31 249,00
RAZEM 31 249,00
4.5 KNNR 6 1308-05 |Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do1 |m3
d.2.2 Kalkulacja kosz- |km z napetnianiem z wodociggu
tow
poz.4*0,03 m3 937,47
RAZEM 937,47
23 45111000-8 D.02.04.01 Wzmochnienie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
5/D.02.04. Zbrojenie gruntu geosiatka o wytrzymatos$ci min. 290kN/m  |m2
d.2.3/01.20 Scalona
825 m?2 825,00
RAZEM 825,00
5.1 KNR AT-04 0101- | Zbrojenie gruntu geosiatka m2
d.2.3 03 KNR 2-31 z.0.
2.13.9902-02
analogia
Kalkulacja kosz-
tow
poz.5 m?2 825,00
RAZEM 825,00
6/D.02.04. Zbrojenie gruntu geosiatka o wytrzymatos$ci min. 420kN/m |m2
d.2.3/01.20 Scalona
623 m?2 623,00
RAZEM 623,00
6.1 KNR AT-04 0101- | Zbrojenie gruntu geosiatka m2
d.2.3 03 KNR 2-31 z.0.
2.13.9902-02
analogia
Kalkulacja kosz-
tow
poz.6 m?2 623,00
RAZEM 623,00
7|D.02.04. Zbrojenie gruntu geosiatka o wytrzymatos$ci min. 600kN/m |m2
d.2.3/01.20 Scalona
915 m?2 915,00
RAZEM 915,00
71 KNR AT-04 0101- |Zbrojenie gruntu geosiatkg m?2
d.2.3 03 KNR 2-31 z.0.
2.13.9902-02
analogia
Kalkulacja kosz-
tow
poz.7 m?2 915,00
RAZEM 915,00
3 D.04.00.00 PODBUDOWY
31 45111000-8 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
8/D.04.01. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.3.1/01.12 Scalona cyjne nawierzchni wykonane mechaniczne
poz.9 m2 7 308,00
poz.16 m?2 2913,00
poz.17 m?2 612,00
RAZEM 10 833,00
8.1 KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w|m?2
d.3.1 Kalkulacja kosz- |gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
tow
poz.8 m?2 10 833,00
RAZEM 10 833,00
3.2 45233000-9 D.04.02.01 Warstwa odcinajaca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
i autostrad i drog
9|D.04.02. Woykonanie warstwy odcinajacej z geowtékniny separacyj- |m2
d.3.2|01 Scalona nej (min. 12/12 kN/m)
- k1b - wzmocnienie podtoza
4323 m?2 4 323,00
- k4 - chodnik
1816 m?2 1 816,00
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Przedmiar rob6t

Lp. |Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
'- k5 - Sciezka rowerowa
470 m?2 470,00
'- k6 - cigg pieszo - rowerowy
137 m?2 137,00
'- k7 - opaska
poz.25B m?2 48,00
- k8
287 m?2 287,00
- fundament pod zbrojenie nasypu
227 m?2 227,00
RAZEM 7 308,00
9.1 KNR 9-07 0104-01|Wykonanie warstwy separacyjnej z geowtokniny m?2
d.3.2 analogia
Kalkulacja kosz-
tow
poz.9 m?2 7 308,00
RAZEM 7 308,00
3.3 45233000-9 D.04.02.02 Warstwa ulepszonego podioza
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
10/D.04.02. Warstwa ulepszonego podtoza - wypetnienie materaca kru- |m2
d.3.3/02.21 Scalona szywem naturalnym 0/31,5 gr. 20cm
- Kib
4201 m?2 4 201,00
RAZEM 4 201,00
10.1 KNR 2-31 0114-01|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru- |m?2
d.3.3 Kalkulacja kosz- |bosci po zageszczeniu 20 cm
tow
poz.10 m?2 4 201,00
RAZEM 4 201,00
11/D.04.02. Wykonanie warstwy materaca z geosiatki m?2
d.3.3/02.30 Scalona
8460 m?2 8 460,00
RAZEM 8 460,00
11.1 KNR 9-11 0101-02| Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami m?2
d.3.3 analogia
Kalkulacja kosz-
tow
poz.11 m?2 8 460,00
RAZEM 8 460,00
3.4 45233000-9 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
i autostrad i drog
12|D.04.03. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszonych, m?2
d.3.4/01.12 Scalona ulepszonych) mechanicznie
'- nawierzchnie ulepszone
poz.21 m?2 215,00
poz.22 m?2 1 670,00
poz.23 m?2 1 670,00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 3 555,00
'- nawierzchnie nieulepszone
poz.24 m?2 220,00
poz.19 m2 1 670,00
B (sumaczesciowa) || e
m?2 1.890,00
RAZEM 5 445,00
12.1 KNR 2-31 1004-04|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep-  |m2
d.3.4 z.0.2.13. 9902-02 |szonej 76-130 pojazdéw na godzine
Kalkulacja kosz-
tow
poz.12B m2 1.890,00
RAZEM 1.890,00
12.2 KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej|mz2
d.3.4 z.0.2.13. 9902-02 |(bitum) 76-130 pojazdéw na godzine
Kalkulacja kosz-
tow
poz.12A m2 3 555,00
RAZEM 3 555,00
13/D.04.03. Skropienie warstw konstrukcyjnych m?2
d.3.4/01.22 Scalona
'- nawierzchnie ulepszone
poz.12A m2 3 555,00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 3 555,00
'- nawierzchnie nieulepszone
poz.12B m?2 1 890,00
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Przedmiar rob6t

Lp. |Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
B (sumaczesciowa) || e
m?2 1 890,00
RAZEM 5 445,00
13.1 KNR 2-31 1004-07| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojaz-  |m2
d.3.4 2.0.2.13. 9902-02 |déw na godzine
Kalkulacja kosz-
tow
poz.13A m2 3 555,00
RAZEM 3 555,00
13.2 KNR 2-31 1004-07| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojaz-  |m2
d.3.4 2.0.2.13. 9902-02 |déw na godzine
Kalkulacja kosz-
tow
poz.13B m2 1.890,00
RAZEM 1.890,00
3.5 45233000-9 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
14/D.04.04. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizo- |m2
d.3.5/02.21 Scalona wanego mechanicznie 0/31.5 gr. 15cm
'- K2 (miejsca postojowe dla s.0.)
poz.25A m2 909,00
- k4 - chodnik
poz.31 m2 1 689,00
- k5 - Sciezka rowerowa
poz.32A m2 433,00
'- k6 - cigg pieszo - rowerowy
poz.32B m2 130,00
'- k7 - opaska
poz.25B m?2 48,00
RAZEM 3 209,00
141 KNR 2-31 0114-03|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru- |m?2
d.3.5 Kalkulacja kosz- |bosci po zageszczeniu 8 cm
tow
poz.14 m?2 3 209,00
RAZEM 3 209,00
14.2 KNR 2-31 0114-04|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za |m2
d.3.5 Kalkulacja kosz- |kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
tow Krotnosé = 7
poz.14 m?2 3 209,00
RAZEM 3 209,00
15/D.04.04. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizo- |m2
d.3.5/02.22 Scalona wanego mechanicznie 0/31.5 gr. 20cm
'- K1a - dodatkowa jezdnia
poz.22 m?2 1 670,00
;- k8 - zjazd
238 m?2 238,00
RAZEM 1908,00
15.1 KNR 2-31 0114-03|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru- |[m2
d.3.5 Kalkulacja kosz-  |bosci po zageszczeniu 8 cm
tow
poz.15 m?2 1.908,00
RAZEM 1908,00
15.2 KNR 2-31 0114-04|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna-za |m?2
d.3.5 Kalkulacja kosz- |kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
tow Krotnosé = 12
poz.15 m2 1908,00
RAZEM 1908,00
3.6 45233000-9 D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
i autostrad i drog
16/D.04.05. Podbudowa pomocnicza - warstwa mrozoochronna z mie- |m2
d.3.6/01.25 Scalona szanki CBGM 0/16 stabilizowanej spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr. 15cm
'- K1a - dodatkowa jezdnia
2004 m?2 2 004,00
'- K2 (miejsca postojowe dla s.0.)
poz.25A m?2 909,00
RAZEM 2913,00
16.1 KNR 2-31 0109-03|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po  |m?2
d.3.6 Kalkulacja kosz- |zageszczeniu 12 cm
tow
poz.16 m?2 2913,00
RAZEM 2913,00
16.2 KNR 2-31 0109-04| Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3.6 Kalkulacja kosz- |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

téw

Krotnos¢ = 3
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poz.16 m?2 2913,00
RAZEM 2913,00
17|D.04.05. Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki CBGM 0/16 |m2
d.3.6/01.30 Scalona stabilizowanego cementem C5/6 gr. 20cm
- k3 - miejsca postojowe dla autobuséw
612 m?2 612,00
RAZEM 612,00
171 KNR 2-31 0109-03|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po  |m?2
d.3.6 Kalkulacja kosz- |zageszczeniu 12 cm
tow
poz.17 m2 612,00
RAZEM 612,00
17.2 KNR 2-31 0109-04| Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3.6 Kalkulacja kosz- |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
tow Krotnosé = 8
poz.17 m?2 612,00
RAZEM 612,00
3.7 45233000-9 D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
18/D.04.06. Woykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego|m?2
d.3.7/01.21 Scalona C20/25 gr. 20cm
- k3 - miejsca postojowe dla autobuséw
poz.20 m?2 551,00
RAZEM 551,00
18.1 KNR 2-31 0109-01|Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos$¢ warstwy po za- |m2
d.3.7 Kalkulacja kosz- |geszczeniu 12 cm
tow
poz.18 m2 551,00
RAZEM 551,00
18.2 KNR 2-31 0109-02| Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.3.7 Kalkulacja kosz- |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
tow Krotnosé¢ = 8
poz.18 m?2 551,00
RAZEM 551,00
3.8 45233000-9 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autopstrad i drog
19/D.04.07. Podbudowa z betonu asfaltowego, gérna, AC22P 35/50 gr. |m2
d.3.8/01.11 Scalona 7cm
'- K1a - dodatkowa jezdnia
poz.22 m?2 1 670,00
RAZEM 1 670,00
19.1 KNNR 6 0110-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.3.8 Kalkulacja kosz- |wych gr. 8 cm
tow Krotnosé = 0,875
poz.19 m2 1 670,00
RAZEM 1 670,00
19.2 KNNR 6 0110-07 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek |t
d.3.8 Kalkulacja kosz- |za 1 km przewozu ponad 5 km
tow Krotnosé = 25
poz.19*0,07*2,55 t 298,10
RAZEM 298,10
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
41 45233000-9 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
i autostrad
20|D.05.08. Woykonanie warstwy $cieralnej z kostki granitowej - regular-|m2
d.4.1/01.10 Scalona na 15/17 na pods. piaskowej gr. 3cm spoinowana piaskiem
kwarcowym na bazie zywic epoksydowych
- k3 - miejsca postojowe dla autobuséw
539 m?2 539,00
'- powierzchnia przejezdna
12 m?2 12,00
RAZEM 551,00
20.1 KNR 2-31 0302-03|Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej na podsypce m2
d.4.1 z.0.2.13. 9902-01 |piaskowej
analogia
Kalkulacja kosz-
tow
poz.20 m2 551,00
RAZEM 551,00
4.2 45233000-9 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
21|D.05.08. Wykonanie nawierzchni AC 11S 50/70, gr. 4 cm warstwa  |m2
d.4.2/05.30 Scalona Scieralna KR1
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'- K8 - zjazd
215 m?2 215,00
RAZEM 215,00
211 KNR AT-03 0302- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst- |[m2
d.4.2 02 wa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnos¢ rozktadarki 500 t/dzien
Kalkulacja kosz-
tow
poz.21 m?2 215,00
RAZEM 215,00
21.2 KNR 2-31 1501-02| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do |t
d.4.2 Kalkulacja kosz- |miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km $rodkami
tow transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
poz.21*0,04*2,55 t 21,93
RAZEM 21,93
21.3 KNR 2-31 1502-02| Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z t
d.4.2 Kalkulacja kosz- |wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5
tow km $rodkami transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t -
za kazde 0.5 km
Krotnosé = 99
poz.21.2 t 21,93
RAZEM 21,93
22|D.05.08. Wykonanie nawierzchni AC 11S PMB45/80-55, gr. 4 cm m?2
d.4.2|05.37 Scalona warstwa $cieralna KR3
'- K1a - dodatkowa jezdnia
1670 m?2 1 670,00
RAZEM 1670,00
22.1 KNR AT-03 0302- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst- |[m2
d.4.2 02 wa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 500 t/dzien
Kalkulacja kosz-
tow
poz.22 m2 1 670,00
RAZEM 1670,00
222 KNR 2-31 1501-02| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do |t
d.4.2 Kalkulacja kosz- |miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami
tow transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
poz.22*0,04*2,55 t 170,34
RAZEM 170,34
22.3 KNR 2-31 1502-02| Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z t
d.4.2 Kalkulacja kosz- |wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5
tow km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0t -
za kazde 0.5 km
Krotnosé = 99
poz.22.2 t 170,34
RAZEM 170,34
4.3 45233000-9 D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
23|D.05.08. Wykonanie nawierzchni AC16W 35/50, warstwa wigzaca |m2
d.4.3/05.10 Scalona gr. 5¢cm, KR1
'- K1a - dodatkowa jezdnia
poz.22 m2 1 670,00
RAZEM 1670,00
23.1 KNR AT-03 0301- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst- |[m2
d.4.3 02 wa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 500 t/dzien
Kalkulacja kosz-
tow
poz.23 m2 1 670,00
RAZEM 1670,00
23.2 KNR 2-31 1501-02| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do |t
d.4.3 Kalkulacja kosz- |miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami
tow transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
poz.23*0,05*2,55 t 212,93
RAZEM 212,93
23.3 KNR 2-31 1502-02| Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z t
d.4.3 Kalkulacja kosz- |wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5
tow km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0t -
za kazde 0.5 km
Krotnosé = 99
poz.23.2 t 212,93
RAZEM 212,93
24|D.05.03. Woykonanie nawierzchni AC16W 35/50, warstwa wigzaca |m2
d.4.3|05.16 Scalona gr. 5cm, KR3
'- K8 - zjazd
220 m?2 220,00
RAZEM 220,00
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241 KNR AT-03 0301- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst- |[m2
d.4.3 02 wa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 500 t/dzien
Kalkulacja kosz-
tow
poz.24 m2 220,00
RAZEM 220,00
24.2 KNR 2-31 1501-02| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do |t
d.4.3 Kalkulacja kosz- |miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami
tow transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
poz.24*0,05*2,55 t 28,05
RAZEM 28,05
24.3 KNR 2-31 1502-02| Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z t
d.4.3 Kalkulacja kosz- |wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5
tow km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0t -
za kazde 0.5 km
Krotnosé = 99
poz.24.2 t 28,05
RAZEM 28,05
4.4 45233000-9 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
i autostrad
25|D.05.08. Wykonanie warstwy $cieralnej (grafit) z kostki betonowej m?2
d.4.4|123.12 Scalona brukowej gr.8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 3cm
'- K2 (miejsca postojowe dla s.0.)
909 m2 909,00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 909,00
'- k7 - opaska
48 m?2 48,00
B (sumaczesciowa) || e
m?2 48,00
RAZEM 957,00
25.1 KNNR 6 0502-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.4.4 Kalkulacja kosz- |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
tow piaskiem
poz.25 m2 957,00
RAZEM 957,00
5 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 45112000-5 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowow i sciekow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
26|D.06.01. Humusowanie z obsianiem skarp grubosci 10cm m?2
d.5.1]01.22 Scalona
3751 mz2 3 751,00
564 m?2 564,00
RAZEM 4 315,00
26.1 KNNR 1 0205-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o [m3
d.5.1 Kalkulacja kosz-  |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
tow hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.26™0,1 m3 431,50
RAZEM 431,50
26.2 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.5.1 Kalkulacja kosz- | mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
tow nej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 5
poz.26.1 m3 431,50
RAZEM 431,50
26.3 KNNR 1 0507-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m?2
d.5.1 Kalkulacja kosz- |humusu 5 cm.
tow
p0z.26 m?2 4 315,00
RAZEM 4 315,00
26.4 KNNR 1 0507-02 |Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy |m2
d.5.1 Kalkulacja kosz- |1 cm humusu.
tow Krotnosé = 5
poz.26 m2 4 315,00
RAZEM 4 315,00
6 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 45233000-9 D.08.01.01 Krawezniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
27|D.08.01. Utozenie kraweznikow betonowych wystajgcych m
d.6.1/01.12 Scalona 20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na tawie
betonowej C12/15 (F=0,0825m2)
493 m 493,00
RAZEM 493,00
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27.1 KNNR 6 0401-04 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez|m
d.6.1 Kalkulacja kosz- |taw na podsypce cementowo-piaskowej
tow
poz.27 m 493,00
RAZEM 493,00
27.2 KNR 2-31 0402-04|tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.6.1 Kalkulacja kosz-
tow
poz.27*0,0825 m3 40,67
RAZEM 40,67
28|D.08.01. Utozenie kraweznikéw obnizonych betonowych m
d.6.1/01.15 Scalona 20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na tawie
betonowej C12/15 (F=0,0825m2)
86 m 86,00
RAZEM 86,00
28.1 KNNR 6 0401-04 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez|m
d.6.1 Kalkulacja kosz- |taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
tow
poz.28 m 86,00
RAZEM 86,00
28.2 KNR 2-31 0402-04|tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.6.1 Kalkulacja kosz-
tow
poz.28*0,0825 m3 7,10
RAZEM 7,10
29|D.08.01. Utozenie kraweznikéw betonowych na ptask 20x30x100cm |m
d.6.1/01.18 Scalona na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na tawie betonowej C12/
15 (F=0,098m2)
404 m 404,00
RAZEM 404,00
29.1 KNNR 6 0401-04 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez|m
d.6.1 Kalkulacja kosz- |taw na podsypce cementowo-piaskowej
tow
p0z.29 m 404,00
RAZEM 404,00
29.2 KNR 2-31 0402-04|tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.6.1 Kalkulacja kosz-
tow
poz.29*0,098 m3 39,59
RAZEM 39,59
6.2 45233000-9 D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
30|D.08.02. Woykonanie chodnikéw z ptyt z wypustkami 35x35x5 m?2
d.6.2/02.12 Scalona
2,52*0,35%4 m?2 7,00
4+2*0,35*4 m?2 11,20
RAZEM 18,20
30.1 KNNR 6 0503-03 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na  |m2
d.6.2 Kalkulacja kosz- |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
tow wg cementowg
p0z.30 m?2 18,20
RAZEM 18,20
6.3 45233000-9 D.08.02.02 Chodniki / $ciezka rowerowa z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
31|D.08.02. Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. m?2
d.6.3/02.12 Scalona 8cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (szara, dwuteow-
nik)
- k4 - chodnik
1689 m?2 1 689,00
RAZEM 1689,00
31.1 KNNR 6 0502-04 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.6.3 Kalkulacja kosz- |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
tow
poz.31 m?2 1 689,00
RAZEM 1 689,00
32|D.08.02. Woykonanie $ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej |m2
d.6.3/02.20 Scalona gr. 8cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (czerwona
bezfazowa)
- k5 - Sciezka rowerowa
433 m?2 433,00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 433,00
'- k6 - cigg pieszo - rowerowy
130 m?2 130,00
B (sumaczesciowa) || e
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m?2 130,00
RAZEM 563,00
32.1 KNNR 6 0502-04 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2
d.6.3 Kalkulacja kosz- |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
tow
p0z.32 m?2 563,00
RAZEM 563,00
6.4 45233000-9 D.08.03.01 Obrzeza betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
33|D.08.03. Ustawienie obrzezy betonowych (szare) 30x8cm na pod- |m
d.6.4/01.12 Scalona sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4cm na tawie betono-
wej C12/15
668 m 668,00
RAZEM 668,00
33.1 KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.6.4 Kalkulacja kosz- |mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
tow wg
p0z.33 m 668,00
RAZEM 668,00
33.2 KNR 2-31 0402-04|Lawa pod obrzeza betonowe z oporem C12/15 ms3
d.6.4 Kalkulacja kosz-
tow
poz.33*0,0505 m3 33,73
RAZEM 33,73
7 D.10.00.00 INNE ROBOTY
74 45233000-9 10.10.01L GEOKRATA KOMORKOWA W KONSTRUKCJACH PODBUDOW
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
34|D.10.10. Warstwa geokraty komérkowej 21x25 wys. 15cm wypetnio- |m?2
d.7.1/01L.10  |Scalona na pospotkg 0/31.5 gr. 20cm
- wzmochienie nasypu
4138 m?2 4 138,00
- fundament pod zbrojenie nasypu
199 m?2 199,00
RAZEM 4 337,00
34.1 KNR 9-11 0102-03| Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci [m2
d.7.1 Kalkulacja kosz- |15 cm
tow
poz.34 m?2 4 337,00
RAZEM 4 337,00
34.2 KNR 2-31 0114-03|Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o m?2
d.7.1 analogia grubosci po zageszczeniu 5 cm
Kalkulacja kosz- |Krotno$¢ = 0,625
tow
poz.34 m?2 4 337,00
RAZEM 4 337,00
7.2 D - 10.10.02L PRZYCZOLEK Z GRUNTU ZBROJONEGO
35|D.1010. Woykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10 gr.  |m2
d.7.2|02L.10 |Scalona 15cm
1,9<m3>/0,15 m?2 12,67
RAZEM 12,67
35.1 KNR 2-31 0109-01|Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po za- [m2
d.7.2 Kalkulacja kosz- |geszczeniu 12 cm
tow
p0z.35 m?2 12,67
RAZEM 12,67
35.2 KNR 2-31 0109-02| Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.7.2 Kalkulacja kosz- |grubos¢ warstwy po zageszczeniu
tow Krotnosé = 3
poz.35 m2 12,67
RAZEM 12,67
36|/D.1010. Umocnienie skarp sciankami z bloczkéw betonowych m2
d.7.2|02L.15 |Scalona
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
36.1 KNR-W 2-02 Sciany oporowe z bloczkow m2
d.7.2 0107-01
analogia
Kalkulacja kosz-
tow
p0z.36 m?2 100,00
RAZEM 100,00
37|D.10.10. Zbrojenie gruntu georusztem jednokierunkowym o wytrzy- |m2
d.7.2|02L.20 |Scalona matosci min. 510kN/m
450 m?2 450,00
RAZEM 450,00
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Przedmiar rob6t

Lp. |Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37.1 KNR AT-04 0101- |Zbrojenie gruntu georusztem jednokierunkowym m?2
d.7.2 03 KNR 2-31 z.0.
2.13.9902-02
analogia
Kalkulacja kosz-
tow
poz.37 m2 450,00
RAZEM 450,00
38|/D.10.10. Zbrojenie gruntu georusztem jednokierunkowym o wytrzy- |m2
d.7.2|02L.22 |Scalona matosci min. 520kN/m
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
38.1 KNR AT-04 0101- |Zbrojenie gruntu georusztem jednokierunkowym m?2
d.7.2 03 KNR 2-31 z.0.
2.13.9902-02
analogia
Kalkulacja kosz-
tow
poz.38 m2 90,00
RAZEM 90,00
39|D.10.10. Zbrojenie gruntu georusztem jednokierunkowym o wytrzy- |m2
d.7.2|02L.23 |Scalona matosci min. 560kN/m
360 m?2 360,00
RAZEM 360,00
39.1 KNR AT-04 0101- |Zbrojenie gruntu georusztem jednokierunkowym m?2
d.7.2 03 KNR 2-31 z.0.
2.13. 9902-02
analogia
Kalkulacja kosz-
tow
poz.39 m2 360,00
RAZEM 360,00
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