Henryk Mazur ul. Szczesliwa 35, 59-500 Ztotoryja

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 177/2, 217/1 w
Warmatowicach Sienkiewiczowskich

NAZWA INWESTORA: Gmina Krotoszyce
ADRES INWESTORA: Ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Henryk Mazur

DATA OPRACOWANIA: 17.12.2020

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wizyty i dokonania ogledzin terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na
wilasng odpowiedzialnos$é, kosztow i ryzyka, jakie moga okazaé sie niezbedne do wyceny zaméwienia, przygotowania oferty,
podpisania kontraktu i realizacji zamoéwienia. Wizyta na terenie budowy nie bedzie organizowana przez Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizytg i inspekcjg terenu budowy ponosi Wykonawca. Przedmiar robét nalezy odczytywaé w
powigzaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materiatéw z Inwestorem i traktowaé szacunkowo, jako materiat pomocniczy do
przygotowania oferty.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wylacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy,
réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego,
wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica
zastosowanego w wyniku przetargu produktu materiatu obcigzajg wykonawce.

Podczas kosztorysowania robot ziemnych uwzgledniono wspétczynnik spulchnienia.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5497



Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

2 ROBOTY ZIEMNE

3 JEZDNIA, MIJANKI | ZJAZDY

4 POBOCZA

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,984 km 0,984
RAZEM 0,984
2 Oznakowanie tymczasowe na czas robot kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1| 0101-02 |[pnagt.6-10cm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
2 ROBOTY ZIEMNE
4| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 15 cm
analogia | (korytowanie pod jezdnig, pobocza, mijanki, zjazdy)
Krotno$¢ = 0,75
5668 m2 5 668,000
RAZEM 5 668,000
5/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 15 cm
analogia | (korytowanie pod jezdnig, mijanki, zjazdy)
Krotnos$é = 0,75
4683 m2 4 683,000
RAZEM 4 683,000
6/ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (urobek z
0108-12 | korytowania)
1863 m3 1 863,000
RAZEM 1 863,000
7| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm (wrazz | m2
d.2| 1402-05 | zatadunkiem i wywozem urobku do 1 km)
1402-06
985 m2 985,000
RAZEM 985,000
8| KNR 19-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek | m3
d.2| 0118-06 | za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV (urobek
ze Scinania poboczy)
Krotnos¢ = 8
177 m3 177,000
RAZEM 177,000
9| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2| 0401-06 [ 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV
65 m 65,000
RAZEM 65,000
10| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 50 cm z m
d.2| 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu (od km 0+055 do km 0+305
analogia | strona prawa)
Krotnos¢ = 1,67
250 m 250,000
RAZEM 250,000
11] KNR 2-31 | Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 20 cm z m
d.2| 1403-05 [ wyprofilowaniem skarp rowu (od km 0+545 do km 0+984
strona prawa oraz od km 0+880 do km 0+984 strona lewa)
543 m 543,000
RAZEM 543,000
12| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2| 0212-03 | 0.25 m3 w ziemi kat. I-ll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (urobek z kopania
rowkow i czyszczenia i profilowania rowow)
851 m3 851,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 851,000
13| KNR 13-12 | Niwelacja terenu wykonywana spycharkami m3
d.2| 0202-03 | ggsienicowymio mocy 110 kW (150 KM) z
przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40 m - kat.
gruntu I-1l - rozplantowanie urobku w miejscu sktadowania
(miejsce wskazane przez Inwestora)
2891 m3 2 891,000
RAZEM 2 891,000
14| KNR 4-01 | Dowoz pospotki samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-05 | odlegtos¢ 15 km grunt.kat. I-1l wraz z materiatem
0108-08
kalk. wtasna
130 m3 130,000
RAZEM 130,000
15/ KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2| 0407-02 | spycharkamiw gruncie kat. Il - wspotczynnik
z.52.2.2.2. | zagegszczenia Js=1.00)
9911-03
130 m3 130,000
RAZEM 130,000
3 JEZDNIA, MIJANKI | ZJAZDY
16/ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4683 m2 4 683,000
RAZEM 4 683,000
17 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o m2
d.3| 0114-03 [ grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-04
4683 m2 4 683,000
RAZEM 4 683,000
18| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1,0 kg/m2 m2
d.3| 1004-07
kalk. wtasna
4248 m2 4 248,000
RAZEM 4 248,000
19] KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0308-02 [ asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
4248 m2 4 248,000
RAZEM 4 248,000
20 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg | m2
d.3| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4248 m2 4 248,000
RAZEM 4 248,000
21| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
4144 m2 4 144,000
RAZEM 4 144,000
22| KNR 2-31 | Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebokosci 10 cmi m
d.3| 0315-05 | szerokosci 2 cm na fgczeniu nawierzchni oraz wzdiuz
analogia | kraweznikéw
74 m 74,000
RAZEM 74,000
23| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm m
d.3| 0401-06 | beztaw na podsypce piaskowej
analogia
65 m 65,000
RAZEM 65,000
24| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
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4 POBOCZA
25| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1478 m2 1478,000
RAZEM 1 478,000
26| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
1478 m2 1478,000
RAZEM 1 478,000
27| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 0,5 kg/m2 m2
d.4| 1004-07 | Krotnos¢=3
1478 m2 1478,000
RAZEM 1478,000
28| KNNR 6 | Zwirowanie i mialowanie nawierzchni - grys bazaltowy 8- m2
d.4| 1303-03 | 11 mm (15kg/m2)
analogia
1478 m2 1478,000
RAZEM 1478,000
29| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 0,5 kg/m2 m2
d.4| 1004-07 | Krotnos¢ =3
1478 m2 1478,000
RAZEM 1 478,000
30 KNNR 6 | Zwirowanie i miatowanie nawierzchni - grys bazaltowy 2-5 | m2
d.4| 1303-03 | mm (10kg/m2)
analogia
1478 m2 1478,000
RAZEM 1 478,000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.5| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
32 Geodezja powykonawcza kpl
d.5| kalk. whasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5497




