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Strona tytutowa.

Spis tresci.

Warunki przytaczenia RE02/RP/P2016/11/383/3196/2016
Warunki przyltaczenia nr 17-F2/WP/00807

Warunki przytgczenia 22-F2/WP/06498

Protokot Narady Koordynacyjnej WG-WGO0.6630.1.358.2016

Uzgodnienie projektu wykonawczego Protokét nr 21/2018 KOPP PGE Dystrybucja
S.A.

Uzgodnienie projektu GDDKiA O.RZ.Z-3.4340.7.2018.1.cb

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Zestawienie montazowe linii.

Cze$¢ rysunkowa:

12.1.Projekt zagospodarowania terenu.

12.2.Schemat zasilania o§wietlenia.
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PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, dnia 2016-11-17
Znak: REO2/RP/P/2016/11/383/3196/2016

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE02/RP/P/2016/11/383/3196/2016/............ o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI
SEDZISZOW MtP, RYNEK 1
39-120 SEDZISZOW MLP

Warunki przytaczenia nr REO2/RP/P/2016/11/383/3196/2016 dla podmiotu V grupy
przyfaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: CZARNA SEDZISZOWSKA. .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-11-16, okre$la sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia:

stup nr 54 sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej CZARNA SEDZISZOWSKA 1.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski podstaw bezpiecznikowych w skrzyni rozdzielczej stacji transformatorowej w
kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 5 kW (istn. 4 kW - zwiekszenie mocy)
4, Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

e Od stupa nr 54 w/w linii nN dobudowa¢ odcinek napowietrznego wydzielonego
oswietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2 x o przekroju wyniktym z obliczeri min.
25mm?, dtugosci ok. 200m.

e |[stniejgcg podbudowe sieci nN dostosowac do nowych warunkéw pracy.

e Oprawy montowac na dobudowanych stupach (4 szt).

e Catos¢ prac nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzgdzenia
pozostaja na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowac
dokumentacje techniczno-prawna.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh 1-fazowy- istniejgcy.
Ukfady: pomiarowy i sterujgcy istn. w skrzyni o$wietleniowej na stacji transf.- szczegéty
dotyczace uktadu pomiarowego uzgodnié¢ na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz
zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé do ilosci i mocy zainstalowanych lamp).

7. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
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10.

11.

12.

13.

zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeh do wielkosci mocy przytgczeniowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w

czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do- czynnej w miejscu dostarczania nie moze

by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow techmcznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia

bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem

elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oswietleniowej
oznakowaé 2 pasami z6ttymi o szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do
konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

b) Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy
nalezy uzgodni¢ w RE Mielec.

PGE Dystrybucia S.A.
Oddnax’ Rr_esmw o
> 7
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" PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, 11-05-2017 r.
17-F2/S/00807

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-F2/UP/00807 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI
Sedziszéw Matopolski ul. Rynek 1

39-120 SEDZISZOW MtP

Warunki przytgczenia nr 17-F2/WP/00807 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Sedziszéw Matopolski, miejscowos¢ Krzywa ..

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 18-04-2017, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. 1. Miejsce przytaczenia: ist. stup nr 26/2/5 w linii nN Krzywa 5.

2. Miejsce doétarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pragdowe na wyjsciu od zabezpieczen w rozdzielni nN stacji transformatorowej .

3. Moc przytaczeniowa: 4,00 kW ( istn. 2 kW)- zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

5.1. W nawigzaniu do w/w stupa linii NN dobudowa¢ odcinek napowietrznego wydzielonego
oéwietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2 x o przekroju wyniktym z obliczed min. 25mmz2,
dtugosci ok. 300m.

5.2. Istniejgca podbudowe sieci nN dostosowac do nowych warunkéw pracy.

5.3. Oprawy montowacé na do-budowanych stupach ( 6 szt.)

5.4, Catoéé¢ prac nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia
pozostajg na majgtku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowa¢ dokumentacje
techniczno-prawna. |

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: skrzynia oswietleniowa na stacji

trafo.




8. Wymagania dotyczgce uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego: |
8.1. Uktady: pomiarowy jednofazowy i sterujacy istn. w skrzyni oswietleniowej na stacji trafo -
szczegbty dotyczgce uktadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (uktad
pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé do ilosci i mocy zainstalowanych
lamp).
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowe;j.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wyfgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C .

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania hie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12. Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. Dla oznaczenia wtasnoéci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oswietleniowej

oznakowaé 2 pasami z6ttymi o szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do
konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

15.2 Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy nalezy

uzgodni¢ w RE Mielec.

. 2 PGE Dysirybucja S.A.
Warunki przytgczenia opracowat: Oddziat Rzeszow

RejorLE/n? e}ygzny I\gle[lec
Wiestaw Mroczek "“’nj?% W\

Ryszard Mastyk




WP-1
(wz 01.10.2015)

Mielec, 20-08-2022 r.
2_2-F2/S/06498,
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP /06498 o praylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A,

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI
ul. Rynek 1
39-120 SEDZISZOW MiLP

Warunki przylaczenia nr 22-F2/WP/06498 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sedziszéw Matopolski, miejscowosé Krzywa, nr dz. 1466

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-08-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 26/2/5 w linii nN . Stacja zasilajgca $11-1124 Krzywa 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia whasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddw przylacza na
odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 3,00 kW (moc istn. 2,00 kW ~- PPE 480548111000182682 ) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

5.1 W nawigzaniu do w/w stupa linii nN  dobudowaé odcinek napowietrznego wydzielonego os$wietlenia
uliczhego przewodem AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczert min. 25mm? diugoéci ok. 280m. Oprawy
montowa¢ na dobudowanych stupach (6szt.).

5.2 Istniejacg podbudowe sieci NN dostosowaé do nowych warunkéw pracy.

5.3 Cato$¢ prac naleiy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzema pozostajg na majatku
odbiorcy).

6 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istn. skrzynia oéwietleniowa na stacji trafo.

7 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1 Uktady: pomiarowy i sterujacy istn. jednofazowy w skrzyni oswietleniowej na stacji trafo - szczegéty dotyczace
uktadu pomiarowego uzgodnic na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé
do ilosci i mocy zainstalowanych lamp).

8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

8.1 Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkoéci mocy przytaczeniowej.

9 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

11 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywoianego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12 Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

13 Informacje dodatkowe:

13.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

14 Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
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14.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie. .

14.3 Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oswietleniowej oznakowaé 2 pasami zéttymi o
szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek




ODPIS
Starosta Powiatu Ropezycko-Sedziszowski . ROPCZYCE 2016-12-23
39-100 Ropcezyce, ul. Konopnickiej 5 '
t. 1722 28 958
PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR WG-WGO0.6630.1.358.2016

Opis przedmiotu narady : PB - projekt budowy o$wietlenia ulicznego napowietrznego w
ciggu drogi powietowej Krzywa, Czarna S¢dziszowska.

Whnioskodaweca :
Firma"ELBUD"

39-120 SEDZISZ()W MALOPOLSKI
3 Maja 55 -

Whniosek z dnia : 2016-12-02

Inwestor :
Gmina Sedziszow Malopolski

39-120 SEDZISZOW MALOPOLSKI
Rynek 1

Starosta Ropczycko-Sedziszowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:
gmina : SEDZISZOW MEP.-WIEJSKA , obreb: Czarna Sedziszowska, Krzywa
dzialka : 9-1466, 9-3/6, 9-93/1, 5-3748

Na podstawie decyzji: IDiPP.6733.2.2016.MM

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2016-12-06

p—t

Integralng czescig protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia ternu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej ( przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych. W razie niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z
uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przedtozyc mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlane;. :

3. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach -
stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne ( Dz.U. z 2015r. poz. 520, art. 15) oraz Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz.U. Nr 45, poz. 454 ) l
a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 |
stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, |
grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz.U. Nr 11 z 2001r. poz. 89). |

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, - |




prace ziemne wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci.
5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogow
zawartych w branzowych normach i warunkach technicznych.

Uwagi dodatkowe :
6. PSG - Prace ziemne w rejonie istniejgcych gazociagdw wykonaé recznie pod nadzorem

pracownika RDG
w Sedziszowie Mat. - uzyskaé protokot odbioru .

7. GDDKiA O/Rz - uzgodniono zgodnie z  postanowieniem  znak
O.RZ..Z-3.4351.35.2016.1.cb z dnia 22 lutego 2016 r.

8. WDP - nalezy uzgodni¢ umieszczenie linii o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym
drogi powiatowej. Wejscie w pas DP na warukach Zarzadcy drogi.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCJI IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1 Starostwo Powiatowe w Ropczycach  Danuta Gatarska nieczyt.
Wydzial Budownictwa i Gosp.Przestrz. _

2 Multimedia Polska S.A. Tomasz Podraza nieczyt.
3 Wydziat Drég Powiatowych Beata Bak nieczyt.
4 PSG-Rszeszéw Henryk Wojton nieczyt.
5 ZE RE Mielec Andrzej Surdej nieczyt.
6 PGKiM w Sedziszowie Ryszard Bartkowicz nieczyt.
7 PUK Sp. zo.o.
8 UM Sedziszéw Mip. Dariusz Urbanek nieczyt.
9 PZMiUW Ryszard Gwizdak nieczyt.
10 GDDKIiA Oddziat Rzeszéw Kazimierz Rochmalski nieczyt.

- 11 ZW-K Iwierzyce
12 PZDW-Rzeszow
13 PEC Ropczyce
14 OGP GAZ SYSTEM Sp. z o.0.

Tarnéw




PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2018-02-05
Oddziat Rzeszow —_—
Rejon Energetyczny Mielec '
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 21/2018
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu wykonawczego pt : Budowa oswietlenia ulicznego w ciggu powiatowej

w miejscowosci Krzywa (w kierunku Kosciota)

Podmiot przytgczany:
GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI

Autor projektu:
inz. Ryszard Wojdon , uprawnienia budowlane: E-118/75

Sktad Komisji:

1. Wiodzimierz Czerwinski - przewodniczgcy
2. Andrzej Surdej - cztonek
3. Zbigniew Adamczyk - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:

Budowa odcinkéw linii napowietrznej oswietlenia drogowego wydzielonego

Uwagi do projektu:
1. Do projektu dotaczy¢ profile projektowanej linii o$wietleniowej ASXSn 2 x25 mm? z istniejacymi

drogami.
2. Wybudowane urzgdzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majatku odbiorcy .

Whiosek Komisji:

uzgodnié przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia znak
17-F2/S/00807 z dnia 11-05-2017r. oraz REO2/RP/P/11/383/3196/2016 z dnia 2016-11-17 pod

warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2020-02-05

Podpisy Kennisjit
. )‘/w ot
2.
3.

Zatwierdzam wniosek Komisji:




GDDIKIA
Mariusz Btyskal
Z-ca Dyrektora Oddziatu

0.RZ.Z-3.4340.7.2018.1.ch

Gmina Sedziszéw Malopoléki
ul. Rynek 1
39-120 Sedziszé6w Matopolski

dotyczy: projektu oSwietlenia drogowego oraz zgody na dysponowanie
terenem na cele budowlane

Generalna Dyrekcja Dréog Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie w nawigzaniu
do korespondencji, w sprawie: uzgodnienia projektu pn.: ,Budowa oswietlenia ulicznego
w ciggu drogi powiatowej w miejscowosci Krzywa (w kierunku kosciota)” oraz prawa do
dysponowania nieruchomoécia gruntowa na cele budowlane dla realizacji w/w inwestycji,
opiniuje pozytywnie przedtozony projekt branzy elektrycznej pn.: ,Budowa oswietlenia
ulicznego w ciggu drogi powiatowej w miejscowosci Krzywa (w kierunku kosciota)”
zaprojektowany przez: inz. Ryszarda Wojdon posiadajacego uprawnienia nr E-118/75.

W zalgczeniu przesyta 3 egz. opracowanej umowy Nr .../4370/7/4340/2018
w sprawie budowy oswietlenia na dziatkach o nr ewid. 1466 obreb 0009 Krzywa i dZ|aJrce
nr ew. 3748 obreb 0005 Czarna Sedziszowska.

Prosimy o jej przeanalizowanie, uzupetnienie, podpisanie przezrup'rawnione osoby
i zwrot do tut. Oddziatu.

W zatgczeniu:
1) wzory umowy — 3 egz.
2) opieczetowany projekt — 1 egz.

Otrzymuia:

1)) Pelnomocnik :

Ryszard Wojdon

ul. 3-go Maja 55

39-120 SQdZISZOW Matopolski
2) Aa

Do wiadomoséci:

1) GDDKIiA Rejon w Rzeszowie + opieczetowany projekt

Sprawe prowadzi:

Cecylia Bryl Gzneralna Dyrekcja ul. Legion6w 20 .

tel.: 017 853 40 71..74 wew. 248 Drdg Krajowych i Autostrad 35-959 Rzeszéw

é-mail: cbryl@gddkia.qgov.pl ’ Oddzizl w Rzeszowis tel.: (017) 853 40 71 do 74




Opis techniczny.
1. Linia napowietrzna nN

Projektowane o$wietlenie drogi powiatowej zamontowane bedzie na projektowanych stupach linii
napowietrznej nN. Lini¢ napowietrzng do o$wietlenia drogi powiatowej zaprojektowano przewodem
AsXSn 2x25mm? na stupach typu E-10,5/6 oraz E-10,5/2,5 wg albumu Lnni tom 1 i 2. Rozmieszczenie
stupow pokazano na planie zagospodarowania - rys nr 1. Posadowienie stupéw dobrano wg albumu Lnni
1i 2, dla gruntu $redniego.

Na shupie nr 26/2/11 oraz 54/1/4 zamontowaé odgromniki ETITEC A500/10-NO. Jako uziemienie
projektuje si¢ uziom z dwéch pretow 20 mm dl. 6 m potaczonych bednarkg ocynkowang 25x4 mm.
Fundamenty oraz osprzet dla poszczegblnych stupow podano w zestawieniu montazowym linii.

Lini¢ napowietrzng wykonaé przewodem:
- AsXSn 2x25 mm?; naprezenie przewodu 6 = 45 MPa
2. Oswietlenie drogi.

Lampy o$wietleniowe typu OUSd 150 W zamontowaé na wysiegnikach stalowych ocynkowanych dt. 1
m. Na stupach lampy zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV 19.25 z wkiadkg Bi-Wts 6 A. Stupy, ustoje i
osprzet dla poszezeg6lnych stupdw linii nN stosowaé wedtug zalaczonego zestawienia montazowego
linii. Na stupie nr 54/1 oraz 26/2/5, nalezy podtaczy¢ si¢ projektowanym przewodem do istniejgcego
obwodu o$wietlenia ulicznego. Os$wietlenie sterowane bedzie przez zegary astronomiczne, ktore
zamontowane sg w istniejgcych tablicach os$wietlenia ulicznego. Pomiar energii elektrycznej
zrealizowany jest za pomocg licznikéw bezposrednich, ktére sa juz zamontowane w tablicach
o$wietlenia ulicznego.

3. Ochrona od porazen pradem.

Jako system ochrony od porazen pragdem zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania. Linia
nN zasilania ze stacji Krzywa 5 oraz Czarna Se¢dziszowska 1 pracuje w uktadzie TN-C. Ochronie
podlegaja shupy, wysiegniki i lampy o$wietleniowe. Na stupie nalezy podiaczy¢ z przewodem PEN:
zacisk uziemiajacy shupa oraz wysiegnik i oprawe. W miejscu instalowania odgromnika przewdd PEN
nalezy uziemié¢. Rezystancja uziemienia R < 10 Q. Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ skutecznosé
ochrony od porazen.




Obliczenia techniczne.

Projektowane oswietlenie drogowe tworza dwa obwody. Pierwszy zasilany z stacji transformatorowej
Krzywa 5, natomiast drugi z stacji Czarna Sedziszowska 1. Obliczenie obcigzenia, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz spadku napigcia zostanie obliczone dla obydwu obwodow.

A) Obwéd pierwszy
1. Obliczenie obcigzenia.

W pierwszym obwodzie zostaje dotozonych 6 sztuk projektowanych lamp. Oprawy zasilane s3 z jednej
fazy. Obliczenie obcigzenia dla pierwszego obwodu:

Po=6%*0,15=0,9 kW

cos @ =0,85

fp = P s

0 "~ Uxcosp 023%085

I=1,8*Io wg. danych producenta

1=1,8%4,6=8,28 A

Bezpiecznik zamontowany w istniejgcej tablicy o$wietlenia ma warto$¢ 35A i po dodaniu pradu
obliczonego wedtug powyzszych zalezno$ci na pewno nie przekroczy wartosci pradu bezpiecznika.

2. Sprawdzanie skuteczno$ci ochrony od porazen pragdem

Do istniejacego obwodu zasilanego z stacji transformatorowej Krzywa 5 nalezy si¢ podlgczyé z
projektowanym os$wietleniem na stupie nr 26/2/5. Do oswietlenia drogi powiatowej wykorzystuje sie
przewdd aluminiowy izolowany oraz nieizolowany. Dtugo$¢ poszczegoélnych odcinkéw linii zasilajacej
o$wietlenie podano w tabeli. W ponizszej tabeli zostaly zestawione rowniez wyniki rezystancji oraz
reaktancji transformatora i poszczegdlnych przewodow. Wyniki te zostaly odczytane z danych
katalogowych przewodéw producenta NKT, albumu linii napowietrznych nN. Dla obwodu pierwszego
zasilanego z stacji transformatorowej Krzywa 5 dtugosci przewoddw przedstawia ponizsza tabela:

Rt [Q] Xt [Q]
Rodzaj 100 kVA 0,0352 0,0627
transformatora
Ry X5[Q/km] Dhugosé R[] | XL[Q]
[2/km] Przewodu [km]

Rodzaj AsXSn 0,65 0,083 0,2 0,13 0,0166
Przewodu 1 4x50+25 1,2 0,088 0,2 0,24 0,0176
Rodzaj AL. 4*35+25 0,839 0,36 0,25 0,21 0,09
Przewodu 2 1,174 . 0,36 0,25 0,2935 0,09

Rodzaj
Przewodu 3 AsXSn 2x25 1,2 0,088 0,356 0,4272 | 0,0313

Zgodnie z powyzsza tabela obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przedstawiajg
ponizsze zaleznosci:

Ri=R¢ + Ry + Ry + Rus + Ry + 2*Rps = 0,0352+0,13+0,24+0,21+0,2935+2*%0,4272 =
0,0352+0,13+0,24+0,21+0,2935+0,8544 = 1,763 [Q]




Xn= Xt Xpr + X + Xz + Xw + 2%Xps = 0,0627+0,0166+0,0176+0,09+0,09+2*0,0313
=0,0627+0,0166+0,0176+0,09+0,09+0,0626 = 0,3395 [Q]

7=\ (R11)* + (X11)% = /(1,763)2 + (0,3395)2 = /3,11 + 0,1152=1,795 [Q]
1,25*Z*1<U;

1.=102,2 A dla bezpiecznika instalacyjnego BiWts 35A, t,=5s
1,25%1,795%102,2<230V

229 <230V

Warunek skuteczno$ci ochrony dla stupa nr 26/8 zostal spetniony.

3. Obliczanie spadku napigcia.
Obliczanie spadku napigcia dla przewodu o$wietleniowego AsXSn 2*25mm?,

200 * (P %1
LI GED
y * 5% 2302

gdzie:

AU - wzgledny spadek napiecia [%]

P - moc odbiornikéw [W]

1 - dlugos¢ linii [m]

s - przekroj kabla [mm?]

y - konduktywno$¢ [S*m/ mm?] (dla miedzi =58, aluminium 34)

W ponizszej tabeli zestawiono dtugosci przewodow i moce lamp zainstalowane na stupach dla pierwszej
linii o$wietleniowe;j:

1[m] P, [W] S 1[m]
50 0 50
50 0 100
50 0 150
50 150 200
50 0 250
50 150 300
50 0 350
50 0 400
50 150 450
44 150 494
43 150 537
45 150 582
45 150 627
45 150 672
46 150 718
46 150 764
42 150 806




_ 200 % (50% 0+ 100+* 0+ 150 %0+ 150 * 200 + 0 * 250 + 150 * 300 + 0 * 350 +

A
v 34 x 25 % 2307

+0 * 400 + 150 * 450 + 150 * 494 + 150 * 537 + 150 * 582 + 150 * 627 + 150 * 672 + 150 * 718 +

+150 * 764 + 150 * 806)

= 4,1[%]

Spadek napiecia dla pierwszego odcinka o$wietlenia miesci si¢ w zakresie dopuszczalnych wartosci tzn.
jest mniejszy niz 5%.

B) Obwéd drugi

1. Obliczenie obcigzenia.

W drugim obwodzie o$wietleniowym zostaje dotozonych cztery lampy. Oprawy zasilane sg z jednej
fazy. Obliczenie obcigzenia dla obwodu zasilanego ze stacji transformatorowej Czarna S¢dziszowska 1:

Po=4*0,15=0,6 kW

cos @ =0,85

I == _ 3074

¢ " Uxcosp 023%0,85 '

I=1,8*Io wg. danych producenta

1=1,8%4,6=5,23 A

Zwigkszenie obcigzenia o 4 lampy spowoduje wzrost mocy obcigzenia o 0,6kW. Wzrost mocy
przylaczeniowej jest 1kW zgodnie z warunkami technicznymi RE02/RP/P/2016/11/383/3196/2016.
Mozna zatem wnioskowaé, iz warto§¢ bezpiecznika zabezpieczajagcego obwdd o$wietleniowy nie
przekroczy pradu projektowanych lamp.

2. Sprawdzanie skutecznosci ochrony od porazen prgdem

Do istniejacego obwodu zasilanego z stacji transformatorowej Czarna Sedziszowska 1 nalezy si¢
podiaczyé z projektowanym oswietleniem na stupie nr 54/1. Do o$wietlenia drogi powiatowej
wykorzystuje si¢ przewdd aluminiowy izolowany oraz nieizolowany. Dlugo$é poszczegdlnych
odcinkow linii zasilajacej oswietlenie podano w tabeli. W ponizszej tabeli zostaly zestawione rowniez
wyniki rezystancji oraz reaktancji transformatora i poszczegdlnych przewoddéw. Wyniki te zostaly
odczytane z danych katalogowych przewodéw producenta NKT, albumu linii napowietrznych nN.

Dla obwodu drugiego zasilanego z stacji transformatorowej Czarna Sedziszowska 1 dlugosci
przewodow przedstawia ponizsza tabela:

Rt [Q] Xt [Q]

Rodzaj transformatora | 100 kVA 0,0352 0,0627
Ry [Q/km] | XL[Q/km] Dlugosé RL[Q] | X1 [Q]
Przewodu [km]
Rodzaj Przewodu 1 AL. 4*50 0,5917 0,36 0,2 0,1183 | 0,072
Rodzaj Przewodu 2 | AsXSn 2x25 1,2 0,088 0,171 0,2052 | 0,015




Zgodnie z powyzszg tabelg obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przedstawiajg
ponizsze zaleznosci:

R11=R¢+2*Rp1 + 2*Rpo = 0,0352+2*0,1183+2*0,2052=0,0352+0,2366+0,4104=0,6822 [Q2]

X11= Xt 2* X1 + 2*%X12 = 0,0627+2%0,072+2*0,015=0,0627+0,144+0,0352=0,2367 [Q]

7=\ (R11)? + (X11)% = 1/(0,6822)% + (0,2367)%2 = /0,465 + 0,056 = 0,72 [Q]
1,25%Z* <1,

1.=102,2 A dla bezpiecznika instalacyjnego BiWts 35A, t,=5s
1,25%0,72%102,2<230V

91,98V <230V

Warunek skutecznosci ochrony dla stupa nr 54/1/4 zostat spetniony.

3. Obliczanie spadku napigcia.

Obliczanie spadku napigcia dla przewodu o$wietleniowego AsXSn 2*25mm?,

200 * (P =1
Ly = 2005 5P D)
y * s * 2302

gdzie:

AU - wzgledny spadek napiecia [%]

P - moc odbiornikéw [W]

1 - dugos¢ linii [m]

s - przekréj kabla [mm?]

y - konduktywno$¢ [S*m/ mm?] (dla miedzi =58, aluminium 34)

W ponizszej tabeli zestawiono dtugosci przewodow i moce lamp zainstalowane na shupach dla drugie;j
linii o$wietleniowe;j:

1[m] P, [W] > 1[m]
50 0 50
50 0 100
50 0 150
50 0 200
47 150 247
43 150 290
44 150 334
37 150 371
Ay = 200% (500 +100+0+150%0+0+200 + 150 * 247 + 150 » 290 + 150 + 334 + 150+ 371 _
a 34 x 25 % 2302 -
= 0,83[%]

Spadek napigcia dla drugiego odcinka oswietlenia miesci si¢ w zakresie dopuszczalnych wartosci tzn.
jest mniejszy niz 5%.




Zestawienie montazowe lini Nn.
wg. Albumu Lnn tom1 i 2. ’

Linia Nn zasilana ze stacji CZARNA SEDZISZOWSKA 1

Adres : | Krzywa
Inw: |Gmina Sedziszéw Matopolski

Nr.stupa 54/1 |54/1/1|54/1/2|54/1/3
0 0 o
< o N N N
=3 o fr5) © ©
E =gl ¢ g &g
& v ol d d
nazwa elementu jedn.
1| KONSTRUKCJE
2|Zerdz E-10,5/2,5 szt |istn 1 1 1 3
3|zerdz E 10,5/6 szt 1 1
4|Zerdz E-12/10 kpl 0
5|konstrukcja Km-5 kpl 0
6|obejma O-3 ~ |kpl 0
N 7|poprzecznik PP-3 kpl 0
8|izolator S-80/2 szt 0
9|izolator N-80/2 szt 0
10|trzon kablakowy Szt 0
11{USTOJE
12|B-80 szt 0
13|B-90 szt
14|U-80 szt 1 1
15/obejma Eu-1 kpl 1 1
16|$ruba z nakr. I podkt. M24*460 kpl 0
17|PRZEWODY 0
18|przewdd AsXSn 2*35 m 47 43 44 37 171
19 |przewdéd AsXSn 4*70 m 0
20|Hak SOT 29 szt 0
21|Tasma SOT 46 Szt 0
22| hak M-16/200 szt 1 1 1 1 1 5
23| UCHWYTY 0
24|SPIN 401 4*16-25 kpl 0
25|SPIN 402 2%*16-25 szt 0
26|SPIN 403 4*25-50 szt 1 1 2
27|SPIN 404 4*70-120 szt 0
28|SPIN 330 4*16 — 120 szt 1 1 1 3
29|SPIN 335 4%*95 szt 0
30|SPIN 320 4%*25-120 szt 0
32|ZACISKI 0
33| SL 16.2 szt 2 1 1 1 1 6
34|Zacisk AL 10-95 szt 0
35|Petlicowy 25-35 szt 0
36/|UZIOMY , OCHRONNIKI 0
37|uziom pretowy 1=6m szt 2 2
38|bednarka oc. 25*4mm m 6 6
39|odgromnik ETITEC A500/10-NO  |kpl 1 1
40|odgromnik 10Zi0,,66/5 kpl 0
41 |kncéwka kabl. 35 szt 2 2
42 |$ruby M 10*20 kpl 3 3
43|Oprawa o$w. szt 1 1 1 1 4
44 |Bezpiecznik SV 25/2A kpl 1 1 1 1 4
45| Wysiggnik Wo-2 kpl 1 1 1 1 4

f inz Krzys-

tof Korys

rowaniz




Zestawienie montazowe lini Nn

wg. Albumu Lnn

tom1 i 2.

|

|

Linia Nn zasilana ze stacji KRZYWA 5.

Adres: | Krzywa
Inw: Gmina Sedziszow
Nr.shupa 26/2/5 |26/2/6|26/2/7|26/2/8
Lo 10
< © o © N
=3 © r5) ro) ©
E o g g e
& ¥ o z o
nazwa elementu jedn.
1| KONSTRUKCJE
2|Zerdz E-10,5/2,5 szt |istn 1 1 1 1 4
3|zerdz E 10,5/6 szt 1 2
4|Zerdz E-12/10 kpl 0
5 konstrukcja Km-5 kpl 0
6|obejma O-3 kpl 0
7|poprzecznik PP-3 kpl 0
8|izolator S-80/2 szt 0
9|izolator N-80/2 szt 0
10|trzon kablakowy szt 0
11|/USTOJE
12|B-80 szt 0
13|B-90 szt
14|U-80 szt 1 2
15|obejma Eu-1 kpl 1 2
$ruba z nakr. I podkt.
16|M24*460 kpl 0
17|/ PRZEWODY 0
18|przewdd AsXSn 2*35 m 45 45 45 46 46 42 269
19 |przewéd AsXSn 4*70 m 0
20|Hak SOT 29 Szt 0
21|Tasma SOT 46 szt 0
22| hak M-16/200 szt 1 1 1 1 1 1 7
23| UCHWYTY 0
24|SPIN 401 4*16-25 kpl 0
25|SPIN 402 2*16-25 szt 0
26 |SPIN 403 4*25-50 szt 1 2
27|SPIN 404 4*70-120 szt 0
28|SPIN 330 4*16—120 szt 1 1 i 1 1 5
29|SPIN 335 4%*95 szt 0
30|SPIN 320 4%25-120 szt 0
31|ZACISKI 0
32| SL 16.2 szt 2 1 1 1 1 1 8
33|Zacisk AL 10-95 szt 0
34 |Petlicowy 25-35 szt 0
35|UZIOMY , OCHRONNIKI 0
36|uziom prgtowy I=6m szt 2 4
37|bednarka oc. 25*4mm m 6 12
38|odgromnik ETITEC
A500/10-NO kpl
39|odgromnik 10Zi 0,,66/5 kpl
40 | kncéwka kabl. 35 szt 2
41|$ruby M 10*20 kpl 3
42|Oprawa 0$w. szt 1 1 1 1
43 |Bezpiecznik SV 25/2A kpl 1 1 1 1
44| Wysiegnik Wo-2 kpl 1 1 1 1




Projektowany stup

54/1/3
Projektowany stup 1.00
54/1/2
7.5
6.1
7.5
Droga
gsg)‘3o

215.4 w160

5B gs
| 43.9 I

Temat :

Budowa oswietlenia ulicznego w ciggu drogi Rysunh

powiatowej w miejscowosci Krzywa (w kierunku

kosciota ) 2
Ades: \Krzywa dz. nr ewid. — 93/1, 1466, 3748, Skala :
Nazwa —\Profil poprzeczny infrastuktury podziemnej wzgledem 190
ek s nrojektowanej linii oswietleniowej 0
Inwestor : | Gmina  Sedziszow Mafopolski Data:

39-120 Sedziszéw Matopolski, ul. Rynek 1 02.2018.
Projektant :| mgr inZ. Krzysztof Korys nr upr. bud.PDK/PWOE/0363/17 i

Specjalnosé instalacyjna




211

Droga

Projektowany stup

26/217
5
210,2
[e]
t
13.5 <12
Temat : | Budowa oS$wietlenia ulicznego w ciggu drogi Rysunek :
powiatowej w miejscowosci Krzywa (w kierunku 3
kosciota )
Adres : |\ Krzywa dz. nr ewid. — 93/1, 1466, 3748, Skala :
Nezwa | Profil poprzeczny infrastuktury podziemnej wzgledem 1:100
ke s\ brojektowanej linii oswietleniowej
Inwestor : | Gmina ~ Sedziszow Mafopolski Data:
39-120 Sedziszow Matopolski, ul. Rynek 1 02.2018.
Projektant :| mgr inz. Krzysztof Korys nr upr. bud PDK/PWOE/0363/17 5.]'\\/
.

Specjalnos¢ instalacyjna




Projektowany stup

54/1/4
7.5
Bariera
energochtonna
Droga Ch.bet
219,35 \ 219,5

Temat :

Budowa oswietlenia ulicznego w ciggu drogi

Specjalnosé instalacyjina

Rysunek :
powiatowej w miejscowosci Krzywa (w kierunku 4
kosciofa )
Ades : \Krzywa dz. nr ewid. — 93/1, 1466, 3748, Skala :
Nazva Profil poprzeczny infrastuktury podziemnej wzgledem 1100
DRSS projektowanej linii o$wietleniowe
Inwestor : | Gmina  Sedziszéw Mafopolski Data:
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Projektowany stup

26/2/11
7.5
Bariera
energochtonna
Ch.bet
219,6 !

Temat :

Specjalnos¢ instalacyjna

Budowa oswietlenia ulicznego w ciggu drogi Rysunek :
powiatowej w miejscowosci Krzywa (w kierunku 5
kosciota )
Ades: | Krzywa dz. nr ewid. — 93/1, 1466, 3748, Skala :
Nazwa |\ Profil poprzeczny infrastuktury podziemnej wzgledem 1100
WUk brojektowanej linii oswietleniowej
Inwestor : | Gmina Sedziszow Mafopolski Data:
39-120 Sedziszéw Matopolski, ul. Rynek 1 10.2022r.
Projektant :| mgr inz. Krzysz[of Koryg nrupr. bUdPDK/PWOE/0353/77 uj.\(%l)
t -
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AsXSn_4x50mm* + 25mm’* Al 4x35mm* + 25mm* AsXSn 2x25mm* AsXSn 2x25mm*
Istniejgcy przewod L=200m Istniejgcy przewsd L=250m Istniejgcy przewod L=87m Projektowany przewéd L=269m
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Temat : | Budowa oSwietlenia ulicznego w ciggu drogi Rysunek : ‘1
powiatowej w miejscowosci Krzywa (w kierunku 6 :
kosciota ) !
!
Ades . \Krzywa dz. nr ewid. — 93/1, 1466, 3748, Skala : 1
ﬁj’,’,iu . |Schemat zasilania oswietlenia 1:100 ‘.
i
Inwestor : | Gmina  Sedziszow Matopolski Data: |
39120 Sedziszéw Matopolski, ul. Rynek 1 10.2022r. 4, i;
Projektant :| mgr inz. Krzysztof Korys nr upr. bUdPDK/PWOE/0363/77 ‘\\ !‘
Specjalnos¢ instalacyjna ) ¢ |



