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3. Czes¢ opisowa
3.1 Opis do projektu technicznego

3.1.1 Opis stanu istniejgcego oSwietlenia drogi

Obecnie o$wietlenie drogi zasilane jest ze stacji SZKODNA 3. Wydzielony obwéd
oSwietleniowy - stupy od nr 96 do nr 115. Stupy nr 111, 112, 113, 114 i 115 zasilane sg
ze stacji SZKODNA 3, ale opisane sg numerami 111/4; 112/4; 113/4, 114/4 i 115/4.
Obwod o$wietleniowy w stacji SZKODNA 3 zabezpieczony jest wktadka topikowa Bi - Wts
25 A. W dniu 02.11.2022 roku o godz. 20.00 dokonano pomiaru pragdu w tym obwodzie -
wynik pomiaru lobe.= 26,95 A. Z pomiaru wynika, ze przy tym zabezpieczeniu nie mozna
do tego obwodu dotozy¢ dodatkowych opraw, a przy wiekszym zabezpieczeniu nie jest
mozliwe uzyskanie skuteczno$ci ochrony na konicu obwodu.

Przy stacji SZKODNA 4 zamontowana jest szafka oSwietlenia drogowego, z ktérej
utozono kabel YAKXS 4 x 35 mm2 do stupa oznaczonego nr 113/4. W szafce brakuje
licznika energii elektrycznej, kabel do stupa 113 /4 jest pod napieciem.

3.1.2 Propozycja zasilania o$wietlenia drogi powiatowej w Szkodnej w kierunku do
Broniszowa

a. Obwod os$wietleniowy zasilany ze stacji SZKODNA 3 zakonczy¢ na stupie
oznaczonym nr 1/4 - stup jest stupem wirowanym typu E- 10,5 /10.

b. stup oznaczony nr 111/4 wymieni¢ na stup wirowany E 10,5/6, a odcinek
przewodu miedzy stupami 111/4 i 1/4 zdemontowac.

c. w szafce o$wietlenia drogi przy stacji SZKODNA 4 zamontowac licznik energii i
oprawy oSwietleniowe na stupach od 111/4 do 115/4 zasili¢ istniejagcym kablem od szafki
do stupanr 113/4.

d. projektowane o$wietlenie drogi w miejscowosci Szkodna w Kkierunku do
Broniszowa zasili¢ ze stupa 112 /4 zgodnie z warunkami zasilania.

3.1.3 Dostosowanie istniejgcego oswietlenia do nowych warunkéw pracy

Istniejgcy obwod o$wietlenia drogi zasilany ze stacji SZKODNA 3 nalezy zakonczy¢
na stupie oznaczonym nr 1/4. Na stupie zamontowa¢ odgromnik SE 45.4 50 BZ- 10,
wykorzystac istniejgcy uziom stupa nr 1/4. Istniejgcy stup nr 111/4 nalezy zdemontowac,
a w jego miejsce wstawi¢ stup wirowany E-10,5/6. Na stupie zamontowa¢ odgromnik SE
45.4 50 BZ-10. Przy stupie wykona¢ uziom z dwdch pretéw ocynkowanych fi 20 dt. 6 m
potaczonych bednarka ocynkowang 25 x 4 mm, R < 1040. Przewéd o$wietleniowy od stupa
nr 1 /4 do stupa 111/4 nalezy zdemontowa¢. Odcinek o$§wietlenia od stupa nr 111/4 do
stupa 114/4 nalezy zasili¢ istniejacym kablem YAKXS 4x 35 mm2 od szafy o§wietleniowej
przy stacji SZKODNA 4 do stupanr 113/4.




3.1.4 Oswietlenie odcinka drogi w Szkodnej w kierunku Broniszowa

Projektowane o$wietlenie drogi gminnej zamontowane bedzie na projektowanych

stupach linii napowietrznej nN. Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ przewodem
AsXSn 2x35mm?2. Rozmieszczenie lamp pokazano na planie zagospodarowania - rys nr
E l. Posadowienie stup6w dobrano wg albumu Lnni i 2, dla gruntu Sredniego.
Na stupie nr 112/4 i 112/5/4 zamontowaé¢ odgromniki typu 1xSE45.4 50BZ-10.
Dodatkowo na stupie nr 112/5/4 nalezy zamontowac¢ zestaw do uziemienia ST 208. Jako
uziemienie dla stupéw projektuje sie uziom z dwéch pretéw 20 mm dl. 6 m potaczonych
bednarka ocynkowang 25x4 mm. Rezystancja uziemienia R < 10Q. Typy stupéw,
elementy montazowe oraz osprzet dla poszczegblnych stupéw podano w zestawieniu
montazowym linii. Linie napowietrzng wykona¢ z naprezeniem przewodu ¢ = 45 MPa.

3.1.5 O$wietlenie drogi

Lampy oSwietleniowe typu PIKE ] DOB 100W 15000lm IP66 Typ 2-M zamontowac¢ na
wysiegnikach stalowych ocynkowanych di. I m. Na stupach lampy zabezpieczy¢
bezpiecznikami SV 19.25 z wktadka Bi-Wts 6 A. Stupy, ustoje i osprzet dla poszczegolnych
stup6w linii nN stosowaé wedtug zatgczonego zestawienia montazowego linii.
OSwietlenie sterowane bedzie przez zegar astronomiczny Theben Selekta 172 Top3,
ktéry zamontowany jest w istniejgcej szafce SO przy stacji SZKODNA 4. Pomiar energii
elektrycznej zrealizowany bedzie za pomocg jednofazowego licznika bezpo$redniego.
Schemat szafki SO i tablicy o§wietleniowej pokazano narys. E 2.

3.1.6 Ochrona od porazei prgdem

Jako system ochrony od porazen pradem zastosowano samoczynne szybkie wylgczenie
zasilania. Linia napowietrzna nN zasilania ze stacji transformatorowej SZKODNA 4
pracuje w uktadzie TN-C. Ochronie podlega stup, wysiegnik i lampa o$wietleniowa. Na
stupie nalezy podiaczy¢ z przewodem PEN: zacisk uziemiajgcy stupa oraz wysiegnik
i oprawe. W miejscu instalowania odgromnika przewé6d PEN nalezy uziemié. Rezystancja
uziemienia R < 10 Q. Po zakoniczeniu prac nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od
porazen.

3.1.7 Obliczenia techniczne

Projektowane oSwietlenie drogowe tworzy jeden obwdd. Obliczenie obcigzenia,
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz spadku napiecia przedstawiono ponize;j.

Obliczenie obcigzenia.

Zaprojektowano 5 lamp o$wietleniowych typu PIKE ] DOB 100W 15000Im IP66 Typ
2-M. Oprawy zasilane sg z jednej fazy. Obliczenie obcigzenia dla projektowanych lamp:




Oprawy projektowane:
P1=5x0,1kW=0,5 kW
Oprawy istniejgce:
P2=4x0,16 kW = 0,64 kW

Po=1,14 KW
cos @ = 0,95
P 1,14
Iy = 5,22 A

- U *cose - 0,23 % 0,95

Prady rozruchowe.

Oprawy projektowane:

Ir =0,55A wg. danych producenta
Ir1=5x055=2,75A

Oprawy istniejgce:
Ir = 1,6 A
[2=4x16=6,4A
=+ Ie= 9,15 A

Prad rozruchowy oraz czas trwania rozruchu mieszczg sie poza zakresem charakterystyki
zwarciowej bezpiecznika. Wynika z tego, iz podczas rozruchu lampy nie dojdzie do

wylaczenia zasilania przez bezpiecznik. Warto$¢ pradu wytgcznika instalacyjnego

w istniejgcej tablicy o$wietleniowej to 10A. Warto$¢ ta w zupetnoSci wystarczy do

zasilania projektowanego o$wietlenia.

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazen pradem.

Do o$wietlenia drogi gminnej wykorzystuje sie przewdd aluminiowy izolowany. Diugo$¢
poszczegoOlnych odcinkéw linii zasilajacej o§wietlenie podano w tabeli. W ponizszej tabeli
zostaty zestawione rdéwniez wyniki rezystancji oraz reaktancji transformatora i
poszczegllnych przewodéw. Wyniki te zostaly odczytane z danych katalogowych

przewodow producenta NKT, albumu linii napowietrznych nN.

R:[Q] X: [Q]
Transformator 100 kVA 0,0352 0,0627
Ri [@/km] | Xi[Q/km] L [km] R.[Q] X [Q]
Rodzaj YAKXS 0,868 0,087 0,042 0,037 0.004
Przewodu 4x35mm?
Rodzaj AsXSn 0,868 0,087 0,288 0,250 0,025
Przewodu 4 2x35mm?




Zgodnie z powyzszg tabelg obliczenia skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej
przedstawiajg ponizsze zalezno$ci:

R11=Re+ 2xRu1 + 2xRi2=0,0352+2 x 0,037+2 x 0,250 = 0,609 [Q]
X11= Xe+ 2xXr1 + 2xX12= 0,0627+2 x 0,074 + 2 x 0,500 = 0,090[]

Z=y/(R11)? + (X11)2 = /(0,609)2 + (0,090)2 = 0,610[]
1,25xZx Ia< Uo

Ia= 50A dla wytgcznika instalacyjnego nadmiarowo pragdowego B 104, tz=>5s
1,25x 0,610 x 50 < 230V
38,1V<230V

Warunek skutecznosci ochrony dla oprawy na stupie nr 112/5/4 zostat spetniony.

Obliczenie spadku napiecia.
Obliczanie spadku napiecia dla przewodu o$wietleniowego AsXSn 2x35mm?2.

_ 200 x (2 = Pxl)

AU
yxsxU?

gdzie:

AU - wzgledny spadek napiecia [%]

P - moc odbiornikéw [W]

| - dtugo$¢ linii [m]

s - przekroj kabla [mm?2]

y - konduktywno$¢ [S x m/ mm2] (dla miedzi =58, aluminium 34)

W ponizszej tabeli zestawiono dlugosci przewoddéw i moce lamp zainstalowane na
stupach dla pierwszej linii o§wietleniowe;j:

1[m] 2 Ps [W]
49,0 100
48,0 200
51,0 300
51,0 400
39,0 500




50,0 820
42,0 1140
AU
200 x (100 * 49 + 200 * 48 4+ 300 * 51 4+ 400 * 51 4+ 500 * 39 + 820 * 50 + 1140 * 42)
- 34 x 35 x 2302
= 0,51[%]

Spadek napiecia dla projektowanego odcinka o$wietlenia mie$ci sie w zakresie
dopuszczalnych warto$ci tzn. jest mniejszy niz 5%.
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STAROSTA

ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy: WG-WGO0.6630.1.250.2022

PROTOKOL.

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu: 2022-10-07

Whioskodawca:

Inwestor:

ELBUD Krzysztof Korys Spétka Jawna

39-120 Sedziszéw Matopolski

3 Maja 55

Gmina Sedziszéw Matopolski

39-120 Sedziszéw Matopolski

ul. Rynek 1

ROPCZYCE , dnia 2022-10-10

Sposbb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Obstuga techniczna narady: Arkadiusz Strzyz - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczacy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

045 11 1393/2 SEDZISZOW MLP.-WIEJSK/Szkodna
045 11 9/2 SEDZISZOW MLP.-WIEJSK/Szkodna
045 11 139212 SEDZISZOW MLP.-WIEJSK/Szkodna
045 11 1391/2 SEDZISZOW MLP.-WIEJSK/Szkodna

Opis przedmiotu narady:

25

Projekt sieci elektroenergetycznej

Lp

Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

Parnstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzér Wodny
Ropczyce

Piotr Furtak

2022-10-05 12:20:23

brak uwag

Wydziat Drég Powiatowych

Beata Bagk

2022-10-06 13:29:53

Nalezy uzyska¢ decyzje na lokalizacje sieci
energetycznej w pasie drogowym drogi powiatowej
Nr 1327R Broniszéw - Szkodna w m. Szkodna.
Wejscie w pas drogowy za zgodg i na warunkach
zarzadcy drogi.

wW

Gmina Sedziszéw Matopolski

Dariusz Urbanek

2022-10-03 09:58:11

brak uwag

15, |




4| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszéw Rejon Energetyczny
Mielec

Tomasz Patynek

2022-10-05 10:01:32

Zachowaé minimalne odlegtosci od istniejgce;j i
projektowane;j infrastruktury energetycznej. Projekt
techniczny budowy oéwietelenia ulicznego uzgodni¢
w RE Mielec.

5| Orange Polska S.A

6| Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. w Tarnowie Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Jasle

Henryk Wojton

2022-10-06 13:18:39

PSG-0ZG JASLO Gazownia w Sgdziszowie
Matopolskim - TAK

Przed rozpoczeciem robot ziemnych dokonac
lokalizacji istniejgcych gazociggow.

Prace ziemne( skrzyzowania, zblizenia) z istniejgcymi
gazociggami wykonag recznie pod odptatnym
nadzorem pracownika Gazowni w Sedziszowie Mip.-
uzyska¢ protokoty odbioru skrzyzowan/ zblizen.

Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

~

Marcin Stamm

2022-10-03 20:52:43

brak uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywaé ze szczegélng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1 Orange Polska S.A.

Protokét podpisany elektronicznie

przez Jana Czarnika Ja n Cza rn i k

Kierownika Referatu PODGIK

Elektronicznie podpisany
przez Jan Czarnik
Data: 2022.10.10 12:46:14

+02'00'




