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PGE Dystrybucja S.A. ' 20-F2/5/00856,
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 20-F2/UP/00656 o przytaczenie do sieci.

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI
ul. Rynek 1
39-120 SEDZISZOW MEP

Warunki przytaczenia nr 20-F2/WP/00656 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obieltu przylaczanega do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sedzisz6w Matopolski, miejscowos$¢ Sedzisz6w Matopolski ul, Podlesie

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkdw
Jfunkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r, poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 29-01-2020, okresla sig nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: isin. wolnostojace zigcze kablowo-licznikowe ZK3+1P nr 9362/11 ( w granicy dz, nr 309) w
linii nN , Stacja zasilajgca Wolica tugowa 5. .

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia whasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodoéw od

zabezpieczeri w ziaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy

Moc przylgczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Zw/w stacji szafy kablowe] wyprowadzi¢ kabel YAKXS o przekroju wyniktym z obliczeri do wolnostojgce]j szafy

oSwietleniowej zlokalizowane]j w rejonie ulicy Podlesie, : ‘ :

5.2 Z proj. szafy oswietleniowe] wyprowadzié¢ kablem YAKXS wg obliczeri min. 35mm? niezhedna iloéé obwoddw

wydzielonego oswietlenia ulicznego. Stupy oswietleniowe montowaé wediug potrzeb. :

5.3 Catosé prac naleizy wykonaé wlasnym kosztem 1 staraniem (wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku

adbiorey) - na przedmiotowy zakres prac opracowat dokumentacje techniczno-prawna.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: proj. wolnostojgca szafa oswietleniowa 50.

7 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego;
7.1 Uktady: pomiarowy tréjfazowy bezposredni i sterujacy w proj. wolnostojace] szafie oSwietleniowej - szczegdty
dotyczace ukladu pomiarowego uzgodnié na roboczo w RE Mielec (ukfad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe dobraé do ilodel i mocy zainstalowanych lamp).

8 Rodzaj i usytuowanie zabezpleczenia gtéwnego:
8.1 Zabezpieczenle dobrane wedtug obliczeri do wielko$ci macy przylaczeniowej.

9 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanle zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

11. Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach przywotanego wyze]
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki. ’

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {aczeniowymi
1 atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

13 Informacje dedatkowe: -
13.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przyigczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

14 Uwagi dodatkowe:
14.1 PGE Dystrybucja S.A, zastrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
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14.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przylgczenie.
14.3 Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy stupy oznaczaé dwoma pasaml o szerokosci | w odstepie 10 cm  w kolorze

26ttym malowanymi farbg do konstrukeji ocynkowanych na wysokosci 0,7 m od podtoza.
14.4 Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE

Mielec.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przyfgczenia zatwierdzit.

Wiestaw Mroczek
i PBE Dystrybucia $.4
o i Oddziat Rzeszéw
\ Rejon Mfolgc

Ryszard Mas&yk



STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy: WG-WGO0.6630.1.456.2020.1 ROPCZYCE , dnia 2020-12-10

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu:  2020-12-11

Whioskodawca: ELBUD Krzysztof Kory$ Spétka Jawna

39-120 Sedzisz6 Matopolski
3 Maja 55

Inwestor: Gmina Sedziszéw Mip.

39-120 Sedziszéw Mip.
ul.Rynek 1

Sposobb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;
Obstuga techniczna narady: Andrzej Gunia - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczgcy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

044 12 310 SEDZISZOW MEP.-MIEJSKAWolica kugowa

Opis przedmiotu narady:
25  Projekt sieci elektroenergetycznej

25  Projekt sieci innej

Imig, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
Parnstwowe Gospodarstwo Piotr Furtak brak uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzér Wodny
Ropczyce

2020-12-09 08:31:08

1| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Tomasz Patynek Prace w poblizu linii kablowych nn i SN wykonywaé
Rzeszéw Rejon Energetyczny rgcznie pod nadzorem PE Ropczyce. Przy zabudowie
Mielec stupow os$wietlenia ulicznego zachowaé odlegtosé

min. 0,8m od podziemnej czesci stupa do istniejacych

kabli energetycznych.
2020-12-09 09:39:12

2| PRZEDSIEBIORSTWO Ryszard Bartkowicz brak uwag
GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.

2020-12-08 13:42:07




Gmina Sedziszéw Matopolski Dariusz Urbanek brak uwag

w

2020-12-09 11:42:38

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi ha to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy

wykonywadé ze szczegdlng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

Protokét podpisany elektronicznie
przez Jana Czarnika
Kierownika Referatu PODGIK




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci oswietlenia przy ulicy Podlesie w Sedziszowie
Matopolskim -
Osiedle Wolica tugowa

Adres inwestycji:
Wolica Lugowa, dz. nr ewid. 23; 309; 275; 245; 244; 243; 242; 223; 204; 173
Obreb ewidencyjny - 0012 Wolica Lugowa
Jednostka ewidencyjna - 181504_4 Sedziszow Malopolski - miasto

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Sedziszo6w Matopolski
39-120 Sedziszow Malopolski, ul. Rynek 1

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inz. Krzysztof Korys$

ul. Kos$ciuszki 2/18
39-100 Ropczyce

Grudzien, 2020r.



1. Zakres roboét objetych opracowaniem

Opracowanie obejmuje zakresem budowe o$wietlenia drogowego na drodze gminnej
w miejscowosci Sedziszow Matopolski-Osiedle Wolica Lugowa. Kolejno$¢ wykonywania
prac ustalona jest technologia robét.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na terenie budowy

Na terenie objetym opracowaniem i w bliskiej okolicy projektowanej inwestycji istnieja:
droga gminna, budynki mieszkalne oraz urzadzenia ziemne infrastruktury terenu.

3.Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- droga gminna - prace zwigzane z wykonaniem wykopéw pod stupy o$wietleniowe
w bliskim sgsiedztwie drogi gminnej

- urzadzenia ziemne infrastruktury terenu - mozliwo$¢ uszkodzenia czynnych kabli
elektroenergetycznych nN i SN, kanalizacji sanitarnej podczas prac ziemnych

4. Wykaz robét, przy ktérych wystapi wysokie ryzyko zagroZenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

- roztadunek stupéw pod o$wietlenie drogowe - ryzyko uszkodzenia ciala przez nie
zachowanie ostroznosci przy sprzecie mechaniczno-dzwigowym oraz podczas roztadunku
elementéw z platformy transportowej

- wykonywanie wykopéw pod kabel i stupy - niebezpieczenistwo od ruchomych
elementéw sprzetu ciezkiego wykonujgcego roboty ziemne,

- stawianie stupéw - mozliwo$¢ uszkodzenie ciata od ruchomych elementéw sprzetu
mechaniczno-dZwigowego

- montaz linii napowietrznej i opraw oS$wietleniowych na postawionych stupach -
mozliwo$¢ uszkodzenia ciata na skutek wypadniecia z kosza zwyzkowego

- podtaczenie elementéw elektrycznych i teletechnicznych na stupach, prace montazowe
i pomiarowe -niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym

5. Instruktaz i szkolenia pracownikéw

Przed przystgpieniem do rob6t wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zwany , planem bioz” zawierajgcy
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,
a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom.

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw do prowadzenia
zmechanizowanych i recznych robét ziemnych, prowadzenia robdt w poblizu uzbrojenia
terenu oraz na wysoko$ci. Kazdy z pracownikéw musi réwniez zosta¢ poddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac. Szkolenia powinien przeprowadzi¢
specjalista ds. BHP.



Kazdy na budowie powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania
zagrozen, tzn.:
- wykonywania robdt w wykopach
- przebywania w poblizu pracujgcego sprzetu zmechanizowanego typu koparka,
podno$nik z koszem, tadowarka czy dzwig
- pracy w poblizu urzadzen pod napieciem
- rob6t w poblizu uzbrojenia energetycznego, kanalizacji sanitarnej
- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy
w niebezpiecznej strefie, powinni sie z niej wycofa¢ i powiadomié osobe dozorujaca lub
kierownika budowy o powstatej sytuacji a takze odpowiednie jednostki.
Na terenie prowadzonych prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet
ochrony osobistej (hetm ochronny, okulary, rekawice ochronne, odpowiednie ubranie
oraz obuwie ochronne).
Prowadzenie robdét powinno sie odbywa¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika
robot, za$ dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na pisemne
polecenie na podstawie szczeg6étowych przepisow.
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912).
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
* PN-E 05100 1 : 1998 Elektryczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa
* N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
* N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu przy robotach
w strefach szczegblnego zagrozenia

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywac¢ sie poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegto$ci wiekszej od krawedzi wykopu niz gtebokos¢
wykopu. Teren prowadzenia prac nalezy w spos6b wyrazny oznakowac przy pomocy:

- znakow ostrzegawczych i graficznych

- barierek i siatek

- taSm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAGA: GLEBOKIE WYKOPY ,
»UWAGA: PRACE NA WYSOKOSCI”

Dla cel6w komunikacyjnych na czas prowadzenia robdt nalezy wykorzystac istniejaca
droge dojazdowa na ktérej bedg wykonywane prace. Przekopami kontrolnymi nalezy
ustali¢ potozenie istniejagcego uzbrojenia terenu. Urobek wydobywany z wykopéw
powinien by¢ sktadowany co najmniej w odlegto$ci 1m poza klinem odtamu gruntu.
Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zycia izdrowia ludzkiego powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie
do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajacego. Zachowal uwagi ujete



w uzgodnieniach branzowych. Podczas wytadowarn atmosferycznych i burz zabronione jest
wykonywanie prac na otwartej przestrzeni, na wysoko$ci w koszu zwyzkowym oraz w
poblizu drzew. Rozstawienie sprzetu musi uwzgledniaé bezpieczenistwo ludzi
zatrudnionych przy wykonywaniu robdt oraz oséb trzecich. Zabranie sie uzywania sprzetu
budowlanego dZwignic i urzadzen przetadunkowych, takich jak urzadzenia dzwigowo -
transportowe zwtaszcza dzwigéw, podnosnikéw, wysiegnikéw i zurawi o nieustalonych
strefach dziatania w zblizeniu do tymczasowych linii napowietrznych. Wszystkie roboty
nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich
pobliZu, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika lub ich wtasciciela urzadzen.

7. Przepisy zwigzane z wykonywaniem robot:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401),
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2003 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwaihigieny pracy (Dz.U.Nr 169z 2003 r. poz. 1650)z pdZniejszymi zmianami,
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001 r. poz. 1263)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (dz. U. Nr
47 21999 . poz. 912),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szczegbdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180
z 2004 r. poz. 1860),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 z dnia
1996 r. poz. 287),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 z dnia 1996 r. poz. 288),

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badan lekarskich pracownikdéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami, oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéow
przewidzianych w kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 z 1996 r. poz. 332 z p6Zn. zmianami),
-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 z 1997 r. poz. 704),

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.05.2003r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych na stanowisku pracy, na ktérych moze wystgpi¢ atmosfera
wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004) z p6Zniejszymi zmianami,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.Nr 80, poz. 563).



Opis do projektu zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia na odcinku drogi gminnej
w miejscowosci Sedziszow Matopolski-Osiedle Wolica Lugowa. Budowa o$wietlenia
poprawi bezpieczenstwo os6b uczestniczacych w ruchu pieszym i kotowym.

1.1 Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest odcinek drogi gminnej. Opracowanie obejmuje swym
zakresem budowe ztgcza pomiarowo-kablowego, linii kablowej i napowietrznej wraz
z oSwietleniem drogi. Inwestycja mozZe by¢ realizowana odcinkami. Wszystkie
wymienione elementy na danym odcinku drogi powinny by¢ realizowane w jednym cyklu
inwestycyjnym.

2. Projekt zagospodarowania terenu.

2.1 Stan istniejacy.
Obecnie droga na opracowanym odcinku nie posiada o$wietlenia.
2.2 Zagospodarowanie terenu.

Od istniejgcego zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK3+1P nr 9362/11 zasilanego ze stacji
transformatorowej WOLICA LUGOWA 5 nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x35mm?
i zakonczy¢ go nowym zestawem zigczowo-pomiarowym typu ZKle-1P. Projektowane
oSwietlenie drogi zamontowane bedzie na projektowanych stupach linii napowietrznej
nN. Linie napowietrzng do o$wietlenia drogi zaprojektowano przewodem jedno fazowym,
izolowanym. Stupy wirowane typu E10,5/2,5; E-10,5/6 zaprojektowano wedtug albumu
Lnni tom 1 i 2. Lokalizacja nowego zigcza oraz projektowanych stupéw wraz z lampami
o$wietleniowymi pokazano na planie zagospodarowania terenu - rys nr E1.

Linie napowietrzng wykona¢ przewodem:

- AsXSn 2x35 mm?; naprezenie przewodu o = 45 MPa

Lampy o$wietleniowe typu PIKE ] DOB 100W 15000Im [P66 Typ 2-M lub réwnowazne
o podobnych parametrach technicznych zamontowaé na wysiegnikach stalowych
ocynkowanych dtugosci 1 m. Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem stupdw i linii
napowietrznej nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary elektryczne, odbiory branzowe
oraz uprawniony geodeta powinien zinwentaryzowac lokalizacje kabla, nowego ztgcza,
linii napowietrznej, lamp o$wietleniowych oraz nowych stupow.

2.3 Parametry techniczne projektowanych obiektow:

- zestaw zlgczowo-pomiarowy - 1kpl.
- odcinek linii kablowej nN - 20/35mb



- linia napowietrzna nN - 547 mb
- wysiegniki do 1m i lampy oSwietleniowe - 13 kpl
- stupy wirowane, wysoko$¢ réwna 8m nad powierzchnig ziemi - 13 szt.

2.4 Ochrona specjalna terenu inwestycji.

Teren, na ktérym bedzie budowane o$wietlenie drogi nie podlega specjalnym warunkom
ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg na
nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie.
Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej na podstawie przepiséw szczegélnych i nie podlega ochronie
na podstawie szczegétowych wustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Teren nie jest potoZony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony
osuwaniem sie mas ziemnych. Sedziszow Matopolski-Osiedle Wolica Lugowa nie jest
miejscowoscig uzdrowiskowg i nie wymaga uzgodnienia z wtaSciwym ministrem ds.
zdrowia.

2.5 Ochrona $srodowiska.

Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko naturalne i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na
Srodowisko (Ustawa z dnia 3.10.2008 r o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko (t.j.Dz.U.2020 poz.283 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U.nr 2019, poz. 1839). Projektowane urzgdzenia posiadajg odpowiednie
certyfikaty i zainstalowane beda zgodnie z obowigzujagcymi normami dotyczacymi
bezpieczenstwa. Wszystkie elementy urzadzen wykonane sg z materiatow podlegajgcych
przetworzeniu i utylizacji po zakoniczonym okresie eksploatacji. Projektowana inwestycja
nie narusza zakazéw dotyczgcych ochrony roslin, zwierzat i grzybow.

2.6 Warunki geotechniczne posadowienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 462):

§3.1.Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia polega na:

1.zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej - obiekt
budowlany nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej

2.zaprojektowaniu odwodnient budowlanych - nie dotyczy

3.przygotowaniu oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych - nie
dotyczy

4.zprojektowaniu barier lub ekran6w uszczelniajgcych - nie dotyczy



5.0kresleniu no$nosci, przemieszczeniu i ogdlnej stateczno$ci podtoza gruntowego - na
dziatkach wystepuja proste warunki gruntowe i brak jest niekorzystnych zjawisk
geologicznych

6.ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w
roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi - nie dotyczy

7.0cenie statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow - nie dotyczy

8.wyborze metody wzmacniania poditoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypéw - nie dotyczy

9.0cenie wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego - nie
dotyczy

10.ocenie wzajemnego oddziatywania podtoza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow - nie dotyczy

W zwigzku z czym nie jest wymagane ustalenie geotechniczne.
2.7 Obszar oddzialywania inwestycji.

Projektowana budowa o$wietlenia drogi gminnej w miejscowo$ci Sedziszéw Matopolski-
Osiedle Wolica Lugowa nie bedzie powodowal negatywnego oddziatywania na
Srodowisko i sgsiednie dziatki:

e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury techniczne;j
a takze wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie
i oddziatywanie pola magnetycznego,

e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej
obiektu powodujacych emisje hatasu i wibracji wykraczajagce poza normy
dopuszczalne,

e planowana inwestycja w zaden spos6b nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i waéd,

e nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje
naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

e projektowana inwestycja ma na celu poprawienie bezpieczenstwa w ruchu
drogowym w tym pieszych i pojazddw w nim uczestniczacych tzn. terenu
w bezposredniej i posredniej lokalizacji inwestycji. W ten sposoéb nie ma
negatywnego wptywu na parcele sgsiednie.

e obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr ewid. 23; 309;

275; 245; 244; 243; 242; 223; 204; 173

2.8 Wymagania dotyczace ochrony oso6b trzecich
Projektowana inwestycja nie moze:

- powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej



- powodowac pozbawienia mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii

- powodowac ucigzliwo$ci wywotanej przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

- zmiany stosunkéw wodnych ze szkodg dla gruntéw sagsiednich



Opis techniczny.

l. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Techniczne warunki zasilania.
1.3 Aktualna mapa.

1.4 Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

2.1 Linia kablowa i napowietrzna nN.
2.2 O8wietlenie drogi.
2.3 Ochrona od porazen.

Ad. 2.1. Linia kablowa i napowietrzna nN

Od istniejacego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK3+1P nr 9362 /11 zasilanego ze stacji
transformatorowej WOLICA LUGOWA 5 nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x35mm?
i zakonczy¢ go nowym zestawem zitgczowo-pomiarowym typu ZKle-1P. Nowe zlgcze
nalezy posadowi¢ w miejscu dostepnym dla obstugi z zakladu energetycznego.
Lokalizacja nowego ztgcza pokazana zostata na planie zagospodarowania terenu.
Wnetrze zigcza wyposazy¢ w przedlicznikowy roztgcznik bezpiecznikowy
zabezpieczenie zasilanego obwodu o$wietleniowego, stycznik oraz zegar Theben Selekta
Top3. Policznikowy odcinek kabla typu YAKXS 4x35mm? utozy¢ w ziemi i nastepnie na
projektowanym stupie w rurze ochronnej typu SV 63. Na stupie kabel uktada¢ na
uchwytach kablowych a konncéwke potgczy¢ za pomoca izolowanych zaciskow pradowych
z przewodem napowietrznym i odgromnikami.

Projektowane oS$wietlenie drogi gminnej zamontowane bedzie na projektowanych
stupach linii napowietrznej nN. Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ przewodem
AsXSn 2x35mm?2. Rozmieszczenie lamp pokazano na planie zagospodarowania - rys nr
E |. Posadowienie stupéw dobrano wg albumu Lnni li 2, dla gruntu $redniego.

Na stupienr 1/5,3/5113/5 zamontowa¢ odgromniki 1xGXO 0,66/5 KA. Jako uziemienie
projektuje sie uziom z dwdch pretéw 20 mm dl. 6 m potgczonych bednarkg ocynkowang
25x4 mm. Rezystancja uziemienia R < 10Q. Typy stupéw, elementy montazowe oraz
osprzet dla poszczegdlnych stupéw podano w zestawieniu montazowym linii. Linie
napowietrzng wykona¢ z naprezeniem przewodu o = 45 MPa

Ad. 2.2. O$wietlenie drogi.

Lampy o$wietleniowe typu PIKE ] DOB 100W 15000lm I[P66 Typ 2-M zamontowaé na
wysiegnikach stalowych ocynkowanych dt. 1 m. Na stupach lampy zabezpieczyé
bezpiecznikami SV 19.25 z wktadka Bi-Wts 6 A. Stupy, ustoje i osprzet dla poszczegd6lnych
stupéw linii nN stosowa¢ wedtug zatgczonego zestawienia montazowego linii.
OSwietlenie sterowane bedzie przez zegar astronomiczny Theben Selekta Top3, ktéry
zamontowany bedzie w projektowanym zestawie ztgczowo - pomiarowym. Pomiar



energii elektrycznej zrealizowany bedzie za pomocg jednofazowego licznika
bezposredniego. Schemat tablicy o$wietleniowej pokazano na rys. E 2.

Ad. 2.3. Ochrona od porazen pradem.

Jako system ochrony od porazen pradem zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie
zasilania. Linia nN zasilania ze stacji transformatorowej WOLICA tUGOWA 5 pracuje w
uktadzie TN-C. Ochronie podlegajg stupy, wysiegniki i lampy o$wietleniowe. Na stupie
nalezy podtgczy¢ z przewodem PEN: zacisk uziemiajgcy stupa oraz wysiegnik i oprawe.
W miejscu instalowania odgromnika przewdd PEN nalezy uziemi¢. Rezystancja
uziemienia R < 10Q. Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od
porazen.

Obliczenia techniczne

Projektowane oS$wietlenie drogowe tworzy jeden obwdd. Obliczenie obcigZenia,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz spadku napiecia zostanie obliczone
ponize;j.

1. Obliczenie obcigzenia.

Zaprojektowano 13 lamp os$wietleniowych typu PIKE ] DOB 100W 15000lm IP66 Typ
2-M. Oprawy zasilane s3 z jednej fazy. Obliczenie obcigzenia dla projektowanych lamp:

Po=13 x 0,100kW=1,30 kW

cos ¢ =0,98

o = =30 _ 5764

O T Usxcosp  0,23%0,98

[r=0,55A wg. danych producenta

Ir=13x0,55=7,15 A
tr=0,285 ms wg. danych producenta

Prad rozruchowy oraz czas trwania rozruchu mieszczg sie poza zakresem charakterystyki
zwarciowej bezpiecznika. Wynika z tego, iZ podczas rozruchu lampy nie dojdzie do
wylgczenia zasilania przez bezpiecznik. Warto$¢ pradu wytacznika instalacyjnego
w projektowanej tablicy oSwietleniowej to 10A. Warto$¢ ta w zupetnos$ci wystarczy do
zasilania projektowanego o$wietlenia.

2. Sprawdzanie skutecznosci ochrony od porazen pradem

Do o$wietlenia drogi gminnej wykorzystuje sie przewod aluminiowy izolowany. Dtugos$¢
poszczegblnych odcinkéw linii zasilajgcej oSwietlenie podano w tabeli. W ponizszej tabeli
zostaty zestawione réwniez wyniki rezystancji oraz reaktancji transformatora i
poszczegblnych przewodéw. Wyniki te zostaty odczytane z danych katalogowych
przewodéw producenta NKT, albumu linii napowietrznych nN.



R: [Q] X [Q]
Transformator ’ 100 kVA 0,0352 0,0627
R [Q/km] | X [Q/km] Dlugos¢ R.[Q] X1 [Q]
Rodzaj YAKXS 0,253 0,080 0,075 0,0189 0,006
Przewodu 1 4x120mm?2
Rodzaj YAKXS 0,868 0,087 0,035 0,0303 0,003
Przewodu 2 4x35mm?
Rodzaj YAKXS 0,868 0,087 0,015 0,013 0.001
Przewodu 3 4x35mm?
Rodzaj AsXSn 0,868 0,087 0,455 0,395 0,039
Przewodu 4 2x35mm?

Zgodnie z powyzszg tabelg obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

przedstawiaja ponizsze zaleznoSci:

R11=Re+ 2xRr1 + 2xRi2 + 2xRi3 + 2xRLsa = 0,0352+2x0,0189+2x0,0303+2x0,013+2x0,395=

= 0,95 [Q]

X11= Xe + 2xX11 + 2xX12 + 2xX13 + 2xXu3= 0,0627+2x0,006 + 2x0,003 + 2x0,001 +2x0,039

=0,16[0]

Z=J(R11)? + (X11)? = 1/(0,95)% + (0,16)2 = /0,90 + 0,025 = 0,92 [Q]
1,25 xZx la< Uo

Ia= 50A dla wytgcznika instalacyjnego nadmiarowo pradowego B 104, tz=5s
1,25x0,92x 50 <230V

57,50V <230V

Warunek skuteczno$ci ochrony dla oprawy na stupie nr 13/5 zostat spetniony.

3. Obliczanie spadku napiecia.

Obliczanie spadku napiecia dla przewodu o$wietleniowego AsXSn 2x35mm?.

_ 2x100x (X = Pxl)

AU
yxsxU?

gdzie:

AU - wzgledny spadek napiecia [%]
P - moc odbiornikéw [W]

| - dtugo$¢ linii [m]

s - przekroj kabla [mm?]

¥ - konduktywno$¢ [S x m/ mm?] (dla miedzi =58, aluminium 34)




W ponizszej tabeli zestawiono dtugosci przewodéw i moce lamp zainstalowane na
stupach dla pierwszej linii oSwietleniowe;j:

1 [m] Ps [W] 2 1[m]
0 100 0
47,0 100 47,0
47,0 100 94,0
50,0 100 144,0
47,0 100 191,0
44,0 100 235,0
43,0 100 278,0
44,0 100 322,0
45,0 100 367,0
45,0 100 412,0
43,0 100 455,0

200 x (254500)
~ 34 x 35 x 2302

= 0,81[%]

Spadek napiecia dla projektowanego odcinka os$wietlenia miesci sie w zakresie
dopuszczalnych warto$ci tzn. jest mniejszy niz 5%.

==



ZESTAWIENIE MONTAZOWE OSWIETLENIE DROGI.

wg. Abumu Lnn tom1i 2] [ | I ] ]

LINIA' NN ZASILANA ZE STACJI WOLICA LUGOWA 5

Adresf Wolica Lugowa |

Inw: |Gmina Sedziszéw Matopolski

Nr.stupa 15| 215 3/5|4/5] 5/5| 6/5] 7/5 | 8/5| 9/5| 10/5]11/5[12/5] 13/5
o <u\)f 2 © c’ﬁ ol o 2 8| @] © cL:J)' Cu\l-) ©
i) G| ©| & ol 9 9 & 6| 9 9 5 6] ©
“ o o o o — — o o = — o o o
& ol a| ¥l a| z| =z| a| a| z| z| a| a| ¥|[Raem
nazwa elementu jedn.
1| KONSTRUKCJE
2|Zerdz E-10,5/2,5 szt 1 1 1 1 1 1 7
3|zerdz E 10,5/6 szt 1 1 1 1 1 1 6
4|Zerdz E-12/10 kpl 0
5|konstrukcja Km-5 kpl 0
6|obejma O-3 kpl 0
7|poprzecznik PP-3 kpl 0
8|izolator  S-80/2 szt 0
9|izolator N-80/2 szt 0
10(trzon kablakowy szt 0
11|USTOJE 0
12|B-80 szt 0
13|B-90 szt 0
14|U-80 szt 1 1 1 1 1 1 6
15]|obejma Eu-1 kpl 1 1 1 1 1 1 6
$ruba z nakr. I podkt.
16|M24*460 kpl 0
17|[PRZEWODY
18|przewdéd AsXSn 2*35 m 47| 45| 47| 47| 50| 47| 44| 43| 44| 45| 45| 43 547
19|przewdéd AsXSn 4*70 m 0
* 20|Hak SOT 29 szt - 0
21|Taéma SOT 46 szt . 0
22| hak M-16/200 szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
23|UCHWYTY
24|SPIN 401 4*16-25 kpl 0
25|SPIN 402 2*¥16-25 szt 0
26|SPIN 403 4*25-50 szt 1 1 2
27|SPIN 404 4*70-120 szt 0
28|SPIN 330 4*16—120P |szt 1 1 1 1 1 1 1 7
29|SPIN 335 4*95 P szt
~_30{SPIN 320 4%*25-120 N szt 1 1 1 1 4
31 szt 0
32|ZACISKI 0
33| SL 16.2 szt 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
34|Zacisk AL 10-95 szt 0
35|Petlicowy 25-35 szt 0
36|UZIOMY , OCHRONNIKI 0
37|uziom pretowy l=6m szt 3 3 3 9
38|bednarka oc. 25*4mm m 20 20 20 60
39|odgromnik GXO 0,66/5 kpl 0
40]odgromnik I0Zi 0,,66/5 kpl 1 1 1 3
41 |kncédwka kabl. 35 szt 0
42|$ruby M 10*20 kpl 3 3 3 9
43|Oprawa o$w. szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
44 |Bezpiecznik SV 25/2A kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
45|Wysiggnik Wo-2 kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

46|Wysiegnik W-1 kpl 0




