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CZESC OPISOWA

do Projektu technicznego dla inwestycji pn.:

»Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1336R Sielec-Bedziemys! od
strony Dgbrowej”

Adres inwestycji:

Miejscowosé: Bedziemysl, gm. Sedziszow Malopolski — dzialki nr ewid.: 620, 619/1, 619/2, 617/4,
617/5, 617/6; Obreb: 0001 Bedziemysl,

Jednostka ewid.: 181504 5 Bedziemysl
Inwestor: Gmina Sedziszow Malopolski , ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszow Malopolski

Kategoria obiektu budowlanego (KOB) — XXVI

1. PRZEZNACZENIE I PARAMETRY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii napowietrznej o$wietlenia drogi
w miegjscowosci Bedziemysl. Projekt przedstawia sposob realizacji oswietlenia i obejmuje swym
zakresem posadowieniu 4-ech zerdzi wirowanych strunobetonowych typu E-10,5, podwieszenie
przewodu os$wietleniowego nN oraz montaz opraw oswietleniowych na projektowanych stupach oraz

wymiane oprawy na stupie nr 11/3 oraz dowieszenie oprawy na stupie nr 11/2.

2. CHARAKTERYSTYKA PARAMETROW OBIEKTU

a) zapotrzebowanie energii elektrycznej — moc przylaczeniowa P = 6,0 kW
(moc istniejgca 5,0 kW) — (zasilanie podstawowe)
b) zapotrzebowanie ciepla - nie wymaga
¢) zapotrzebowanie wody — nie wymaga
d) zapotrzebowanie gazu — nie wymaga
e) wladciwosci cieplne przegréd — nie dotyczy
Linia napowietrzna — przewod napowietrzny o zylach aluminiowych w izolacji z
polietylenu usieciowanego samonosny. (AsXSn 2x25mm? o dugosci 173/181m)

- Shupy oswietleniowe — zerdzie wirowane strunobetonowe typu E-10,5

3. UKLAD KABLOWYCH LINII ZASILAJACYCH

W chwili obecnej w miejscowosci Bedziemys! w czesci zasilanej ze stacji 15/0,4 kV
Bedziemysl 1, czeéciowo istnieje oswietlenie uliczne. Dla oswietlenia wyznaczonej drogi nalezy
dobudowac linie o$wietleniowa napowietrzng. W istniejacej sieci nN wystepuja przewody AsXSn

4x70 + 2x25 mm?. Aby wykonaé oswietlenie drogi projektuje sie :



» Posadowienie 4 szt. zerdzi strunobetonowych typu E-10,5 wraz z wysiggnikami.

» Dobudowanie linii nN zasilanej ze stacji trafo 15/0,4 kV Bedziemysl 1, podwieszenie
przewodu typu AsXSn 2x25 mm? od stupa nr 11/3 (enN) do projektowanego stupa nr
11/4/WO — 11/7/WO o dhugosci — 173/18 Im.

» Montaz opraw oswietleniowych na stupach.

4. DOBOR I MONTAZ LATARNI OSWIETLENIOWYCH

Jako stup oéwietleniowy (latarnie) zastosowa¢ wirowane zerdzie strunobetonowe typu E-10,5 wraz
z wysiegnikami o dtugosci 1,5m. Na wysiegnikach montowa¢ oprawy oswietleniowe LED o mocy
50W o barwie swiatla 4000-5000K.

Do polaczenia oprawy z przewodem oswietleniowym zastosowac zlgcza bezpiecznikowe BNO-1.
Do zasilania opraw wykorzystaé kable YKY 3x1,5mm?.

Projektowane latarnie oznaczy¢ tabliczka ,,WO’’ (wlasno$¢ odbiorcy). Numeracje latarni oraz

tabliczki zamontowaé zgodnie z planem zachowujac ciaglo$¢ numeracji oswietlenia ulicznego.

Projektowane o$wietlenie pozostaje na majatku Gminy Sedziszow Malopolski.

5. POMIAR ENERGII

Pomiar energii odbywaé sie bedzie w istniejacej szafie o§wietleniowej zlokalizowanej w RNN stacji
trafo Bedziemysl 1 (S11-746). Zasilanie ze stacji transformatorowej Bedziemysl 1 (S11-746). Ukiad
pomiarowy istniejacy oraz zabezpieczenie przed licznikowe o wartosci BiWts 63A — pozostaje bez

zmian, zabezpieczenie obwodow BiWts 25A - istniejgce.
6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z obowiazujacym stanem prawnym, jako system ochrony od porazefi elektrycznych dla
powyzszych odbiornikow elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wylgczenie zasilania

w ukladzie sieci TN-C/TN-C-S. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢
ochrony od porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio
sporzadzonym protokotem. Koniecznie nalezy wykonac sie¢ uziemiajacg z bednarki FeZn 25x4 mm
wyprowadzona wszystkich czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe
elementy itp.) nalezy podlaczy¢ do sieci uziemiajacej bezposrednio lub za pomoca linki min.

LgY 10 mm?.



7. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla ukladéw sieciowych TN-C
(Oznaczenia zgodnie z PN-92E 05009/41)

» Na stacji znajduje sie transformator 15/04, kV o mocy 160kVA dla ktérego

przyjmujemy
» Rr=0,0309 Q
> Xr=0,0732 Q

» Dla przewodu AsXSn 2x25mm? przyjmujemy:
Rp= 1,142 Q/km
X1= 0,300 Q/km

Rz=Rrt+ R =0,72 Q
Xz=X1+XL=0,25Q

Z=+Rz2+4+ Xz2=0,76Q
= 20A —dlat < 5sek. k=5
Up=230V

gl % U

15,2 < 230 — warunek samoczynnego wylgczenia spetniony

Zgodnie z TWP stosowac ochrong poprzez szybkie wylaczenie, uklad sieci zasilanej ,,TN-C”.

8. OBLICZENIA TECHNICZNE OSWIETLENIA

8.1. Dobor zabezpieczenia oprawy oswietleniowej.

[ = Pi -k

5T v $COSQ
1,250

Iy = 23009 0,60 4

Przyjmuje si¢ wkladke topikowa BiWts 4A



8.2 Sprawdzenie zabezpieczen obwodow oswietleniowych w skrzyni stacji trafo

P = (8 oprawy x 70 W) + (6 oprawy x 50) = 860 W
P,= kj+P=12-1240 = 1032 W

k-Pi-n

In =
B7 U -cosg

. _ L2:((12-70) +(8-50)

- = A
& 230 0,9 4,98

8.3 Obliczenia dopuszczalnego spadku napiecia

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnych warunkow skupiajgc calg moe na
koncu przewodu

200 ~1, L~ cosgp

AU% =
/8 g~5 - i,

AU% < 0,6%
Poziom napiecia przy ostatnim odbiorniku: ~238V

AU% < AUgpp = 5% — warunek spetniony
P p



9. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac uzyska¢ uzgodnienie. Prace zwigzane z rozbudowa

istniejacej linii nN wymagaja polecenia na prace — urzadzenie czynne

Uwzgledni¢ zalecenia i uwagi Zespotu Koordynacyjnego Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej oraz rejonu energetycznego Rejonu Energetycznego.

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP
Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i sztukg budowlang,
( przyjety przez wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w
zadnym stopniu nie zmniejszaja jego odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych
robot z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedlug niniejszego projektu obowiazuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow
BHP w odniesieniu do szczegdlow, ktdre nie zostaty w projekcie omowione )
Zachowa¢ wymagania okreslone w warunkach technicznych przylgczenia

Wykonaé geodezyjne wytyczenie trasy z zaznaczeniem kolizji z uzbrojeniem
podziemnym i posadowienia latarni, a takze inwentaryzacj¢ wybudowanych urzadzen
energetycznych.

Wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegdlowego zlokalizowania uzbrojenia
podziemnego. Przekopy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia - dotyczy
to miejse, gdzie przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budza watpliwosci (zostaty
zlokalizowane przyrzadami) oraz gdzie istniejgce kable zblizaja si¢ lub krzyzujg z
innymi obiektami infrastruktury podziemnej,

W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzen umiescic¢ tabliczke informacyjna ,,WO”
Wysiegniki opraw oznakowaé dwoma pasami zéttymi

Wybudowane urzagdzenia pozostajg na majatku inwestora — odbiorcy

Podane ewentualne nazwy wlasne producentéw zastosowano w celu okreslenia parametréw

materialow i1 urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen 1 materialow réwnowaznych -

o cechach technicznych. jakosciowych lub funkejonalnych odpowiadajacych (réwnowaznych

lub wyzszych) cechom technicznym. jakosciowvym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie

mar inz. Mi ozie
Upr. bud. do projekiowania 2 fobotami budewdanymy
Dez ograniczed w specal & W Zaese Siec
mstaach | urzatzed ey SekTDeneetycmych
nr ewid. SWKQ248WE

BL/TE SWKO125MPSENS



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
2l
22
23.

Nazwa materialu

Zerdz wirowana E-10,5/6

Zerdz wirowana E-10,5/4,3

Zerdz wirowana E-10,5/2,5

Plyta ustojowa U-85

Obejma do belki OU-1

Hak wieszakowy do stupa SOT 21
Hak wieszakowy do stupa SOT 29
Uchwyt koncowy UP 2-25/35
Uchwyt przelotowy SO 270

. Przewdéd o$wietleniowy AsXSn 2x25 mm?
. Oprawa o$wietlenia ulicznego LED 50 W
. Przewod YKY 3x1,5 mm?

. Ogranicznik przepie¢ ETITEC —A 660/5kA

z zaciskiem
Wysiegnik oprawy 500x1500

Konstrukcja mocujaca wysiegnik (stup typu E)
Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SL-Cu 16-70
Oprawa bezpiecznikowa BNO-1 z zaciskiem

Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 4A

Zacisk odgalezny jednostronnie przebijajacy AL 16-70 kpl.

Ostonka konca przewodu PK 99
Tabliczka WO
Bednarka FeZn 25x4

Uziom pretowy

jedn.

szt.
SZL
szt.
szt.
kpl.
SZL.
szt.
szt.
szl
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11/3
E-10,5/10

( Wymiana istniejacej oprawy
sodowej na oprawe typu LED )

), Przewéd oswietleniowy - AsXSn 2x25 mm2 L. = 173/181m

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzaszdw
Rejon Energetyczny idielac

1 NINIEJSZY PROJEKT zostal zatwierdzony (uzgodniony)
" Re <10Q
- PiSMEM ZNaK: vvesessenes ?mfa Lo, A -21577/ i s
PGE Dysirybycja S.A.
Ogranicznik przepleé 11/2 Z2ANI8 vereeees Q’!..{ém.. ..... . ............. . Oddzja : c:;:mm'ec
E-10,5/10

{ Montaz oprawy na \slmejacrri.
stupie i linii oswietleniowe;j )

o)

ST 15/0,4 kV "BEDZIEMYSL 1 (81 1-746)

W

_ Istniejacy przewod oswietleniowy

Projektowany ogranicznik przepie¢ wraz
z uziemieniem Re £ 10Q

AsXSn 2x25mm?

-50-
11/5/W0
11/4/WO E10,5/4,3 %5
E10,5/4,3 512,
-< -42- 43-
e N
-38-
__ Projektowany przewdd oswietleniowy
2
AsXSn 2x25mm p——
. L e E10,5/6
Projektowany stup o$wietlenia ulicznego
@\-G typu E ( wirowany wraz
Z wysiegnikiem i oprawg LED 50W)

Inwestor:

Gmina Sedziszéw Matopolski ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Malopolski

Nazwa | odres obiektu budowlanego:

Budowa o$wietlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1336R Sielec -
Bedziemys| od strony Dabrowej ST BEDZIEMYSL 1 (S11-746)

Skala:

Tytut:
Schemat budowy oéwietlenia ull%wmu Gerwan;

mgrinZ:Michal Koziel
obotami budowlany

ELEKTRO-INSTAL
INSTALACIE ELEKTRYCZNE | POMIARY

09raniczed w speciainodrt Bl PAWEL SULICKI
- Uprawnienia: A Podp . [Data; Nr projektu:
mm::L in2. Michat Koziet g ?ﬁ%bé 4 “bswggw ProR
gr inz. Michat Koz SWK/IE/UOSBFi? i 19
owdzokicy: Uprawnienia: Pod : Nr rysunku:
= s T Pty Wk PENiotis/pwoe i D°t101 2022 -
L i i @ | pokae/o111/17 : -
Asystent Projektonta: ( i s g
inz. Kamil Bulira ¥ . i




). Przewdd oswietleniowy - AsXSn 2x25 mm2 L = 173/181m

" Re <10Q
ogranicznik przepieé 11/2
1B E-10,5/10
E'1 0,5/1 0 ( Montai oprawy na istniejacym
! Ji shupie i linii odwietleniowe;j )
elapepnnrcr p . AsXSn 4x70 mm2 + 2x25 mm? Zasilanie ze
s ST 15/0,4 kV "BEDZIEMYSL 1 (S11-746) "
-50-
11/5/WO 11/6/WO
B0 ETH4, E10,52,5
LN S
& © 9
-38-
__ Projektowany przewod o$wietleniowy
AsXSn 2x25mm? 17O
. e e E10,5/6
Projektowany stup oswietlenia ulicznego
@\-O — typu E (wirowany wraz
z wysiegnikiem i oprawg LED 50W)

Projektowany ogranicznik przepie¢ wraz

; — z uziemieniem Re < 10Q
A\

_ Istniejacy przewéd oswietleniowy »
AsXSn 2x25mm?

mgr inz. Michat Kozlel

Upr. bud. do profeciowania | iderowania robotami budowianymy
bez 9graniczeh w speciainoda nsalcying w zakcesie sia

nstaa | yzadest saktyezyeh | o yon
nrewid. SWKO243WBE/ 15 SWK/0125/P8E/19

Inwestor:

Gmina Sedziszéw Matopolski ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski

Nazwa i adres obiektu budowlanege:

Budowa o$wietlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1336R Sielec -
Bedziemy$l od strony Dabrowej ST BEDZIEMYSL 1 (S11-746)

Skola:

PDK/IE/0111/17
Mysm‘l‘r‘ojdtlenlr.:: _ 11.2022
inz. Kamil Bulira

Tytut: ELEKTRO-INSTAL ]
Schemat budowy os$wietlenia ulicznego INSTALACIE ELEKTRYCZNE | POMIARY
5 i PAWEL SULICKI
jektant: ilUprawnienia: o Dota: Nr projektu:
£ k inz. Michat Koziel " SWK/0125/PBE/19 m 11.2022 proje
mgr inz. Michat Kozie SWK/IE/0059/17 e . L
Sprowdzajqey. Uprawnienia: Data: r rysunku:
il - PRk oS pwor/17 || O Yo
mgr inz. Mateusz Woiznica 11.2022
E.3




A =~ [

*™= INSTALACJE ELEKTRYCZNE | POMIARY

PAWEL SULICKI
SOKOLNIKI, UL. SANDOMIERSKA 89

39-432 GORZYCE
NIP 867-193-58-51 ~ REGON 180322209

e-mail: biuro@elektroinstaltbg.pl

ZALACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO

NAZWA OBIEKTU: Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej

nr 1336R Sielec — Bedziemys$l od strony Dabrowej

ST BEDZIEMYSL 1 (S11-746)
DRES OBIEKTU: Gmina Sedziszéw Matopolski, Bedziemys$| dz. nr ewid.:

620, 619/1, 619/2, 617/4, 617/5, 617/6;

Obreb: Cierpisz

Jednostka ewid.: Sedziszéw Matopolski
NAZWA INWESTORA GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI
fahe SEDZISZOW MALOPOLSKI UL. RYNEK 1,

39-120 SEDZISZOW MALOPOLSKI
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO (KOB) - XXVI
e Projekt budowlany
X e Elektryczna,
DATA: 2022

: o : Specjalnosé Data
Projektant Imig | nazwisko i nr uprawnien opracowania
mgr inz. SWK/0125/PBE/19 U, bud .
PROJEKTANT: | Michat Koziet | SWK/IE/0059/17 | 202211 %M e o]
instalac] i u
s - wozlica
mgr inz. PDK/OVAQIPWOBIT | sy 4q  frsria bidewiaiebs pejedovimo T ervp
SPRAWDZAJACY: | Mateusz Woznica | PDK/IE/0111/17 ' msfeiceyyi % 2l siect mstoleci | urzad:
ot b« gl ”“, - JI'LI/:UII';W

iE

Fu!\lUVlfﬁGL/ 1|| W Th
PROJEKTANTA: Inz. Kamil Bulira 2022.11 Z%

ASYSTENT




II. Zalaczniki projektu technicznego (strona tyutowa)

Oswiadczenie projektanta ...
Uprawnienia i zaswnadczema plO_]Bktanta .
Warunki Przylaczenia do sieci 0,4 kV nr 22- F2/WP/03869 ......................................................................
Protokol z narady koordynacyjnej nr z dnia

Protokol z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych nr z dnia

e



Tarnobrzeg 30.09.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(Na podstawie Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego)
Dziatajgc w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego* o$wiadczam ze projekt techniczny:

Budowy oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1336R Sielec — Bedziemysl
od strony Dabrowej ST BEDZIEMYSL 1 (S11-746) 15/0,4 kV

Zostal wykonanv zeodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

marinz. Mi
U Jud. 20 proextewani; | e
D62 OrEEZE W speealiode
nsEaGi | Tt g

{gz

robotarmi budowtanymy
1% w Ziresie sied,

nrewd SWK N4 1Aun 1 mt’?ﬁ'fzm
PROJEKTANT: rewd. SWRD243WaH 1 {l £WK/0125F8E/19
Podpis
mgr inz eusz Woznica
SPRAWDZAJACY: i B i é;i/ caniczen

e FonsuBbron
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

W77

AN
=i

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-06-7C
PDK OIIB/0054/0044/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o smnorzqdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pdzn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 .,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Mateusz WoZnica

magister inZynier
(kierunek studiéw - elekirotechnika)
ur. dnia 26 maja 1988 r. miejsce urodzenia — Tarnogrod

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0149/PWOE/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeni

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania sﬁony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) odstepuje sig od uzaésadnienia decyzji,

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Imspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OB

mgr inz. Andrzej Mamczur

inZ. Stanistaw Dolegowski..........

mgr in -hat Kozlet
Upr, bud. do ; rowania ohotami budowlanymi \
bez ograniczsh w w _a:, o W Zadesie sied, inz. Andrzej Ta.rczyﬁski...‘...........', \
sz i vz BTy secenenelycnyeh N

nrewid. SWKAQ2 i6 Su‘v"‘<ﬁ:‘=25:'r3BEj19




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W SPECjalIIOSCl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Mateusz Woznica

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor

i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

0. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawmema budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczefi uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektera budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z -instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej

niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamezur...... L.y e

\-v
2
@
e

N

inz. Stanistaw Dolegowski...... =7 Li....

inZ. Andrzej Tarczyfiski.....ooooodk o L SEN ML e,

e LR

Qtrzymuja;

{1/ Pan Mateusz WoZnica
Ul. Okulickiego 18/95
37-450 Stalowa Wola

2. Gidéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa. mgr in2.

at Koziet

#a rocotEmi bydowtanym
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nsidagi | uzadzet sadn
nrewid. SWKO243MGENS SWK/D125/PBE/ 9
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- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-38U-GRL-7WJ *

Pan Mateusz Jan Woznica o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0111/17

adres zamieszkania m. Luchdéw Goérny 146, 23-420 Tarnogrod

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

Koziet
Upr bud. do projeciowaniz W
be2 ograniczed w speaian @ ootam Dudowtanymy
S@aC) | Urzadesd sig
nrewid. SWKD2434vaE



L amad SWIETOKRZYSKA ficlee, dnia 2 lipea 20191
bt OKREGOWA
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0034-0009(2)/19

DECYZJA
Na podstawie arl. 24 ust. 1 pht 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych

architektéw oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz.U). z 2016 r. poz. 1725, 2 pbzn. zm.) i art. 12 ust. | pki
Loust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 iart. 13 ust. |, ust. 2, ust. 4 i art. 14 ust. | pkt dc, ust. 3 pkt 1 oraz art. |5a ust.
I ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzn. zm.), po
ustaleniu, z¢ zostaly spetnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane 7 wynikiem pozytywnym

Pan Michal Koziel

magister inzynier na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrzesnia 1984 roku w Sandomierzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do projektowania
w specialnosci instalacyjunej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznyeh i elektroenergetyczuych
bez ogranicze.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, 2za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskie]
Okrggowej Izby inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z trefeig art. 127a
ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (1.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z pon. zm.}:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja: mgr inz. Andrzej Pie
1. Pan Michal Koziel - Przewodniczgey skladu orzekajgeego

Czermin 57 o7 —

27-620 Dwikozy A ™ od Mo

Okregowa Rada SOUB A SN . Stefan Szatkowski
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego |2 ! -?flgx At COzdenek skiadu orzekajgcego
4. ala i _. 1;* » e o

: : E!\ it " 2 C,‘A‘M\f /

Mg inhMichat Roaist O mgr inz. Elzbieta f"h&mg’
Upr. bud. do prorwdalz | erowaria robotami budowianym 2 . & o - . : :
bez ograniczet WasbHnoic instaiacye w zaesie sed oG Crlonek skladu orzekajgcego

sialagi i urzady

WIyCyen | slekroenemetycnyen
nrewid. SWKOJ ;"-\55_5'5 SWK/D125/PBENS



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Michalowi Kazief

magistrowi inZynicrowi na kierunku elektrotechnika
ur. dmia 27 wrzesnia 1984 roku w Sandomierzu

nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do prejektowania

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen

upowazniajg:

. Namocyart. 12 ust. | pkt 11iart. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane, do:

autorskiego;

1. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

- projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego

ogrzewania rozjazdow.

What Koziet

iglwania o0otam a.:m‘rm
Biacyne W S SEC,
v | SECTORNENENCZYE
16 SWKO125P8E/19

mar inz.

pstaiag] | vz @
nrewd. SWKD2LMW

Skiad orzeksjgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej igze

Przewodniczacy skladu orzekajacego

. Stefan Szalkowski
Clonek skiadw orzekajgeego

myr inz. Elzbieta Chociaj
Cdonek skladu orzekajgcego

\J‘



INIYRLERDW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

SWK-DAL-UMI-XV7 *

Pan Michat Koziel o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0058/17

adres zamieszkania ul. Czermin 57, 27-620 Dwikozy

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodpie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

that Koziet

Mol T o Y Merowania robotami budewianym :
56 nswacyne W zakesie sec LA GO
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* Werylikacje poprawnodcl danych w niniejsiym zadwiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru werylikecyinego zaswiadezenia na

stronie Polekie) by Inzynierdw Budownictwa wwwepiiborg.pl lub kontzktujge sie z biurem wiaiciwe] Okrggowe) lzby Inzynierow
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g g s Mielec, 11-04-2022 .
Vil O 7 22-F2/5/03865,
Zalgeznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/03868 o przylgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI
ul. Rynek 1
39-120 SEDZISZOW MLP

Warunki przytgczenia nr 22-F2/WP/03869 dia Podmiotu V grupy przylgczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sedziszéw Matopolsk], miejscowos¢ Bedziemysl

Nao podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007, w sprawie szczegdtowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 23-03-2022, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1
2

B ow
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10
11

12

13

14

Miejsce przylaczenia: stup nr 11/3 w liniinN . Stacja zasilajgca S11-746 Bedziemysl 1.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnoici sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. linstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewodéw przyigcza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 6,00 kW (moc istn. 5,00 kW — PPE 480548111000180763) ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: napowietrzne

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 W nawigzaniu do stupa nr 11/3 w/w linii nN dobudowa¢ odcinek napowietrznego wydzielonego oéwietlenia
ulicznego przewodem AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczeri min. 25mm?, diugosci ok. 200m. Oprawy
montowa¢ na dobudowanych stupach (5 szt.).

5.2 Istniejacg podbudowe sieci nN dostosowaé do nowych warunkdéw pracy.

5.3 Catos¢ prac naleizy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku
odblorcy).

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istn. skrzynia oswietleniowa na stacji trafo.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1 Ukfady: pomiarowy istn, jednofazowy i sterujacy w skrzyni o$wietleniowej na stacji trafo - szczegoty dotyczace
uktadu pomiarowego uzgodnic na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé
do ilosci | mocy zainstalowanych lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

8.1 zabezpleczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkoécl mocy przylaczeniowe].

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w siecl mieéci si¢ w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

13.1 warunki przytaczenia s3 waizne 2 lata od daty ich doreczenia,

13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, w

ikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen. !




.

14.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenle optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
Zmiany umowy o przylgczenie.

14.3 Dla oznaczenia wiasnoéci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oswietleniowej oznakowac 2 pasami zéttymi o
szerokoéci i w odstepie 10 cm malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE

Mielec.

Warunki przylagczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwlerdzil.

Wiestaw Mroczek

PGE b
odﬂya!ry usja 8.4,

dzi zéw
Rejon Eﬂﬂ%ﬂy Mislec
Dy r

Ireneusz Ledwojcik




STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy: WG-WGO0.6630.1.283.2022

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu: 2022-11-25

ROPCZYCE , dnia 2022-11-28

Whioskodawca: "ELEKTRO-INSTAL" Pawet Sulicki Instalacje elektryczne i pomiary

39-432 Gorzyce

Sandomierska 89

Inwestor: Burmistrz Sedziszowa Matopolskiego

39-120 SEDZISZOW MALOPOLSKI

Rynek 1

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikaciji elektronicznej

Obstuga techniczna narady: Arkadiusz Strzyz - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczacy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

Nrgminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

045 1 622 SEDZISZOW MLP.-WIEJSK/Bedziemysl
045 1 620 SEDZISZOW MLP.-WIEJSK/Bedziemys|
045 1 619/1 SEDZISZOW MLP.-WIEJSK/Bedziemys!
045 1 619/2 SEDZISZOW MtP.-WIEJSK/Bedziemys|
045 1 617/4 SEDZISZOW MtP.-WIEJSK/Bedziemys|
045 1 617/5 SEDZISZOW MtP.-WIEJSK/Bedziemysl
045 1 617/6 SEDZISZOW Mk.P.-WIEJSK/Bedziemysl

Opis przedmiotu narady:

12 Projekt sieci innegj

Lp | Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajgcego

Stanowisko uczestnika

2022-11-22 09:42:45

Data
1| Panistwowe Gospodarstwo Piotr Furtak brak uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzér Wodny
Ropczyce

2| Polska Spoétka Gazownictwa sp. z
0.0. w Tarnowie Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Jasle

Henryk Wojton

2022-11-23 15:48:35

PSG-0OZG JASLO Gazownia w Sedziszowie

Matopolskim - TAK

Przed rozpoczeciem robot ziemnych dokonaé

lokalizacji istniejgcych gazociggow.

Prace ziemne( skrzyzowania, zblizenia) z istniejgcymi

gazociggami wykonac recznie pod odptatnym

nadzorem pracownika Gazowni w Sedziszowie Mip.-
oty odbioru skrzyzowar/ zblizen.




3| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Tomasz Patynek Zachowaé¢ minimalne odlegtosci od istniejace; i
Rzeszéw Rejon Energetyczny projektowanej infrastruktury energetycznej (w tym od
Mielec istniejacej linii napowietrznej nn - min. 3m do

projektowanego stupa nr 11/7).

Przed realizacjg projekt wykonawczy nawiazania do
2022-11-22 22:04:20 istniejace] elektroenergetycznej linii napowietrznej

uzgodni¢ w RE Mielec.

4| Gmina Sedziszow Malopolski Dariusz Urbanek brak uwag

2022-11-25 15:10:52
5| Wydziat Drog Powiatowych Beata Bak brak uwag
2022-11-21 09:16:38

6| Otwarte Regionalne Sieci Marcin Stamm brak uwag
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

2022-11-23 04:49:24

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywaé ze szczegolng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

Protokot podpisany elektronicznie Elektronicznie podpisany
przez Jana Czamika * |, przez Jan Czarnik
Kierownika Referatu PODGIK Ja n Cza rn I Data: 2022.11.28 13:51:03

+01'00'




PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2022-12-01
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 138/2022
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:

uzgodnienie projektu technicznego pt : ,,Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr
1336R Sielec-Bedziemysl od strony Dgbhrowej” — st. Bedziemysl 1
Inwestor :

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI, ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski

Jednostka projektujgca/projektant:
ELEKTRO-INSTAL Pawet Sulicki, Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce
mgr inz. Michat Koziet, uprawnienia budowlane: PDK/0059/POOE/19

Skiad Komisii:

1. Tomasz Patynek - przewodniczacy
2. Pawetl Swiatek - cztonek
3. Wiestaw Siembab - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

budowa oswietlenia drogowego,

Uwagi do projektu:

1. Przewidzie¢ na koricu proj. linii o$wietlenia zaciski do zaktadania uziemiaczy przenosnych.

2. Zgodnie z wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych przewidzie¢ w projekcie
ograniczniki przepiec o napieciu pracy trwatej 0,5kV oraz o znam. pradzie wytadowczym 10kA.

3. Wybudowane urzadzenia oswietlenia pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy.

Whiosek Komisiji:

uzgodnié przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi — 22-F2/5/03869 z
dnia 11.04.2022r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Wainos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2024-12-01

Podpisy Komisji:
1. bﬁ)}(
N
2

Zatwierdzam wniosek Komisji:
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