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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
dla zadania ,,Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowa sieci
wodociggowe;j”

1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja projektowa pn. ,Przebudowa ul. Lipowej w Biatos$liwiu wraz

z przebudowa sieci wodociggowej” zostata opracowana w oparciu o nastepujace materiaty:

[1] Zlecenie Inwestora — Gminy Biatosliwie z siedzibg przy ul. Ksiedza Kordeckiego 1,
89-340 Biatosliwie (umowa nr 77/2022 z dn. 24.03.2022 r.),

[2] Mape zasadniczg w skali 1:500, opracowang przez Geodete Uprawnionego Bronistawe
Sawinskg (wykonawca: Ustugi Geodezyjne Aleksandra Szpera-teczkowska, data
weryfikacji: 17.05.2022 r.),

[3] Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 1997 r. z 2012r. poz. 1137 z péin. zm.,

[4] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spaw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz.
1393 z pdin. zm.,

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 roku w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem - Dz. U.z 2003 r. Nr 177 poz. 1729.

[6] Zafaczniki nr 1 - 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze -

Dz. U.z 2003 r. Nr 220 poz. 2181.

2. Charakterystyka drogi i ruchu
Zadanie ,Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowa sieci wodociggowej”
realizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie pilskim, w m. Biatosliwie —
poczatek ulicy znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 190 (droga klasy G,
km 25+903, ul. Podgdrna, skrzyzowanie typu T, wlot podporzadkowany), akoniec na
skrzyzowaniu z ul. Dworcowg (skrzyzowanie typu T). Przebudowa nie obejmuje skrzyzowania z
drogg wojewddzka, a jej poczatek jest oddalony od krawedzi ul. Podgérnej o 13,5m (na

granicy pomiedzy jezdnia wykonang z kostki kamiennej i nawierzchnig bitumiczng).
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Przebudowywany odcinek ul. Lipowej znajduje sie na terenie dziatek o numerach
ewidencyjnych: 1101, 1153/2, 473/2, 1055/2, 1128/3, 1100/1, 1100/2, 1044/2, 1104/2
(obr. 0001 Biatosliwie). Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 216,9 m.

Ulica posiada przekrdj uliczny z obustronnymi chodnikami, nawierzchnie o szerokosci ~6,0m
wykonang z kostki granitowej, ograniczong z dwdch stron kraweznikami kamiennymi
wyniesionymi na wysoko$¢ 10-18cm ponad poziom nawierzchni jezdni, chodniki wykonane sg
z ptytek betonowych oraz z kostki kamienne;.

Na catej dtugosci ul. Lipowa jest ulica dwukierunkowg, oznakowana jest tylko znakami
pionowymi - brak oznakowania poziomego. Odwodnienie ulicy realizowane jest
powierzchniowo do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej.

W km 0+099,5 znajduje sie skrzyzowanie ul. Lipowej z ul. Kosciuszki (skrzyzowanie typu T,
podporzadkowany wlot ul. Kosciuszki). Dostepnos$¢ do dziatek przylegtych do drogi jest

zapewniona poprzez istniejgce zjazdy bezposrednie.

Projektowane rozwigzanie

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu
obejmujagca m. in. zmiane dwukierunkowej jezdni na odcinku od ul. Podgdérnej do
ul. Kosciuszki na jednokierunkowg, wyznaczenie oznakowanych przejs¢ dla pieszych,
uzupetnienie oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego.

Linie rozgraniczajgce pas drogowy drogi gminnej oraz pas drogowy drogi wojewddzkiej
pozostang bez zmian.

W celu rozgraniczenia oznakowania pionowego na znaki w zarzqdzie réznych kategorii drog
wprowadzono na rys. planu sytuacyjnego oznaczenia znakow:

A) oznaczenie ,DW” dla znakdéw, dla ktérych organem zarzqdzajgcym ruchem jest
Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego - funkcje organu zarzgdzajgcego ruchem
petni Dyrektor Wielkopolskiego Zarzqdu Drég Wojewddzkich w Poznaniu (projekt
oznakowania opiniuje Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, Rejon Drdg
Wojewddzkich w Ztotowie oraz Starosta Pilski jako zarzqdzajgcy ruchem na drodze
nizszej kategorii),

B) oznaczenie ,DG” dla znakdw, dla ktdrych organem zarzqdzajgcym ruchem jest Starosta
Pilski (projekt oznakowania opiniuje Komenda Powiatowa Policji w Pile oraz Gmina

Biatosliwie).
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Do podstawowych zmian w zagospodarowaniu terenu naleze¢ bedzie:

— odsuniecie lewego kraweznika od istniejgcych drzew — zapewnienie wymaganej skrajni
poziomej wigze sie ze zwezeniem jezdni z obecnych 6,0m do 5,50m (na odcinku od
ul. Kosciuszki do ul. Dworcowej oraz do 4,50m (na odcinku od ul .Podgdrnej do
ul. Kosciuszki),

— zmiana nawierzchni lewostronnego chodnika z ptyt betonowych na ptyty granitowe
pfomieniowane,

— wykonanie nowego oswietlenia ulicy zwiekszajgcego bezpieczenstwo ruchu po zmroku
(doswietlenie skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych),

— wykonanie pasa zieleni pomiedzy istniejgcymi drzewami po stronie lewej (polepszenie
warunkéw dla wegetacji drzew),

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w zakresie drogi gminnej oraz w

pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

Przyjeto m.in. nastepujace parametry projektowe:

a) klasa techniczna drogi —,D” —dojazdowa,
b) predkos¢ projektowa —vp=30 km/h,

c) szerokos¢ jezdni —-4,50-5,50 m,

d) spadki poprzeczne jezdni (pochylenie ,,daszkowe”) - 2%,

e) szerokos¢ chodnika przy jezdni —min 2,00 m,

f) spadki poprzeczne chodnika - 2%,

g) minimalny promien tuku poziomego -70m,

h) promien tuku pionowego wklestego — 2800 m.

Szczegoty oznakowania:

Podstawowg zmiang w organizacji ruchu na projektowanym odcinku bedzie zmiana ruchu
dwukierunkowego na odcinku od ul. Podgérnej do ul. Kosciuszki na jednokierunkowy (mozliwy
tylko wjazd z ul. Podgdrnej w ul. Lipowa). Rezygnacja w wyjazdu z ul. Lipowej na droge
wojewddzky podyktowana jest wzgledami bezpieczeistwa z powodu ograniczonej
widocznosci. Ruch pojazdéw chcacych wjechaé na droge wojewddzka zostanie przeniesiony na
sgsiednie skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z ul. Tysigclecia (wlot ul. Tysigclecia posiada lepsze

warunki widocznosci przy wtgczaniu sie do ruchu).
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W pasie drogi wojewddzkiej zostang wprowadzone nastepujace rozwigzania (oraz poza

pasem jezeli oznakowanie zwigzane jest ze skrzyzowaniem z DW):

zmiana na ruch jednokierunkowy wigze sie z likwidacjg znaku A-7, P-13 oraz P-4 na
wlocie ul. Lipowej,

wprowadzenie oznakowania przejscia dla pieszych przez ul. Lipowa: znak pionowy D-6
(zastosowac do wykonania znaku folie odblaskowq typu 3) wraz z oznakowaniem

poziomym P-10.

Zmiany w organizacji ruchu drogi gminnej polegaja gtdéwnie na:

ustawieniu znaku D-3 na wlocie w ul. Lipowa na skrzyzowaniu z ul. Podgdrng oraz
znaku B-2 na wlocie w ul. Lipowa na skrzyzowaniu z ul. Kosciuszki (patrz rys. nr 2),
ustawienie znakéw nakazu C-4 (na wlocie ul. Kosciuszki) oraz C-2 (na potudniowym
wlocie ul. Lipowej) wskazujgcych kierujagcym pojazdami wymagane kierunki ruchu,
uzupetnienie istniejgcych znakdéw A-7 oraz B-20 o znaki D-1 wraz z tabliczkami T-6
okreslajacymi pierwszenstwo ruchu na istniejacych skrzyzowaniach z ul. Kosciuszki oraz
z ul. Dworcowa,

wykonanie oznakowanych przejsé dla pieszych (znaki D-6 wraz z P-10),

wykonanie powierzchni wyfaczonych z ruchu na skrzyzowaniach w celu doktadnego

wskazania toru jazdy pojazdéw na skrzyzowaniach.

Szczegdtowe rozmieszczenie oznakowania pionowego i poziomego umieszczono na rysunku

nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

Zasady lokalizacji znakéw drogowych:

Znaki nalezy ustawi¢ w miejscu w terenie, gdzie beda dobrze widoczne (nie beda zastoniete

przez znaki, drzewa i inne przeszkody) i same nie bedg ograniczaty widocznosci - stad

dopuszcza sie, ze wzgleddw terenowych, przesuniecie lokalizacji znaku w granicy kilku metréw

w odniesieniu do zaprojektowanej w niniejszej dokumentacji, przy zachowaniu warunkow:

odlegtos¢ wewnetrznej krawedzi tarczy znaku od krawedzi jezdni — min. 0,50 m — max
2m,

wysokos¢ dolnej krawedzi najnizej przymocowanej do stupka tarczy znaku /réwniez

z tab./ powinna wynosi¢ min. 2,0m od powierzchni gruntowego pobocza i min. 2,5m
od powierzchni chodnika (z uwagi na dopuszczony ruch rowerzystow),

min. odlegtos¢ miedzy znakami (istniejgcymi i projektowanymi) — 10 m,
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® metalowy stupek o srednicy 50-60 mm nalezy stabilnie przytwierdzi¢ do podfoza, aby
znak nie ulegt samoistnemu przewrdceniu.

Sposob ustawienia znakdw - w przypadku pobocza gruntowego:

Wysoko§¢ umieszcezenia znakow: Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

/\
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W przypadku chodnika:
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min 2,20

—

:LI SN T

<€) na uly

k1 dwich na jednvm stupku na ulicach

*) 2,5m w przypadku dop. ruchu rowerzystow

Uwagi ogodlne

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy ruchem,
wiasciwy zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,

co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Oznakowanie nalezy wykona¢ wg zasad okreslonych w zatgczniku nr 1, 2 i 4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerdstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drodze wg Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181.

Urzadzenia organizacji ruchu

Na rys. nr 2 opisano i zlokalizowano:
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Oznakowanie pionowe

Wymagania podstawowe:

® nadrogach gminnych nalezy ustawi¢ znaki z grupy wielkosci M (mate),

® na drodze wojewddzkiej nr 190 wszystkie znaki pionowe nalezy ustawi¢ z grupy
wielkosci S (Srednie),

¢ lica naniesione na tarcze znaku powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1,
za wyjatkiem znaku A-7, B-2, B-20 oraz D-6, ktore powinny by¢ wykonane z folii
odblaskowej 2 typu (przejscie dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nalezy oznakowac znakami D-6 wykonanymi z folii odblaskowej typu 3),

® znaki powinny charakteryzowad sie wysokg trwatoscia,

e tarcze znakdw powinny byé wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwdjnie
gietymi krawedziami.

Wszystkie znaki istniejgce nalezy wymieni¢ na nowe jesli nie spetfniajg ww. standardéw.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome jezdni nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej farbami koloru

biatego do znakowania nawierzchni.
5. Termin realizacji

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: po wykonaniu robdt

(do 30.09.2024r.).

Opracowat:

magr inz. Krzysztof Nowacki




Projekt statej organizacji ruchu —
Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

RYSUNKI:
— Rys.nr1l Plan orientacyjny —skala 1:25 000
— Rys. nr2 Plan sytuacyjny —skala 1:500




