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Oświadczenie 

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DZ. U. z 2003r Nr 207 poz. 

2016 z późn. zm.) zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany pn.: 

”Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej” 

W zakresie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlano-architektonicznego branży drogowej 

z elementami odwodnienia został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

PROJEKTANT (branża drogowa): 

mgr inż. Krzysztof Nowacki 

nr ewid. WKP/0098/PWOD/12 
do proj. i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności drogowej 

29.08.2022 r. 

 

 

SPRAWDZAJĄCY (branża drogowa): 

mgr inż. Piotr Strzyżewski 

nr ewid. WKP/0097/POOD/04 
do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

29.08.2022 r. 

 

 

PROJEKTANT (kanalizacja deszczowa): 

mgr inż. Paweł Kwiatkowski 
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do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej 

29.08.2022 r. 
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Odpisy uprawnień i zaświadczenia przynależności do izby 
zawodowej 
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Uzgodnienia i opinie 
 

1. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile z dnia 
03.02.2020 r. nr Pi-WN.5183.2441.2.2019 w sprawie projektu budowlanego "Przebudowy 
ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej" 

2. Informacja z firmy telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. potwierdzająca, że w ul. Lipowej 
w Białośliwiu na terenie objętym robotami jest teletechniczna kanalizacja kablowa. 

3. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Lipowej w Białośliwiu z dnia 
17.08.2022 r. 

4. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 
nr 190 z dnia 29.08.2022 r. 

5. Decyzja Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na lokalizację sieci 
wodociągowej w m. Białośliwie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 190 oraz 
odtworzenia nawierzchni chodnika – znak pisma WZDW.WU.6511-399/22 z dnia 
04.08.2022 r. 

6. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanej sieci 
uzbrojenia terenu, przeprowadzonej przez Starostę Pilskiego sposobem elektronicznym w 
siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile 
- Znak sprawy: WGK.6630.174.2022 



 Projekt budowlany  –  
 Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej 

18 

 



 Projekt budowlany  –  
 Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej 

19 

 



 Projekt budowlany  –  
 Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej 

20 

 



 Projekt budowlany  –  
 Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej 

21 

 



 Projekt budowlany  –  
 Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej 

22 

 



 Projekt budowlany  –  
 Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej 

23 

 



 Projekt budowlany  –  
 Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej 

24 

 



 Projekt budowlany  –  
 Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej 

25 

 



 Projekt budowlany  –  
 Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej 

26 

 



 Projekt budowlany  –  
 Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej 

27 

 



 Projekt budowlany  –  
 Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej 

28 

 



 Projekt budowlany  –  
 Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej 

29 

 



 

30 

Wykaz właścicieli działek ewidencyjnych 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu dla zadania „Przebudowa ul. Lipowej w 

Białośliwiu z przebudową sieci wodociągowej” 

 

 

1. Podstawa opracowania 

Niniejsza dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu z 

przebudową sieci wodociągowej” została opracowana w oparciu o następujące materiały: 

[1] Zlecenie Inwestora – Gminy Białośliwie z siedzibą przy ul. Księdza Kordeckiego 1, 

89-340 Białośliwie (umowa nr 77/20 z dn. 24.03.2022 r.), 

[2] Mapę zasadniczą w skali 1:500, opracowaną przez Geodetę Uprawnionego Bronisławę 

Sawińską (wykonawca: Usługi Geodezyjne Aleksandra Szpera-Łęczkowska, data 

weryfikacji: 17.05.2022 r.), 

[3] Opinia geotechniczna autorstwa Michała Skrzypczaka (firma Geo-Wall Usługi Geologiczne 

i ochrony środowiska – Michał Skrzypczak), grudzień 2018 r. 

[4] Uchwała nr XXXI.196.2021 Rady Gminy Białośliwie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach 

Białośliwie i Dworzakowo 

[5] Projekt budowlany pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Białośliwiu” autorstwa firmy Drogbit 

Grzegorz Piluszczyk z siedzibą w Pile, 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430, Warszawa 14.05.1999r. z późniejszymi 

zmianami, 

[7] Załączniki nr 1 - 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze - Dz. 

U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181, 

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz.881 

z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, 

[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) z 

późniejszymi zmianami, 

[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2008r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi. 

2. Lokalizacja inwestycji  

Zadanie „Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej” 
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realizowane jest w m. Białośliwie, gmina Białośliwie, w powiecie pilskim, w województwie 

wielkopolskim. 

Zadanie przewiduje przebudowę odcinka drogi gminnej – ul. Lipowej na dł. 216,89 m. na 

terenie działek o numerach ewidencyjnych: 

– 1101, 1153/2, 473/2, 1128/3, 1100/2 (obr. 0001 Białośliwie) – zakres zadania objętego 

zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym w Pile. 

Zakres zadania realizowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 190 (na działkach 

1055/2 oraz 1100/1) będzie procedowany oddzielnym zgłoszeniem w Wielkopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Poznaniu (zakres robót objętych zgłoszeniem obejmuje włączenie wodociągu 

do istniejącej sieci z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni chodnika). 

3. Zakres zadania 

Początek projektowanej rozbudowy (km 0+000 wg kilometracji roboczej projektowanej trasy) 

znajduje się w pobliżu skrzyżowania ul. Lipowej z drogą wojewódzką nr 190 (ul. Podgórna, 

droga klasy G, skrzyżowanie w km 25+903 wg kilometracji drogi wojewódzkiej, skrzyżowanie 

typu T, wlot podporządkowany). Przebudowa nie obejmuje skrzyżowania z drogą wojewódzką, 

a jej początek jest oddalony od krawędzi ul. Podgórnej o 13,5m (na granicy pomiędzy 

istniejącymi nawierzchniami jezdni z kostki kamiennej i bitumiczną). 

Koniec projektowanej trasy znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Dworcową (skrzyżowanie 

typu T). 

Do podstawowych zmian w zagospodarowaniu terenu należeć będzie: 

 odsunięcie lewego krawężnika od istniejących drzew – zapewnienie wymaganej skrajni 

poziomej wiąże się ze zwężeniem jezdni z obecnych 6,0m do 5,50m (na odcinku od 

ul. Kościuszki do ul. Dworcowej oraz do 4,50m (na odcinku od ul .Podgórnej do 

ul. Kościuszki), 

 zmiana nawierzchni lewostronnego chodnika z płyt betonowych na płyty granitowe 

płomieniowane, 

 przebudowę oświetlenia ulicy zwiększającego bezpieczeństwo ruchu po zmroku 

(doświetlenie skrzyżowań i przejść dla pieszych), 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w zakresie drogi gminnej oraz w 

pasie drogowym drogi wojewódzkiej. 

Realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia dostępności do działek przylegających do 

pasa drogowego ul. Lipowej. Polepszenie parametrów technicznych trasy oraz zmiana 

organizacji ruchu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz komfort mieszkańców 

przyległych posesji. 

4. Stan istniejący 

4.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren inwestycji stanowi istniejący pas drogowy ul. Lipowej wraz z typowym 

zagospodarowaniem w postaci jezdni, chodników, zjazdów, elementów systemu oświetlenia 
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oraz ogrodzeń i bram do posesji. W sąsiedztwie pasa drogowego dominuje niska zabudowa o 

charakterze miejskim.  

Ulica posiada przekrój uliczny z obustronnymi chodnikami, nawierzchnię o szerokości 

ok. 6,0 m wykonaną z kostki granitowej, ograniczoną z dwóch stron krawężnikami kamiennymi 

wyniesionymi na wysokość 10-18cm ponad poziom nawierzchni jezdni, chodniki wykonane są 

z płytek betonowych oraz z kostki kamiennej. 

Na całej długości ul. Lipowa jest ulicą dwukierunkową, oznakowana jest tylko znakami 

pionowymi - brak oznakowania poziomego. Odwodnienie ulicy realizowane jest 

powierzchniowo do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. 

W km 0+099,5 znajduje się skrzyżowanie ul. Lipowej z ul. Kościuszki (skrzyżowanie typu T, 

podporządkowany wlot ul. Kościuszki). Dostępność do działek przyległych do drogi jest 

zapewniona poprzez istniejące zjazdy bezpośrednie. 

Projekt nie przewiduje zmiany granic pasa drogowego. 

4.2. Podłoże gruntowe 

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim i zgodnie z opinią [3] projektowana 

inwestycja zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Na podstawie [3] dla dobrych warunków 

wodnych, grunty niewysadzinowe należy zaliczyć do grupy nośności podłoża G1, natomiast 

grunty wątpliwe do grupy nośności podłoża G2. 

4.3. Istniejące sieci uzbrojenia terenu 

Na terenie inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, 

energetyczna, gazowa, wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.  

Przebudowie podlegać będzie sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne oraz elementy kanalizacji 

deszczowej. 

Z uwagi na zakres planowanej przebudowy ulicy nie planuje się żadnych poszerzeń jezdni, a 

pozostałe elementy ulicy jak zjazdy i chodnik nie zmienią swojej lokalizacji. Wszystkie 

nawierzchnie będą wykonane jako rozbieralne (z kostek i płyt kamiennych lub betonowych). 

4.4. Istniejąca zieleń 

Na terenie inwestycji znajdują się drzewa liściaste (lipy drobnolistne oraz lipy krymskie o 

obwodach pni na wysokości 130 cm od 131 do 258 cm) – sporządzona w 2022 r. na potrzeby 

projektu „Inwentaryzacja dendrologiczna drzew…” zaleca usunięcie 4 drzew (nr 2, 3, 7, 17).  

Zezwolenie na wycinkę drzew objęte jest odrębną procedurą (po uzyskaniu pozwolenia od 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Planowane do wycinki drzewa nie kolidują z 

projektowaną przebudową ulicy, a decyzja o ich wycince podyktowana jest złym stanem 

fitosanitarnym drzew. 

Większość drzew ma korzenie wystające ponad powierzchnię gruntu, w związku z czym są 

narażone na różne uszkodzenia mechaniczne – przy realizacji zadania należy kierować się 

zaleceniami zawartymi w ww. „Inwentaryzacji dendrologicznej drzew”. 

Podczas robót pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami za pomocą osłon. 

Zabezpieczenie pni należy wykonać w formie odeskowania obejmującego całą powierzchnię 

pnia do wysokości co najmniej 150 cm (zależnie od rozmiarów drzewa i wysokości na której 

zaczyna się korona). Deski powinny zostać zamocowane na podkładkach zapewniających 
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dystans od pnia np. z plastikowego sączka drenarskiego. Oszalowanie powinno opierać się o 

podłoże i być spięte drutem lub taśmą stalową co ok. 50cm - w trzech miejscach. 

Podczas prac ziemnych może nastąpić uszkodzenie korzeni i redukcja systemu korzeniowego 

oraz odkrywanie korzeni i związane z tym przesychanie i przemarzanie korzeni. Należy tak 

prowadzić roboty budowlane żeby ograniczyć powstawanie ewentualnych zagrożeń do 

minimum. W celu zabezpieczenia systemu korzeniowego należy: 

• wszelkie prace ziemne w pobliżu systemu korzeniowego wykonywać ręcznie, 

• odsłonięte korzenie okryć matami ze słomy, tkanin workowych itp., powinny chronić 

korzenie przed mrozem lub przesuszeniem – latem należy je zwilżać. 

• nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa, 

• przy głębokich wykopach zaleca się wykonać ekrany zabezpieczające zgodnie z zasadami 

pielęgnacji drzew, 

• niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych, 

• zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiałów chemicznych i 

budowlanych. 

W celu ochrony przed niszczeniem przez korzenie elementów dróg, chodników, zjazdów oraz 

podziemnej infrastruktury technicznej należy zastosować bariery przeciw korzeniom 

wykonanym z mat z tworzyw sztucznych odpornych na penetracje korzeni roślin. Maty po 

zabudowaniu w gruncie tworzą barierę nie przepuszczającą korzeni i kłącz roślin. Jednocześnie 

odpowiedniej wielkości pory umożliwiają swobodne przenikanie wody oraz soli mineralnych i 

zachowanie istniejących warunków gruntowych. 

4.5. Obszary ochrony konserwatorskiej 

Teren na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w 

wojewódzkim rejestrze zabytków - natomiast na podstawie mpzp [4] została zaliczona do 

strefy ochrony konserwatorskiej. 

Do wykonania nawierzchni jezdni i chodników przewiduje się wykorzystanie istniejących 

krawężników granitowych, kostki kamiennej oraz nowych płyt granitowych (w miejsce 

istniejącego ciągu pieszego wykonanego z płyt betonowych będących w złym stanie 

technicznym). 

4.6. Ochrona środowiska 

Niniejsza inwestycja, nie została zaliczona do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco wpływać na środowisko. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się wykonanie następujących prac: 

 przebudowa istniejącej jezdni ul. Lipowej o nawierzchni z kostki kamiennej, o powierzchni 

łącznej po przebudowie ok. 2200 m2, 

 wykonanie lewostronnego chodnika (po stronie wschodniej) szerokości minimalnej 2,0 m, o 

nawierzchni z kostki kamiennej i płyt granitowych, o powierzchni łącznej ok. 440 m2, 

 wykonanie prawostronnego chodnika (po stronie zachodniej) szerokości minimalnej 2,0 m, 

o nawierzchni z kostki kamiennej, o powierzchni ok. 460 m2 m2, 
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 wykonanie korekty geometrycznej krawędzi ul. Lipowej oraz w zakresie skrzyżowań – ulic 

Kościuszki i Dworcowej. 

 przebudowa wodociągu – szczegóły w załączonym projekcie branży sanitarnej, 

 przebudowa systemu oświetlenia ulicznego - szczegóły w załączonym projekcie branży 

elektrycznej, 

 przebudowa systemu odwodnienia (wymiana wpustów, budowa jednej studni rewizyjnej), 

 przebudowa istniejących zjazdów do posesji, 

 wykonanie elementów małej architektury (kosze na śmieci), 

 nasadzenia kompensacyjne drzew (w miejscach po wycince czterech drzew), 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w zakresie nowej trasy. 

5.1. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Rozwiązania projektowe oraz realizacja inwestycji są zgodne z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego [4]. 

Obszar zadania, tj. pas drogowy ul. Lipowej został oznaczony w planie symbolem 14KD-D. Dla 

ww. obszaru plan przewiduje: 

 klasę techniczną drogi „D” – dojazdowa, 

 brak zmian szerokości w liniach rozgraniczających, 

 możliwość wykonania przebudowy lub modernizacji sieci uzbrojenia terenu. 

5.2. Elementy małej architektury 

Elementami małej architektury, które planuje się wykonać na przebudowywanym odcinku 

ul. Lipowej są kosze na śmieci mocowane na stałe do podłoża, ustawione po wschodniej 

stronie ulicy (przy chodniku). Kosze należy zamontować w gruncie za pomocą fundamentów 

betonowych o wymiarach 40x40x60 z betonu B25 lub innych fundamentach 

prefabrykowanych (zaleconych przez producenta koszy na śmieci). 

5.3. Kanał technologiczny 

Zgodnie z informacją uzyskaną z firmy telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. na terenie 

objętym wnioskiem znajduje się kablowa kanalizacja teletechniczna i w związku z tym 

odstępuje się od budowy nowego kanału technologicznego. 

6. Projektowane rozwiązania – projekt drogowy 

6.1 Parametry techniczne projektowanych dróg , chodników. 

Do projektowania przyjęto następujące parametry projektowe: 

a) klasa techniczna drogi    – „D” – dojazdowa, 

b) ilość pasów ruchu     – 1–2, 

c) prędkość projektowa    – vp=30 km/h, 

d) szerokość jezdni     – 4,50–5,50 m, 

e) spadki poprzeczne jezdni      – 2% daszkowy, 

f) szerokość chodnika wschodniego   – min. 2,00 m, 

g) szerokość chodnika wschodniego   – min. 2,00 m, 

h) spadki poprzeczne chodnika   – 2%, 

i) minimalne pochylenie podłużne drogi  – 2,27%, 
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j) maksymalne pochylenie podłużne drogi   – 3,75%, 

k) promienie łuków poziomych   – R=70 m, R=300 m, 

l) promień łuku pionowego wklęsłego  – 2800 m. 

6.2. Rozbiórki elementów zagospodarowania pasa drogowego 

Przewiduje się rozbiórkę wszystkich nawierzchni (jezdnie, chodniki, zjazdy) na terenie objętym 

opracowaniem. 

Planuje się wykorzystanie wszystkich krawężników i kostek granitowych pochodzących z 

rozbiórki, dlatego planując budowę należy zapewnić miejsce na składowanie materiałów 

kamiennych w celu ich późniejszego oczyszczenia i wbudowania. 

6.3. Droga w planie 

Szczegółowe rozwiązania projektowe przedstawia rys. nr 2 Plan sytuacyjny (Projekt 

zagospodarowania terenu). 

Projektowana trasa długości 216,89 m co do zasady pokrywa się z istniejącym przebiegiem 

ul. Lipowej – korekta przebiegu krawędzi jezdni związana jest z koniecznym odsunięciem 

jezdni od drzew. Na długości trasy zaprojektowano cztery załomy związane z istniejącą 

geometrią ul. Lipowej oraz związane z geometrią włączenia w ulicę Dworcową (dwa załomy 

wyokrąglone łukami kołowymi o promieniach R=300,0  i R=70,0 m). 

Chodnik lewostronny (wschodni) jest odsunięty od jezdni i przebiega przy ogrodzeniach 

posesji, a od jezdni oddziela go pas zieleni o szerokości od 1,3 do 2,8m. Chodnik prawostronny 

(zachodni) przylega bezpośrednio do jezdni i jest od niej oddzielony krawężnikiem kamiennym 

wyniesionym 10-12cm. W obrębie chodnika przewidziano ustawienie słupów oświetlenia 

ulicznego oraz znaków pionowych. Dla obsługi posesji zaprojektowano zjazdy szerokości min. 

3,0 m, połączenie zjazdu z jezdnią ścięte skosem o proporcji 1,5:1,5, pochylenie podłużne zjazdu <5%. 

6.4. Droga w przekroju poprzecznym 

Głównym elementem projektowanej trasy jest jezdnia, która posiada jeden pas ruchu na 

odcinku od km 0+000 do km 0+099,56 (ruch jednokierunkowy w kierunku dworca kolejowego) 

oraz na odcinku od km 0+099,56 do km 0+216,89 dwa pasy ruchu, po jednym w każdym 

kierunku. 

Trasę zaprojektowano w przekroju ulicznym, tj. z jezdnią ograniczoną z obu stron 

krawężnikami. Na odcinku prostym jezdnia posiada przekrój daszkowy o pochyleniu 

poprzecznym 2%. Chodniki posiadają pochylenie 2% w kierunku jezdni na całej trasie. 

6.5. Droga w przekroju podłużnym i ukształtowanie wysokościowe 

Trasa wpisana jest w istniejący teren i opada w kierunku wzrostu kilometracji pochyleniami w 

zakresie 2,27-3,75%. Szczegółowy przebieg profilu trasy przedstawia rysunek nr 4 „Przekrój 

podłużny”. 

6.6. Odwodnienie drogi 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni realizowane 

jest dzięki zaprojektowanym spadkom podłużnym i poprzecznym do projektowanych wpustów 

podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Projekt nie przewiduje odprowadzenia wody opadowej i roztopowej z projektowanych 

nawierzchni w kierunku pasa drogowego drogi wojewódzkiej. 
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7. Konstrukcje nawierzchni 

Zgodnie z opinią geotechniczną [3] do projektowania przyjęto grupę nośności podłoża G2 oraz 

kategorię ruchu KR 3. 

Wymagany moduł wtórny odkształcenia w podłożu nawierzchni jezdni wynosi 50 MPa, a dla 

warstwy umocnionego podłoża pod warstwą podbudowy 100 MPa. 

7.1. Konstrukcja jezdni (KR 3) 

 warstwa ścieralna z kostki kamiennej grubości 9 cm (pozyskana z rozbiórki), 

 podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 (kruszywo łamane 

stabilizowanej mechanicznie) gr. 20 cm wg WT-4, 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem (CBGM) o wytrzymałości na 

ściskanie odpowiadającej klasie C 3/4 gr. 18 cm wg WT-5 

7.2. Konstrukcja chodnika 

 warstwa ścieralna chodnika wschodniego z płyt granitowych 40×40×8 cm 

wg PN-EN 1341, 

 warstwa ścieralna chodnika zachodniego oraz opaski przy chodniku wschodnim z kostki 

kamiennej grubości 6 cm (materiał z rozbiórki), 

 podsypka cementowo-piaskowa grubości 4cm wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1, 

 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (CBGM) o wytrzymałości 

na ściskanie odpowiadającej klasie C 1,5/2,0 gr. 15cm wg WT-5. 

7.3. Konstrukcja zjazdu 

 warstwa ścieralna zjazdu z kostki kamiennej 15×17/20 cm (materiał z rozbiórki), 

 podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm (pod kostką kamienną) lub grubości 6 cm 

(pod płytą granitową) wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 (kruszywo łamane 

stabilizowanej mechanicznie) wg WT-4 grubości 15 cm (pod kostką kamienną) lub 

grubości 20 cm (pod płytą granitową), 

 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (CBGM) o wytrzymałości 

na ściskanie odpowiadającej klasie C 1,5/2,0 gr. 15cm wg WT-5. 

7.4. Elementy betonowe – ograniczenia nawierzchni 

 Obrzeże kamienne o wymiarach 8×25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i 

ławie z oporu z betonu C 12/15, 

 krawężnik kamienny o wymiarach 12×30 cm (materiał z rozbiórki) na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie z oporem z betonu C 12/15, 

 opornik kamienny o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i 

ławie z oporem z betonu C 12/15. 

7.5. Wzory układania kostki kamiennej 

Ze względu na trudność na etapie projektowania dokonania oceny przydatności istniejącej 

kostki kamiennej do wykonania określonego wzoru ostateczny dobór wzoru nastąpi na etapie 

wykonawstwa, z zastrzeżeniem, że Wykonawca przyjmie do realizacji jeden z przedstawionych 
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poniżej wzorów bez dodatkowego wynagrodzenia. Wybór wzoru należy do Zamawiającego. 

Wybór ograniczono do wzorów brukarskich znanych i stosowanych od lat: 

a) Łuk rzymski: popularny wzór brukarski charakteryzujący się bardzo dobrym 

klinowaniem kostki oraz stosunkowo najmniejszą fugą. 

 
b) Wachlarz, bądź rybia łuska: szczególnie efektowny gdy wykonany jest z kostki 

mniejszej. Wymaga precyzji i dokładności. 

 
c) rzędówka: najczęściej stosowana do zagospodarowywania ciągów komunikacyjnych 

(ulice, chodniki), układana w linie prostopadłe (90 stopni) do osi jezdni lub chodnika. 

 

8. Roboty ziemne (przebudowa drogi) 

Drogowe roboty ziemne ograniczają się do przygotowania koryta pod nawierzchnię jezdni, 

zjazdów oraz chodników. 

Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia rzędnych wysokościowych terenu 

i porównania ich z projektowanymi rzędnymi zawartymi na profilu i przekrojach. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy niezwłocznie zawiadomić o nich 

projektanta przed przystąpieniem do robót drogowych. 

9. Przebudowy i zabezpieczenia sieci 

Niniejsze zadanie obejmuje opracowanie projektów przebudowy wodociągu, przebudowy 
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oświetlenia ulicznego oraz przebudowy elementów kanalizacji deszczowej znajdującej się w 

projektowanym pasie drogowym. 

10. Projektowana zieleń 

W związku z wycinką czterech drzew planowane jest wprowadzenie w to miejsce nowych lip 

drobnolistnych (Tilia cordata), możliwie jak najstarszych, w celu zachowania alei i charakteru 

ulicy (wysokość drzew 3,0-3,5m, obwód pnia około 16cm). 

Wymagania jakościowe wobec sadzonek: wymagania jakościowe dotyczące materiału 

roślinnego zgodnie z Polską Normą PN - 87 R-67023. Oznacza to min. zasadzenie drzewa w I 

wyborze, prawidłowo uformowanych z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany, wyprowadzone zgodnie z zasadami sztuki szkółkarskiej, powinny być 

zdrowe i nieuszkodzone oraz posiadać następujące cechy: 

 podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości 

odpowiedniej dla danego gatunku i rozmiaru, 

 pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

 system korzeniowy z prawidłowo uformowaną bryłą korzeniową (zwartą i 

przerośniętą). 

11. Rozwiązania projektowe elementów odwodnienia ulicy 

Zgodnie ze zleceniem i ustaleniami z Zamawiającym odprowadzanie wód opadowych i 

roztopowych z przebudowywanego terenu ul. Lipowej realizowany będzie do istniejącego 

systemu kanalizacji deszczowej, a zakres przebudowy tej sieci ograniczony będzie do wymiany 

istniejących wpustów kanalizacji deszczowej z dostosowaniem ich lokalizacji do 

projektowanego układu sytuacyjno-wysokościowego wraz z wymianą przykanalików, oraz 

budowa jednej studni rewizyjnej na istniejącym kanale z wpustami i przykanalikami. Spływ 

wód nastąpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne jezdni i 

chodników do wpustów deszczowych, a następnie poprzez przykanaliki, do istniejącego kanału 

głównego, aż do odbiornika. Lokalizacja projektowanych elementów kanalizacji deszczowej wg 

rysunku planu sytuacyjnego. 

ZAKRES MATERIAŁÓW I PRAC: 

o Wykonanie studni wpustowych z osadnikiem,  

o Wykonanie studni rewizyjnej, 

o Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej, 

o Włączenia szczelne w studnie, 

o Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka, 

o Umocnienie ścian wykopów,  

o Oznakowanie prac, 
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o Badania i pomiary. 

Rury 

Projektowane przykanaliki wykonane zostaną z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S o średnicy 

Dz160/4,7 mm. 

Połączenia rur PVC wykonać, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki. Montaż rur 

wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu opracowanej przez 

producenta rur. 

Studnie rewizyjne 

Studnie rewizyjną zaprojektowano, jako włazową, w planie okrągłą o średnicy Dn1000mm. 

Studnie wykonać jako kompletną z prefabrykowanych elementów żelbetowych łączonych na 

uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność, wykonane z betonu zgodnie z normą 

PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymałości klasy min. C30/37, 

wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości nie większej niż 5%, z zamontowanymi przejściami 

szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami. 

W studni należy stosować montowane fabrycznie stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub 

klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE. Wewnętrzne powierzchnie komory należy 

zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi całkowicie odcinającymi dostęp środowiska 

agresywnego. 

Przejścia kanałów przez ściany studzienek powinny być wykonane, jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. 

Kineta powinna być równa 3/4 wysokości kanału. Kinetę wykonać z betonu klasy C35/45 o 

wodoszczelności W10 i nasiąkliwości 5%. Studnię należy posadowić na wypoziomowanej 

płycie żelbetowej o średnicy minimum 10cm większej niż średnica zewnętrzna kręgu.  

Płyta musi być ułożona na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub właściwie 

zagęszczonej podsypce piaskowej. 

Studnia powinna być wyposażona w gotowe koryto przepływowe oraz oryginalne pierścienie 

uszczelniające na wylotach i wlotach przęseł kanałów. 

Właz kanałowy dla studni rewizyjnej zaprojektowano, jako właz typu ciężkiego, okrągły o 

średnicy Dn600 mm klasy D400, wentylowany z wypełnieniem betonowym (klasa betonu 

C35/45), korpus z żeliwa wysokości min. 140mm. Lokalizacja studni zgodnie z planem 

sytuacyjnym. 

Studnie wpustowe 

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementów betonowych, w planie okrągłe o średnicy 

Dn500 mm z osadnikiem wysokości 0,95 m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki. 

Poszczególne elementy tych studni powinny być łączone za pomocą zaprawy betonowej na 

zasadzie pióro-wpust. 

Jako elementy odbierające spływające wody opadowe i roztopowe przewidziano 

zastosowanie żeliwnych wpustów typowych ulicznych, klasy D-400. Należy stosować wpusty 

ściekowe uliczne kołnierzowe, z rusztem żeliwnym (nasada wpustu), o wymiarach 590x390x70 
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mm, mocowanym w korpusie zawiasowo. Ponadto studzienki należy wyposażyć w pierścienie 

odciążające zapobiegające przenoszeniu się obciążeń od ruchu kołowego. 

Lokalizacja wpustów wg rysunku planu sytuacyjnego. 

Ułożenie przykanalików 

Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon 

przedmiotowej inwestycji leży w strefie o głębokości przemarzania gruntu ~ 0,8 m p.p.t. 

Projektuje się minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury przykanalika do poziomu 

terenu nie mniejsze niż 0,8 m. 

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm z zagęszczaniem przez ubijanie 

ręczne. Obsypkę kanału wykonać warstwą piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury 

z zagęszczeniem lekkim sprzętem mechanicznym. Piasek należy zagęścić do 98% wg. Proctora 

w jezdni i chodniku. 

Układanie należy rozpoczynać od dolnego końca odcinka tak, aby kielich rury był skierowany 

przeciwnie do kierunku przepływu. 

Próba szczelności 

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy dokonać jego kontroli wizualnej, 

a także przeprowadzić próbę jego szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych. Podczas wykonywania próby szczelności należy również stosować 

się do zaleceń producenta rur. 

Kolizje 

Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych w rejonie skrzyżowań należy ustalić przy pomocy 

wykopów kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru. 

Wszelkie kolizje nieujęte w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, 

należy każdorazowo zgłosić do Inspektora oraz przebudować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz normami branżowymi.  

Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, 

wytyczeniem osi przewodów i obiektów sieciowych, badaniem gruntu, organizacją robót, 

ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, odprowadzeniem wody 

z wykopów, itp. 

Roboty ziemne (przebudowa kanalizacji deszczowej) 

Uwagi ogólne 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 

Inspektora. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne 

poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów. Pozwoli to na ewentualną 

korektę trasy rurociągu lub wykonanie specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia względem 

rurociągu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odległości między nimi.  
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- W trakcie budowy przykanalików należy wykonać wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie 

wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

- W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod 

nadzorem Inspektora. 

- Przykanaliki należy układać zgodnie z planem sytuacyjnym. 

- Podczas prowadzenia robót, przez cały czas trwania budowy, należy zabezpieczyć wykopy 

barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.  

- Dokładne informacje na temat głębokości rurociągu należy uzyskać po wykonaniu 

przekopów kontrolnych oraz dostosować do projektowanych rozwiązań. 

- Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z: 

o Normą PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych.  

o Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcją Producenta rur 

o Normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Wykopy 

Zakłada się wykonanie wykopów pod elementy sieci kanalizacji deszczowej w formie wykopów 

otwartych o ścianach pionowych obudowanych. W niektórych przypadkach, w korzystnych 

warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, płytkie wykopy) dopuszcza się 

wykonanie wykopów nieobudowanych, o skarpach nachylonych. 

Minimalna szerokość wykopu oszalowanego powinna wynosić dla rurociągów o średnicy 

zewnętrznej (OD) DN ≤ 225 mm OD+0,4 m. W podanej wielkości OD+x, x/2 jest równe 

minimalnej przestrzeni roboczej między rurą a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. 

Natomiast szerokość wykopów dla montażu obiektów na sieci, jakimi są studzienki 

kanalizacyjne musi zapewnić z każdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej 

pomiędzy zewnętrzną ich krawędzią a obudową wykopu, co najmniej 0,5m. 

Minimalna szerokość wykopu w zależności od głębokości wykopu powinna wynosić: 

Głębokość wykopu [m] Minimalna szerokość wykopu [m] 

< 1,0 nie określa się 

1,0 – 1,75 0,8 

1,75 – 4,0 0,9 

 

Jednocześnie zalecana szerokość wykopów o ścianach umocnionych dla montażu rurociągów 

PVC o średnicy do 200 mm musi wynosić 0,8 m (minimalna wymagana odległość pomiędzy 

obudową wykopu a zewnętrzną ścianką rurociągu z każdej strony co najmniej 0,3 m). Przy 

wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych podaną szerokość należy zwiększyć o 10 cm. 

Wykopy pod projektowane sieci należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego do 

poziomu ok.20 cm wyższego od projektowanej rzędnej wykopu.  Końcową głębokość wykopu 

należy osiągnąć przez wykop ręczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
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Szalowanie wykopów 

Do głębokości 1,5 m wykopy mogą być wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem 

możliwości wykonania takiego wykopu jest położenie dna wykopu, co najwyżej 0,3 m poniżej 

zwierciadła wody gruntowej. Ściany wykopu muszą być odpowiednio pochylone w zależności od 

rodzaju gruntu i tak: 

• w piaskach i żwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosić 1,5-2,0,  

• w gruntach spoistych półzwartych 1,0. 

Szalowanie należy wykonać w miejscach, gdzie wymagane jest zajęcie jak najwęższego pasa 

roboczego ( bliskie sąsiedztwo równoległego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy głębokość 

wykopów będzie większa od 1,5 m. Materiał stanowiący obudowę ścian wykopów powinien być 

wykorzystywany wielokrotnie i to w różnych warunkach gruntowych (tj. przy zmiennych 

naciskach gruntu na umocnienie wykopu).  

Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad poziom 

przylegającego terenu. Obudowę ścian wykopów należy wykonać w postaci stalowych 

prefabrykowanych płyt. Odcinki wykopów wymagające szalowania opisano na rysunkach. 

Posadowienie rurociągów 

Przykanaliki należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. W zależności 

od lokalnych warunków stwierdzanych podczas robót ziemnych należy stosować następujące 

posadowienie projektowanych rurociągów: 

a) w gruntach piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-

piaszczystych, średnio zwartych i luźnych nie zawierających kamieni, należy wykonać 

podsypkę piaskową lub żwirowo- piaskową o grubości 15 cm, z jednoczesnym jej 

zagęszczeniem, 

b) Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, należy użyć kruszyw wg normy PN-

EN-13242:2004 z zastrzeżeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany 

wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3. Użyte grunty nie powinny nosić cech wysadzinowości, 

należy wykonać badania pod tym względem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).   

c) Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is-0,98, moduł odkształcenia 

wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

Układanie i łączenie rurociągów 

Na przygotowanym podłożu wg opisanych zasad i na rzędnych określonych w niniejszym 

projekcie należy umieścić projektowany rurociąg. Technologia układania i montażu jest ściśle 

związana z rodzajem danego rurociągu (tworzywa). Należy tu przestrzegać zasad określonych 

przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym opracowaniu. 

Warstwa ochronna rurociągów 

Przewody należy ułożyć w warstwie ochronnej – obsypce, na wysokości 30cm ponad wierzch 

rury.  Należy stosować następującą kolejność prowadzenia prac:  

a) Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń.  

b) Po próbie szczelności należy uzupełnić warstwę ochronną na złączach.  
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c) Do wykonania obsypki należy użyć kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzeżeniami z 

normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3. Użyte 

grunty nie powinny nosić cech wysadzinowości, należy wykonać badania pod tym 

względem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica3). 

Zasypywanie wykopów 

Zasyp wykopu należy wykonać do powierzchni terenu. Rodzaj materiału użytego do wypełnienia 

wykopu po wykonaniu obsypki uzależniony jest od lokalizacji robót. Dla robót wykonywanych 

poza korpusem drogowym zasypkę wykonuje się z gruntu rodzimego, bez względu na jego 

cechy. Dla pozostałych lokalizacji zasypkę należy wykonać z piasku z dowozu wg PN-86/B-02480 

o wilgotności zbliżonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, 

odpadów i części roślin. Zasypywanie należy prowadzić warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór. 
Tablica 1 – Rodzaj materiałów do podsypki, obsypki i zasypki z podziałem na lokalizację. 

Obiekt 

Tereny zielone 
(pobocza) 

Chodniki 
(ciągi pieszo-rowerowe) 

Jezdnie 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materia ł /grubość /Is 

podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka 

Przewody 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,97 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

0,97 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
1,00 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

Przewody 
o głębokości  
góry obsypki 

> 1,2 m 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 

0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

A A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,97 

A 

* ** 
* ** 

0,95 0,97 
0,97 1,0 

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskaźniku różnoziarnistość U ≥ 3 
B - grunt rodzimy 

* - od góry obsypki (do rzędnej koryta) 
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*”  do rzędnej dna koryta) 

 

Próby rurociągów 

Wszystkie projektowane rurociągi przed zasypaniem, a po ułożeniu wydzielonego fragmentu i 

wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez złącz) należy poddać próbie szczelności rurociągu. 

Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w następujących normach:  

- PN – EN 1610. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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12. Urządzenia bezpieczeństwa i obsługi użytkowników ruchu 

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu 

obejmująca m. in. zmianę dwukierunkowej jezdni na odcinku od ul. Podgórnej do 

ul. Kościuszki na jednokierunkową, wyznaczenie oznakowanych przejść dla pieszych, 

uzupełnienie oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego. Projekt 

organizacji ruchu objęty jest odrębnym opracowaniem. 

Opracował: 

…………………………………………………… 
mgr inż. Krzysztof Nowacki 

nr upr. WKP/0098/PWOD/12 

do proj. i kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności drogowej 
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ZAŁOŻENIA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BiOZ) 

 

Przed przystąpieniem do robót remontowych kierownik budowy powinien sporządzić: Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 

i 126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 

1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 

 

W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wymienić zakres robót w kolejności ich realizacji (na podstawie 

danych z projektu wykonawczego) 

 

W planie BiOZ należy: 

• wymienić istniejące obiekty budowlane, 

• wymienić elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

• wymienić przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót - podać skalę, rodzaj, miejsce i czas ich 

wystąpienia: 

 skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac), 

 poparzenia, 

 potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny, 

 osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych, 

 wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem, 

 natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac 

ziemnych 

 (niewypały), 

 inne, 

• podać sposób wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, 

• określić wytyczne do prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy i realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 

 instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, majster). 

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie stanowiska pracy przez 

pracownika, 

• przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej i prace, które 

powinny być wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie zamkniętych dla 

ruchu), bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo przed przystąpieniem do pracy omówić 

warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one zmianie, 

• bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich pracowników o zmianie warunków 

na budowie przed przystąpieniem do pracy, 

• w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących się w strefie zagrożenia, 

prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

• wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane -jest zabronione - odpowiedzialny 
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kierownik budowy, 

• nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom przeszkolonym z zakresu 

bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac, 

• podać informacje dotyczące rodzajów materiałów niebezpiecznych, sposób ich transportu, przechowywania i 

zabezpieczenia, 

• podać wytyczne organizacyjno - techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac w 

strefach szczególnego zagrożenia: 

• wskazać miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

a) Maszyny i urządzenia 

 każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR, 

 maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny posiadać 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

 maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 

 wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 

 każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz czy uruchomienie go nie 

zagraża innym pracownikom, 

 do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie, 

 

b) Roboty ziemne 

 w razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, 

elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być 

wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo 

robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te 

instalacje, 

 w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót zimnych instalacji j.w, należy niezwłocznie 

przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w 

tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót, 

 w razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, prace należy 

przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi, przy wykonywaniu robót 

ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną, 

 przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej krawędzi nie może 

przekroczyć 0,5 m, 

 w czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 

 przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną, 

 użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta, 

 w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je natychmiast zatrzymać, 

wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i zgłosić ten fakt przełożonemu, 

 maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być wycofane z użytku oraz 

wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich 

uruchomienie,  

 maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 

 wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie zabronione. 
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c) Roboty rozbiórkowe 

 przy robotach rozbiórkowych dróg należy wyznaczyć bezpieczną odległość od pracujących maszyn. 

 

d) Układanie nawierzchni drogowej 

 szczególną ostrożność należy zachować w obrębie walców poruszających się w przód i w tył, 

 pomosty robocze maszyn pracujących na budowie należy wyposażyć w poręcze i listwy zabezpieczające przed 

poślizgiem, 

 

e) Prace na wysokości: 

Do prac na wysokości dopuszczeni mogą być tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wysokościowymi. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni: 

– przejść szkolenie podstawowe i okresowe bhp, 

– umieć posługiwać się przydzielonymi środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczającymi, 

– umieć bezpiecznie obsługiwać podstawowe urządzenia służące do transportu poziomego i pionowego. 

 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu: 

– pomosty i rusztowania wykonywane zgodnie z instrukcją, 

– szelki i liny bezpieczeństwa z amortyzatorami oraz kaski ochronne, 

– tablice z oznaczonym zagrożeniem i ostrzegające przed nim, 

– przestrzeganie, by w strefach niebezpiecznych nie przebywali pracownicy nie związani z tą pracą i osoby 

postronne, 

– wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wygrodzenie ich (bariery ochronne) i oznakowanie, 

– dopilnowanie, by na rusztowaniach nie pracowali ludzie jeden nad drugim, 

– przestrzeganie, by pracownicy byli odpowiednio ubrani do rodzaju robót, 

– dbanie o czystość i porządek w miejscu prowadzenia prac. 

 

f) Prace szczególnie niebezpieczne 

 przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić pracownikom instruktażu, 

szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni przełożony), 

 do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, 

 nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 

 

g) Oznakowanie budowy 

 budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

 należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa, 

 w uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania 

ruchu pojazdów. 

 należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, inne służby 

ratownicze). 

 
NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI 

OCHRONNE. 
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Pierwsza pomoc: 

W razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych. Powiadamiając służby ratownicze 

należy podać następujące informacje: 

– swoje imię i nazwisko, 

– nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, 

– miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 

– liczbę poszkodowanych, 

– co się wydarzyło, 

– w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.), 

– należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 

– należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym na miejsce wypadku, 

– powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na którym 

zdarzył się wypadek, 

– w razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy obowiązane jest powiadomić 

PIP i Prokuraturę. 

 

Należy podać numery telefonów, na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na 

budowie: 

POGOTOWIE RATUNKOWE –  ........................999 

STRAŻ POŻARNA –  ........................................998 

1. POLICJA (tel. alarmowy) –  .........................997 

KOMISARIAT POLICJI (najbliższy) –  ................ 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY –  ................ 

KIEROWNIK BUDOWY –  ................................ 

 

Opracował: 

…………………………………………………… 
mgr inż. Krzysztof Nowacki 

nr upr. WKP/0098/PWOD/12 

do proj. i kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności drogowej 
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