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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-485/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly speiione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Zbigniew Przybylak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 czerwca 1973r. Szamocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0465/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Zbigniew Przybylak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzagdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Przybylak

64-820 Szamocin, ul. Marcinkowskiego 86
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WJP-89W-V1H *

Pan Zbigniew Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0063/18

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 86, 64-820 Szamocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (DZ.U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z p6zn.zm) zgodnie z art. 30 ust. 4 tej
ustawy oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ:
Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci
wodociggowej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany na podstawie posiadanych
uprawnien w specjalnosci instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Projektant:
mgr inz. Zbigniew Przybylak
upr. bud. Nr WKP/0465/PWOE/17

29.08.2022 1.



OPIS TECHNICZNY.

Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej oswietlenia

ulicy Lipowej w Biatosliwiu.

Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,
- projekt branzy budowlanej,
- obowigzujgce przepisy i normy PBUE i PN/E,

- uzgodnienia branzowe.

Zakres opracowania:
- rozdzielnica oswietleniowa,
- oSwietlenie drogowe i parkowe ulicy Lipowej w Biatosliwiu,

- ochrona przeciwporazeniowa.

Rozdzielnica oswietlenia ulicznego RO.

Jako rozdzielnice oswietleniowg RO projektuje sie rozdzielnice ZK w obudowie
np. OSZ 40x60 z fundamentem. W rozdzielnicy projektuje sie dwukanatowy
astronomiczny zegar sterujgcy zasilany napieciem 230VAC, z dwoma
przekaznikami 16A, 250V temp. Robocza -30°C do +25°C, IP 65. Lokalizacje
rozdzielnicy przedstawiono na rys nr E-2. Wyposazenie rozdzielnicy
przedstawiono na schemacie E-1. Rozdzielnica RO ustawiona bezposrednio
przy ztgczu ZKP ( w zakresie ENEA Operator). Zasilanie rozdzielnicy RO
wykonaé¢ kablem YKY 5x10mm? ze zlgcza ZKP. Rezystancja uziomu
roboczego ztgcza kablowego Ru: <30Q. Uziemienie wykonac tasmg stalowag
ocynkowang FeZn 30x4 mm oraz uziomem pionowym( jezeli zajdzie taka

koniecznos$¢€) utozonym w rowie kablowym.
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Instalacja oswietleniowa ulicznego i parkowego.

Instalacie oswietlenia ulicznego wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?
ukfadanym w ziemi. Trase kabla przedstawiono na planie rys. nr 2. Uktada¢ go
w wykopie o gtebokosci 0,9 m na 10cm warstwie gruntu rodzimego i 10cm
podsypki z zapasem 3% dtugosci wykopu, w celu skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Kabel po utozeniu zasypa¢ 10cm warstwg piasku, po czym
przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypac¢ warstwg rodzimg gruntu.

W miejscach skrzyzowania z drogg kabel uktada¢ w rurze ostonowej
SRS 110 na gt. 1,2m. Na kablu nalezy umiesci¢ opaski informujgce o typie
kabla, przekroju, roku utozenia, nazwe witasciciela, kierunku zasilania. W
ztagczach RO nalezy umiesci¢ schemat ideowy zigcza z wartosciami
zabezpieczen.

W przypadku skrzyzowania z innymi urzgdzeniami nienaniesionymi na
planie geodezyjnym postepowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE
i PN/E. Wszystkie prace przy uktadaniu kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normg
N-SEP-E-004.

Jako os$wietlenie uliczne OU1 do OU7, projektuje sie oprawy
o$wietleniowe o mocy 18W, strumieniu swietinym 2350Im, temp. pracy od -
30°C do + 25°C, czasie eksploatacji min 50 000h, IP 66, montowane na
stupach stalowych dekoracyjnych o wysokosci 6m, na wysiegnikach 1m.
(zaakceptowanych przez inwestora). Stupy nalezy montowa¢ na
fundamentach B-40/Z-40 lub réwnorzednych o nie gorszych parametrach. We
wnekach stupow zamontowa¢ tabliczki bezpiecznikowe lub ztgcza
oSwietleniowe i potgczy¢ z oprawg oswietleniowg przewodem YAKY
4x25mm?2, 750V.

Jako oswietlenie parkowe OP1 do OP10, projekiuje sie oprawy
oswietleniowe o mocy 40W, strumieniu swietinym 4700Im, temp. pracy od -
30°C do + 25°C, czasie eksploatacji min 50 000h, IP 66, montowane na
stupach stalowych dekoracyjnych o wysokosci 4m, na (zaakceptowanych
przez inwestora). Stupy nalezy montowac¢ na fundamentach B-40/Z-40 lub
rownorzednych o nie gorszych parametrach. We wnekach stupow
zamontowac tabliczki bezpiecznikowe lub ztgcza oswietleniowe i potgczy¢ z

oprawg o$wietleniowg przewodem YAKY 4x25mm?, 750V.
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6.

Jako oswietlenie doswietlajgce przejscie dla pieszych OPP1 do OP11,
projektuje sie oprawy oswietleniowe o mocy 40W, strumieniu swietlnym
4700Im, temp. pracy od -30°C do + 25°C, czasie eksploatacji min 50 000h, IP
66, montowane na stupach stalowych dekoracyjnych o wysokosci 4m, z
wysiegnikiem 1m (zaakceptowanych przez inwestora). Stupy nalezy montowac
na fundamentach B-40/Z-40 lub réwnorzednych o nie gorszych parametrach.
We wnekach stupdédw zamontowaé tabliczki bezpiecznikowe Iub ztgcza
o$wietleniowe i potgczy¢ z oprawg oswietleniowg przewodem YAKY
4x25mm?2, 750V.

Projektuje sie sterowanie pracg opraw oswietleniowych przy uzyciu
zegara astronomicznego.

Rezystancja uziomu roboczego stupow oswietleniowych Ry <5Q.
Uziemienie wykonaé¢ tasmg stalowg ocynkowang FeZn 30x4 mm oraz
uziomem pionowym( jezeli zajdzie taka koniecznos¢) utozonym w rowie

kablowym.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.
Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zaprojektowano samoczynne
wytgczenie zasilania. Ochrone zrealizowano wytgcznikami nadprgdowymi o
charakterystyce B dla obwoddw oswietleniowych.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu nr 473 z dnia
08.10.1990r ( Dz. U. nr 81 z dnia 06.11.1990r), a w obiektach budowlanych zgodnie z
normg PN-HD 60364.

Uwagi koncowe.
Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami i normami.
Po zakonczeniu robdt wykona¢ obowigzujgce pomiary. Nalezy sprawdzi¢ czy
rozdzielnica gtéwna jest uziemiona. W przeciwnym razie nalezy wykonaé¢ uziemienie
R <30Q.



Obliczenia techniczne:

10



L BUWNOY | ZSIBIM oAy

122 622 109 '9E681¥.L 18 '61/L 1 BMOUBBIO ‘UllqNT 288-02 "OHd-T3 ‘I1d°Z L0ZIqo@ojul 1"/ L0ZIq0 mmm :afoewliojul (jd uoizood-oidja@oidia) OHd-13 £102@

~ A0S=TN V19=2| ~ A0S=1Nn v19=7| ~ A0S=TN VLL=7| ~ A0S=TN VLL=2|
A 082 = Nk "zopn "sods A 0€2 = NHA "Zoin "sods A 0£Z =NkA "Zoin "sods A 0£Z = N+ "Zoin "sods
66'0 =0s0o 66'0 =Ps0o be'0 =0s0o t6'0 =0s0o
M m%_onmn_ w wm MY mmo.onmn_ w Nmm M3 £0°'0=Sd w wm_m M m%%nmn_ w Nmm
M €0°0=1d 2 AW £0°0=1d A £0'0=1d ¥ £0°0=1d]
XEAMVA [Iv] XEANVA [Iv] XPAMVA [IV] F xpAvAlY]
! !
T =l i =l o =l oy
92 1A ™ ST I i A | i £33 I
L dO JAd 2do 9Ad £d0 oAd ¥ dO OAd
A0S =N V19=2| A0S =N v19=2| A0S=1N V19=2| A0S =N V19=2|
[ ]A0g2 = N+a "Z0in "sods A 082 =nkd 70N 'sods [ ]A 0E2 = Nka 20N "sods [ ]A 082 = N+ "7oin “sods
66'0 =0s02 66'0 =Psoo be‘0 =0s0o t6'0 =0s00
M £0°0=Sd w wm M L0'0=5d w Nmm .ﬁv_ £0°0=5d w Nwm MY £0'0=8d w Nmm
M £0°'0=1d ? AN 20°0=1d Y £0'0=Id ¥ £0'0=Id
XEAMV A [Iv] XEAMYA [Iv] XPAMVA [Iv] X AMVA [Iv]
s - a
RN B G i NN M 1IN
I N0 JAd ¢ no A £NO #NQ
__ AGS=TN VLL=Z] __ AO0S=7N VLL=Z| HOLYdVY
A 082 = NQ 'Z0jn "sods A 0gg = N+d 70 "sods [mp L] sg
56'0 =0s00 G6'0 =Ps00 A00S V9
MY E0°0=Sd w ge MY £0°0=sd wey 96 00 HNLM
MY £0°'0=Id] 252 A £0°0=1d 52
XEAMVA [Iv] XPANVA [Iv]
1
B T R L2
fd0 OAd 940 ond ond
A0S =10 v19=2| A0S="1N v19=2| HOLVdV | [A0S=TN ¥039-2| HOLVdY
1A 0E2 = Nta "o "sods A 0E2 = NLa "Zom "sods [MrLlsg| |Ao0gg=nk+a zon sods IMLLl sS
56'0 =0500 560 =¢500 AO0G V9 | §6°0 =0s00 AOOS YOI ,
MY £0°0=Sd wge MY £0'0=Sd Emmm 56 00 HNLM ;wmm o6 00 HNLM | [MOB'E=AS] ,
M £0°'0=1d] 291 A 20°0=1d L L o
XEAMVA [Iv] XpAMYA [Iv] XPAMA [ND] U 20X
by - e [P e
M C LA B (SRS | g [H B}
dMz 320z
S NO 9no od
*| "19M 8/£66 Ju elouaor
On Zn_. | emodiT '[N NaIMI|SOfeIg M SUZOIN 3IUB[IBIMS () :NPOMJ0 BMZEN

[d"2 102100 Mt

/10d190

@

yejfghzig mewbigz 6iaz-13

11



2re ‘BUOAS 12 622 109 ‘9€68LYZ 18 ‘BL/L 1 BMOUBBIQO ‘LNIqNT 28802 ‘O¥d-T3 ‘Id"2102I90@ou! Id" 2L 0ZIq0 Mmmwm sfoewiojul (jd-ucjzood-oidje@oid|s) O¥d-13 LL02®

eyumoNiAzn zazid Auemoluyepz dAj - ,

zozs0BpAg HO 113 dZ Bm yopisfam moololgpo ejp 1osousazooupal -dsm -

mojusonpoid yoAuep Bm mojuawsie YyoAuul afouepiesl | afoueshzal -

2661 d3S 'pAm ‘BAleblaug mnfisu) () nisAwazid uln dzoy op eziejuawoy, bm yoAulkoeleisul | yoAuznaimodeu juy mopomszid | Ijgey ‘MOJOJEWLIOISUR.] YoAModA) afbuepeal | alouelsAzal -
1yoAuep yoAuemozAieage)s az eysAzioy weibolid

[v] Azooqou peud - g yanisleIm MODIOIGPO IDSO|l BLUNS - "M U § % sd + (L-0)sBLI(L-sd+(L-Y)od] = ¥ od

1 B, (4/X)+ L =x tbbuepieas nmAldm yuukzojodsm - X [AmM] Yyonisleim mooi0igpo YoAUEMO|E)SUIBZ AOOW BLUNS - ‘M Id S [moi] oBeujeunwoy Aoloigpo auep - % d “3 i “3 Id “y u
[m] esjuiopo obauep Boow aluazeioqo a)simAzoazl - [god [M3] obepysfeim Aoioigpo suep - ‘mu “mid  [Md] yoAujeunwoy mooiolgpo Azozs Aoow BWNS - '} Sd §
yoiysleim mooioqpo e|p 1osousazaoupal “dsm - “m (yoAujeunwwoy ‘gpo yoAmoljhzozs Aoow -jop) iz54eb nyfis “usezooups| “dsm - s [y  [M>] yoAujeunwioy mgoioigpo “[ejsulez Aoow BuwNS - N Id S

ENUIOPO BIP UaZzoljgo 1jiudm | Alpweled

(("po) erodideu moypeds uazojgo HIUAM

.vm._mss 8.e6s u m_u:mu_n_ m\soa_l_ ‘In nalmisorelg M auzol|n aluaflaims -NPpoOmgo emzenN
Id"Z L0ZI0 MMM
2102190 selhakzid meiubigz Biaz-13

12



g/ euons 122 622 109 '9€68L 72 18 '61/1 1 BMOUBBIO "UIqNT 288-0Z 'OMd-13 '1d"2102190@ojul *|d°2 102100 MM :B[dewioul (Id ucizood oidje@oudid) O¥d-13 LL0ZO

2661 d3S ‘pAm ‘ihiebisul mniAisu) () nisAwazig uin'dzoy op eziejuawoy, bm yokulkoeeisul | yoAuziamodeu yui mopomezid | HGEY ‘MOIOJELLIOJSUES UDAMOdA} efoueyeal | sloueisAze. -

:yoAuep yoAuemozAle|age)s oz B)sAzIoY weiboid
*94,Gz 0 kuozsydimod |fouepadwi psouem ouolupd|Bzmn UOBIUSZo||qo A

‘wAuzoAnyale wepkld yszeiod po AUCILOO SISSINEZ M £Z5-5-79E09 DTI-Nd Z 8Iupobz 1030Y[8IM "MMm BZOIIqo Welbold

'VNZDILNYS LS3F NIZVHOd A0 YNOHHOO

£'601 MYL 0T ¥ETF '8 8.2 yoL‘ec 0's (MOLVdV) V¥ 9 D6 00 HNLM L ligLg o'se 29b XPANMVA 9 IM
S'8LL MYL 08¢ GL'TF 18'€S 8'/2 ov6'L 0's (4OLVdv) ¥ 9 96 00 HNLM 1 Lzlg o'se 291 XPANVA ST
z'6zl MYL 082 86'LF b6y 8l 08L'L 0'S (HOLVdV) ¥ 9 96 00 HNLM L LZia o'sy 26T XPANVA Y2 I
£'6eL MVL Q€T €8'LF Z8'Sy 8'/z LG9'L 0's (HOLVdV) ¥ 9 ©6 00 HNLM (AR N 25C XPAMVA €T I
y'8yl MYL 082 2lMF €0'er 82 0S5'L 0'S (4OLVdV) ¥ 9 D6 00 HNLM L i1z'ig o'se 26T XPAMVA T
7'851L MYL 082 19'LF le‘'or 8l esv'L 0's (MOLVdV) ¥ 9 96 00 HNLM Lizia o'ey 2GT XPAMVA LTI
L'00L MYL 08T SS'TF 08'€9 8.2 86Z'Cc 0'S (4OLVdV) ¥ 9 96 00 HNLM LLia o'se 291 XPAMVA 9:1 1M
6204 MWL 082 LETF al'es  8'l2 L'z 0'g (MOLVdY) ¥ 9 OB 00 HNLM L1118 0'8e 201 XPAMYA CHNA |
0'LLL MvL Q0€C 8L'cF 65'vS  8'le 196, 0'S (4OLvdv) v 9 96 00 HNLM L LLLg o'se 291 XPAMVA LM
v'izh MYl 0gZ 00'CF oL'os  8'/z G08‘'L 0'S (HOLVdV) V 9 96 00 HNLM L1118 0'8g 291 XPANVA 1IM
L'6EL MYL 06T  €8'}F LSy 82 9L 0'g (4OLvdV) v 9 96 00 HNLM L1ig o'se 291 XPANVA 295
0'vG1 MYL 08T 99'}F 'Ly 8'le €6v'L  0'S (MO1Vdv) ¥ 9 96 00 HNLM L7118 o'se 291 XPANVA b IY
8'0LL MVl 0eZ 2§'TF 0629 1'9¥ 9€'L 0 (MOLVdV) V 01 96 00 HNLM L Lilg 0's 201 XPAMA LM
[v] mz) nsesz (AN [Aleluelsiol [A] el.SZ [v] el [¢5] s7 [s] elueteizpez sezn eluazoaidzeqez sidQ  sjuszosidzeqez [w] | sido uswe|g

uszesod po Auouyoo 19s0uUzoaINys uazoljqo HIUAM

‘| "Jom 8/€6G Ju efouaor
Id°Z LOZIq0 MMM

/10190

&)

emodi ‘[N NaIMI|SOfelg M BUZOIIN BIUSJIBIMSO :NPOMJO BMZEN

Aelhahzid melubiaz Bigz-13

13



are ‘BUOAS 122 622 109 '9E68LY.L 18 '61/1 1 BMOUEBIO ‘WIGNT 288-02 ‘OYd-13 Id"£L0ZIq0@0oyu i1 £ | 0ZIqo M a[aewolul (jd'uojzood-aidja@oid|a) OXd-T13 21020

eyiumoyihzn zezud Auemoluyepz dAy - ,
(%¥F mAzopo efoueisjo}) mojusonpotd YoAUEP gn| Nd Bm yoAmopkid-omosezo yhishiepjeieys yoAmowsed z ouejhzopo yoAujezokrim mopeid ysAuzosinys 1osopem -

mojuaonpoid yoAuep Bm mojuswsje yoAuus afoueyyes. | afourisAzel -

:("p2) uezeiod po Auoiyo0 [9S0UZIBINYS UBZII|GO IIUAM

'} "Jom 81866 Ju efousor] emodI '[N NSIM|SOJRIG M BUZOIIN SIUSHBIMSO NPOMIO EMZEN

(d"Z 102190 MMM &@ e oo
102190 ¥ Nelkahzid meubigz Bigz-13

14



INFORMACJE BIOZ

Do projektowanej budowlany instalacji elekirycznej oswietlenia ulicy Lipowej w

Biatosliwiu.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowlany instalacji elekirycznej oswietlenia ulicy Lipowej w Biatos$liwiu.

2. Nazwa inwestora i jego adres: Gmina Biatosliwie ul. Ksiedza Kordeckiego 1,
89-340 Biatosliwie.

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
Zbigniew Przybylak, ul. Marcinkowskiego 86, 64-820 Szamocin.
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CZESC OPISOWA

Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegolnych obiektdw.

l.
1.
1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

Budowe oswietlenia ulicznego linii n.n. 0,4 kV

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na trasie projektowanej budowy linii kablowej n.n. 0,4kV znajdujg sie:

- istniejgca droga miejska,

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen.

- istniejgca linia napowietrzna n.n. 0,4kV,

- istniejgce drogi publiczne.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych rodzajow robédt, ktére

stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia:

1. Wykonywania roboét, przy ktoérych wystepuje ryzyko upadku, z
wysokosci ponad 5m — wystepuje

2. Wykonywanie rob6t w wykopach gtebszych niz 1,5m -nie wystepuije.

3. Prace przy wytgczonej i zabezpieczonej istniejgcej linii n.n. 0,4kV
podtaczenie kabla n.n. w ztgczu kablowym.

4. Prace przy wytgczonej linii S.N. 15kV — praca pod linig S.N. wykopy
przy uzyciu mini koparki — nie wystepuja.

5. Wykonywanie rob6t przy dzwigu i na podnosniku samochodowym.
Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych cze$ci maszyn.
— wystepuje

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytgcznie
pracownikOw, posiadajgcych wymagane okreslone szkolenia z
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VI.

zakresu BHP. Szkolenia winny prowadzi¢ wiasciwe stuzby BHP.
Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcego pracownikow.
Przed skierowaniem pracownikbw na miejsce pracy nalezy
przeprowadzi¢  szkolenie  stanowiskowe, z  omoOwieniem
szczegblnych  zagrozen  wystepujacych przy  wykonywaniu
konkretnych rob6t. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na

kierowniku budowy (robét).

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegb6lnego zagrozenia lub ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢, ogrodzi¢ i oznakowaé. Wydzieli¢ i
oznaczy¢ strefy pracy sprzetu ciezkiego.

Zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy pracy,
postepowania w sytuacji zagrozen i wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie w sprzet i sSrodki
ochrony osobistej, zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.
Pracownikdéw zobowigzujgce sie do stosowania tych srodkdw.
Przestrzeganie zasad BHP przy pracach transportowych i
montazowych z  wykorzystaniem dzwigu i podnosnika
samochodowego oraz na wysokosci.

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2m stanowiska
pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierami.

Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich
charakter uniemozliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczen,
nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikow

przed upadkiem.

. Urzadzenia energetyczne nalezy wytgczy¢ i uziemi¢ oraz wymienic

tablice ostrzegawcze.
Opracowa¢ organizacje ruchu drogowego. Droga stanowi

jednoczesnie droge ewakuacyjng w przypadku zagrozen.
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10. Warunki techniczne, opinie
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Chodziez, 24.08.2022 r.
Rejon Dystrybucji Chodziez
ul. Mostowa 4
64-800 Chodziez
tel. 67-2351021
49278/2022/0DS/ZR3

Gmina Bialo$liwie
ul. Ksigdza Kordeckiego 1
89-340 Bialosliwie

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oswietlenie drogowe, Bialosliwie, ul. Lipowa, dz. nr 1101
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przytaczeniowa 3 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Stup nr 8 Obw 1 stacji 1606
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Zstupanr 8 obw. nr 1 stacji 1606 wybudowaé przylacze kablowe 0,4 kV NAYY-J 4x70 mm o dl. 15 m do
zlycza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P ustawionego w granicy dzialki - w pasie drogi .
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie wymaga
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych ( od listwy LZ w zlaczu Zk1x-1P do rozdzielnicy RG placu
budowy i docelowo do rozdzielnicy RG budynku ) oraz wykonanie uziemienia w punkcie rozdzialu
instalacji odbiorcy o wartosci Ruz < 30,0 om.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
w zlgczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
Jjednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wiacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAIJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x16 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 04.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Rezystancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosié Ruz < 30,0 om.
IX. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Nie wymaga

49278/2022/0D5/ZR3 UT M Strona 1
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XI1. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno§¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyltaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
ZR
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