SCHEMAT WYKOPU Wi

DROGA, TEREN

ZASYPKA GRUNTEM SYPKIM
zageszczenie 98% wg skali Proctora

OBSYPKA PIASEK, gr 30 cm

zageszczenie 98% wg skali Proctora

tasma ostrzegawcza 20cm powyzej rury

RUROCIAG

PODSYPKA PIASEK, gr 15 cm
zageszczenie 98% wg skali Proctora
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SPADKI, DLUGOSCI
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SREDNICA, MATERIAL

Dz90 PE100 L=219.5m

Generator rysunkowy 7.33c (www.api-graf.com.pl)
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Dn110mm PVC/ Dz90mm PE
3 \2\4\1 \2

1 - zasuwa odcinajaca zeliwna DN80 PN16 z obudowg i skrzynkg
2 - tuleja kotnierzowa PE oraz kotnierz stalowy Dn80-100mm

3 - nasuwka do rur PVC/PE Dz110mm

4 - zwezka dwukotnierzowa Zeliwna Dn80/100mm

wezet - W2, W3, W4, W6, W8,
W9, W10, W11, W12

1 2 1

IR

1 - projektowany wodocigg PE @90mm SDR17 PE100 PN10

2 - elektrooporowa opaska do nawiercania Dn90/25-32mm

3 - zasuwa do zgrzewania Dn25mm na rur@ Dn25-32mm z
obudowg teleskopowsg i Zeliwng skrzynka uliczng

4 - Projektowane przytgcze PE @25-32/3,0 SDR11 PE100 PN16

5 - Mufa elektrooporowa do zgrzewania Dn25-32mm

6 - Studnia wodomierzowa z armaturg

Uwaga:
przed przystgpieniem do rob6t nalezy dokonaé rewiziji lokalizacji i $rednicy
istniejgcego przylacza w celu potwierdzenia zastosowania odpowiedniej

armatury.

wezet -
W12-Hp

1 - projektowany wodocigg PE @90mm SDR17 PE100 PN10
2 - tuleja kotnierzowa do rur PE Dn80mm (z luznym kotnierzem stalowym,
galwanizowanym lub epoksydowany)
3 - tréjnik rbwnoprzelotowy kothierzowy Dn80mm
4 - tuleja kotnierzowa do rur PE Dn80mm (z luznym kotnierzem stalowym,
galwanizowanym lub epoksydowany)
5 - projektowany wodocigg PE @90/5,4mm SDR17 PE100 PN10
6 - hydrant naziemny Zeliwny, sztywny H4 Dn80mm
7 - zasuwa odcinajgca kotnierzowa zeliwna Dn80mm,
z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng
8 - Luk kotnierzowy ze stopkg Dn80mm

w2

wezet-W7

k #

1 4 12 \4 \1

1 - projektowany wodocigg PE @90mm SDR17 PE100 PN10

2 - tréjnik rbwnoprzelotowy Zeliwny kotniezowy 90°, Dn80mm,

3 - zwezka dwukotnierzowa Zeliwna Dn80/100mm

4 - tuleja kotnierzowa do rur PE (z luznym kotnierzem stalowym,
galwanizowanym lub epoksydowany)

5 - istniejgcy wodociag PE Dz110mm

wezet - W13

ing projektowany wodociqg
“_mwm“_ \ Dz90mm PE
3 \1 \2

istniejgcy wodoc
Dn80mm zeliwo

1 - zasuwa odcinajaca zeliwna DN80 PN16 z obudows3 i skrzynka

2 - tuleja kotnierzowa do rur PE (z luznym kotnierzem stalowym,
galwanizowanym lub epoksydowany)

3 - facznik komnierzowy do rur zeliwnych (zabezpieczony przed przesunigciem)

UWAGI:
Prace ziemne wykonaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w ~~~miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Do wykonania sieci nalezy zastosowagé rury o $rednicach zgodnych z dokumentacjg projektowa.
Rurociagg przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé wymaganym przepisami prébom oraz zgtosi¢ do odbioru

technicznego.

Wykonane urzadzenia powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby geodezyjne.
Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
Materialy uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego opracowania powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w ~~~budownictwie.
Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw kontrolnych wykonywanych pod
nadzorem wiascicieli i ~~~uzytkownikéw uzbrojenia.
W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy
skontaktowaé sie z ~~~projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania i ~~~zlikwidowania kolizji.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”, COBRTI INSTAL.
Obudowe wykopu wyposarzy¢ w przesuwne okana umozliwiajgce ominiecie poprzecznych przeszkéd
Przeszkody poprzeczne nalezy zabezpieczyé poprzez odeskowanie i podwieszenie

Wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ znakami drogowymi, zabezpieczy¢ poprzez ustaiwenie zap6r, w
przypadku pieszych wykonaé pomosty oporeczowane, w godzinach nocnych wykopy oswietli¢

Jezeli na powierzchni ziemi znajduje sie trwata nawierzchnia jak np. bruk, asfalt, beton lub ptyty, to nalezy jg
rozebraé uwazajgc, aby nie naruszyé i nie rozluZzni¢ pozostatej nawierzchni. Materiat przeznaczony do powtérnego
wykorzystania powinien by¢ odiozony i pozostawiony w takim stanie, aby mégt byé ponownie uzyty do wykonania

nawierzchni.

Nawierzchnie w miejscu prowadzenia rurociggu nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Rure nalezy utozyé na 15 cm warstwie podsypki piaskowej z dowozu i obsypaé warstwg 30 cm piasku z dowozu.
Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez
frakgji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw i czesci roslin; grunt wydobyty z wykopu nie spehiajgcy
tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem dowiezionym.

Podsypke, obsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego zgodnie z
PN-B-04481:1988 w wysokosci 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym.
Dopuszcza sie zastosowanie metody bezwykopowej po uprzednim uzgodnieniu technologii z projektantem,
inwestorem i inspektorem nadzoru.

Rury uktadaé zgodnie z ~~~planem sytuacyjnym i ~~~ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.
Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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