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Oświadczenie 

 

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DZ. U. z 2003r Nr 207 poz. 

2016 z późn. zm.) zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany pn.: 

 

”Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po przekopach” 

dla inwestycji „Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 

jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Krzysztof Nowacki 

nr upr. WKP/0098/PWOD/12 
do proj. i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności drogowej 

28.08.2022 r. 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. Piotr Strzyżewski 

nr upr. WKP/0097/POOD/04 
do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

28.08.2022 r. 
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Uzgodnienia, opinie, decyzje 
 

1. Decyzja Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na lokalizację sieci 

wodociągowej w m. Białośliwie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 190 oraz 

odtworzenia nawierzchni chodnika – znak pisma WZDW.WU.6511-399/22 z dnia 

04.08.2022 r. 

2. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile z dnia 

03.02.2020 r. nr Pi-WN.5183.2441.2.2019 w sprawie projektu budowlanego "Przebudowy 

ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej" 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego dla zadania 
„Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po przekopach” 

dla inwestycji „Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci 

wodociągowej” 

 
 

1. Podstawa opracowania 

Niniejsza dokumentacja projektowa pn. „Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po 

przekopach” dla inwestycji „Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci 

wodociągowej” została opracowana w oparciu o następujące materiały: 

[1] Zlecenie Inwestora – Gminy Białośliwie z siedzibą przy ul. Księdza Kordeckiego 1, 

89-340 Białośliwie (umowa nr 77/20 z dn. 24.03.2022 r.), 

[2] Mapę zasadniczą w skali 1:500, opracowaną przez Geodetę Uprawnionego Bronisławę 

Sawińską (wykonawca: Usługi Geodezyjne Aleksandra Szpera-Łęczkowska, data 

weryfikacji: 17.05.2022 r.), 

[3] Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego autorstwa 

Przedsiębiorstwa „Geo – Well” Usługi geologiczne i ochrony środowiska - Michał 

Skrzypczak, grudzień 2018, 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430, Warszawa 14.05.1999r. z późniejszymi 

zmianami. 

2. Lokalizacja inwestycji  

Zadanie „Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po przekopach” dla inwestycji 

„Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej” realizowane 

jest w województwie wielkopolskim, powiecie pilskim, w m. Białośliwie – zlokalizowane jest na 

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Podgórna, droga klasy G, km 25+903) z drogą 

gminną (ul. Lipowa, klasa techniczna D). Odtwarzany chodnik znajduje się na terenie działek o 

numerach ewidencyjnych 1055/2 oraz 1100/1 (obr. 0001 Białośliwie) - działka 1100/1 w pasie 
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drogowym drogi wojewódzkiej, po podziale oznaczona jako „Opis użytku: Drogi”, przed 

zgłoszeniem robót zostanie uzyskana zgoda właścicieli do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

3. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny odtworzenia nawierzchni 

chodnika w związku z budową sieci wodociągowej na ulicy Lipowej w Białośliwiu. 

W ramach robót przewiduje się: 

 rozbiórkę chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową oraz rozbiórką obrzeża betonowego 

wraz z ławą, 

 odtworzenie obrzeża betonowego (materiał z rozbiórki) na ławie betonowej, 

 odtworzenie chodnika z kostki betonowej (kostka z rozbiórki) o powierzchni ok. 2 m2 na 

podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20cm, 

 odtworzenie terenów zielonych (wykonanie humusowania wraz z obsianiem mieszankami 

traw). 

4. Stan istniejący 

4.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Chodnik, którego fragment będzie podlegał rozbiórce i odtworzeniu, biegnie po 

południowo-wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 190 i jest od niej oddzielony pasem 

zieleni o szerokości 3-4m. Miejsce robót zlokalizowane jest w pobliżu skrzyżowania DW190 (ul. 

Podgórna) z drogą gminna (ul. Lipowa). Chodnik wykonany jest z kostki betonowej koloru 

szarego (typu cegiełka). W miejscu robót droga wojewódzka posiada jedną bitumiczną jezdnię 

dwukierunkową o szerokości podstawowej 7,0 (przekrój uliczny, ograniczenie nawierzchni 

krawężnikami betonowymi), natomiast bitumiczny wlot ul. Lipowej wyokrąglony jest łukami o 

promieniach 8,0m i 12m. Chodnik przy drodze wojewódzkiej łączy się z chodnikiem z kostki 

betonowej zlokalizowanym po południowo-zachodniej stronie ul. Lipowej. 

5. Projektowane rozwiązania 

Szczegółowe rozwiązania projektowe przedstawia rys. nr 2 „Projekt zagospodarowania 

terenu”. 

Projekt obejmuje odtworzenie nawierzchni chodnika o wymiarach 1,0x2,05m. Nawierzchnię 

chodnika należy odtworzyć z zachowaniem istniejących spadków podłużnych i poprzecznych. 
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Konstrukcje nawierzchni 

Wymagania dla podłoża nawierzchni chodnika: wskaźnik zagęszczenia gruntu min Is=0,98, 

wtórny moduł odkształcenia E2>40 MPa. 

Konstrukcja chodnika 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8cm (materiał z rozbiórki), 

 podsypka cementowo-piaskowa grubości 5cm wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1, 

 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (CBGM) o wytrzymałości na 

ściskanie odpowiadającej klasie C 1,5/2,0 gr. 20cm wg WT-5. 

Elementy betonowe – ograniczenia nawierzchni 

 obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm i ławie z oporem z betonu C 12/15. 

6. Uwagi końcowe 

Jeżeli podczas prowadzony prac uszkodzeniu ulegną: 

 istniejące tereny zielone (trawniki) należy je odtworzyć - humusowanie wraz z obsianiem 

trawą, 

 istniejące oznakowanie pionowe lub poziome należy je przywrócić do stanu pierwotnego. 

Przed przystąpieniem do robót uzyskać zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. 

Wszystkie prace będą wykonane przez specjalistyczne firmy posiadające zezwolenia na 

prowadzenie takiej działalności. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy oznakować 

strefę robót wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót. Do wykonywania 

robót nawierzchniowych należy stosować materiały posiadające aktualne atesty i odpowiadać 

obowiązującym przepisom i normom. Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną 

w porze dziennej, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP pod kontrolą osoby posiadającej 

stosowne uprawnienia. 

Po zakończeniu wszystkich robót związanych z odtworzeniem nawierzchni chodnika teren prac 

należy uporządkować. 

Opracował: 

…………………………………………………… 
mgr inż. Krzysztof Nowacki 

nr upr. WKP/0098/PWOD/12 

do proj. i kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności drogowej 
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RYSUNKI: 

1. Rys. nr 1 - Plan orientacyjny …skala 1:25 000 

2. Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu …skala 1:500 

3. Rys. nr 3 - Przekrój normalny …skala 1:50, 1:20 

 


