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Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

Oswiadczenie

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DZ. U. z 2003r Nr 207 poz.

2016 z pbézn. zm.) zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:
"Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowg3 sieci wodociggowej”

W zakresie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlano-architektonicznego branzy drogowej
z elementami odwodnienia zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wspbtczesnej wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT (branza drogowa):
mgr inz. Krzysztof Nowacki

nr ewid. WKP/0098/PWOD/12
do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

29.08.2022r.

SPRAWDZAJACY (branza drogowa):
mgr inz. Piotr Strzyzewski

nr ewid. WKP/0097/POOD/04
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

29.08.2022r.

PROJEKTANT (kanalizacja deszczowa):
mgr inz. Pawet Kwiatkowski

nr ewid. WKP/0153/POQ0S/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej

29.08.2022r.

PROJEKTANT (mata architektura):
mgr inz. arch. Anna Owczarek

dec. nr 74/WPOKK/UpB/2011
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

29.08.2022r.




Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

Odpisy uprawnien i zaswiadczenia przynaleznosci do izby
zawodowej




Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-190/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 12 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Krzysztot Adam Nowacki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1974 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0098/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Vv v i
dr inz. Daniel Pawlicki




Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysztof Adam Nowacki jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwi}iﬁkacyjnej«

N A
\NAY! N /\/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: LYYV \

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Adam Nowacki

64-830 Margonin, ul. Polna 9a/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UU5-Y9S-H8P *

Pan Krzysztof Adam Nowacki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0373/12
adres zamieszkania ul. Polna 9A/4, 64-830 Margonin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy




Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

IZBA

INZYNIEROW

. I© BUDOWNICTWA
OKREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK -DP-7131-68/03/2004 Poznat, dnia 14 czerwea 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pém zm ) i art 13 ust1 pkt1 art 14
ust.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jedrolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pbZa. zm ) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz. 38, z pozn.
zm.) : PR
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje ‘

Panu
Piotrowi Strzyzewskiemu
magistrowi inzynierowi
kierunek: Budownictwo
urodzonemu dnia 19 pazdziemika 1969 r. w Poznanmu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0097/PO0OD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnesci drogowej

Szézegélowy zakres uprawnieti jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzj
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 13/0KX/04 z duia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Pior Strzyzewski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa kenieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wiw specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Ieby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy
Olkaeggowej Komisji Kyalifikacyjnej

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemansk:

————,

Czlonek Komisji — mgr iz Manan Karcz: ...
Czonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: Y.




Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 oraz § 4
ust.2 rozp. MGPiB, Pan Piotr Strzyzewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania: wszystkich drog kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju
statkow powietrznych, facznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dhugosci catkowitej
do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami 1
sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994

I. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do B
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé ‘ 1
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodniez =
art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt.1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze
mniejsZ&j niZ 1000m3 takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie,
sktadowe, handlowe lub uslugowe:

- nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub 0 wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych
w odniesieniu do budynkdéw mieszkalnych,

- zagtebionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu terenu 1 posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

- zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci
dla jednej kondygnacji do 4,8 m,

- majacych konstrukcje dla ktorej jest whasciwy obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub- -
zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

- nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych - obciazenin zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzgiednienia
obciazen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wplywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpor,

- nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gornicze;,

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisiji Kwalifikacyjnej ya

Wielkopolskiej Okregowe; |zby Inzynierow Budownictwa -
mgrinz. Jan Lemarski

Otrzymuja;

1.Pan Piotr Strzyzewski
61-151 Poznan os. Piastowskie 34/32
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a




Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

@ POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YKP-KUG-68Q *

Pan Piotr Strzyzewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0738/04
adres zamieszkania Os. Piastowskie 34/32, 61-151 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-325/ 12/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6in. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pan
Pawel Kwiatkowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lipca 1984 r. w Sierpcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0153/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiec stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A A

dr inz. Daniel Pawlicki
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Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Kwiatkowski jest

upowazniony w specjalnoécei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajacy|
Okregowej Komisji Kwaliﬂkacy{nqj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... ALV \ .........

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........... i\ oo b

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:....... | S

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Kwiatkowski
62-200 Gniezno, ul. Wrzesnia 80/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

12



Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

WKP-ENY-1A5-1IM *

Pan Pawet Kwiatkowski o0 numerze ewidencyjnym WEKP/15/0295/13

adres zamieszkania ul. Daniszewska 32/5, 03-230 Warszawa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzome bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78! Ko

% 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z cfwiadczeniem woli zhoionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem whascwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

IZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 81 /WPOKK /2011 Poznan, dnia 12 grudnia 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 89 /2011

DECYZJA nr 74/ WPOKK/ UpB / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Anna Owczarek

ur. 24 czerwca 1984r.
corka Jerzego
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

7

Przewodniczacy Wielkogéls%r"g/ﬁemomisji Kwalifikacyjnej

An'{ rzej 4. Nowak
architekt

\

Strona | z2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA [\0/

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  AndrzejNowak ... \V@
‘DfdpiS), x

2. Sekretarz Komisj: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak ‘LO ............... {
(podpis)

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz ~  ...[.. Seferpedosacons
(pepis)

4. Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  StefanBajer " L AT
(podpis

5. Czlonek Komisj: mgrinz. arch.  Maltgorzata Matusiewicz
(podpis)

6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak ~ ...............

7. Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  AnnaPlesiniska A% ...
(podpis)

8. Czionek Komis;ji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski L,
podpis)

9. Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  Szymon Weyna S A

Otrzymuija:

1) arch. Anna Owczarek 61-212 Poznan, Osiedle O$wiecenia 106 m.2

2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00- 512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa

strona 2 z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Owczarek
posiadajqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 74/WPOKK/UpB/2011,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod nhumerem: WP-0970.

Czionek czynny od: 01-05-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0970-6C6D-493C-4646-DYCS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Uzgodnienia i opinie

Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkédw w Poznaniu Delegatura w Pile z dnia
03.02.2020 r. nr Pi-WN.5183.2441.2.2019 w sprawie projektu budowlanego "Przebudowy
ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowga sieci wodociggowej"

Informacja z firmy telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. potwierdzajaca, ze w ul. Lipowej
w Biatosliwiu na terenie objetym robotami jest teletechniczna kanalizacja kablowa.

Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu na ul. Lipowej w Biatosliwiu z dnia
17.08.2022 .

Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nr 190 z dnia 29.08.2022r.

Decyzja Wielkopolskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Poznaniu na lokalizacje sieci
wodociggowej w m. Biatosliwie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 190 oraz
odtworzenia nawierzchni chodnika — znak pisma WZDW.WU.6511-399/22 z dnia
04.08.2022 r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu, przeprowadzonej przez Staroste Pilskiego sposobem elektronicznym w
siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile

- Znak sprawy: WGK.6630.174.2022
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Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

WOJIEWEDZK! URTAD
Ochroty Zabytkéw w Poznaniu
DE].;EGATURA w PILE
64-920 Pita, ul. Sniadeckich 46
tel. 067 352-07-15, 352-07-16
REGON 034347315 NIP 773-10-33-753
Pita, dn. 03.02.2020 1.
Pi-WN.5183.2441.2.2019

EM.048.2019

EMBROS
ul. Polna 9A/4
64-830 Margonin

Adres do korespondencji:
EMBROS Projektowanie i Nadzory
ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 251
61-249 Poznan

dotyczy : projektu przebudowy ul. Lipowej w Biato$liwiu zadanie p.n. Przebudowa ul.
Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociagowe;j

Kierownik Delegatury w Pile, Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow
w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo EM.048.2019 z dnia 29.11.2019r. /wplyngto
05.12.2019r./ w sprawie przebudowy ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowa sieci
wodociggowe] opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt budowlany wykonany przez mgr
inz. Krzysztofa Nowackiego z listopada 2019 r.

Planowana inwestycja przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej nawarstwien
kulturowych uktadu ruralistycznego wsi Biatosliwie ujgtego w gminnej ewidencji zabytkow
oraz na obszarze chronionym ustalonym na podstawie zapisow zawartych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego wsi Biatosliwie i Dworzakowo przyjetego Uchwala
nr XXXVIII/260//2014 przez Rad¢ Gminy Bialosliwie w dniu 21.05.2014 r.

Wobec powyzszego w przypadku prowadzenia robot budowlanych na obszarze
objetym ochrong konserwatorska, a naruszajacych nawarstwienia kulturowe i stanowigcych
zagrozenie dla  zachowanych zabytkéw istnieje obowigzek prowadzenia badan
archeologicznych, na ktoére nalezy uzyska¢ pozwolenie wojewoddzkiego konserwatora
zabytkéw w oparciu o art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Ponadto nadmieniamy, ze pismo niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.).

Otrzymuje:
. o T o loiewodzki Urzad Ochrony Zabvtkow
1. adresat wraz z informacjg o prywatnosci i 1 egz. mat. do uzgodnien " evoded [i’, Pog i
2.alaBP Kierownik Delegatury w Pile
(- Y4078, .
mgr ina/Twonc fggrebzio
Sprawe prowadza:

1. Bernadeta Piecuch , st. specjalista ochrony zabytkow , tel. 067 352 07 15 w. 21
2. Romualda Bartkowiak, st. specjalista ochrony zabytkéw ds. zabytkéw archeologicznych,
tel. 067 352 07 15 wew. 13
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Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

Temat: Fwd: m. Biatosliwie ul. Lipowa

Nadawca: Danuta Piszczek - UG Biatosliwie <danuta.piszczek@bialosliwie.net>
Data: 2022-07-13, 13:36

Adresat: Krzysztof Nowacki <krzychnowacki@gmail.com>

--- Tres$¢ przekazanej wiadomosci ---
Temat:m. Biatosliwie ul. Lipowa
Data:Mon, 21 Feb 2022 12:58:25 +0000
Nadawca:Madajski Jacek - Hurt <Jacek.Madajski@orange.com>
Adresat:Danuta Piszczek - UG Biatosliwie <danuta.piszczek@bialosliwie.net>

Dzien Dobry
W odpowiedzi na emaila, informujemy, ze Orange Polska S.A. w ulicy Lipowej w Biato$liwiu posiada teletechniczng kanalizacje kablowa.
Pozdrawiam

—

Jacek Madajski
Gléwny Specijalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Tel.: +48 503 037 881

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
Orange Polska, Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz | RODO - informacja o danych

From: Danuta Piszczek - UG Biatosliwie <danuta.piszczek@bialosliwie.net>

Sent: Wednesday, February 2, 2022 9:26 AM

To: * ZZSS_przebudowa_infrastruktury_tddz - Hurt <ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Lodz@orange.com>
Subject: 4975/2022 10S- m. Biatosliwie ul. Lipowa

Dzien dobry,
W imieniu Gminy Biatosliwie zwracam sie z prosba o potwierdzenie, ze w obrebie drogi gminnej - ul. Lipowej w Biatosliwiu
(dziatki nr 1101, 473/2, 1153/2 obreb Biatosliwie) zlokalizowana jest istniejgca kanalizacja kablowa (cigg rur ostonowych i

zwigzanych z nimi pomieszczen podziemnych dla kabli i ich ztgczy oraz urzadzen telekomunikacyjnych).

Powyzsza informacja jest niezbedna do dokonania formalnosci budowlanych w Starostwie Powiatowym w Pile zwigzanych z
planowang przebudowg ww. ulicy - bez obowigzku zlokalizowania kanatu technologicznego przez zarzadce drogi.

W zatgczeniu mapa sytuacyjna.

Pozdrawiam

Danuta Piszczek

Gmina Biatosliwie

89-340 Biatosliwie, Ks. Kordeckiego 1

tel. 67 2876917

C

Informujemy, iz Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za posrednictwem poczty elektronicznej sg przetwarzane w celu
prowadzenia korespondencji z Panstwem i w celu, dla ktérego zostaty nam udostepnione. Administratorem Panstwa danych
jest Woéjt Gminy Biatosliwie, ul. Ksiedza Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie, tel. 67-287-69-10, e-mail: ug@bialosliwie.net.

Tres¢ petnej klauzuli informacyjnej jest dostepna na stronie: klauzula informacyjna.
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Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

POWIATOWY ZARZAD DROG
W PILE
ul. Mfodych 78
tel./fax 67 349 08 81

PZD.DT.4004.226.2022

Pita, dnia 17 sierpnia 2022 r.

EMBROS
Projektowanie i Nadzory
Krzysztof Nowacki

ul. Polna 9A/4

64-830 Margonin

Odpowiadajgc na pismo z dnia 5 sierpnia 2022 r. (wptyneto 11 sierpnia 2022 r.)
przesylam w zalgczeniu 2 egz. zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu przy

ul. Lipowej w Bialosliwiu (droga gminna nr 129645P).

Uwagi:

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku
w sprawie szczegbtowych warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784) - jednostka wprowadzajgca
organizacje ruchu zawiadamia organ zarzqdzajgcy ruchem, zarzqd drogi oraz wlasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem

wprowadzenia organizacji ruchu.

Sprawe prowadzi:

Anna Szpot
tel. 67 349 08 83
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Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu dla zadania
»Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudows sieci wodociggowej”

Lp. Data Tresé uzgodnienia Podpis

1. 1000% | Opimivie. 1t GauL
102 O?"“ff‘ iy Ve

Wéji Gy Biatodliwie
. Ko Korddeckiego 1
89-320 Hiafoslivie
wol Viaikopolskie

Powiatowy Zarzad Drog w Pile
ul. Mjfodych 78
64-920 PiLA
V20.07 bodk, 226. 2071
Przediozony projekt ezasowej/stalcj organizacji ruchu
zatwierdzam pozytywnic/megatyiie
—zuwaganti/bez uwag

17 SIE. 2022

z up

Dyr.-é wiatoweg
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Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

Poznan, dnia 29.08.2022 r.
MARSZALEK
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4201 - 202/22

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988) oraz
§ 3 ust. 1 pkt 1 1 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 . poz. 784 ze zm.)

w zwiazku ze zlozonym w dniu 10.08.2022 r.
wnioskiem pana Krzysztofa Nowackiego
na podstawie projektu sporzadzonego przez pana Krzysztofa Nowackiego
po zasiegnicciu opinii: Komendanta Wojewd6dzkiego Policji w Poznaniu
Rejonu Drég Wojewddzkich w Zlotowie
Starosty Pilskiego
Wojta Gminy Bialosliwie

zatwierdzam stala organizacje ruchu
na drodze wojewddzkiej nr 190
Krajenka — S zamocin — Margonin — Wagrowiec — Gniesno
w m. Biatos§liwie na ul. Ks. Kordeckiego w zakresie skrzyzowania z ul. Lipowg
w zwigzku z przebudows drogi gminnej
z uwagami: zastosowac -6 z folii odblaskowej I1I typu, nie stosowac T-6a.

Zgodnie z § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zostaé wprowadzona organizacja
ruchu: do 30.09.2024 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia otganizacji ruchu:

1) Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan
e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
2) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
3) Rejon Drég Wojewddzkich w Ziotowie ul. Za Dworcem 34, 77-400 Ziotow
e-mailem na: rdwzlotow(@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
oraz
4)  Wielkopolskiego Komendanta Wojewédzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznaniu
e-mailem na: naczelnik wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.

Brak zawiadomienia ww. okre§lonych terminach skutkuje utrata waznos$ci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza si¢ RDW w Zlotowie do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia
tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrole wykonania zadan
technicznych wynikajacych z realizacji projektu.

7 up. NARSZALKA WOJEWODZTWA

zatwierdzono 3 egz.
= L3
otrzymuja:
B a/a
62)) EMBROS K. Nowacki
3)  RDWw Zlotowie

ficiech Jankowiak
Wicemarszatek

zalacznik:
1) projekt organizacji ruchu - 1 egz.

sprawe prowadzi:
A. Sawiriska, tel. 61 2258 156

Urzad Marszatkowski | WOICIECH JANKOWIAK

wa Wi wP i Wicemarszatek .
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan j d ielkopolski
tel. 61 626 66 66 tel. 61626 66 10 : WI ELKO po LS KA

www.umww.pl e-mail: wojciech.jankowiak@umww.pl
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I\ Wielkopolski Zarzad
\ Drdg Wojewddzkich

w Poznaniu

—— !
WZDW.WU.6511-399/22 F Poznan, 4 sierpnia 2022 r.
|
|

|

9 [ 200 .|
DECYZIA 5l fg ey oi\w{b
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r,
poz. 1376 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 20 lipca 2022r., Pana Krzysztofa Nowackiego EMBROS Projektowanie
i Nadzory (ul.Polna 9A/4, 64-830 Margonin), dzialajacego w imieniu inwestora . Gminy Biatosliwie
(ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatogliwie) ws. uzgodnienia przebudowy sieci wodociggowej w zwiazku z przebudowa
ul. Lipowej w m. Biatodliwie w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 190 na podstawie upowaznienia udzielonego przez
Zarzad Wojew6dztwa Wielkopolskiego

(/\.

ZEZWALAM

Gminie Biatosliwie (ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie) na lokalizacje sieci wodociggowej wm. Biatoéliwie
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 190 (dz. nr ewid. 1055/2 i 1100/1), zgodnie z zataczonymi projektami branzy
sanitarnej i odtworzenie nawierzchni chodnika po przekopach pn: ,Przebudowa ul. Lipowej w Biatodliwiu wraz
z przebudowq sieci wodociggowej” stanowiace zatacznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

1. Chodnik odtworzy¢ zgodnie z projektem ,Przebudowa ul. Lipowej w Biatodliwiu wraz z przebudowa sieci
wodociggowej";

2. Grunt, ktérym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagesci¢ (min. s=0,98). Wynik badania wskaznika zageszczenia
nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru robot;

3. Pozakoriczeniu robét zajmowany pas drogowy dragi wojewddzkiej przywréci¢ do stanu poprzedniego;

UZASADNIENIE

Decyzje zezwalajaca na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewédzkiej
wydano w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2 2021r., poz.1376 ze zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 2 2016 1., poz. 124 ze zm.);

POUCZENIE

O pozwolenie na prowadzenie rob6t oraz podanie szczegdtowych warunkéw realizaci robét w pasie drogowym,
zwigzanych z wyrazonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie optat za zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robdt i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy sie zwréci¢ do Rejonu Drdg
Wojewddzkich w Ztotowie zgodnie z § 11 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z 1 czerwca 2004 r., w sprawie okredlenia
warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 1., poz. 1264).

Do wniosku, ktéry dostepny jest na stronie: https:/jwww.wzdw.pl/bip/zalatw-sprawe/wnioski-do-pobrania nalezy

dotgczyc:

- odwiadczenie Strony o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe infrastruktury technicznej w pasie drogowym
wydanego przez Wojewode Wielkopolskiego lub uzyskania innych dokumentéw wymaganych ustawa z 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351ze zm.);

- szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiardw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego (dtugosc, szerokoé¢, powierzchnia zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1ww. rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r.) oraz wymiary zewngtrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury
technicznej w pasie drogowym;

61-623 Poznari TEL. 618265392  NIP 9720914891 E-MAIL: poczta@wedw.pl
ul. Wilczak 51 FAX 618264949  REGON 631280809  wwwwadw.p!
Administratorem Paristwa danych osobowych jest Wielkapolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu Szczegoty odnosnie ochrony danych osobowych oraz tres¢ obowiazku informacyjnego dostepne

53 na stronie internetowe] www.wazdw.pl oraz w siedzibie Administratora.
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- zatwierdzony przez Marszatka Wojew6dztwa Wielkopolskiego (za posrednictwem WZDW) projekt organizacji ruchu
opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2077 r., poz.
784). Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanych przez Komende Wojewodzka
Policjiw Poznaniu, Rejon Drog Wojewddzkich w Ztotowie; oraz organ zarzadzajacy ruchem na drodze krzyzujacej sie z
droga wojewodzka;

Opfaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania rabdt i za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia zostang
naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U.
72021r, poz.1376 ze zm.) oraz przepisdw wykonawczych do ustawy.

Optata za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania rabét i optata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia
obcigzata bedzie Gmine Biatodliwie ul.Ks. Kordeckiego 1, 89-340 BiatoSliwie bedacy whascicielem urzadzenia,
aw przypadku zmiany whasciciela obcigzany bedzie kazdy nastepca prawny.

Inwestor winien w Rejonie Drdg Wojewodzkich w Ztotowie ztozy¢ wniosek na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
robdt budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty zwigzane z koniecznoscig przetozenia infrastruktury technicznej,
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej ponosi whasciciel przedmiotowego urzadzenia, zgodnie z art. 39 ust.
5 cytowanej powyzej ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz. U.z2021 r., poz. 2351 ze zm.), niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie i na warunkach w niej okreslonych.

Stronie stuzy prawo wniesienia odwotania od niniejszej Decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 16/18, za posrednictwem Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia zgodnie z art. 127 § 1KPA.

Przed uphywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje mozliwos¢ zrzeczenia sig prawa do odwotania. Zrzec
sie prawa do odwotania mozna poprzez skierowanie o$wiadczenia do organu, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi ww. oswiadczenia (w przypadku wielosd stron: z dniem doreczenia oéwiadczenia przez ostatnig
ze stron postepowania) decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna, zatem nie bedzie mozna sie od niej odwotac ani wnies¢
skargi do sadu administracyjnego.

Zatacznik: 1kpl. projektdw (2 szt.)

Gy !

Otrzymuja:
1. Gmina Biato$liwie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie
Petnomocnik
Pan Krzysztof Nowacki EMBROS Projektowanie i Nadzory
ul. Unii Lubelskiej 1, lok. 251, 61-249 Poznan + zat.
2. Rejpq Drog Wojewddzkich w Ztotowie+ zat.
3. aa ?%\
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Pilskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile
w terminie do 2022-09-15

Znak sprawy: WGK.6630.174.2022

Whioskodawca: EMBROS Projektowanie i Nadzory Krzysztof Nowacki
64-830 Margonin, ul. Polna 9a/4

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Biatoéliwie, Obr.: 0001, Dz.: 473/2, 1055/2, 1100/1, 1100/2, 1101, 1104/2, 1128/3, 1153/2
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej
Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Informacje uzupetniajgce:

Lokalizacja: Biatosliwie, ul. Lipowa:

- miejska sie¢ wodociggowa PE100,

- inst. osw. ulicznego: kabel YAKY 4x25 mm2, 230V AC,

- kanalizacja deszczowa (odwodnienie ulicy): rura PVC klasy SN8 DN160mm, wpusty drogowe DN500 mm,
studnia rewizyjna DN1000 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Krzysztof Pawlak

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):
jednomyslny i pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby, ktora ten podmiot
reprezentuje:
1. [Asta-Net S.A., ul. Podgérna 10, 64- |pozytywne bez uwag
920 Pita
Brak uwag
Tadeusz Siwiec
2. |ENEA Operator Sp zo.0., Rejon pozytywne bez uwag
Dystrybucji Watcz, ul. Bydgoska 122,
78-600 Watcz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
3. |ENEA Operator Sp. zo.o Rejon nie dotyczy
Dystrybucji Pita, Al. Poznanska 34,
64-920 Pita Nie dotyczy

Jacek Biatkowski
4. |ENEA Operator Sp. z0.0., Rejon pozytywne bez uwag
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Dystrybucji Chodziez, ul. Notecka 36,
64-800 Chodziez

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

5. |Gmina Biatosliwie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

6. |[GMINA PILA - URZAD MIASTA PILY pozytywne bez uwag

MIEJSKA PRACOWNIA
URBANISTYCZNA Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

7. |GMINA PILA - URZAD MIASTA PILY pozytywne bez uwag

WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNE]
I MIESZKANIOWE] Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

8. |[GMINA PItA - URZAD MIASTA PILY nie dotyczy

WYDZIAL GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI Nie dotyczy
Agnieszka Zaremba
9. |[GMINA PILA - URZAD MIASTA PILY pozytywne bez uwag
WYDZIAL ROZWOJU I FUNDUSZY
EUROPEJSKICH Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
10. |Gmina Szydtowo nie dotyczy
Jakub Skarupa Nie dotyczy
11. |Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp nie dotyczy
z0.0., ul. Kaczorska 20, 64-920 Pita
Nie dotyczy
Kamila Leiszys
12. |MIEJSKIE WODOCIAGI I nie dotyczy
KANALIZACJA SPOLKA Z 0.0. -
WYDZIAL KANALIZACII Nie dotyczy
Cezary Grugiel
13. |MIEJSKIE WODOCIAGI I nie dotyczy
KANALIZACIJA SPOLKA Z0.0. -
WYDZIAL WODOCIAGOW Nie dotyczy
Alicja Zurawska
14. [NETIA SA, ul. Poleczki 13, 02-822 pozytywne bez uwag
Warszawa
Brak uwag
Andrzej Grycmacher
15. [Operator Gazociggdw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w
Poznaniu , ul. Grobla 15, 61-859 Brak uwag
Poznan
Janusz Wesotowski
16. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
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Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

17. |Panstwowe Gospodarstwo Wodne nie dotyczy
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile
Nie dotyczy
Monika Cholewinska
18. [Polska Spotka Gazownictwa Sp. zo.0., |pozytywne bez uwag
Odziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Pile, Al. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Poznanska 20, 64-920 Pita naradzie
19. [Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. |pozytywne bez uwag
Marcin Wishiewski Brak uwag
20. |Telewizja kablowa ,VECTRA pozytywne bez uwag
Investments” Spoétka zo.o, ul. Emilii
Plater 53, 00-113 Warszawa Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
21. |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa |pozytywne z uwagami
Adrianna Kowalak WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 12.09.2022,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
Uzgodniono.
FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
12.09.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
22. |Zarzad Drég i Zieleni w Pile nie dotyczy
Tadeusz Witoch Nie dotyczy
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Wéijt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:

Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére |Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |mogaq by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz Imiona i
nazwiska 0so6b upowaznionych przez

te podmioty:
1. [Narada Koordynacyjna Pita pozytywne z uwagami
Przemystaw Kusz Punkty osnowy geodezyjnej, zgodnie z art. 15

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne, podlegajg ochronie. Naruszenie
powyzszego obowigzku zagrozone jest sankcjq,
grzywny, o ktérej mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 i ust.
2 ustawy. Po wykonaniu prac zleci¢ odtworzenie
punktéw geodezyjnych i o fakcie powiadomi¢
tutejsze Starostwo.

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zlozono®***,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

z up. STAROSTY

Krzysztof Pawlak
(©)

Podpis i piécZec przewo nlc(zeagego narady kéordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 z pdzn. zm.), nieobecnos$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 12 pkt 2oraz § 13 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), Powiatowa baze GESUT tworzy sie i prowadzi w systemie teleinformatycznym oraz aktualizuje sie w
drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie: (...) dokumentdéw, ktére byty wynikiem narad koordynacyjnych(...)

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990):
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takze nie zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2021.1098 ze zm.).
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Podstawa prawna : art. 28¢ ust. 1 ustawy
Prawo goodezyjne i kartograficzne

do dnia 2022.09-15 pod numerem sprawy WGK.6630.174 2022
Dokument podpisany elektronicznie przez Przemysiaw Kusz

inia 17 maja 1989 1.

z c_u m._.>IOm._.<

Omo_um._.> _uO<<_>._.O<<<

Ipismo podpisane elekironicznie/

MAPA ZGODNA Z ORYGINALEM

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

LEGENDA:

granica terenu objetego wnioskiem

granice i numery dziatek w zakresie inwestycji

proj. sie¢ wodociggowa
proj. zasilanie o$wietlenia drogowego

proj. kanalizacja deszczowa

proj. kraweznik kamienny - krawed? ulicy

proj. opornik kamienny - obramowanie zjazdéw

proj. obrzeze kamienne - krawedz chodnika

Oznaczenia kancelaryjne ia pracy dezyjnej WGK.6640.1.913,2022
Nazwa miejscowosci i i ul. Lipowa, dz. 1101
Jednostka identyfikator 301902_2
ewidencyjna nazwa iatodliwi
Obreb identyfikator _ _”.ucon
Nazwa
Nr arkusza i skala 6.193.13.24.1.4, 6.193.13.24.3.2 1:500 o _
| Nazwa uktadu prostokatnych plaskich Uktad 2000, pot. osiowy 18
| wspétrzednych uktadu wysokosci Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji — — — —
Informacje o stuzebno$ciach gruntowych h wptyw na
jarowanie gruntéw, zlokali; ych w icact Stuzebnosci gruntowych nie badano
j inwestycji

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzeri podziemnych, ktore nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych

Data opracowania mapy [ 08.04.2022 1.

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze niniejsza mapa do celéw projektowych opracowana zostata w wyniku prac geodezyjnych przeprowadzonych
przez Ustugi Geodezyjne Aleksandra Szpera-tgczkowska i zgloszonych Staroécie Pilskiemu pod identyfikatorem
WGK.6640.1.913.2022. Ki ikiem prac geodezyjnych byta inz. Bronist irisk iadajgca uprawnieni d
nr 6858. Wy prac geodezyjnych uzyskaly pozytywny wynik Em_‘ﬁ.an__ vog_mauoi protokotem nr A 2 dnia
12558024 v, operat techniczny otrzymat nr P.3019.2022:/471... .40
informuje, ze jestem éwiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie *w.mu\immo omi_maﬂm_,__m

USLUGI GEODEZYJNE
Aleksandra Szpera-tgczkowska
89-320 Wysoka, ul. Akacjowa 34
tel. 602 349 199
geodeta.wysoka@wp.pl
NiP: \mawoum&mw REGON: 384676441

Iwestor Gmina Biatosliwie A aricwy
ul. Ksiedza Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie 77/2022
Biuro EMBROS projektowanie i Nadzory Krzysztof Nowacki Dats
projektowe ul. Polna 9A/4, 64-830 Margonin | tel. 691 071780 | e-mail: krzychnowacki@gmail.com |  SIERPIEN 2022
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu
wraz z przebudowa sieci wodociggowej
Stadium | PROJEKT BUDOWLANY 7 Brania 7 Drogowa
Tytut i . "
opracowania | Zatacznik do wniosku - Narada Koordynacyjna
Skala Nrrys.
Tytut . s
. | Plansza zbiorcza uzbrojenia 1500 | 9
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawniert Specjalno¢ Podpis
do projektowania i kierowania
Proj mgr inz. 'WKP/0098/PWOD/12 | robotami bud. bez ograniczeri
w specjalnoéci drogowej
Sprawdzajacy | mgr inz. Piotr Strzyzewski WKP/0097/POOD/04. | J0 Projektowania bez ograniczefi

wspecjalnosc
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Wykaz wtascicieli dziatek ewidencyjnych

Wojewddztwo: wielkopolskie
STAROSTA PILSKI Powiat; pilski
aleja Niepodleglosci 33-35
64-920 Pita
WGK.6642.109.2022

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzief: 2022-07-14 12:19:14

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301902_2.0001.G1084 Jednostka ewidencyjna:Biatosliwie
Obrgb ewidencyiny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE
Miejscowo$¢:BIALOSLIWIE
WEASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wladania: wt §&

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE REGON: 631257816
Siedziba: 61-714 POZNAN ALNIEPODLEGLOSCI 34 -

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: trwaly zarzgd

grupa rejestrowa; 13.3
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU REGON: 631280809
Siedziba: 61-623 POZNAN WILCZAK 51

DZIALKI EWIDENCYJNE:

INFORMACJE DODATKOWE: 1055/2
dz. nr nr 1079, 1080 rozgraniczone z dz. nrnr 1081 I 1056 ( po podziale nr 1055/2) Biatosliwie, RM.7430-3/2000

Numer . Powlerzchnia
Atk. | dzialki ; Opis uzytku Symbal .. Numer ksiggi
mapy | ewiden Polczedie gimew klasouzytku| UZytku | dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
5 [ 1052 |BAOSLWE _ _ _  [oregi [ _or | osese[  0.9889PO2HI00021716/1_|

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.9889

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301902_2.0001.G1238 Jednostka ewidencyjna:Bialosliwie
Obrgb ewidencyjny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE
Miejscowosé:BIALOSLIWIE
WLASCICIELE! WLADAJACY:
UDZIAL: 1A charakter stanu wiadania: wiasnos¢
SKARB PANSTWA ‘ .
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania:inny rodzaj wiadania

grupa rejestrowa: 1.4
URZAD GMINY /DROGY REGON: 000531602
Siedziba: 89-340 BIALOSLIWIE

DZIALKI EMDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ak. | dziatki i Opis ugytku Symbol Numer ksiggi
mapy | ewiden Polozenie gruntow Klasouzytku| Uytku | dziatki wieczyste]
: i [ha] [ha]
5 | 1101 [BIALOSLWIE Drogi ] | _dr | _oasoof o4soojkw21s47 |

Calkowita powierzchnia jednostkl reJestrowej: 0.4900

: grupa rejestrowa: 1.4
URZAD GMINY /DROGI REGON: 000531602
Siedziba: 89-340 BIALOSLIWIE

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301902_2.0001.G1269 Jednostka ewidencyjna:Bialosliwie
Obreb ewidencyiny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE
Miejscowo$¢:BIALOSLIWIE
WEASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasno&é .
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania:inny rodzaj wiadania

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Strona1z 4
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Projekt budowlany —

Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

ﬁeTftyﬂkator dzialkl: 301902_2.0001.473/2
taczna powlerzchnla wybranych dzlak

Numer Powierzchnia '

Ak, | dzialki Polozer Opis uzytku Symbol , Numer ksiegi ~ [£
mapy | ewiden enle gruntéw klasouzytku| UZvtku | dziatki wieczystej i
-cyjnej [ha] {ha] !

2 | 4132 [BIAtOSLWE Drogi _ _ _ [ _ar 1 _o0222] _ 0.0222fpo2ria0000tsrio_ |:

ek: 0.0222

Catkowita powierzchnia Jednostki rejestrowe]: 1.3880

Jednostka rejestrowa gruntdw: 301902_2.0001.G1327 Jednostka ewidencyjna:Bialosliwie

Migjscowosé:BIALOSLIWIE

Obreb ewidencyjny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE

WLASCICIELE! WEADAJACY:

grupa rejestrowa: 1.4
URZAD GMINY /DROGI REGON: 000531602

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wlasnosé -
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: Inny rodzaj wiadanla

Siedziba: 89-340 BIALOSLIWIE
DZIALKI EWIDENCYJNE: \!
Numer Powierzchnia
’r’:‘f;-,y gﬁ;f:in Poozenie gruntéw Opis uzytku y ;ﬁ:ﬁku urytku | dziakd . Nﬁgﬁ:&g* :
~cyjnej [ha] [ha]
5 moa2 |  _ _ _ __ __  Dregi ] | _dr | _00977]  0.0977|PO2H/00022517/0 |

Catkowita powlerzchnia jednostki rejestrowej: 0.0977

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301902_2.0001.G1437 Jednostka ewidencyjna:Biatostiwie

Miejscowosé:BIALOSLIWIE

Obreb ewidencyiny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE .

WELASGICIELEf WLADAJACY:

charakter stanu wiadania: wtasno$é
grupa rejestrowa: 4.3

UDZIAL: 111

GMINA BIALOSLIWIE REGON: 000531602

|dentyfikator dziatki: 301902_2.0001.1153/2
INFORMACJE DODATKOWE: 1153/2
Droga gminna

Siedziba: 89-340 BIALOSLIWIE KS. KORDECKIEGO 1
DZIALKI EWIDENCYJNE: :
Numer Powietzchnia )
Ark. | dzialki i Opis uzytku Symbol - Numer ksiegi
mapy | ewiden Polozenie gruntéw kIasouZylku uZytku dzialki wieczyste]
e . [ha] Tha]
5 1044/2 |DWORCOWA Drogi dr 0.5464]  0.5464|PO2H/00014966/3
| | _.__ IDROGAGMINNA _ _ | I B S I
Identyfikator dziatki; 301902_2.0001.1044/2
[ 5 ] 1152 [BiAtosLwiE Drogi [ _ar- ] _oooas]  0.0045]Po2to001as6ers |

t.aczna powlerzchnia wybranych dziatek: 0.5509

Calkowlta powierzchnla Jednostki reJestrowej: 0.6633

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301902_2.0001.G45 Jednostka ewidencyjna:BiafoSliwie

Obreb ewidencyjny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE

Miejscowosé:BIALOSLIWIE
WLASCICIELE/ WELADAJACY:
UDZiAL: 510 charakter stanu wiadania: wia $6

grupa rejestrowa: 7.2
BUJKO EWA ZYTA rodzice: MAKSYMILIAN, ERNA PESEL: ****
Zam. 89-340 BIALOSLIWIE PODGORNA 55

charakter stanu wiadania:wlasnogé
grupa rejestrowa: 7.2

UDZIAt, WSPOLNY: 310

MALZENSTWO:

WGK.6642.109.2022

t
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Projekt budowlany —

Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

BUJKO EDMUND

rodzice: HIERONIM, HELENA PESEL: *****
Zam. 89-340 BIALOSLIWIE PODGORNA 55

BUJKO EWA ZYTA rodzice MAKSYMILIAN, ERNA PESEL.: *****
Zam. 89-340 BIAtOSLIWIE PODGORNA 55

MALZENSTWO:
BUJKO EDMUND rodzice: HIERONIM, HELENA PESEL: ****
Zam, 89-340 BIALOSLIWIE PODGORNA 55
BUJKO EWA ZYTA rodzice MAKSYMILIAN, ERNA PESEL: ****
Zam. 89-340 BIALOSLIWIE PODGORNA 55

UDZIAL WSPOLNY: 2/10

charakter stanu wiadania:wlasnosé

grupa rejestrowa:7.2

DZIAELKI EWIDENCYJNE:

UWAG! do DZIALKI: 1100/2
cala dzialka nr 1100 o pow. 0.1200 ha odpowiada dz. nr 1104 | 396/1 o taczne] pow. 0.1200 ha

Numer Powierzchnia B
Ak, | dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol — Numer ksiegi
mapy | ewiden enie g Klasouzytku| Uivtku | dzialkd wieczyste]
“cyingj fha] [ha]
[ 5 [ 1ooM |BAtOSLWIE [Drogi | | _dr ] _00018] 0.001B]KWS9B _ _ |
Identyfikator dziatkl: 301902_2.0001.1100/
UWAG! do DZIALKI: 11001 ) .
cata dzlalka nr $100 o pow. 0.1200 ha odpowiada dz. nr 1104 | 386/1 o taczne| pow. ©.1200 ha i
5 1100/2 |PODGORNA 55 Grunty rolne zabudowane Br-RV 0.0482 0.1182|Kw 898 ‘
Grunty orne ]l mre | 00700 {_ ____|] ‘

Calkowita powlerzchnia jednostk! rejestrowe]: 0.1200

Jednostka rejestrowa gruntdw; 301902_2.0001.G567

Jednostka ewidencyjna:Bialosliwie .
Obreb ewidencyiny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE i

URZAD GMINY /DROGI REGON: 000531602

grupa rejestrowa: 1.4

Miejscowosé:BIALOSLIWIE
WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasno$¢
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: Inny rodzaj wiadania

taczna powlerzchnla wybranych dzlatek: 0.1000

Sledzlba: 89-340 BIALOSLIWIE
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
:‘::by :ﬂiitln Polozenie gruntéw Opis uzytku " ass)::rs:;t!ku uytku | dziaki N:'i‘:;;:g?'
-cyjnej [ha] [ha]
5 | maws [GAOSUWE ___ oog [ _ar _|_ o000 _ odeofkwiorz |

Calkowita powlerzchnla jednostkl rejestrowe]: 5.1840

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301902_2.0001,.G568

Jednostka ewidencyjna:Bialosliwie

Obreb ewidencyjny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE

wazno$é do: 2089-10-27

grupa rejestrowa: 2.2

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A. W WARSZAWIE REGON: 000126801

Miejscowosé:BIALOSLIWIE
WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAE: 111 charakter stanu wiadania: wtasnoéé
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: uzytkowanle wieczyste

Siedziba: 02-305 WARSZAWA AL, JEROZOLIMSKIE 142A
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark, dziatid i Opis wzytku Symbol — Numer ksiggi
mapy | ewiden Potozenie gruntéw Klasouzytku| uzytku | dzialki wieczystej
-cyinej [ha] fha]
. WGK 6642.109.2022 Strona 3z 4
T
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Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

5 1103/3
niezabudowane lub w trakcie

BIALOSLIWIE Zurbanizowane tereny Bp 0.1142
zabudowy S e =

0.114ZJP02H/00022750/5

Identyfikator dziatki: 301902_2.0001.1103/3
UWAGI do DZIALKI: 1103/3
dz. 1103-zespdt szerokotorowej i waskotorowej stacji kolejowej w Biatosliwiu wpisany do rej. zabytkow
dworzec kolei szerokotorowej,magazyn spedycji kolejowej,nas
INFORMACJE DODATKOWE: 1103/3
/dworzec kolei szerokotorowej,magazyn spedycji kolejowej,nas dz.1103 -
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.1142

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.9437

W dniu: 14.07.2022

dokument sporzadzony przez: Grazyna Stepak
Pita, dnia: 14.07.2022

(imig i nazwisko osoby upowaznionej)

Dokument r mme]szy nie spetma wymagar‘l rozporzadzenla MRRIB z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewndenql gruntéw i budynkéw (Dz.U.z 2019
r. poz. 393), ----REPRODUKCJA WZBRONIONA--— e = -

WGK.6642.109.2022 Strona 4z 4
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla zadania ,,Przebudowa ul. Lipowej w
Biatosliwiu z przebudowa sieci wodociggowej”

1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja projektowa pn. ,Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu z

przebudowa sieci wodociggowej” zostata opracowana w oparciu o nastepujgce materiaty:

[1] Zlecenie Inwestora — Gminy Biatosliwie z siedzibg przy ul. Ksiedza Kordeckiego 1,
89-340 Biatosliwie (umowa nr 77/20 z dn. 24.03.2022 r.),

[2] Mape zasadniczg w skali 1:500, opracowang przez Geodete Uprawnionego Bronistawe
Sawinskg (wykonawca: Ustugi Geodezyjne Aleksandra Szpera-teczkowska, data
weryfikacji: 17.05.2022 r.),

[3] Opinia geotechniczna autorstwa Michata Skrzypczaka (firma Geo-Wall Ustugi Geologiczne
i ochrony srodowiska — Michat Skrzypczak), grudzien 2018 r.

[4] Uchwata nr XXX1.196.2021 Rady Gminy Biatosliwie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw potozonych we wsiach
Biatosliwie i Dworzakowo

[5] Projekt budowlany pn. ,,Przebudowa ul. Kosciuszki w Biatosliwiu” autorstwa firmy Drogbit
Grzegorz Piluszczyk z siedzibg w Pile,

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430, Warszawa 14.05.1999r. z pdzniejszymi
Zmianami,

[7] Zataczniki nr 1 - 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze - Dz.
U.z 2003 r. Nr 220 poz. 2181,

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz.881
z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) z
pozZniejszymi zmianami,

[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r. Nr 25 poz. 150 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.

2. Lokalizacja inwestycji

Zadanie ,Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej”
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Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

4.1.

realizowane jest w m. Biafosliwie, gmina Biato$liwie, w powiecie pilskim, w wojewddztwie
wielkopolskim.

Zadanie przewiduje przebudowe odcinka drogi gminnej — ul. Lipowej na df. 216,89 m. na
terenie dziatek o numerach ewidencyjnych:

— 1101, 1153/2, 473/2, 1128/3, 1100/2 (obr. 0001 Biatosliwie) — zakres zadania objetego
zgtoszeniem w Starostwie Powiatowym w Pile.

Zakres zadania realizowanego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 190 (na dziatkach
1055/2 oraz 1100/1) bedzie procedowany oddzielnym zgtoszeniem w Wielkopolskim Urzedzie
Wojewddzkim w Poznaniu (zakres robét objetych zgtoszeniem obejmuje wtgczenie wodociggu
do istniejgcej sieci z rozbiérka i odtworzeniem nawierzchni chodnika).

Zakres zadania

Poczatek projektowanej rozbudowy (km 0+000 wg kilometracji roboczej projektowane;j trasy)
znajduje sie w poblizu skrzyzowania ul. Lipowej z drogg wojewddzkg nr 190 (ul. Podgérna,
droga klasy G, skrzyzowanie w km 25+903 wg kilometracji drogi wojewddzkiej, skrzyzowanie
typu T, wlot podporzadkowany). Przebudowa nie obejmuje skrzyzowania z drogg wojewddzka,
a jej poczatek jest oddalony od krawedzi ul. Podgdérnej o 13,5m (na granicy pomiedzy
istniejacymi nawierzchniami jezdni z kostki kamiennej i bitumiczng).

Koniec projektowanej trasy znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Dworcowa (skrzyzowanie
typu T).

Do podstawowych zmian w zagospodarowaniu terenu naleze¢ bedzie:

— odsuniecie lewego kraweznika od istniejgcych drzew — zapewnienie wymaganej skrajni
poziomej wigze sie ze zwezeniem jezdni z obecnych 6,0m do 5,50m (na odcinku od
ul. Kosciuszki do ul. Dworcowej oraz do 4,50m (na odcinku od ul .Podgdrnej do
ul. Kosciuszki),

— zmiana nawierzchni lewostronnego chodnika z ptyt betonowych na ptyty granitowe
pfomieniowane,

— przebudowe oswietlenia ulicy zwiekszajgcego bezpieczenstwo ruchu po zmroku
(doswietlenie skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych),

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w zakresie drogi gminnej oraz w
pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

Realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia dostepnosci do dziatek przylegajacych do
pasa drogowego ul. Lipowej. Polepszenie parametréw technicznych trasy oraz zmiana
organizacji ruchu wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu oraz komfort mieszkancéw
przylegtych posesji.

Stan istniejgcy

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji stanowi istniejgcy pas drogowy ul. Lipowej wraz z typowym
zagospodarowaniem w postaci jezdni, chodnikéw, zjazdéw, elementéw systemu oswietlenia
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4.2,

4.3.

4.4,

oraz ogrodzen i bram do posesji. W sasiedztwie pasa drogowego dominuje niska zabudowa o
charakterze miejskim.

Ulica posiada przekrdj uliczny z obustronnymi chodnikami, nawierzchnie o szerokosci
ok. 6,0 m wykonang z kostki granitowej, ograniczong z dwéch stron kraweznikami kamiennymi
wyniesionymi na wysoko$¢ 10-18cm ponad poziom nawierzchni jezdni, chodniki wykonane sg
z ptytek betonowych oraz z kostki kamienne;.

Na catej dtugosci ul. Lipowa jest ulica dwukierunkowg, oznakowana jest tylko znakami
pionowymi - brak oznakowania poziomego. Odwodnienie ulicy realizowane jest
powierzchniowo do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej.

W km 0+099,5 znajduje sie skrzyzowanie ul. Lipowej z ul. Kosciuszki (skrzyzowanie typu T,
podporzadkowany wlot ul. Kosciuszki). Dostepnos$¢ do dziatek przylegtych do drogi jest
zapewniona poprzez istniejgce zjazdy bezposrednie.

Projekt nie przewiduje zmiany granic pasa drogowego.

Podtoze gruntowe

Projektowana droga przebiega w terenie ptaskim i zgodnie z opinig [3] projektowana
inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Na podstawie [3] dla dobrych warunkdéw
wodnych, grunty niewysadzinowe nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci podfoza G1, natomiast
grunty watpliwe do grupy nosnosci podtoza G2.

Istniejace sieci uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna,
energetyczna, gazowa, wodociggowa oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Przebudowie podlegac¢ bedzie sie¢ wodociggowa, oswietlenie uliczne oraz elementy kanalizacji
deszczowej.

Z uwagi na zakres planowanej przebudowy ulicy nie planuje sie zadnych poszerzen jezdni, a
pozostate elementy ulicy jak zjazdy i chodnik nie zmienig swojej lokalizacji. Wszystkie
nawierzchnie bedg wykonane jako rozbieralne (z kostek i ptyt kamiennych lub betonowych).
Istniejaca zielen

Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa lisciaste (lipy drobnolistne oraz lipy krymskie o
obwodach pni na wysokosci 130 cm od 131 do 258 cm) — sporzadzona w 2022 r. na potrzeby
projektu ,Inwentaryzacja dendrologiczna drzew...” zaleca usuniecie 4 drzew (nr 2, 3, 7, 17).
Zezwolenie na wycinke drzew objete jest odrebng procedurg (po uzyskaniu pozwolenia od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw). Planowane do wycinki drzewa nie kolidujg z
projektowang przebudowg ulicy, a decyzja o ich wycince podyktowana jest ztym stanem
fitosanitarnym drzew.

Wiekszos$¢ drzew ma korzenie wystajgce ponad powierzchnie gruntu, w zwigzku z czym sa
narazone na roézne uszkodzenia mechaniczne — przy realizacji zadania nalezy kierowad sie
zaleceniami zawartymi w ww. ,, Inwentaryzacji dendrologicznej drzew”.

Podczas robdt pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami za pomocy oston.
Zabezpieczenie pni nalezy wykona¢ w formie odeskowania obejmujgcego catg powierzchnie
pnia do wysokosci co najmniej 150 cm (zaleznie od rozmiaréw drzewa i wysokosci na ktorej
zaczyna sie korona). Deski powinny zosta¢ zamocowane na podktadkach zapewniajacych
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4.5.

4.6.

dystans od pnia np. z plastikowego saczka drenarskiego. Oszalowanie powinno opierac sie o
podfoze i by¢ spiete drutem lub tasmga stalowg co ok. 50cm - w trzech miejscach.

Podczas prac ziemnych moze nastgpi¢ uszkodzenie korzeni i redukcja systemu korzeniowego
oraz odkrywanie korzeni i zwigzane z tym przesychanie i przemarzanie korzeni. Nalezy tak
prowadzi¢ roboty budowlane zeby ograniczy¢ powstawanie ewentualnych zagrozen do
minimum. W celu zabezpieczenia systemu korzeniowego nalezy:

e wszelkie prace ziemne w poblizu systemu korzeniowego wykonywac recznie,

e odstoniete korzenie okryé matami ze stomy, tkanin workowych itp., powinny chronic
korzenie przed mrozem lub przesuszeniem — latem nalezy je zwilza¢.

® nie nalezy odcinad korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa,

e przy gtebokich wykopach zaleca sie wykonac ekrany zabezpieczajgce zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew,

® niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych,

e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatéw chemicznych i
budowlanych.

W celu ochrony przed niszczeniem przez korzenie elementéw drég, chodnikow, zjazdéw oraz
podziemnej infrastruktury technicznej nalezy zastosowac bariery przeciw korzeniom
wykonanym z mat z tworzyw sztucznych odpornych na penetracje korzeni roslin. Maty po
zabudowaniu w gruncie tworzg bariere nie przepuszczajaca korzeni i ktgcz roslin. Jednoczesnie
odpowiedniej wielkos$ci pory umozliwiajg swobodne przenikanie wody oraz soli mineralnych i
zachowanie istniejgcych warunkéw gruntowych.

Obszary ochrony konserwatorskiej

Teren na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w
wojewddzkim rejestrze zabytkéw - natomiast na podstawie mpzp [4] zostata zaliczona do
strefy ochrony konserwatorskie;.

Do wykonania nawierzchni jezdni i chodnikdw przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych
kraweznikow granitowych, kostki kamiennej oraz nowych ptyt granitowych (w miejsce
istniejgcego ciggu pieszego wykonanego z pfyt betonowych bedacych w ztym stanie
technicznym).

Ochrona srodowiska

Niniejsza inwestycja, nie zostata zaliczona do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco wptywaé na srodowisko.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

—przebudowa istniejgcej jezdni ul. Lipowej o nawierzchni z kostki kamiennej, o powierzchni
tacznej po przebudowie ok. 2200 m?,

—wykonanie lewostronnego chodnika (po stronie wschodniej) szerokos$ci minimalnej 2,0 m, o
nawierzchni z kostki kamiennej i ptyt granitowych, o powierzchni tgcznej ok. 440 m?,

—wykonanie prawostronnego chodnika (po stronie zachodniej) szeroko$ci minimalnej 2,0 m,
o nawierzchni z kostki kamiennej, o powierzchni ok. 460 m2 m?,
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5.3.

—wykonanie korekty geometrycznej krawedzi ul. Lipowej oraz w zakresie skrzyzowan — ulic
Kosciuszki i Dworcowe;.

— przebudowa wodociggu — szczegdty w zatgczonym projekcie branzy sanitarnej,

—przebudowa systemu oswietlenia ulicznego - szczegdty w zatgczonym projekcie branzy
elektrycznej,

— przebudowa systemu odwodnienia (wymiana wpustow, budowa jednej studni rewizyjnej),

— przebudowa istniejgcych zjazdéw do poses;ji,

—wykonanie elementéw matej architektury (kosze na $mieci),

—nasadzenia kompensacyjne drzew (w miejscach po wycince czterech drzew),

—wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w zakresie nowej trasy.

Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Rozwigzania projektowe oraz realizacja inwestycji s3 zgodne z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego [4].

Obszar zadania, tj. pas drogowy ul. Lipowej zostat oznaczony w planie symbolem 14KD-D. Dla

ww. obszaru plan przewiduje:

—klase techniczng drogi ,D” — dojazdowa,

—brak zmian szerokosci w liniach rozgraniczajacych,

—mozliwos¢ wykonania przebudowy lub modernizacji sieci uzbrojenia terenu.

Elementy matej architektury

Elementami matej architektury, ktére planuje sie wykonaé¢ na przebudowywanym odcinku

ul. Lipowej sg kosze na $mieci mocowane na state do podtoza, ustawione po wschodniej

stronie ulicy (przy chodniku). Kosze nalezy zamontowa¢ w gruncie za pomocg fundamentéw

betonowych o wymiarach 40x40x60 z betonu B25 Ilub innych fundamentach

prefabrykowanych (zaleconych przez producenta koszy na Smieci).

Kanat technologiczny

Zgodnie z informacjg uzyskang z firmy telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. na terenie

objetym wnioskiem znajduje sie kablowa kanalizacja teletechniczna i w zwigzku z tym

odstepuje sie od budowy nowego kanatu technologicznego.

Projektowane rozwigzania — projekt drogowy

6.1 Parametry techniczne projektowanych drég , chodnikéw.
Do projektowania przyjeto nastepujace parametry projektowe:

a) klasa techniczna drogi —,D” —dojazdowa,
b) ilo$¢ paséw ruchu -1-2,

c) predkos¢ projektowa —vp=30 km/h,

d) szerokos¢ jezdni —4,50-5,50 m,

e) spadki poprzeczne jezdni — 2% daszkowy,

f) szerokos¢ chodnika wschodniego —min. 2,00 m,

g) szerokos¢ chodnika wschodniego —min. 2,00 m,

h) spadki poprzeczne chodnika - 2%,

i) minimalne pochylenie podtuzne drogi -2,27%,
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j) maksymalne pochylenie podtuzne drogi —3,75%,
k) promienie tukdw poziomych —R=70 m, R=300 m,
l) promien tuku pionowego wklestego — 2800 m.

6.2. Rozbiorki elementéw zagospodarowania pasa drogowego

Przewiduje sie rozbiérke wszystkich nawierzchni (jezdnie, chodniki, zjazdy) na terenie objetym
opracowaniem.

Planuje sie wykorzystanie wszystkich kraweznikéw i kostek granitowych pochodzacych z
rozbiorki, dlatego planujagc budowe nalezy zapewni¢ miejsce na sktadowanie materiatow
kamiennych w celu ich pdzniejszego oczyszczenia i wbudowania.

6.3. Droga w planie

Szczegbtowe rozwigzania projektowe przedstawia rys. nr 2 Plan sytuacyjny (Projekt
zagospodarowania terenu).

Projektowana trasa dtugosci 216,89 m co do zasady pokrywa sie z istniejgcym przebiegiem
ul. Lipowej — korekta przebiegu krawedzi jezdni zwigzana jest z koniecznym odsunieciem
jezdni od drzew. Na dtugosci trasy zaprojektowano cztery zatomy zwigzane z istniejaca
geometrig ul. Lipowej oraz zwigzane z geometrig wiaczenia w ulice Dworcowa (dwa zatomy
wyokraglone tukami kotowymi o promieniach R=300,0 i R=70,0 m).

Chodnik lewostronny (wschodni) jest odsuniety od jezdni i przebiega przy ogrodzeniach
posesji, a od jezdni oddziela go pas zieleni o szerokosci od 1,3 do 2,8m. Chodnik prawostronny
(zachodni) przylega bezposrednio do jezdni i jest od niej oddzielony kraweznikiem kamiennym
wyniesionym 10-12cm. W obrebie chodnika przewidziano ustawienie stupdw oswietlenia
ulicznego oraz znakdéw pionowych. Dla obstugi posesji zaprojektowano zjazdy szerokosci min.
3,0 m, potaczenie zjazdu z jezdnig Sciete skosem o proporcji 1,5:1,5, pochylenie podtuzne zjazdu <5%.
Droga w przekroju poprzecznym

Gtéwnym elementem projektowanej trasy jest jezdnia, ktéra posiada jeden pas ruchu na
odcinku od km 0+000 do km 0+099,56 (ruch jednokierunkowy w kierunku dworca kolejowego)
oraz na odcinku od km 0+099,56 do km 0+216,89 dwa pasy ruchu, po jednym w kazdym
kierunku.

Trase zaprojektowano w przekroju ulicznym, tj. z jezdnig ograniczong z obu stron
kraweznikami. Na odcinku prostym jezdnia posiada przekrdj daszkowy o pochyleniu
poprzecznym 2%. Chodniki posiadajg pochylenie 2% w kierunku jezdni na catej trasie.

Droga w przekroju podtuznym i uksztattowanie wysokosciowe

Trasa wpisana jest w istniejgcy teren i opada w kierunku wzrostu kilometracji pochyleniami w
zakresie 2,27-3,75%. Szczegotowy przebieg profilu trasy przedstawia rysunek nr 4 ,Przekrdj
podtuzny”.

Odwodhnienie drogi

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni realizowane
jest dzieki zaprojektowanym spadkom podtuznym i poprzecznym do projektowanych wpustéow
podfaczonych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Projekt nie przewiduje odprowadzenia wody opadowej i roztopowej z projektowanych
nawierzchni w kierunku pasa drogowego drogi wojewddzkiej.
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7. Konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z opinig geotechniczng [3] do projektowania przyjeto grupe nosnosci podtoza G2 oraz

kategorie ruchu KR 3.

Wymagany modutf wtérny odksztatcenia w podfozu nawierzchni jezdni wynosi 50 MPa, a dla

warstwy umocnionego podtoza pod warstwg podbudowy 100 MPa.
7.1. Konstrukcja jezdni (KR 3)

warstwa Scieralna z kostki kamiennej grubosci 9 cm (pozyskana z rozbiérki),

podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywo tamane
stabilizowanej mechanicznie) gr. 20 cm wg WT-4,

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM) o wytrzymatosci na
Sciskanie odpowiadajacej klasie C 3/4 gr. 18 cm wg WT-5

7.2. Konstrukcja chodnika

warstwa $cieralna chodnika wschodniego z ptyt granitowych 40x40x8 cm
wg PN-EN 1341,

warstwa Scieralna chodnika zachodniego oraz opaski przy chodniku wschodnim z kostki
kamiennej grubosci 6 cm (materiat z rozbidrki),

podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4cm wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1,

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM) o wytrzymatosci
na Sciskanie odpowiadajacej klasie C 1,5/2,0 gr. 15cm wg WT-5.

7.3. Konstrukcja zjazdu

warstwa $cieralna zjazdu z kostki kamiennej 15x17/20 cm (materiat z rozbidrki),

podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm (pod kostkg kamienng) lub grubosci 6 cm
(pod ptyta granitowg) wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywo tamane
stabilizowanej mechanicznie) wg WT-4 grubosci 15cm (pod kostka kamienng) lub
grubosci 20 cm (pod ptyta granitowy),

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM) o wytrzymatosci
na Sciskanie odpowiadajacej klasie C 1,5/2,0 gr. 15cm wg WT-5.

7.4. Elementy betonowe — ograniczenia nawierzchni

Obrzeze kamienne o wymiarach 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i
tawie z oporu z betonu C 12/15,

kraweznik kamienny o wymiarach 12x30cm (materiat z rozbidrki) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie z oporem z betonu C 12/15,

opornik kamienny o wymiarach 10x25 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i
tawie z oporem z betonu C 12/15.

7.5. Wzory uktadania kostki kamiennej

Ze wzgledu na trudnos$é¢ na etapie projektowania dokonania oceny przydatnosci istniejgcej

kostki kamiennej do wykonania okreslonego wzoru ostateczny dobdr wzoru nastgpi na etapie

wykonawstwa, z zastrzezeniem, ze Wykonawca przyjmie do realizacji jeden z przedstawionych
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ponizej wzorow bez dodatkowego wynagrodzenia. Wybor wzoru nalezy do Zamawiajacego.
Wybodr ograniczono do wzordéw brukarskich znanych i stosowanych od lat:
a) tuk rzymski: popularny wzér brukarski charakteryzujacy sie bardzo dobrym
kI|nowan|em kostk| oraz stosunkowo najmnlejszq fuga.

Ry E, : :
b) Wachlarz, badz rybla ’fuska szczegolnie efektowny gdy wykonany jest z kostki
mniejszej. Wymaga precyzji i doktadnosci.
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c) rzeddéwka: najczesciej stosowana do zagospodarowywanla ciggéw komunikacyjnych
(ulice, ChOankI) uktadana w I|n|e prostopad’fe (90 stopni) do osi jezdni lub chodnika.

Roboty ziemne (przebudowa drogi)

Drogowe roboty ziemne ograniczajg sie do przygotowania koryta pod nawierzchnie jezdni,
zjazdow oraz chodnikéw.

Wykonawca robdt ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu
i poréwnania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na profilu i przekrojach.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy niezwiocznie zawiadomi¢ o nich
projektanta przed przystgpieniem do robét drogowych.

Przebudowy i zabezpieczenia sieci

Niniejsze zadanie obejmuje opracowanie projektéw przebudowy wodociggu, przebudowy
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10.

11.

oswietlenia ulicznego oraz przebudowy elementéw kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w
projektowanym pasie drogowym.

Projektowana zielen

W zwigzku z wycinka czterech drzew planowane jest wprowadzenie w to miejsce nowych lip
drobnolistnych (Tilia cordata), mozliwie jak najstarszych, w celu zachowania alei i charakteru
ulicy (wysokos¢ drzew 3,0-3,5m, obwdd pnia okoto 16cm).
Wymagania jakosciowe wobec sadzonek: wymagania jakosciowe dotyczace materiatu
roslinnego zgodnie z Polska Normg PN - 87 R-67023. Oznacza to min. zasadzenie drzewa w |
wyborze, prawidiowo uformowanych z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany, wyprowadzone zgodnie z zasadami sztuki szkotkarskiej, powinny by¢
zdrowe i nieuszkodzone oraz posiadaé nastepujace cechy:
— podstawa korony drzew piennych powinna by¢é uformowana na wysokosci
odpowiedniej dla danego gatunku i rozmiaru,
— paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
— réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,
— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,
— system korzeniowy z prawidtowo uformowang bryta korzeniowg (zwarty i
przerosniety).

Rozwiazania projektowe elementéow odwodnienia ulicy

Zgodnie ze zleceniem i ustaleniami z Zamawiajgcym odprowadzanie wéd opadowych i
roztopowych z przebudowywanego terenu ul. Lipowej realizowany bedzie do istniejagcego
systemu kanalizacji deszczowej, a zakres przebudowy tej sieci ograniczony bedzie do wymiany
istniejgcych  wpustdw  kanalizacji deszczowej z dostosowaniem ich lokalizacji do
projektowanego ukfadu sytuacyjno-wysokosciowego wraz z wymiang przykanalikdw, oraz
budowa jednej studni rewizyjnej na istniejagcym kanale z wpustami i przykanalikami. Sptyw
wod nastgpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne jezdni i
chodnikéw do wpustéw deszczowych, a nastepnie poprzez przykanaliki, do istniejgcego kanatu
gtéwnego, az do odbiornika. Lokalizacja projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej wg
rysunku planu sytuacyjnego.

ZAKRES MATERIAtOW | PRAC:

Wykonanie studni wpustowych z osadnikiem,

Wykonanie studni rewizyjnej,

Wykonanie przykanalikdw kanalizacji deszczowej,

Wit3czenia szczelne w studnie,

Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka,

Umocnienie scian wykopow,

O O O O O O O

Oznakowanie prac,
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o Badania i pomiary.
Rury

Projektowane przykanaliki wykonane zostang z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S o $rednicy
Dz160/4,7 mm.
Pofaczenia rur PVC wykonaé, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki. Montaz rur
wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez
producenta rur.

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjng zaprojektowano, jako wtazowa, w planie okragta o srednicy Dn1000mm.
Studnie wykona¢ jako kompletng z prefabrykowanych elementéw zelbetowych tgczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos$¢, wykonane z betonu zgodnie z norma
PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl i wytrzymatosci klasy min. C30/37,
wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami.

W studni nalezy stosowaé¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub
klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie komory nalezy
zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajagcymi dostep $rodowiska
agresywnego.

Przejscia kanatow przez Sciany studzienek powinny byé wykonane, jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw.

Kineta powinna by¢ rowna 3/4 wysokosci kanatu. Kinete wykonaé z betonu klasy C35/45 o
wodoszczelnosci W10 i nasigkliwosci 5%. Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej
ptycie zelbetowej o Srednicy minimum 10cm wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu.

Ptyta musi by¢ ufozona na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wtasciwie
zageszczonej podsypce piaskowe;j.

Studnia powinna by¢ wyposazona w gotowe koryto przeptywowe oraz oryginalne pierscienie
uszczelniajace na wylotach i wlotach przeset kanatow.

Witaz kanatowy dla studni rewizyjnej zaprojektowano, jako wtaz typu ciezkiego, okragty o
$rednicy Dn600 mm klasy D400, wentylowany z wypetnieniem betonowym (klasa betonu
C35/45), korpus z zeliwa wysokosci min. 140mm. Lokalizacja studni zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Studnie wpustowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o srednicy
Dn500 mm z osadnikiem wysokosci 0,95 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ tgczone za pomocg zaprawy betonowej na
zasadzie piéro-wpust.

Jako elementy odbierajgce sptywajace wody opadowe iroztopowe przewidziano
zastosowanie zeliwnych wpustéw typowych ulicznych, klasy D-400. Nalezy stosowac wpusty
Sciekowe uliczne kotnierzowe, z rusztem zeliwnym (nasada wpustu), o wymiarach 590x390x70
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mm, mocowanym w korpusie zawiasowo. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie
odcigzajgce zapobiegajace przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego.
Lokalizacja wpustow wg rysunku planu sytuacyjnego.

Utozenie przykanalikéw

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8 m p.p.t.
Projektuje sie minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury przykanalika do poziomu
terenu nie mniejsze niz 0,8 m.

Rury nalezy ukfadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury
z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 98% wg. Proctora
w jezdni i chodniku.

Uktadanie nalezy rozpoczynaé od dolnego konca odcinka tak, aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu.

Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej,
a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy rowniez stosowaé
sie do zalecen producenta rur.

Kolizje

Doktadna lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopdw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.

Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa,
nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do Inspektora oraz przebudowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami branzowymi.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewoddw i obiektédw sieciowych, badaniem gruntu, organizacjg robdt,
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody
z wykopow, itp.

Roboty ziemne (przebudowa kanalizacji deszczowej)

Uwagi ogodlne

— Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
Inspektora. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne
poprzeczne wykopy dla dokfadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem
rurociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi.
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— W trakcie budowy przykanalikdéw nalezy wykona¢ wykopy o scianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod
nadzorem Inspektora.

— Przykanaliki nalezy uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym.

— Podczas prowadzenia robét, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy
barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

— Doktadne informacje na temat gfebokosci rurociggu nalezy uzyska¢ po wykonaniu
przekopdw kontrolnych oraz dostosowa¢ do projektowanych rozwigzan.

—  Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

o Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

o Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur

o Norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
Wykopy

Zaktada sie wykonanie wykopdéw pod elementy sieci kanalizacji deszczowej w formie wykopdéw
otwartych o $cianach pionowych obudowanych. W niektdrych przypadkach, w korzystnych
warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie
wykonanie wykopdéw nieobudowanych, o skarpach nachylonych.

Minimalna szerokos¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ dla rurociaggdw o Srednicy
zewnetrznej (OD) DN < 225 mm OD+0,4 m. W podanej wielkosci OD+x, x/2 jest rowne
minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Natomiast szerokos¢ wykopow dla montazu obiektédw na sieci, jakimi sg studzienki
kanalizacyjne musi zapewni¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej
pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowg wykopu, co najmniej 0,5m.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu powinna wynosic:

Gtebokos$¢ wykopu [m] Minimalna szerokos$¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9

Jednoczesnie zalecana szerokos¢ wykopdw o Scianach umocnionych dla montazu rurociggow
PVC o $rednicy do 200 mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana odlegto$¢ pomiedzy
obudowa wykopu a zewnetrzng $cianka rurociggu z kazdej strony co najmniej 0,3 m). Przy
wykonywaniu wykopdéw w gruntach mokrych podang szeroko$¢ nalezy zwiekszyé o 10 cm.
Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywaé za pomoca sprzetu mechanicznego do
poziomu ok.20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koncowa gtebokosé¢ wykopu
nalezy osiggna¢ przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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Szalowanie wykopow

Do gtebokosci 1,5 m wykopy moga by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem
mozliwosci wykonania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej
zwierciadfa wody gruntowej. Sciany wykopu musza by¢ odpowiednio pochylone w zaleznosci od
rodzaju gruntu i tak:

e w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,

e w gruntach spoistych poétzwartych 1,0.
Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najwezszego pasa
roboczego ( bliskie sgsiedztwo réwnolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy gtebokosc¢
wykopodw bedzie wieksza od 1,5 m. Materiat stanowigcy obudowe $cian wykopdw powinien by¢
wykorzystywany wielokrotnie i to w réznych warunkach gruntowych (tj. przy zmiennych
naciskach gruntu na umocnienie wykopu).
Elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu powinny wystawaé, co najmniej 0,15 m ponad poziom
przylegajacego terenu. Obudowe S$cian wykopdw nalezy wykona¢ w postaci stalowych
prefabrykowanych ptyt. Odcinki wykopdw wymagajgce szalowania opisano na rysunkach.

Posadowienie rurociggéw

Przykanaliki nalezy ukfadaé¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci
od lokalnych warunkow stwierdzanych podczas robdt ziemnych nalezy stosowac nastepujace
posadowienie projektowanych rurociggéw:

a) w gruntach piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni, nalezy wykonad
podsypke piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 15 cm, z jednoczesnym jej
zageszczeniem,

b) Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-
EN-13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-5-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany
wskaznik réznoziarnistosci U > 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci,
nalezy wykonac¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-5-02205:1998 (tablica 3).

c) Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is-0,98, modut odksztatcenia
wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Uktadanie i faczenie rurociggow

Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w niniejszym
projekcie nalezy umiesci¢ projektowany rurocigg. Technologia uktadania i montazu jest scisle
zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzega¢ zasad okreslonych
przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym opracowaniu.

Warstwa ochronna rurociggéw

Przewody nalezy utozy¢ w warstwie ochronnej — obsypce, na wysokosci 30cm ponad wierzch
rury. Nalezy stosowac nastepujaca kolejnos¢ prowadzenia prac:

a) Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potgczen.

b) Po prébie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach.
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c) Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z
normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U = 3. Uzyte
grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania pod tym
wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica3).

Zasypywanie wykopow

Zasyp wykopu nalezy wykonac¢ do powierzchni terenu. Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia
wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla rob6t wykonywanych
poza korpusem drogowym zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego
cechy. Dla pozostatych lokalizacji zasypke nalezy wykona¢ z piasku z dowozu wg PN-86/B-02480
o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu,
odpaddéw i czesci roslin.

Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbiérka deskowan i rozpor.
Tablica 1 — Rodzaj materiatéw do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki .
I Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /Is Materiat /grubosé /Is Materia t /grubosé /1s
podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka
A A B A A A A A
do poz. . A
20 cm 30 cm 20 cm 30 cm do rzednej 20 cm 30 cm .
Przewody terenu do rzednej
dna koryta dna korvta
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 v
Przewody A A B A A A A A A
o gtebokodci 20 cm 30cm do poz. 20 cm 30cm * ** 20 cm 30cm % -
Ory obsypki teren
gory obsypid Y 095 | 0,97
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 1,0

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistosé U > 3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta)
**-1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

Proby rurociggow

Wszystkie projektowane rurociggi przed zasypaniem, a po ufozeniu wydzielonego fragmentu i
wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztacz) nalezy poddad probie szczelnosci rurociggu.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujgcych normach:

— PN-EN 1610. Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

— PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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12. Urzadzenia bezpieczenstwa i obstugi uzytkownikéw ruchu

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu
obejmujagca m. in. zmiane dwukierunkowej jezdni na odcinku od ul. Podgdérnej do
ul. Kosciuszki na jednokierunkowga, wyznaczenie oznakowanych przejs¢ dla pieszych,
uzupetnienie oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego. Projekt
organizacji ruchu objety jest odrebnym opracowaniem.

Opracowat:

magr inz. Krzysztof Nowacki
nr upr. WKP/0098/PWOD/12
do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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ZALOZENIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BiOZ)

Przed przystgpieniem do robét remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
i 126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczennstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymienic¢ zakres robdt w kolejnosci ich realizacji (na podstawie
danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

¢ wymienic istniejgce obiekty budowlane,
¢ wymienic¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

¢ wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapié podczas realizacji robot - podac skale, rodzaj, miejsce i czas ich
wystgpienia:

— skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),
— poparzenia,
— potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny,
— osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,
— wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,
— natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych
— (niewypaty),
— inne,
¢ podaé sposéb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robét,

e okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy i realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych:

— instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

— instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez
pracownika,

e przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej i prace, ktére
powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknietych dla
ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omdwic
warunki pracy, a w szczegdélnosci, gdy ulegty one zmianie,

¢ bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o zmianie warunkéw
na budowie przed przystgpieniem do pracy,

¢ W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujacych sie w strefie zagrozenia,
prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

¢ wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane -jest zabronione - odpowiedzialny
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kierownik budowy,

¢ nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym z zakresu
bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

¢ podac informacje dotyczace rodzajéw materiatéw niebezpiecznych, sposdb ich transportu, przechowywania i
zabezpieczenia,

¢ poda¢ wytyczne organizacyjno - techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania prac w
strefach szczegdlnego zagrozenia:

¢ wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

a) Maszyny i urzadzenia

— kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR,

— maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny posiadaé
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

— maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

— wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

— kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie go nie
zagraza innym pracownikom,

— do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

b) Roboty ziemne

— W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo
robét w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje,

— w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji j.w, nalezy niezwtocznie
przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

— W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi, przy wykonywaniu robot
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

— przy zageszczaniu nasypu za pomoca walcéw drogowych odlegtosé walca od gérnej krawedzi nie moze
przekroczy¢ 0,5 m,

— w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

— przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

— uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

— W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast zatrzymac,
wytgczyé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

— maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku oraz
wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy ich
uruchomienie,

— maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czyscic¢ i smarowac,

— wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

50



Projekt budowlany —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

c) Roboty rozbidrkowe

— przy robotach rozbiérkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtosé od pracujacych maszyn.

d) Uktadanie nawierzchni drogowej

— szczegOlng ostroznosé nalezy zachowac w obrebie walcéw poruszajacych sie w przdd i w tyt,
— pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze i listwy zabezpieczajace przed
poslizgiem,

e) Prace na wysokosci:
Do prac na wysokosci dopuszczeni mogg by¢ tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wysokosciowymi.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni:

—  przejs¢ szkolenie podstawowe i okresowe bhp,
— umieé postugiwac sie przydzielonymi srodkami ochrony indywidualnej oraz urzgdzeniami zabezpieczajgcymi,
— umieé bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzadzenia stuzgce do transportu poziomego i pionowego.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu:

pomosty i rusztowania wykonywane zgodnie z instrukcja,

szelki i liny bezpieczeristwa z amortyzatorami oraz kaski ochronne,

— tablice z oznaczonym zagrozeniem i ostrzegajace przed nim,

przestrzeganie, by w strefach niebezpiecznych nie przebywali pracownicy nie zwigzani z tg pracg i osoby
postronne,

wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wygrodzenie ich (bariery ochronne) i oznakowanie,

dopilnowanie, by na rusztowaniach nie pracowali ludzie jeden nad drugim,

przestrzeganie, by pracownicy byli odpowiednio ubrani do rodzaju robét,

dbanie o czystosé i porzagdek w miejscu prowadzenia prac.

f) Prace szczegdlnie niebezpieczne

— przed przystapieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu,
szczegodlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),

— do prac j/w nalezy kierowaé pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

— nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

g) Oznakowanie budowy

— budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

— nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

— w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania
ruchu pojazdéw.

— nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne stuzby
ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI
OCHRONNE.
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Pierwsza pomoc:

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych. Powiadamiajac stuzby ratownicze
nalezy podac¢ nastepujace informacje:

swoje imie i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co sie wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadbac¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce wypadku,
powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym
zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest powiadomié
PIP i Prokurature.

Nalezy poda¢ numery telefondw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na

budowie:

POGOTOWIE RATUNKOWE — .....covviveeiieeaen. 999
STRAZ POZARNA = ...ooovvetiieiretecteereeee e 998
1. POLICJA (tel. alarmowy) — ....ccceeeeeeennnnnn. 997

KOMISARIAT POLICII (najblizszy) = ......cceueee.

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY — ........o.......

KIEROWNIK BUDOWY — ....cooviiiiiiiiiiiinins

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Nowacki
nr upr. WKP/0098/PWOD/12
do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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1. Rys.
2. Rys.
3. Rys.
4., Rys.
5. Rys.

RYSUNKI:

nr 1 - Plan orientacyjny ...skala 1:25 000

nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu ...skala 1:500
nr 3 - Przekroje normalne ...skala 1:50, 1:20

nr 4 - Przekrdj podtuzny ...skala 1:100/500

nr 5 —Schemat studni ...skala 1:20
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