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Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po przekopach —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

Oswiadczenie

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DZ. U. z 2003r Nr 207 poz.

2016 z pdézn. zm.) zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

"Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po przekopach”

dla inwestycji ,Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowq sieci wodociggowej”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:
mgr inz. Krzysztof Nowacki

nr upr. WKP/0098/PWOD/12
do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

28.08.2022r.

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Strzyzewski

nr upr. WKP/0097/POOD/04
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

28.08.2022r.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-190/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 12 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Krzysztot Adam Nowacki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1974 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0098/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Vv v i
dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysztof Adam Nowacki jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwi}iﬁkacyjnej«

N A
\NAY! N /\/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: LYYV \

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Adam Nowacki

64-830 Margonin, ul. Polna 9a/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UU5-Y9S-H8P *

Pan Krzysztof Adam Nowacki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0373/12
adres zamieszkania ul. Polna 9A/4, 64-830 Margonin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy




Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po przekopach —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

IZBA

INZYNIEROW

. I© BUDOWNICTWA
OKREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK -DP-7131-68/03/2004 Poznat, dnia 14 czerwea 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pém zm ) i art 13 ust1 pkt1 art 14
ust.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jedrolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pbZa. zm ) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz. 38, z pozn.
zm.) : PR
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje ‘

Panu
Piotrowi Strzyzewskiemu
magistrowi inzynierowi
kierunek: Budownictwo
urodzonemu dnia 19 pazdziemika 1969 r. w Poznanmu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0097/PO0OD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnesci drogowej

Szézegélowy zakres uprawnieti jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzj
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 13/0KX/04 z duia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Pior Strzyzewski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa kenieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wiw specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Ieby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy
Olkaeggowej Komisji Kyalifikacyjnej

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemansk:

————,

Czlonek Komisji — mgr iz Manan Karcz: ...
Czonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: Y.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 oraz § 4
ust.2 rozp. MGPiB, Pan Piotr Strzyzewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania: wszystkich drog kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju
statkow powietrznych, facznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dhugosci catkowitej
do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami 1
sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994

I. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do B
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé ‘ 1
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodniez =
art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt.1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze
mniejsZ&j niZ 1000m3 takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie,
sktadowe, handlowe lub uslugowe:

- nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub 0 wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych
w odniesieniu do budynkdéw mieszkalnych,

- zagtebionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu terenu 1 posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

- zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci
dla jednej kondygnacji do 4,8 m,

- majacych konstrukcje dla ktorej jest whasciwy obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub- -
zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

- nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych - obciazenin zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzgiednienia
obciazen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wplywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpor,

- nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gornicze;,

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisiji Kwalifikacyjnej ya

Wielkopolskiej Okregowe; |zby Inzynierow Budownictwa -
mgrinz. Jan Lemarski

Otrzymuja;

1.Pan Piotr Strzyzewski
61-151 Poznan os. Piastowskie 34/32
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YKP-KUG-68Q *

Pan Piotr Strzyzewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0738/04
adres zamieszkania Os. Piastowskie 34/32, 61-151 Poznah

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiony
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Uzgodnienia, opinie, decyzje

1. Decyzja Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Poznaniu na lokalizacje sieci
wodociggowej w m. Biatosliwie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 190 oraz
odtworzenia nawierzchni chodnika — znak pisma WZDW.WU.6511-399/22 z dnia
04.08.2022 r.

2. Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile z dnia
03.02.2020 r. nr Pi-WN.5183.2441.2.2019 w sprawie projektu budowlanego "Przebudowy
ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej"

11
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J\ Wielkopolski Zarzad
\ Drdg Wojewddzkich

w Poznaniu

— =
WZDW.WU.6511-399/22 F Poznan, 4 sierpnia 2022 r.
|
|

DECYZJA N R

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r,
poz. 1376 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 20 lipca 2022r., Pana Krzysztofa Nowackiego EMBROS Projektowanie
i Nadzory (ul.Polna 9A/4, 64-830 Margonin), dzialajacego w imieniu inwestora . Gminy Biatosliwie
(ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatogliwie) ws. uzgodnienia przebudowy sieci wodociggowej w zwiazku z przebudowa
ul. Lipowej w m. Biatodliwie w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 190 na podstawie upowaznienia udzielonego przez
Zarzad Wojew6dztwa Wielkopolskiego

s3] do. |
, 7

ZEZWALAM

Gminie Biatosliwie (ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie) na lokalizacje sieci wodociggowej wm. Biatoéliwie
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 190 (dz. nr ewid. 1055/2 i 1100/1), zgodnie z zataczonymi projektami branzy
sanitarnej i odtworzenie nawierzchni chodnika po przekopach pn: ,Przebudowa ul. Lipowej w Biatodliwiu wraz
z przebudowq sieci wodociggowej” stanowiace zatacznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

1. Chodnik odtworzy¢ zgodnie z projektem ,Przebudowa ul. Lipowej w Biatodliwiu wraz z przebudowa sieci
wodociggowej";

2. Grunt, ktérym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagesci¢ (min. s=0,98). Wynik badania wskaznika zageszczenia
nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru robot;

3. Pozakoriczeniu robét zajmowany pas drogowy dragi wojewddzkiej przywréci¢ do stanu poprzedniego;

UZASADNIENIE

Decyzje zezwalajaca na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewédzkiej
wydano w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2 2021r., poz.1376 ze zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 2 2016 1., poz. 124 ze zm.);

POUCZENIE

O pozwolenie na prowadzenie rob6t oraz podanie szczegdtowych warunkéw realizaci robét w pasie drogowym,
zwigzanych z wyrazonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie optat za zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robdt i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy sie zwréci¢ do Rejonu Drdg
Wojewddzkich w Ztotowie zgodnie z § 11 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z 1 czerwca 2004 r., w sprawie okredlenia
warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 1., poz. 1264).

Do wniosku, ktéry dostepny jest na stronie: https:/jwww.wzdw.pl/bip/zalatw-sprawe/wnioski-do-pobrania nalezy

dotgczyc:

- odwiadczenie Strony o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe infrastruktury technicznej w pasie drogowym
wydanego przez Wojewode Wielkopolskiego lub uzyskania innych dokumentéw wymaganych ustawa z 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351ze zm.);

- szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiardw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego (dtugosc, szerokoé¢, powierzchnia zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1ww. rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r.) oraz wymiary zewngtrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury
technicznej w pasie drogowym;

61-623 Poznan TEL. 618265392 NIP 9720914891 E-MAIL: poczta@wazdw.p!
ul. Wilczak 51 FAX 618264949  REGON 631280809  wwwwadw.p!

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Wielkapolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu Szczegoty odnosnie ochrony danych osobowych oraz tres¢ obowiazku informacyjnego dostepne
53 na stronie internetowe] www.wazdw.pl oraz w siedzibie Administratora.
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- zatwierdzony przez Marszatka Wojew6dztwa Wielkopolskiego (za posrednictwem WZDW) projekt organizacji ruchu
opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2077 r., poz.
784). Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanych przez Komende Wojewodzka
Policjiw Poznaniu, Rejon Drog Wojewddzkich w Ztotowie; oraz organ zarzadzajacy ruchem na drodze krzyzujacej sie z
droga wojewodzka;

Opfaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania rabdt i za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia zostang
naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U.
72021r, poz.1376 ze zm.) oraz przepisdw wykonawczych do ustawy.

Optata za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania rabét i optata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia
obcigzata bedzie Gmine Biatodliwie ul.Ks. Kordeckiego 1, 89-340 BiatoSliwie bedacy whascicielem urzadzenia,
aw przypadku zmiany whasciciela obcigzany bedzie kazdy nastepca prawny.

Inwestor winien w Rejonie Drdg Wojewodzkich w Ztotowie ztozy¢ wniosek na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
robdt budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty zwigzane z koniecznoscig przetozenia infrastruktury technicznej,
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej ponosi whasciciel przedmiotowego urzadzenia, zgodnie z art. 39 ust.
5 cytowanej powyzej ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz. U.z2021 r., poz. 2351 ze zm.), niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie i na warunkach w niej okreslonych.

Stronie stuzy prawo wniesienia odwotania od niniejszej Decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 16/18, za posrednictwem Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia zgodnie z art. 127 § 1KPA.

Przed uphywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje mozliwos¢ zrzeczenia sig prawa do odwotania. Zrzec
sie prawa do odwotania mozna poprzez skierowanie o$wiadczenia do organu, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi ww. oswiadczenia (w przypadku wielosd stron: z dniem doreczenia oéwiadczenia przez ostatnig
ze stron postepowania) decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna, zatem nie bedzie mozna sie od niej odwotac ani wnies¢
skargi do sadu administracyjnego.

Zatacznik: 1kpl. projektdw (2 szt.)

Gy !

Otrzymuja:
1. Gmina Biato$liwie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie
Petnomocnik
Pan Krzysztof Nowacki EMBROS Projektowanie i Nadzory
ul. Unii Lubelskiej 1, lok. 251, 61-249 Poznan + zat.
2. Rejpq Drog Wojewddzkich w Ztotowie+ zat.
3. aa ?%\
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WOIEWOGD2ZKI URTAD
Ochrony Zabytkdw w Poznaniv
DELEGATURA w PILE

64-920 Pita, ul. Sniadeckich 46
tel. 067 352-07-15, 352-07-16
REGON 034347815 NIP 773-10-33-753

Pita, dn. 03.02.2020 1.
Pi-WN.5183.2441.2.2019
EM.048.2019

EMBROS
ul. Polna 9A/4
64-830 Margonin

Adres do korespondencji:
EMBROS Projektowanie i Nadzory
ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 251
61-249 Poznan

dotyczy : projektu przebudowy ul. Lipowej w Biatosliwiu zadanie p.n. Przebudowa ul.
Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudows sieci wodociggowej

Kierownik Delegatury w Pile, Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo EM.048.2019 z dnia 29.11.2019r. /wplynelo
05.12.2019r./ w sprawie przebudowy ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowa sieci
wodociggowej opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt budowlany wykonany przez mgr
inz. Krzysztofa Nowackiego z listopada 2019 r.

Planowana inwestycja przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej nawarstwien
kulturowych uktadu ruralistycznego wsi Biatosliwie ujetego w gminnej ewidencji zabytkdw
oraz na obszarze chronionym ustalonym na podstawie zapisow zawartych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego wsi Biatosliwie i Dworzakowo przyjetego Uchwala
nr XXXVII/260//2014 przez Rade Gminy Bialosliwie w dniu 21.05.2014 1.

Wobec powyzszego w przypadku prowadzenia robdt budowlanych na obszarze
objetym ochrong konserwatorska, a naruszajgcych nawarstwienia kulturowe i stanowigcych
zagrozenie dla zachowanych zabytkéw istnieje obowigzek prowadzenia badan
archeologicznych, na ktore nalezy uzyska¢ pozwolenie wojewodzkiego konserwatora
zabytkow w oparciu o art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Ponadto nadmieniamy, ze pismo niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.).

Otrzymuje:
. . rne S Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw
1. adresat wraz z informacja o prywatnosci i | egz. mat. do uzgodnien i
2.ala BP Kierownik Delegatury w Pile
( . #20) .
mgr ins/Thonc %rebzio
Sprawe prowadza:

1. Bernadeta Piecuch , st. specjalista ochrony zabytkow , tel. 067 352 07 15 w. 21

2. Romualda Bartkowiak, st. specjalista ochrony zabytkéw ds. zabytkéw archeologicznych,
tel. 067 352 07 15 wew. 13
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Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po przekopach —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

Wykaz wtascicieli dziatek

Wojewddztwo: wielkopolskie
STAROSTA PILSKI Powiat; pilski
aleja Niepodleglosci 33-35
64-920 Pita
WGK.6642.109.2022

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzief: 2022-07-14 12:19:14

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301902_2.0001.G1084 Jednostka ewidencyjna:Biatosliwie
Obrgb ewidencyiny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE
Miejscowo$¢:BIALOSLIWIE
WEASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wladania: wt §&

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE REGON: 631257816
Siedziba: 61-714 POZNAN ALNIEPODLEGLOSCI 34 -

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: trwaly zarzgd

grupa rejestrowa; 13.3
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU REGON: 631280809
Siedziba: 61-623 POZNAN WILCZAK 51

DZIALKI EWIDENCYJNE:

INFORMACJE DODATKOWE: 1055/2
dz. nr nr 1079, 1080 rozgraniczone z dz. nrnr 1081 I 1056 ( po podziale nr 1055/2) Biatosliwie, RM.7430-3/2000

Numer ) Powilerzchnia
Ark. | dziakki ; Opis uzytku Symbol — Numer ksiggi
mapy | ewiden Polczedie gimew klasouzytku| UZytku | dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
5 | 10552 |BALOSLWAE _ _ _ foregi [~ _ar |__oseee] o.sgeslpozHionozt71s/_|

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.9889

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301902_2.0001.G1238 Jednostka ewidencyjna:Bialosliwie
Obrgb ewidencyjny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE
Miejscowosé:BIALOSLIWIE
WLASCICIELE! WLADAJACY:
UDZIAL: 1A charakter stanu wiadania: wiasnos¢
SKARB PANSTWA ‘ .
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania:inny rodzaj wiadania

grupa rejestrowa: 1.4
URZAD GMINY /DROGY REGON: 000531602
Siedziba: 89-340 BIALOSLIWIE

DZIALKI EMDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ak. | dziatki i Opis ugytku Symbol Numer ksiggi
mapy | ewiden Polozenie gruntow Klasouzytku| Uytku | dziatki wieczyste]
: i [ha] [ha]
5 | 1101 [BIALOSLWE Drogi ] _dr | _04900] 04900(kW21847 |

Calkowita powierzchnia jednostkl reJestrowej: 0.4900

: grupa rejestrowa: 1.4
URZAD GMINY /DROGI REGON: 000531602
Siedziba: 89-340 BIALOSLIWIE

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301902_2.0001.G1269 Jednostka ewidencyjna:Bialosliwie
Obreb ewidencyiny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE
Miejscowo$¢:BIALOSLIWIE
WEASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasno&é .
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania:inny rodzaj wiadania

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Strona1z 4
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Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po przekopach —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

URZAD GMINY /DROGI REGON: 000531602

Numer Powierzchnia '
Ark. dzialki i Opis uzytku Symbol " Numer ksiegi (£
mapy | ewiden Polozenie gruntw klasouzytku| UZvtku | dziatki wieczystej i
-cyjnej [ha] {ha] !
2 | 4732 [BIAOSLWE Drogi [ e T _o00222] 0.0222]Po2tio0000tezio_|; -
Identyfikator dzialki: 301902_2.0001.473/2 .
taczna powlerzchnla wybranych dzlalek: 0.0222 ;
Catkowita powierzchnia Jednostki rejestrowe]: 1.3880 5
Jednostka rejestrowa gruntdw: 301902_2.0001.G1327 Jednostka ewidencyjna:Bialosliwie i
Obreb ewidencyjny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE i
Migjscowos&:BIALOSLIWIE N
i
WLASCICIELE! WLADAJACY: H
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wlasnosé =k
SKARB PANSTWA !
UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: Inny rodzaj wiadanla i
i

grupa rejestrowa: 1.4

Siedziba: 89-340 BIALOSLIWIE '
DZIALKI EWIDENCY.JNE: \!
Numer Powierzchnia
Ark. | dziaki Polozeni t6 Opis uzytku Symbo! . Numerksiggl |
mapy | ewiden ania gruniw klasouzytku| utku | daiatki wieczystej .
~cyjne] tha] [ha]
5 | moa2 | _ ____ [Dresi ] | _dr | _00977]  0.0977]PO2Hi00022517/0 |
Identyfikator dziatki: 301902_2.0001.1104/2
) Cafkowita powlerzchnia jednostki rejestrowej: 0.0977
Jednostka rejestrowa gruntéw: 301902_2.0001.G1437 Jednostka ewidencyjna:Biatostiwie .
Obreb ewidencyiny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE .
Miejscowos&:BIALOSLIWIE g
WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111

Siedziba: 89-340

GMINA BIALOSLIWIE REGON: 000531602 !

charakter stanu wiadania: wtasno$é
grupa rejestrowa: 4.3

BIALOSLIWIE KS. KORDECKIEGO 1

DZIALKI EWIDENCYJNE: ] :

Droga gminna

Numer Powierzchnia
Ark. | dzialki i Opis uzytku Symbol - Numer ksiegi
mapy | ewiden PoloZenie gruntéw Klasoutytku uzytku dzialki wieczyste]
<yinej - [ha] [ha]
5 1044/2 |DWORCOWA Drogi dr 0.5464 0.5464|PO2H/00014966/3
| _ |l IDROGAGMINNA ___ _ | -
Identyfikator dziatki; 301902_2.0001.1044/2
[ 5 ] 1152 [BiAtosLwiE Drogi [ _ar- ] _oooas]  0.0045]Po2to001as6ers |

Identyfikator dziatki: 301902_2.0001.1153/2
INFORMACJE DODATKOWE: 1153/2

t.aczna powlerzchnia wybranych dziatek: 0.5509

Calkowlta powierzchnla Jednostki reJestrowej: 0.6633

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301902_2.0001.G45 Jednostka ewidencyjna:BiafoSliwie

Obreb ewidencyjny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE
Miejscowosé:BIALOSLIWIE

WLASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 5110

BUJKO EWA ZYTA rodzice: MAKSYMILIAN, ERNA PESEL: ****
Zam. 89-340 BIALOSLIWIE PODGORNA 55

charakter stanu wiadania: wiasno$é
grupa rejestrowa: 7.2

MALZENSTWO:

WGK.6642.109.2022

UDZIAE, WSPOLNY: 3/10 charakter stanu wiadania:wlasno$é

grupa rejestrowa: 7.2

t
Strona2z 4
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Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po przekopach —
Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

BUJKO EDMUND

rodzice: HIERONIM, HELENA PESEL: *****
Zam. 89-340 BIALOSLIWIE PODGORNA 55

BUJKO EWA ZYTA rodzice MAKSYMILIAN, ERNA PESEL.: *****
Zam. 89-340 BIAtOSLIWIE PODGORNA 55

MALZENSTWO:
BUJKO EDMUND rodzice: HIERONIM, HELENA PESEL: ****
Zam, 89-340 BIALOSLIWIE PODGORNA 55
BUJKO EWA ZYTA rodzice MAKSYMILIAN, ERNA PESEL: ****
Zam. 89-340 BIALOSLIWIE PODGORNA 55

UDZIAL WSPOLNY: 2/10

charakter stanu wiadania:wlasnosé

grupa rejestrowa:7.2

DZIAELKI EWIDENCYJNE:

UWAG! do DZIALKI: 1100/2
cala dzialka nr 1100 o pow. 0.1200 ha odpowiada dz. nr 1104 | 396/1 o taczne] pow. 0.1200 ha

Numer Powierzchnia B
Ak, | dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol — Numer ksiegi
mapy | ewiden enie g Klasouzytku| Uivtku | dzialkd wieczyste]
“cyingj fha] [ha]
[ 5 [ 1ooM |BAtOSLWIE [Drogi | | _dr ] _00018] 0.001B]KWS9B _ _ |
Identyfikator dziatkl: 301902_2.0001.1100/
UWAG! do DZIALKI: 11001 ) .
cata dzlalka nr $100 o pow. 0.1200 ha odpowiada dz. nr 1104 | 386/1 o taczne| pow. ©.1200 ha i
5 1100/2 |PODGORNA 55 Grunty rolne zabudowane Br-RV 0.0482 0.1182|Kw 898 ‘
Grunty orne ]l mre | 00700 {_ ____|] ‘

Calkowita powlerzchnia jednostk! rejestrowe]: 0.1200

Jednostka rejestrowa gruntdw; 301902_2.0001.G567

Jednostka ewidencyjna:Bialosliwie .
Obreb ewidencyiny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE i

URZAD GMINY /DROGI REGON: 000531602

grupa rejestrowa: 1.4

Miejscowosé:BIALOSLIWIE
WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasno$¢
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: Inny rodzaj wiadania

taczna powlerzchnla wybranych dzlatek: 0.1000

Sledzlba: 89-340 BIALOSLIWIE
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
:‘::by :ﬂiitln Polozenie gruntéw Opis uzytku " ass)::rs:;t!ku uytku | dziaki N:'i‘:;;:g?'
-cyjnej [ha] [ha]
5 | maws [GAOSUWE ___ oog [ _ar _|_ o000 _ odeofkwiorz |

Calkowita powlerzchnla jednostkl rejestrowe]: 5.1840

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301902_2.0001,.G568

Jednostka ewidencyjna:Bialosliwie

Obreb ewidencyjny:301902_2.0001, BIALOSLIWIE

wazno$é do: 2089-10-27

grupa rejestrowa: 2.2

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A. W WARSZAWIE REGON: 000126801

Miejscowosé:BIALOSLIWIE
WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAE: 111 charakter stanu wiadania: wtasnoéé
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: uzytkowanle wieczyste

Siedziba: 02-305 WARSZAWA AL, JEROZOLIMSKIE 142A
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark, dziatid i Opis wzytku Symbol — Numer ksiggi
mapy | ewiden Potozenie gruntéw Klasouzytku| uzytku | dzialki wieczystej
-cyinej [ha] fha]
. WGK 6642.109.2022 Strona 3z 4
T
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Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po przekopach —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

5 1103/3
niezabudowane lub w trakcie

BIALOSLIWIE Zurbanizowane tereny Bp 0.1142
zabudowy S e =

0.11 42J PO2H/00022750/5

Identyfikator dziatki: 301902_2.0001.1103/3
UWAGI do DZIALKI: 1103/3
dz. 1103-zespdt szerokotorowej i waskotorowej stacji kolejowej w Biatosliwiu wpisany do rej. zabytkéw
dworzec kolei szerokotorowej,magazyn spedycji kolejowej,nas
INFORMACJE DODATKOWE: 1103/3
/dworzec kolei szerokotorowej,magazyn spedycii kolejowej,nas dz.1103 -
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.1142

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.9437

W dniu: 14.07.2022

dokument sporzadzony przez: Grazyna Stepak
Pita, dnia: 14.07.2022

(imig i nazwisko osoby upowaznionej)

Dokument nlnlejszy me'sb'eima wymagah rozporzqdzema MRRIB z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewndenql gruntéw i budynkéw (Dz.U.z 2019
r. poz. 393), ----REPRODUKCJA WZBRONIONA---- ) S - -

WGK.6642.109.2022 Strona4z 4

18



Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po przekopach —
Przebudowa ul. Lipowe]j w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla zadania
»Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po przekopach”
dla inwestycji ,,Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowq sieci
wodociggowe;j”

Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja projektowa pn. ,Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po

przekopach” dla inwestycji ,,Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci

wodociggowej” zostata opracowana w oparciu o nastepujgce materiaty:

[1] Zlecenie Inwestora — Gminy Biatosliwie z siedzibg przy ul. Ksiedza Kordeckiego 1,
89-340 Biatosliwie (umowa nr 77/20 z dn. 24.03.2022 r.),

[2] Mape zasadniczg w skali 1:500, opracowang przez Geodete Uprawnionego Bronistawe
Sawinskg (wykonawca: Ustugi Geodezyjne Aleksandra Szpera-teczkowska, data
weryfikacji: 17.05.2022 r.),

[3] Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego autorstwa
Przedsiebiorstwa ,Geo — Well” Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat
Skrzypczak, grudzien 2018,

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430, Warszawa 14.05.1999r. z pdzniejszymi

Zmianami.

Lokalizacja inwestycji

Zadanie ,Projekt odtworzenia nawierzchni chodnika po przekopach” dla inwestycji
»Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowg sieci wodociggowej” realizowane
jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie pilskim, w m. Biatosliwie — zlokalizowane jest na
skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 190 (ul. Podgérna, droga klasy G, km 25+903) z drogg
gminng (ul. Lipowa, klasa techniczna D). Odtwarzany chodnik znajduje sie na terenie dziatek o

numerach ewidencyjnych 1055/2 oraz 1100/1 (obr. 0001 Biatosliwie) - dziatka 1100/1 w pasie
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drogowym drogi wojewddzkiej, po podziale oznaczona jako ,Opis uzytku: Drogi”, przed
zgtoszeniem robodt zostanie uzyskana zgoda wtascicieli do dysponowania nieruchomosciag na

cele budowlane.

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny odtworzenia nawierzchni
chodnika w zwigzku z budowag sieci wodociggowej na ulicy Lipowej w Biatosliwiu.

W ramach roboét przewiduje sie:

rozbiorke chodnika z kostki betonowej wraz z podbudowg oraz rozbidrka obrzeza betonowego
wraz z tawg,

odtworzenie obrzeza betonowego (materiat z rozbidrki) na tawie betonowej,

odtworzenie chodnika z kostki betonowej (kostka z rozbidrki) o powierzchni ok. 2 m? na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20cm,

odtworzenie terendw zielonych (wykonanie humusowania wraz z obsianiem mieszankami

traw).

Stan istniejgcy

4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Chodnik, ktéorego fragment bedzie podlegat rozbiérce i odtworzeniu, biegnie po
potudniowo-wschodniej stronie drogi wojewddzkiej nr 190 i jest od niej oddzielony pasem
zieleni o szerokosci 3-4m. Miejsce robot zlokalizowane jest w poblizu skrzyzowania DW190 (ul.
Podgdrna) z drogg gminna (ul. Lipowa). Chodnik wykonany jest z kostki betonowej koloru
szarego (typu cegietka). W miejscu robét droga wojewddzka posiada jedng bitumiczng jezdnie
dwukierunkowg o szerokosci podstawowej 7,0 (przekrdj uliczny, ograniczenie nawierzchni
kraweznikami betonowymi), natomiast bitumiczny wlot ul. Lipowej wyokraglony jest tukami o
promieniach 8,0m i 12m. Chodnik przy drodze wojewddzkiej taczy sie z chodnikiem z kostki

betonowej zlokalizowanym po potudniowo-zachodniej stronie ul. Lipowej.

Projektowane rozwigzania

Szczegdtowe rozwigzania projektowe przedstawia rys. nr 2 ,Projekt zagospodarowania
terenu”.

Projekt obejmuje odtworzenie nawierzchni chodnika o wymiarach 1,0x2,05m. Nawierzchnie

chodnika nalezy odtworzy¢ z zachowaniem istniejgcych spadkéw podtuznych i poprzecznych.
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Konstrukcje nawierzchni

Wymagania dla podtoza nawierzchni chodnika: wskaznik zageszczenia gruntu min 1s=0,98,
wtérny modut odksztatcenia E;>40 MPa.

Konstrukcja chodnika

warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm (materiat z rozbidrki),

podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5cm wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1,

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM) o wytrzymatosci na
$ciskanie odpowiadajacej klasie C 1,5/2,0 gr. 20cm wg WT-5.

Elementy betonowe — ograniczenia nawierzchni

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm (materiat z rozbiérki) na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm i tawie z oporem z betonu C 12/15.

Uwagi koncowe

Jezeli podczas prowadzony prac uszkodzeniu ulegna:

istniejace tereny zielone (trawniki) nalezy je odtworzy¢ - humusowanie wraz z obsianiem
trawa,

istniejgce oznakowanie pionowe lub poziome nalezy je przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.
Przed przystapieniem do robdt uzyska¢ zgode zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Wszystkie prace bedg wykonane przez specjalistyczne firmy posiadajace zezwolenia na
prowadzenie takiej dziatalnosci. Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy oznakowaé
strefe robot wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robdt. Do wykonywania
robdt nawierzchniowych nalezy stosowac materiaty posiadajgce aktualne atesty i odpowiadac
obowigzujgcym przepisom i normom. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
w porze dziennej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP pod kontrolg osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia.

Po zakonczeniu wszystkich robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni chodnika teren prac

nalezy uporzagdkowac.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Nowacki
nr upr. WKP/0098/PWOD/12
do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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RYSUNKI:

1. Rys. nr 1 - Plan orientacyjny ...skala 1:25 000
2. Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu ...skala 1:500

3. Rys. nr 3 - Przekréj normalny ...skala 1:50, 1:20
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