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OŚWIADCZENIE 
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (DZ.U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z późn.zm) zgodnie z art. 30 ust. 4 tej 
ustawy oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: 

Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci 
wodociągowej 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno 
budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. Projekt został wykonany na podstawie posiadanych 
uprawnień w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. 
 
 

 

Projektant: 

mgr inż. Zbigniew Przybylak  

upr. bud. Nr WKP/0465/PWOE/17  

 

 

29.08.2022 r. 
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OPIS TECHNICZNY. 

 

1. Zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej oświetlenia 

ulicy Lipowej w Białośliwiu. 

 

2. Podstawa opracowania. 

- zlecenie inwestora, 

- projekt branży budowlanej, 

- obowiązujące przepisy i normy PBUE i PN/E, 

- uzgodnienia branżowe. 

 

3. Zakres opracowania: 

- rozdzielnica oświetleniowa, 

- oświetlenie drogowe i parkowe ulicy Lipowej w Białośliwiu,  

- ochrona przeciwporażeniowa.  

 

4. Rozdzielnica oświetlenia ulicznego RO. 

Jako rozdzielnicę oświetleniową RO projektuje się rozdzielnicę ZK w obudowie 

np. OSZ 40x60 z fundamentem. W rozdzielnicy projektuje się dwukanałowy 

astronomiczny zegar sterujący zasilany napięciem 230VAC, z dwoma 

przekaźnikami 16A, 250V temp. Robocza -300C do +250C, IP 65. Lokalizację 

rozdzielnicy przedstawiono na rys nr E-2. Wyposażenie rozdzielnicy 

przedstawiono na schemacie E-1. Rozdzielnica RO ustawiona bezpośrednio 

przy złączu ZKP ( w zakresie ENEA Operator). Zasilanie rozdzielnicy RO 

wykonać kablem YKY 5x10mm2 ze złącza ZKP. Rezystancja uziomu 

roboczego złącza kablowego Ruz ≤30Ω. Uziemienie wykonać taśmą stalową 

ocynkowaną FeZn 30x4 mm oraz uziomem pionowym( jeżeli zajdzie taka 

konieczność) ułożonym w rowie kablowym.  
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5. Instalacja oświetleniowa ulicznego i parkowego. 

Instalację oświetlenia ulicznego wykonać kablem YAKY 4x25mm2 

układanym w ziemi. Trasę kabla przedstawiono na planie rys. nr 2. Układać go 

w wykopie o głębokości 0,9 m na 10cm warstwie gruntu rodzimego i 10cm 

podsypki z zapasem 3% długości wykopu, w celu skompensowania możliwych 

przesunięć gruntu. Kabel po ułożeniu zasypać 10cm warstwą piasku, po czym 

przykryć folią koloru niebieskiego i zasypać warstwą rodzimą gruntu.  

W miejscach skrzyżowania z drogą kabel układać w rurze osłonowej 

SRS 110 na gł. 1,2m. Na kablu należy umieścić opaski informujące o typie 

kabla, przekroju, roku ułożenia, nazwę właściciela, kierunku zasilania. W 

złączach RO należy umieścić schemat ideowy złącza z wartościami 

zabezpieczeń. 

W przypadku skrzyżowania z innymi urządzeniami nienaniesionymi na 

planie geodezyjnym postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE 

i PN/E. Wszystkie prace przy układaniu kabli należy wykonać zgodnie z normą 

N-SEP-E-004.  

Jako oświetlenie uliczne OU1 do OU7, projektuje się oprawy 

oświetleniowe o mocy 18W, strumieniu świetlnym 2350lm, temp. pracy od -

300C do + 250C, czasie eksploatacji min 50 000h, IP 66, montowane na 

słupach stalowych dekoracyjnych o wysokości 6m, na wysięgnikach 1m. 

(zaakceptowanych przez inwestora). Słupy należy montować na 

fundamentach B-40/Z-40 lub równorzędnych o nie gorszych parametrach. We 

wnękach słupów zamontować tabliczki bezpiecznikowe lub złącza 

oświetleniowe i połączyć z oprawą oświetleniową przewodem YAKY 

4x25mm2, 750V. 

Jako oświetlenie parkowe OP1 do OP10, projektuje się oprawy 

oświetleniowe o mocy 40W, strumieniu świetlnym 4700lm, temp. pracy od -

300C do + 250C, czasie eksploatacji min 50 000h, IP 66, montowane na 

słupach stalowych dekoracyjnych o wysokości 4m, na (zaakceptowanych 

przez inwestora). Słupy należy montować na fundamentach B-40/Z-40 lub 

równorzędnych o nie gorszych parametrach. We wnękach słupów 

zamontować tabliczki bezpiecznikowe lub złącza oświetleniowe i połączyć z 

oprawą oświetleniową przewodem YAKY 4x25mm2, 750V. 
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Jako oświetlenie doświetlające przejście dla pieszych OPP1 do OP11, 

projektuje się oprawy oświetleniowe o mocy 40W, strumieniu świetlnym 

4700lm, temp. pracy od -300C do + 250C, czasie eksploatacji min 50 000h, IP 

66, montowane na słupach stalowych dekoracyjnych o wysokości 4m, z 

wysięgnikiem 1m (zaakceptowanych przez inwestora). Słupy należy montować 

na fundamentach B-40/Z-40 lub równorzędnych o nie gorszych parametrach. 

We wnękach słupów zamontować tabliczki bezpiecznikowe lub złącza 

oświetleniowe i połączyć z oprawą oświetleniową przewodem YAKY 

4x25mm2, 750V. 

Projektuje się sterowanie pracą opraw oświetleniowych przy użyciu 

zegara astronomicznego. 

Rezystancja uziomu roboczego słupów oświetleniowych Ruz ≤5Ω. 

Uziemienie wykonać taśmą stalową ocynkowaną FeZn 30x4 mm oraz 

uziomem pionowym( jeżeli zajdzie taka konieczność) ułożonym w rowie 

kablowym.  

 

 

6. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. 

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zaprojektowano samoczynne 

wyłączenie zasilania. Ochronę zrealizowano wyłącznikami nadprądowymi o 

charakterystyce B dla obwodów oświetleniowych.  

Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu nr 473 z dnia 

08.10.1990r ( Dz. U. nr 81 z dnia 06.11.1990r), a w obiektach budowlanych zgodnie z 

normą PN-HD 60364. 

 

 

7. Uwagi końcowe. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i normami. 

Po zakończeniu robót wykonać obowiązujące pomiary. Należy sprawdzić czy 

rozdzielnica główna jest uziemiona. W przeciwnym razie należy wykonać uziemienie 

R ≤30Ω. 
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Obliczenia techniczne: 
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INFORMACJE BIOZ  

 

Do projektowanej budowlany instalacji elektrycznej oświetlenia ulicy Lipowej w 

Białośliwiu. 

 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Budowlany instalacji elektrycznej oświetlenia ulicy Lipowej w Białośliwiu. 

2. Nazwa inwestora i jego adres: Gmina Białośliwie ul. Księdza Kordeckiego 1, 

89-340 Białośliwie. 

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta:  

Zbigniew Przybylak, ul. Marcinkowskiego 86, 64-820 Szamocin. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje:  

1. Budowę oświetlenia ulicznego linii  n.n. 0,4 kV  

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na trasie projektowanej budowy linii kablowej n.n. 0,4kV znajdują się: 

- istniejąca droga miejska, 

III. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń. 

- istniejąca linia napowietrzna n.n. 0,4kV, 

- istniejące drogi publiczne. 

IV. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przewiduje się prowadzenie następujących rodzajów robót, które 

stwarzają wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia: 

1. Wykonywania robót, przy których występuje ryzyko upadku, z 

wysokości ponad 5m – występuje  

2. Wykonywanie robót w wykopach głębszych niż 1,5m -nie występuje.  

3. Prace przy wyłączonej i zabezpieczonej istniejącej linii n.n. 0,4kV 

podłączenie kabla n.n. w złączu kablowym. 

4. Prace przy wyłączonej linii S.N. 15kV – praca pod linią S.N. wykopy 

przy użyciu mini koparki – nie występują. 

5. Wykonywanie robót przy dźwigu i na podnośniku samochodowym. 

Przebywanie ludzi w pobliżu (w zasięgu) ruchomych części maszyn. 

– występuje 

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudnić wyłącznie 

pracowników, posiadających wymagane określone szkolenia z 
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zakresu BHP. Szkolenia winny prowadzić właściwe służby BHP. 

Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającego pracowników. 

2. Przed skierowaniem pracowników na miejsce pracy należy 

przeprowadzić szkolenie stanowiskowe, z omówieniem 

szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu 

konkretnych robót. Obowiązek zapewnienia szkolenia spoczywa na 

kierowniku budowy (robót). 

VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia lub ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1. Wykopy należy zabezpieczyć, ogrodzić i oznakować. Wydzielić i 

oznaczyć strefy pracy sprzętu ciężkiego. 

2. Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy, 

postępowania w sytuacji zagrożeń i wypadków.  

3. Pracodawca winien zapewnić wyposażenie w sprzęt i środki 

ochrony osobistej, zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. 

Pracowników zobowiązujące się do stosowania tych środków. 

4. Przestrzeganie zasad BHP przy pracach transportowych i 

montażowych z wykorzystaniem dźwigu i podnośnika 

samochodowego oraz na wysokości.  

5. Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2m stanowiska 

pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierami. 

6. Jeżeli roboty określone powyżej są wykonywane przejściowo lub ich 

charakter uniemożliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczeń, 

należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenia pracowników 

przed upadkiem.  

7. Urządzenia energetyczne należy wyłączyć i uziemić oraz wymienić 

tablice ostrzegawcze. 

8. Opracować organizację ruchu drogowego. Droga stanowi 

jednocześnie drogę ewakuacyjną w przypadku zagrożeń. 
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10. Warunki techniczne, opinie 
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