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Warstwy konstrukcji nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR3)

@ Warstwa &cieralna z kostki kamienne]j gruboséi 9cm (materiat z rozbidrki)
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 5cm wg PN—EN 12620 oraz PN-EN 197-1

@ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3
(kruszywo famane stab. mechanicznie) gr. 20cm wg WT-4

@ Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzanej cementem (CBGM)
o wytrzymafosci na $ciskanie odpowiadajqcej klasie C 3/4 gr. 18cm wg WT-5

Konstrukcja chodnika (pfyty granitowe)

@ Warstwa Scieralna z ptyt granitowych 40x40x8cm wg PN—EN 1341
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 4cm wg PN—EN 12620 oraz PN-EN 197-1

@ Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwiqzanej cementem (CBGM)
o wytrzymafosci na $ciskanie odpowiadajqcej klasie C 1,5/2 gr. 15¢cm wg WT-5

Konstrukcja chodnika (kostka granitowa)

Q Warstwa Scieralna z kostki kamiennej grubosci 6cm (materiat z rozbidrki)
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 6cm wg PN—EN 12620 oraz PN-EN 197-1

@ Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwiqzanej cementem (CBGM)
o wytrzymafosci na &ciskanie odpowiadajqcej klasie C 1,5/2 gr. 15cm wg WT-5

Konstrukcja zjozdu (cze§é zmiennej szerokosci)

@ Warstwa Scieralna z kostki kamiennej 15x17/20cm (materiat z rozbiérki)
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 4cm wg PN—EN 12620 oraz PN-EN 197-1

@ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3
(kruszywo famane stab. mechanicznie) gr. 15cm wg WT-4

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzanej cementem (CBGM)
o wytrzymafosci na Sciskanie odpowiadajqcej klasie C 1,5/2 gr. 15cm wg WT-5

Ograniczenia nawierzchni

6 Obrzeze kamienne o wymiarach 8x25 cm
na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z betonu C 12/15
UWAGA: nie stosowa¢ obrzeza w miejscach gdzie jest cokd! ogodzenia lub $ciana budynku

@ Kraweznik kamienny o wymiarach 12x30 cm (materiat z rozbidrki)
na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm i fawie z betonu C 12/15

@ Opornik kamienny o wymiarach 10x25 cm
na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm i fawie z betonu C 12/15
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