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@ Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm (materiaf z rozbiérki)
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci S5cm wg PN—EN 12620 oraz PN-EN 197-1

@ Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM)

o wytrzymafosci na $ciskanie odpowiadajqcej klasie C 1,5/2 gr. 20cm wg WT-5

Obramowanie nawierzchni
(4) Obrzeze betonowe 8x30 (materiaf z rozbicrki)

na podsypce cem. — piask. gr. 5 cm i fawie z oporem z betonu C 12/15

Konstrukcja nawierzchni odtwarzanego chodnika

opracowania

Odtworzenie nawierzchni chodnika po przekopach

tor mm Gmina Biatosliwie Nrumowy
ul. Ksiedza Kordeckiego 1, 89-340 Biato$liwie 77/2022
Biuro EMBROS projektowanie i Nadzory Krzysztof Nowacki Data
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Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu
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Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnie Specjalno$é Podpis

do projektowania i kierowania

Projektant mgr inz. Krzysztof Nowacki | WKP/0098/PWOD/12 | robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy | megr inz. Piotr Strzyzewski WKP/0097/POOD/04 | & Erolemowarta bez ograniczen




