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Branzia sanitarna

I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz. 2351).

OSWIADCZAM,

ze projekt przebudowy wodociggu dla zadania pn.

Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu wraz z przebudowgq sieci wodociggowej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Pawet Kwiatkowski mgr inz. Artur Szkop
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0153/PO0S/13 nr ewid. WKP/0146/PO0S/09
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Branzia sanitarna

® POLSKA
| Z B A

WY

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WKP-ENY-1A5-1IM *

Pan Pawet Kwiatkowski o0 numerze ewidencyjnym WKP/15/0295/13

adres zamieszkania ul. Daniszewska 32/5, 03-230 Warszawa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzome bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78! Ko

% 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z cfwiadczeniem woli zhoionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem whascwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Branzia sanitarna

® POLSKA
| Z B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEKP-C2U-U9G-W9X *

Pan Artur Marcin Szkop o numerze ewidencyjnym WKP/I5/0318/09

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 18/8, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Branzia sanitarna

I1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa ul. Lipowej w

Biatosliwiu wraz z przebudowgq sieci wodociggowe;.

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

czesci opisowe;j,
czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktdrych przedstawiono zakres prac oraz dane niezbedne
do wykonania przedmiotu opracowania.

Dokumentacje wykonano w celu ztozenia jako zatgcznik do Zgtoszenia zamiaru budowy.

2. Zamawiajacy

Gmina Biatosliwie
ul. Ksiedza Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie

3. Podstawa opracowania

Umowa pomiedzy Inwestorem, a biurem projektowym

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1376)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dn. 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szkodliwych dla $Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wad lub do urzagdzen wodnych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru Sieci
Wodociggowych”.

Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie
Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i remontach
drdg i obiektow inzynierskich

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna

4. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w miejscowosci

Biatosliwie i dotyczy ulicy Lipowej. Obszar inwestycji znajduje sie w s3siedztwie terendéw zabudowy

jednorodzinnej. W stanie istniejgcym przez teren projektowanej drogi przebiega sie¢ wodociggowa w
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zakresie Srednicy Dz80mm, wraz z przytgczami Dn25-32mm. Istniejgca sie¢ jest wykonana z rur
zeliwnych i jej stan wskazuje na duzy stopien zuzycia.

Teren jest mocno uzbrojony, w zakresie wykonywania robdt oraz w jego bezposrednim sagsiedztwie
zlokalizowane sg sieci wodociggowe, gazowe, kanalizacyjne, energetyczne i teletechniczne.

5. Warunki gruntowo - wodne

Szczegdtowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w oddzielnym opracowaniu geologicznym,
bedacym czescig sktadowg dokumentacji projektowe]j dla przedmiotowej inwestycji.

6. Stan projektowany dla wodociggu

Przewidziano przebudowe istniejgcego wodociggu o Srednicy Dz80mm z rur zeliwnych, na nowy
wodocigg o Srednicy Dz90mm z rur PE, na odcinku ul. Krajenka (DW190) do skrzyzowania z ul.
Dworcowg. Przebieg wodociggu przewidziano cze$ciowo po istniejgcym Sladzie, a czeSciowo po nowym.
W ramach przebudowy nalezy rowniez przetgczyé istniejgce przytacza do nowego wodociggu oraz
wykonaé nowe studnie wodomierzowe, a takze nalezy wykonaé hydranty p.poz. Dn80mm. Na odejsciu w
ul. KosSciuszki przewidziano wykonanie zasuwy odcinajgcej na wigczeniach w istniejgcy wodociag.

Z uwagi na brak doktadnych rzednych posadowienia istniejgcego wodociggu na mapie do celéw
projektowych, do projektu przyjeto normatywnie zagtebienie. Przed przystgpieniem do robot nalezy
zweryfikowa¢ poziom posadowienia za pomocg przekopdéw kontrolnych w celu ewentualnego
dostosowania do projektowanych rozwigzan.

Srednice rurociggu oraz materiat dobrano zgodnie z mapa do celéw projektowych i wydanymi
warunkami technicznymi.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci dostaw wody do mieszkancow np.
zapewniajgc obejscie wodociggu za pomocg wodociggu tymczasowego (by-pass).

Przebieg sieci nalezy wykonad zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokosciowym.

ZAKRES MATERIAtOW | PRAC:
— Wykonanie nowego wodociggu po starym sladzie w zakresie srednic Dz90mm ca L=86m,

— Wykonanie nowego wodociggu po nowym $ladzie w zakresie Srednic DzZ90mm ca L=133,5m,
— Likwidacja istniejacej sieci wodociggowej o Srednicy Dz80mm ca L=218m,

— Wykonanie weztdw potgczeniowych wraz armaturg,

— Woykonanie studni wodomierzowych wraz z armatura,

— Wymiana istniejgcych przytgczy wodociggowych w zakresie srednic Dz25-32mm ca L=60m,
— Woykonanie hydrantu p.poz.

— Zabezpieczenie istniejgcych kolizji,

— Woykopy, podsypka, obsypka i zasypka,

— Umocnienie $cian wykopow,

— Oznakowanie prac,

— Badania i pomiary.

7. Materiat rur przewodowych

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykonac z:
e Rurociag gtéwny rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy Dz90/5,4mm.
®  Przytgcza z rur PE100 PN16 SDR11 o $rednicy Dz25-32/3,0mm
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® Przytacze do hydrantu rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy Dz90/5,4mm
Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min. 1,0 mm2. Drut ten
nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na gtebokosci 30cm nad
gorg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie przed
uszkodzeniem mechanicznym.

8. Likwidacja istniejgcego wodociagu

Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci. Przed przystgpieniem do
demontazu kazdego odcinka nalezy zawiadomié gestora. Odcinki wodociggu do demontazu po
przebudowie opisano na planie sytuacyjnym. Prace zwigzane z demontazem istniejgcych wodociggoéw
moga wykonywac tylko osoby uprawnione przez gestora sieci. Demontowany wodocigg nalezy pocig¢ na
odcinki o dtugosci maksymalnej Lmax.=6,0 m. Postepowanie z opadami pochodzgcymi z demontazu sieci
gazowych zgodnie z informacjg o sposobach gospodarowania opadami innymi niz niebezpieczne oraz
programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporzgdzonym przez Wykonawce roboét. Po
demontazu protokoty z likwidacji sieci wraz z kartg przekazania odpaddw nalezy ztozy¢ u gestora sieci.

Po demontazach sieci nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawczg wraz z wyniesieniem sieci z
zasobow geodezyjnych.

9. Potaczenie z istniejgcym wodociggiem

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy zrealizowaé poprzez ksztattki kotnierzowe oraz
zasuwg odcinajacg na potgczeniu z wodociggiem w ul. Podgdrna. Wezty nalezy wykonaé zgodnie z
schematem montazowym w czesci rysunkowej. Odejscie od projektowanego przewodu do hydrantu
nalezy wykona¢ za pomocg wcinki z tréjnika kotnierzowego zeliwnego Dn80mm i ksztattek
kotnierzowych wraz z zasuwag odcinajacg zeliwng przed hydrantem Dn80mm, obudowsg i skrzynka uliczng
do zasuw z zeliwa. Uszczelki do potaczen kotnierzowych EPDM, PN10. Sruby nakretki i podktadki ze stali
nierdzewnej. Odcinki wodociggu nalezy tgczy¢ ze sobg w zaleznosci od srednicy przewodowej za pomoca
ksztattek zaciskowych (od Dz25mm do Dz110mm), doczotowo (od Dz63mm do Dz630mm) lub
elektrooporowo (od Dz20mm do Dn200mm). Przy przejsciach rurociggdw z jednego materiatu na drugi
(PE- stal,) nalezy stosowac typowe ksztattki przejsciowe (tuleje kotnierzowe, krdcce jednokotnierzowe
FW, krdcce kotnierzowo-kielichowe E-W itp.) lub inne metody (np. kotnierze Combi, potgczenia STRAUB),
ktorych nie okresla sie szczegdétowo z uwagi na duzg réznorodnosé rozwigzan na rynku instalacyjnym.
Miejsce potaczenia z istniejgcy siecig wodociggowg zostaty wskazane w czesci rysunkowe;.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek dokonaé inwentaryzacji planowanych miejsc
wiaczenia do sieci wodociggowej oraz ma uzgodni¢ z Gestorem sieci sposob potgczenia
nowoprojektowane;j sieci.

10. Zmiany kierunku wodociggu

Zatamania sieci wykonaé¢ za pomocg ksztattek polietylenowych zgrzewanych elektrooporowo,
wykonanych metodg wtryskowg (tuki giete do wody). Ksztattki winny posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa. Dopuszcza sie w ograniczonym zakresie uzyskanie zmiany przebiegu przez ugiecie rury
Scisle wedtug zalecen producenta. Na zatamaniach trasy projektowanego wodociggu nalezy zastosowac
bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-05.

Na potgczeniach z istniejgcym wodociggiem wigczenia wykona¢ za pomocg ksztattek z zeliwa
sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40). Cisnienie nominalne ksztattek/tgcznikdéw nie
mniejsze niz 1,0MPa (PN10).
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11. Armatura

Jako armature na projektowanej sieci wodociggowej zastosowano:

— na wiaczeniu w istniejgcy wodocigg zastosowano zasuwy kotnierzowe PN16, Dn80mm
(miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, korpus i pokrywa z zeliwa
sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane) z obudowsg i skrzynka uliczng do zasuw.

— na odejsciu do projektowanego hydrantu DN80 mm — zastosowano zasuwe kotnierzowg DN80 PN16
(miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, korpus i pokrywa z zeliwa
sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane) z obudowsg i skrzynka uliczng do zasuw.

— naodejsciu do istniejgcego przytgcza wodociggowego zasuwa do zgrzewania Dn25mm na rure Dn25-
32mm z obudowag teleskopowg i zeliwng skrzynka uliczna.

Wszystkie rury, ksztattki i uzbrojenie dla catego zadania projektuje sie na cisnienie 1,0 MPa. Przy

lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami muszg by¢ stosowane teleskopowe obudowy

do zasuw. Koncéwka trzpienia do klucza winna znajdowac sie 15-20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw.

Potfaczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed przesunieciem za

pomocg zawleczki. Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056, o $rednicy

pokrywy min. 150 mm, wysokos¢ skrzynki min. 270 mm. Teren wokét skrzynki nalezy umocnié np. za
pomocy prefabrykowanych ptyt betonowych lub kostki brukowej w promieniu min 0,5m. Oznaczenie
uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic tworzywowych
umieszczanych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci
ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci wiekszej niz 5 m od oznaczonego
uzbrojenia. Tablice z wyciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje
tto biate a cyfry, litery, uktad wspdtrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim. Armatura winna posiadac
certyfikat dopuszczajacy do stosowania dla wody pitnej oraz powinna by¢é montowana wedtug zalecen
producenta. Pod armature stosowal ptyty fundamentowe (bloki podporowe) wg BN-71/8976-37.

Szczegbétowe rozwigzania weztdw przedstawione zostang w schemacie montazowym w projekcie

wykonawczym.

12. Bloki oporowe

Zgodnie z normg PN-B-10725: 1997 bloki oporowe nalezy stosowad dla srednicy nominalnej przewodu
min. DN100. W przypadku hydrantu DN80 zabezpieczeniem jego przesuniecia w pionie i poziomie jest
tuk kotnierzowy ze stopka oraz blok oporowy. Jako zabezpieczenie przesuniecia w pionie i poziomie
w miejscach zatomdw nalezy wykonaé w przestrzeni miedzy rurg a pionowg Sciang wykopu zageszczong
mieszanine piasku z cementem w stosunku 1:4.

13. Hydrant

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009r. w celu ochrony
ppoz. projektuje sie budowe hydrantow nadziemnych, sztywnych, zeliwnych o s$rednicy Dn80mm.
Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s, przy zapewnieniu
cisnienia wyptywu na najbardziej oddalonym hydrancie 0,1 MPa. W celu zapewnienia skutecznosci
dziatania instalacji p. pozarowej konieczne jest zapewnienia dostawy wody na cele pozarowe w
wymaganej ilosci i cisnieniu oraz okreslenie minimalnego gwarantowanego cisnienia w sieci
wodociggowej. Odprowadzenie wody z hydrantu nastgpi za pomoca filtra tworzywowego obsypanego
podsypka. Podsypka odsgczajgca sktada sie z ok. 0,5m3 nieagresywnego materiatu (zwir o granulacji 2-
16mm). usypanego przed i pod otworem spustowym. Powyzej ze wzgledu na niebezpieczenstwo
zamarzania gruntu nalezy umiesci¢ materiat pozbawiony kamieni, zwiru, gliny. Zatozenie sgczka
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wymagane jest rowniez przy stosowaniu kamieni przesgczajacych i pozwala mozliwie szybko i bez
przeszkdd odprowadzi¢ wode z obszaru hydrantu lub przewodu.

Oznaczenie hydrantéw dokonuje sie za pomocy tablic tworzywowych umieszczanych na istniejgcych
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w
miejscach widocznych, w odlegtosci wiekszej niz 5 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z wyciskanymi
literkami.

14. Studnia wodomierzowa

W zwigzku z brakiem mozliwosci zabudowy zestawu wodomierzowego w istniejgcych domach,
przewidziano budowe studni wodomierzowych na przyfagczu. Wymagania dla studni:

— Studnia wodomierzowa do montazu wodomierza na przytaczu wodociggowym, umozliwiajgca
odczyty wskazan licznika oraz dokonanie wszelkich czynnosci eksploatacyjnych z poziomu terenu.

— Korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminujgcym sity wyporu w
terenie o wysokim poziomie wéd gruntowych,

—  Wysokos$¢ minimum 1200 mm

— Srednica wewnetrzna minimum 500 mm, érednica otworu studni minimum 400 mm

— Mozliwosc¢ podtaczenia wodomierzy DN15, DN20 i DN25

— Ocieplenie gérnej czesci korpusu na gtebokosci min 650 mm oraz pokrywy studni, ktéra zapewnia
utrzymanie dodatniej temperatury wewnatrz studni w okresie zimowym

— Konsola wodomierza umieszczona maksymalnie 300 mm od poziomu terenu, wyposazona w tgczniki
wodomierza, zawory odcinajgce grzybkowe skosne oraz zawdr antyskazeniowy

— Studnia zwieniczona pokrywga z tworzywa sztucznego lub z zeliwa

15. Zabezpieczenie antykorozyjne

» Projektowane rurociggi wykonane bedg z materiatéw niekorodujgcych (tworzywa sztuczne)
niewymagajgce zabezpieczen antykorozyjnych.
» Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, ksztattki montazowe, tgczniki rurowe, hydranty,
itp.):
— przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub sSrutowanie do stanu
minimum Sa2.
— powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowa
naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wiekszej niz 800 mikrondow
— jakosc¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona certyfikatem
RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowainym dokumentem
wydanym przez niezalezng jednostke badawczo-certyfikujgcg, potwierdzajgcym wykonanie
nastepujgcych badan:
o kontrola czystosci powierzchni odlewu - wymagana czysto$¢ minimum Sa2,
o badanie grubos¢ powtoki epoksydowej,
o badanie odpornos¢ na przebicie pradem statym,
o badanie przyczepnosci powtoki.
— Powtoka antykorozyjna musi przej$¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie
(test obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm).
» Zabezpieczenie antykorozyjne rur zeliwnych:
— lzolacja wewnetrzna:
Zaprawa cementowa naktadana odsrodkowo metodg wirowg, grubosci powtoki wewnetrznej min 4mm.
— lzolacja zewnetrzna:
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Nalezy zastosowac jeden z trzech ponizszych wariantow:

o Warstwa cynku naktadana metodg plazmowg w ilosci min. 200 g/m2 z natozeniem
wierzchniej warstwy bitumicznej o grubosci min. 70um,

o Warstwa cynkowo-aluminiowa naktadana metodg plazmowa w ilosci min. 400 g/m2 z
natozeniem wierzchniej warstwy epoksydowej o grubosci warstwy min. 70 um,

o Warstwa cynku metalicznego naktadanego metodg plazmowg w ilosci min. 200 g/m2 z
natozeniem wierzchniej warstwy bitumicznej o grubosci min. 70 um oraz dodatkowej
powtoki polietylenowej lub poliuretanowej stosowanej w obszarach, w ktérych
wystepujg prady btadzace i gruntach o duzej korozyjnosci. W takich przypadkach
konieczne jest zastosowanie polietylenowych rekawéw termokurczliwych na potaczenia
kielichowe i kotnierzowe.

Wymagane jest, aby wewnetrzna warstwa w kielichach rur wykonana byfa z warstwy cynku
metalicznego naktadanego metodg plazmowa w ilo$ci min. 200 g/m2 z natozeniem wierzchniej warstwy
epoksydowej o grubosci warstwy min. 70 um, lub warstwy cynkowo-aluminiowej naktadanej metoda
plazmowg w ilosci min. 400 g/m2 zatozeniem wierzchniej warstwy epoksydowej o grubosci warstwy
min. 70 um

» Wszystkie rury powinny by¢é oznakowane w sposdb czytelny i trwaty. Oznakowanie powinno
zawierac nastepujgce informacje:

1. nazwe lub znak producenta,

2. rok produkgji,

3. znak identyfikacyjny Zeliwa sferoidalnego,

4. Srednice DN,

5. wartos¢ PN kotnierzy dla elementéw kotnierzowych,

6. powotanie sie na norme, zgodnie z ktérg zostaty wyprodukowane,

7. oznaczenie klasy ciSnieniowej rury

16. Ptukanie i dezynfekcja

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana izdezynfekowana po pomysinie
przeprowadzonej probie szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy wykonaé wodgy wodociggowa
o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania
optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Wode do ptukania nalezy pobraé
z najblizszego istniejgcego hydrantu. Po ptukaniu wode nalezy odprowadzi¢ do najblizszej istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej. Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub
wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 250 mg/l. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukaé
rurocigg czystg wodg wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtdrnego
ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych iich wynik decyduje o przekazaniu
wodociggu do eksploatacji. Witgczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej
dezynfekcji powinno nastgpic przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtdrzyc.

17. Utozenie przewodu wodociggowego

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon przedmiotowej
inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8 m p.p.t. Projektuje sie minimalne
przykrycie mierzone od wierzchu rury wodociggowej do poziomu terenu nie mniejsze niz 1,5 m.

Rury nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne.
Obsypke kanatu wykonaé¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim
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sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 98% wg. Proctora w jezdni i chodniku i do 95%
wg. Proctora w terenie zielonym.

18. Proba cisnieniowa

Po wykonaniu danego odcinka wodociggu nalezy przed zasypaniem poddaé go ci$nieniowej prébie
szczelnosci na cisnienie prébne rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0
atm. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Szczelnos$¢ przewodow wodociggowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN 81/B-10725.

19. Kolizje

Projektowane sieci uwzgledniajg min.:
— sytuacje wysokosciowg projektowanych obiektéw i sieci w aspekcie wzajemnych potgczen i
kolizji,
— gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszacg dla rejonu klimatycznego Hz=0,8 m,
— obcigzenia mechaniczne rurociggu,
— wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),
— warunki eksploatacji wykonanych sieci.
Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.
Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, nalezy
kazdorazowo zgtosi¢ do Inspektora oraz przebudowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami branzowymi.

20. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow i obiektéw sieciowych, badaniem gruntu, organizacjg robdt, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopdw, itp.

21. Roboty ziemne - uwagi ogdlne

—  Przed przystgpieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic Inspektora. W
miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggu lub
wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociggu w przypadku zbyt bliskich,
niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi.

— W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy
powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
Inspektora.

— Rury nalezy uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym ize spadkami podanymi na profilu podtuznym
danej sieci.

— Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.
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— Doktadne informacje na temat gtebokosci rurociggu nalezy uzyskaé po wykonaniu przekopdéw
kontrolnych oraz dostosowac¢ do projektowanych rozwigzan.

— Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

o Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

o Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur
o Norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

— W przypadku prowadzenia robot ziemnych w pasie drogowym, nalezy wykona¢ jego odtworzenie po
zakonczeniu prac zgodnie ze Szczegdétowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

22. Wykopy

Projektowane sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejgcego (w wykopach),

Zaktada sie wykonanie wykopow pod sieci w formie wykopow otwartych o Scianach pionowych
obudowanych. W niektérych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty
spoiste suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie wykonanie wykopdéw nieobudowanych, o skarpach
nachylonych.

Minimalna szerokos$¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ dla rurociggdw o $rednicy zewnetrznej
(OD) DN < 225 mm OD+0,4 m. W podanej wielkosci OD+x, x/2 jest rowne minimalne] przestrzeni
roboczej miedzy rurg a Sciang wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szerokos¢ wykopow dla
montazu obiektdw na sieci, jakimi sg studzienki kanalizacyjne musi zapewni¢ z kazdej strony zachowanie
ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowg wykopu, co najmniej 0,5
m.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu powinna wynosic:

Gteboko$¢ wykopu [m] Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9

Jednoczesnie zalecana szeroko$¢ wykopow o $cianach umocnionych dla montazu rurociggéw PE o
Srednicy do 200 mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu a
zewnetrzng $ciankg rurociggu z kazdej strony co najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopéw w
gruntach mokrych podang szerokos¢ nalezy zwiekszy¢ o 10 cm.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywac za pomocg sprzetu mechanicznego do poziomu
ok.20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koricowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnac
przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

23. Szalowanie wykopow

Do gtebokosci 1,5 m wykopy mogg byé wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem
mozliwosci wykonania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadta
wody gruntowej. Sciany wykopu musza by¢ odpowiednio pochylone w zaleznosci od rodzaju gruntu i
tak:

e w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,
e w gruntach spoistych potzwartych 1,0.
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Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najweziszego pasa
roboczego ( bliskie sgsiedztwo rdwnolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy gtebokosé wykopdw bedzie
wieksza od 1,5 m. Materiat stanowigcy obudowe S$cian wykopdéw powinien byé wykorzystywany
wielokrotnie i to w réznych warunkach gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie
wykopu).

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawaé, co najmniej 0,15 m ponad poziom
przylegajgcego terenu. Obudowe $cian wykopdw nalezy wykona¢é w postaci stalowych
prefabrykowanych ptyt. Odcinki wykopow wymagajgce szalowania opisano na rysunkach.

24. Posadowienie rurociggow

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci od
lokalnych warunkow stwierdzanych podczas robét ziemnych nalezy stosowad nastepujgce posadowienie
projektowanych rurociggdéw:

a) w gruntach piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni, nalezy wykonac¢ podsypke
piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 15 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonac¢ podsypke
piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

c) w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie) przy
niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymienié¢ na podsypke zwirowo-piaskowg do
poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci mozna
wykonaé podtoze w formie fundamentu z geowtdkniny, na ktérym nalezy zatozyé podsypke
Zwirowo-piaskowg grubosci 20-30 cm.

d) Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-
13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
réznoziarnistosci U = 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykonac
badania pod tym wzgledem wg. normy PN-5-02205:1998 (tablica 3).

e) Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is-0,98, modut odksztatcenia
wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

25. Uktadanie i taczenie rurociggow

Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w niniejszym projekcie
nalezy umiesci¢ projektowany rurocigg. Technologia uktadania i montazu jest Scisle zwigzana z rodzajem
danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzegac¢ zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad
zawartych w niniejszym opracowaniu.

26. Warstwa ochronna rurociggow

Przewody nalezy utozy¢ w warstwie ochronnej — obsypce, na wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Nalezy stosowac nastepujacg kolejnosé prowadzenia prac:

a) Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potaczen.

b) Po prébie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach.

c) Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzeieniami z
normy PN-5-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3. Uzyte grunty
nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykonac¢ badania pod tym wzgledem wg. normy
PN-S-02205:1998 (tablica3).
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27. Zasypywanie wykopow

Zasyp wykopu nalezy wykonaé¢ do powierzchni terenu. Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia
wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robdt. Dla robdt wykonywanych poza
korpusem drogowym zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla
pozostatych lokalizacji zasypke nalezy wykonaé z piasku z dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci
zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw i czesci roslin.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka
deskowan i rozpér.

Tablica 1 — Rodzaj materiatéw do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki .
L Jezdnie
(pobocza) (ciggi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /I Materiat /grubosé /I Materia t /grubosé /I,
podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka
B
A A A A A A A
do poz. . A
20 cm 30 cm 20 cm 30 cm do rzednej 20 cm 30 cm .
Przewody terenu do rzednej
dna koryta
dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00
0,95
Przewody A A B A A A A A A
* *k
o gtebokosci 20 cm 30 cm do poz. 20 cm 30 cm 20 cm 30 cm . %
Ory obsypki terenu
’ >y1 2 v 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0.95 0.97 0,95 0,97
,2 M ) ) ) ) ) I I 0,97 10

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistosé¢ U > 3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta)
**-1,2 m (od gbry warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

28. Mostki przejsSciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe
mostki-ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu. Rozstaw przejs¢ minimum 50
m z zachowaniem warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia wykopow otwartych. Wszelkie wymagania
szczegdtowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401).

29. Odwodnienie wykopéw

W zwigzku ze stwierdzeniem wysokiego poziomu wodd gruntowych, gdy projektowany rurocigg
przebiegaé bedzie ponizej jego poziomu, konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopdow poprzez
odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody z dna wykopu w miare jego gtebienia. W celu
tymczasowego odwodnienia wykopdw pod rurociagg zaleca sie zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z
powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf=1 m i $rednicy df=0,032 m. Igtofiltry nalezy potaczy¢ za
pomocg wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm w zestawy
igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltrow nalezy podtgczy¢ za pomocy przewodu
przytaczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego np. AMP.

Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdéci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody
w jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie obiekty, grozi to, bowiem ich zwiekszonymi,
nieréwnomiernymi  osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystgpienie duzych i
nieréwnomiernych osiadan podtoza pod sgsiednimi obiektami, co objawia sie zarysowaniem ich $cian —
nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujgcych (lub znacznie
ograniczajacych) skutki odwodnienia podtoza na pogorszenie stanu technicznego sgsiednich obiektow.
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Przy wykonywaniu odwodnienia nalezy nie dopuszcza¢ do rozluznienia gruntow podioza poprzez
pobieranie ziaren gruntu razem z pompowang wody. Odwodnienie wykopdéw nie moze naruszaé
struktury podtoza pod projektowane rurociagi ani podtoza sgsiednich budowli. Wode z wykopdw nalezy
odprowadzac¢ poza teren budowy w miejsca uzgodnione na etapie organizacji zagospodarowania placu
budowy.
Przed rozpoczeciem projektowanych robdt nalezy dokonac rozpoznania i udokumentowania stanu
technicznego obiektow sgsiadujgcych z rejonem robot.
Rozwigzanie kwestii odwodnienia wykopu pod projektowane sieci (zasieg, rodzaj, projekt odwodnienia)
pozostawia sie jako kwestie operacyjng, do rozwigzania na biezgco przez wykonawce robot w
zaleznosci od aktualnych warunkéw wodnych wystepujacych w czasie budowy.

UWAGA
W zwigzku z pracami budowlanymi dotyczgcymi odwodnienia wykopdw nie ma koniecznosci uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego, poniewaz lej depresji nie wykracza poza linie rozgraniczajgce planowanej
inwestycji.

30. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy wystepowac bedg nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

—  Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych;

— Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw;

— Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych;

— Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggédw komunikacyjnych.
Dla w/w robdt Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt budowlanych.

31. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania projektowane] inwestycji zostat okreslony na podstawie:

e Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych — COBRTI INSTAL Zeszyt 3.

e Szczeg6towego zakresu prac, materiatdw koniecznych do uzycia oraz przyjetej technologii
wykonania przedmiotowych urzadzen na terenie budowy.

Tym samym obszar oddziatywania bedzie sie ograniczat do powierzchni niezbednej do wykonania i

eksploatacji wodociagu, a takze jego strefy ochronnej i wynosi on 1,0 m w obie strony od osi rurociggu.

32. Wptyw wykonywania robot budowlanych na srodowisko.

Stwierdza sie réwniez, ze budowa wodociggu nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na
Srodowisko i dziatki sgsiednie, poniewaz:

e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze
wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pola
magnetycznego,

® nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujgcych
emisje hatasu i wibracji wykraczajace poza normy dopuszczalne,

e planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod,
nie przewiduje sie wycinki drzew,

® nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejgcych stosunkow wodnych.
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33. Uwagi koncowe

e Wszystkie prace wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami iWarunkami
technicznymi wykonania i odbioru — COBRTI INSTAL Zeszyt 3.

e Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowac zgodnie z zatwierdzonymi projektem wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi.

e Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

e Szczegotowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie prébnych
przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac
recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczyc.

e Teren po zakonczeniu robét przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

e Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiada¢ odpowiednig
deklaracje zgodnosci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360)
o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach
budowlanych.

e W zwigzku z wejsSciem w zycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budowlanych wszelkie
wyroby budowlane muszg posiadac oznaczenia CE.

e Rurociagg przed zasypaniem wykopu nalezy poddac prébie szczelnosci oraz zgtosi¢ jg do odbioru
technicznego.

e Wykonane urzadzenia (kanat, studnie) powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

e (Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia do prowadzenia
robét.

¢ Wykonawca robdt zobowigzany jest, przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, do
zapoznania sie z catoscig opracowania projektowego dla niniejszego zadania.

e Prace ziemne wykonaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

e Do wykonania sieci i przytagczy nalezy zastosowac rury i ksztattki o $rednicach zgodnych z
dokumentacjg projektowa.

e Armatura winna posiadac certyfikat dopuszczajgcy do stosowania oraz powinna by¢é montowana
wedtug zalecen producenta.

e W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

e Urzadzenia technologiczne wyposazone we witasne zabezpieczenia wewnetrzne beda dostarczone
przez producenta wraz z kompletem przekaznikéw wymaganych do obstugi tych zabezpieczen.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci dostaw wody do mieszkarncow np.
zapewniajgc obejscie wodociggu za pomocg wodociggu tymczasowego (by-pass).

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kwiatkowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0153/PO0S/13
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III. INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
a) Roboty ziemne:

® wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu kanatéw,

e rozbidrka istniejacej nawierzchni,

e wykopy liniowe na odktad,

e oczyszczenie dna wykopu,

® wykonanie podsypki pod rurociagi,

e wykonanie obsypki rurociaggdw z zageszczeniem,

e  zasypanie wykopu,

®  przywrdcenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego przed robotami drogowymi,
b) Roboty montazowe:

e utozenie odcinkéw rurociggédw w wykopie,

e  zabudowa armatury,

2. Woykaz istniejagcych obiektow budowlanych.
W zakresie wykonywania robot oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane sg sieci teletechniczne,
energetyczne, wodociag i kanalizacja.
Obiekty te nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt, teren budowy nalezy oznakowaé znakami pionowymi tak, aby zapewnic
bezpieczny dojazd do posesji oraz dojscie do budynkéw. W czasie wykonywania robét Wykonawca zainstaluje i
bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia stuzgce zabezpieczeniu robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne. Tablice informacyjne muszg
by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przysypanie, przygniecenie obsuwajacq sie ziemig - moze nastgpi¢ przy pracach ziemnych. Podczas
wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczyé¢ skarpy wykopdw pionowych przez podparcie lub rozparcie scian
(np. deskowanie, $cianki szczelne), stosowac pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w
wykopach powyzej 1Im od poziomu terenu stosowal bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed kazdorazowym
rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem
mechanicznym zachowac bezpieczng odlegtosé. Nie sktadowac urobku i innych materiatdw w granicach klina
odtamu, ruch $rodkéw transportowych moze odbywad sie poza klinem odtamu gruntu.

Porazenie pradem elektrycznym - moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych pradem
elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowaé bedzie w fazie prowadzenia prac z
wykorzystaniem elektronarzedzi. Nalezy stosowaé urzgdzenia ze sprawng instalacja przeciwporazeniowa.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrozenie wystepowac bedzie podczas transportu,
przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociggdw. Nalezy wyznaczac¢ strefy niebezpieczne, uzywaé sprawnych
urzadzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia.

Upadek na ptaszczyznie - zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych. Nalezy zwrdcic
uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojs¢, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czystosci oraz stosowaniu
prawidtowego obuwia.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych.
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Instruktaze nalezy dokonywaé przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowac¢ wpisem do protokotu
instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy odpowiedzialny jest bezposredni
przetozony (brygadzista, mistrz) wykonujgcej prace. W instruktazu uwzglednic:

— informacje o warunkach atmosferycznych,

— bezpieczne metody wykonywania prac,

— informacje o wystepujgcych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania sie przed skutkami wystepujgcych
zagrozen,

—  zasady komunikowania sie pracownikow,

—  zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegélnosci udzielenia pierwszej pomocy,
sposobie postepowania na wypadek wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia, sposobie powiadamiania stuzb
ratowniczych w przypadku powstania zauwazenia zagrozen.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacy niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
zagrozenia, pozaru lub awarii innych urzadzen.

a) Roboty ziemne:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego kanatu. W miejscach szczegdlnego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodoéw.
Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggédw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem
kanalizacji w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie robét nalezy
wykonaé wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Projektowany rurociag nalezy utozyé na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowac
obpsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako
umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela istniejgcej sieci. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac nalezy materiatem z dowozu. Rury uktadaé zgodnie
z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcja Producenta rur oraz z norma PN-EN 1610:2002 Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robdt, przez caly czas trwania budowy, nalezy
zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym —
ostrzegawczym. W miejscach przejsc dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

b) Inne srodki techniczne i organizacyjne:

— przestrzeganie zakazu wykonywania robét montazowych w temp. ponizej - 5°C,

— podczas prowadzenia robdét ziemnych i montazowych przestrzegaé ogdlnych i zaktadowych norm
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz norm ppoz.,

— stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, a w szczegdlnosci kaskéw,

— stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urzadzen elektrycznych,

—  przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie,

—  przestrzeganie zasad wzajemnej wspédtpracy i pomocy,

—  przestrzeganie fadu i porzgdku w miejscu pracy,

— zapewnienie tatwego dostepu do srodkéw pierwszej pomocy medycznej,

— zapewnienie tatwego dostepu do elementéw odcinajacych energie elektryczna.

c) Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Informacje niniejszg opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U Nr 120z 2033 r. poz. 1126).
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7. Uwagi koricowe
Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg za zgodg autora, a ich
realizacja moze nastgpic po uzyskaniu zgody wiasciwego organu.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu inwestycji muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
zgodnie z obowigzujacymi normami.
Przy realizacji obiektu, obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kwiatkowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0153/PO0S/13
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IV. UZGODNIENIA, OPINIE, PISMA I ZALACZNIKI
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Bialosliwie, dn. 25.02.2019 .

RG.7021.1.1.2019

EMBROS

Projektowanie i nadzory
Krzysztof Nowacki

Ul. Polna 9A/4

64-830 Margonin

W odpowiedzi na pismo EM.12.2019 z dnia 14.02.2019r. w sprawie wydania
warunkéw technicznych dla przebudowy sieci wodociagowej oraz kanalizacji deszczowej
(dotyczy budowy studni rewizyjnej oraz nowych studzienek $ciekowych) na
przebudowywanym odcinku ul. Lipowej w Biatogliwiu, pragng poinformowa¢, ze warunki
ktére zostaly przedstawione w zapytaniu ofertowym z dnia 25.10.2018r. nie ulegly
zmianie. W razie uzupelnienia jakichkolwiek danych lub niejasnoéci w powyzszej sprawie
prosze o kontakt z Panem Slawomirem Kwiatkowskim, tel. 668647672 lub
kwiatkowski@bialosliwie.net .

Wobec powyzszego przesylam ponownie zalacznik, ktory przedstawia ww. warunki

techniczne.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Pilskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile
w terminie do 2022-09-15

Znak sprawy: WGK.6630.174.2022

Whnioskodawca: EMBROS Projektowanie i Nadzory Krzysztof Nowacki
64-830 Margonin, ul. Polna 9a/4

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Biatosliwie, Obr.: 0001, Dz.: 473/2, 1055/2, 1100/1, 1100/2, 1101, 1104/2, 1128/3, 1153/2
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej
Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Informacje uzupetniajace:

Lokalizacja: Biatosliwie, ul. Lipowa:

- miejska sie¢ wodociggowa PE100,

- inst. osw. ulicznego: kabel YAKY 4x25 mmz2, 230V AC,

- kanalizacja deszczowa (odwodnienie ulicy): rura PVC klasy SN8 DN160mm, wpusty drogowe DN500 mm,
studnia rewizyjna DN1000 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Krzysztof Pawlak

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakorczeniu):
jednomysiny i pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby, ktora ten podmiot
reprezentuje:
1. [Asta-Net S.A., ul. Podgo6rna 10, 64- pozytywne bez uwag
920 Pita
Brak uwag
Tadeusz Siwiec
2. |ENEA Operator Sp zo.0., Rejon pozytywne bez uwag
Dystrybucji Watcz, ul. Bydgoska 122,
78-600 Watcz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
3. |ENEA Operator Sp. zo.o Rejon nie dotyczy
Dystrybucji Pita, Al. Poznanska 34,
64-920 Pita Nie dotyczy

Jacek Biatkowski

4. |ENEA Operator Sp. zo.0., Rejon pozytywne bez uwag
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Dystrybucji Chodziez, ul. Notecka 36,
64-800 Chodziez Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
5. [Gmina Biatosliwie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
6. |GMINA PILA - URZAD MIASTA PILY pozytywne bez uwag
MIEJSKA PRACOWNIA
URBANISTYCZNA Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
7. |GMINA PItA - URZAD MIASTA PILY pozytywne bez uwag
WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWE] Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
8. |GMINA PILA - URZAD MIASTA PILY nie dotyczy
WYDZIAL GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI Nie dotyczy
Agnieszka Zaremba
9. |GMINA PItA - URZAD MIASTA PILY pozytywne bez uwag
WYDZIAL. ROZWOJU I FUNDUSZY
EUROPEJSKICH Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
10. |Gmina Szydtowo nie dotyczy
Jakub Skarupa Nie dotyczy
11. |Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp nie dotyczy
z0.0., ul. Kaczorska 20, 64-920 Pita
Nie dotyczy
Kamila Leiszys
12. [MIEJSKIE WODOCIAGI I nie dotyczy
KANALIZACJA SPOLKA Z 0.0. -
WYDZIAL KANALIZACII Nie dotyczy
Cezary Grugiel
13. |[MIEJSKIE WODOCIAGI I nie dotyczy
KANALIZACJA SPOLKA Z O.0. -
WYDZIAt. WODOCIAGOW Nie dotyczy
Alicja Zurawska
14. |NETIA SA, ul. Poleczki 13, 02-822 pozytywne bez uwag
Warszawa
Brak uwag
Andrzej Grycmacher
15. |Operator Gazociggow Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w
Poznaniu , ul. Grobla 15, 61-859 Brak uwag
Poznan
Janusz WesotowskKi
16. [Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
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Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

17.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile

Monika Cholewinska

nie dotyczy

Nie dotyczy

18.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. zo.o.,
Odziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Pile, Al.
Poznanska 20, 64-920 Pita

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

19.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Marcin Wisniewski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

20.

Telewizja kablowa ,VECTRA
Investments” Spotka zo.o, ul. Emilii
Plater 53, 00-113 Warszawa

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

21.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 12.09.2022,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
12.09.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

22.

Zarzad Drdg i Zieleni w Pile

Tadeusz Witoch

nie dotyczy

Nie dotyczy
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Wéjt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:

Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére |Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz Imiona i
nazwiska osob upowaznionych przez

te podmioty:
1. |Narada Koordynacyjna Pita pozytywne z uwagami
Przemystaw Kusz Punkty osnowy geodezyjnej, zgodnie z art. 15

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne, podlegaja ochronie. Naruszenie
powyzszego obowigzku zagrozone jest sankcjg
grzywny, o ktérej mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 i ust.
2 ustawy. Po wykonaniu prac zleci¢ odtworzenie
punktéw geodezyjnych i o fakcie powiadomicé
tutejsze Starostwo.

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zlozone™***,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

z up. STAROSTY

Krzysztof Pawlak
ceeennenn GEQDETA POWIATOWY ..

Podpis i pu/é’ci%"%%Pz‘e’d oigﬁlré?agleeglgrn%%%qi(%/ordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 z p6zn. zm.), nieobecnos$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 12 pkt 2oraz § 13 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), Powiatowa baze GESUT tworzy sie i prowadzi w systemie teleinformatycznym oraz aktualizuje sie w
drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie: (...) dokumentéw, ktére byty wynikiem narad koordynacyjnych(...)

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990):
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takze nie zawiadamia wtfasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzgdzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdéw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2021.1098 ze zm.).
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Niniejsza dokun projeklowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej

do dnia 2022-08-15 pod n ‘sprawy WGK.630.174.2022.

Dokument podpisany elekronicznie przez Przemysiaw Kusz

Podstawa prawna - art. 28¢ ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 .
Prawo geodezyjne | kartograficzne

z up. STAROST

tof Pawlal

Krzysztot-Pawlak
DmOUm4>v0<5>40<<<

Ipismo podpisane elektronicznie/

MAPA ZGODNA Z ORYGINALEM

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryjne

pracy geodezyj

WGK.6640.1.913.2022

§liwie, ul. Lipowa, dz. 1101

Nazwa miej osci
Jednostka identyfikator 301502_2
ewidencyjna nazwa Biatodliwie
Obreb ewidencyjny identyfikator i coo.» o ]
Nazwa tosll

Nr arkusza i skala 6.193.13.24.1.4, 6.193.13.24.3.2 1: 50
Nazwa uktadu prostokatnych plaskich Uktad 2000, pot. osiowy 18
wspdtrzednych uktadu wysckosci Kronsztadt 86 )
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji —_— e == =
Informacje o stuzebnosciach gruntowych r ych wplyw na

Jarowanie gruntéw, zlokali ych w granicach Stuzebnoéci gruntowych nie badano
projektowanej /¢ ) o S
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzeri podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do

inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych

Data opracowania mapy 7

08.04.2022 r.

przez Ustugi

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, e niniejsza mapa do celéw projektowych opracowana zostata w wyniku prac geodezyjnych przeprowadzonych
Geodezyjne Aleksandra Szpera-teczkowska i zgtoszonych Starodcie Pilskiemu pod identyfikatorem

WGK.6640.1.913.2022. Kierownikiem prac geodezyjnych byta in. Bronistawa Sawiriska posiadajgca uprawnienia zawodowe
nr 6858. Wyniki prac geodezyjnych uzyskaly pozytywny wynik weryfikacji potwierdzony protokolem nr A 2 dnia

145,

3 r, operat techniczny otrzymat nr P.3019 20221797, z dnia 1205 4034 1.

Jednoczesnie informuije, ze jestem $wiadoma odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

USLUGI GEODEZYNE

Aleksandra Szpera-tgczkowska

89-320 Wysoka, ul. Akacjowa 34
tel. 602 349 199
geodeta.wysoka@wp.pl

NIP: 7642659483 REGON: 384676441

nr uprawnier i podpis geodety

LEGENDA:

granica terenu objetego wnioskiem
— e granice i numery dziatek w zakresie inwestycji

proj. sie¢ wodociggowa

proj. zasilanie o$wietlenia drogowego

proj. kanalizacja deszczowa

proj. kraweznik kamienny - krawedz ulicy

proj. opornik kamienny - obramowanie zjazdéw

proj. obrzeze kamienne - krawedz chodnika

Imwestor Gmina Biato$liwie il
ul. Ksigdza 1,89-340 77/2022
Biuro EMBROS projektowanie i Nadzory Krzysztof Nowacki Data
projektowe ul. Polna 9A/4, 64-830 Margonin | tel. 691 071 780 | e-mail: krzychnowacki@gmail.com |  SIERPIEN 2022
Przebudowa ul. Lipowej w Biatosliwiu
wraz z przebudowa sieci wodociggowej
Stadium PROJEKT BUDOWLANY 4 Branza 7 Drogowa
Tytut . . "
opracowania | Zatacznik do wniosku - Narada Koordynacyjna
Skala Nrrys.
Tyt . s .
. | Plansza zbiorcza uzbrojenia 1500 | 9
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnieft Specjalnoéé Podpis
do projektowania i kierowania
Proj merinz. ki | WKP/0098/PWOD/12 | robotami bud. bez ograniczeft
w specjalnoéci drogowej
Sprawdzajacy | mer inz. Piotr Strzyiewski | WKP/0097/POOD/04 | 40 proiektoweria ber ograniczef
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