
Drogowa

Data:

Bran¿a:

Tytu‡ rysunku:

Projektant:

Tytu‡, imiŒ i nazwisko Specjalno�æ Nr Uprawnieæ Podpis

Skala:Nr rys.:

projektu:
Rodzaj

(nazwa, adres)
Budowla:

Funkcja

Inwestor:

mgr in¿. Micha‡ Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

   GMINA BOLKÓW
ul. Rynek 1, 59-420 Bolków

wrzesieæ 2021

po‡o¿onej na dzia‡ce nr 279/3 obrŒb Bolków 0002 - ul. Bema" 

  "Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D      

Remont drogi gminnej relizowany w ramach inwestycji pn.   

1:503.3Przekroje normalne - Etap II Droga B i C

0.00 2%8%

0.500.50

2%

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

4cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

-     - istniej„ce pod‡o¿e

ï»¿ ˛£ = 26cm           

Konstrukcja nawierzchni drogi

8cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mechanicznie

10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/63 stab. mechanicznie

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

3.00-4.50

km 0+000-0+107
ETAP II

1.  PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI B
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4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

4cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

Konstrukcja nawierzchni drogi

4.50

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

2%

km 0+012-0+020
ETAP II (odcinki poza zjazdem)

2.  PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI C

0.00 2%8%

0.50 0.50

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

4cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

Konstrukcja nawierzchni drogi

4.50

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

2%

km 0+035-0+067
ETAP II (odcinki poza zjazdem)

3.  PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI C

ï»¿ ˛£ = 8cm           

ï»¿ ˛£ = 8cm           

-     - wyrównanie istniej„cej podbudowy

-     - wyrównanie istniej„cej podbudowy


