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Konstrukcja nawierzchni drogi stab. mechanicznie grubosci 20 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi

4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70 4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70
4cm - warstwa wigzgca AC 16W 50/70 4cm - warstwa wigzgca AC 16W 50/70
8cm - gbrna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 stab. mechanicznie 8cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 stab. mechanicznie
10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie 10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie
- -istniejgce podioze

- -istniejace podioze
2 =26cm Y = 26cm

4. PRZEKROJEI\%XFR;I}/IALNY DROGI
2. PRZEKROJ NORMALNY DROG! km 0+119-0+152
ETAP | _ 148223 5.00 050
km 0+025-0+032, 0+059-0+100 o | ]

e =mms=am=s==c=o il 2% ,0.00 8%,
. 1.03148 4.00-5.00 0,15-0.50 — _|=E | =| -
| . ?L‘:I _ | 29 .0.00 8%, Konstrukcja nawierzchni drogi - k t ot
— iI= — ‘:7 — L _ 4cm - warstwa S(Izle.ralna AC 115 50/70 gta%czrﬁgchgufz:ywzj aE ga:ma: ”: Ee:q°20 i
|| i P(s)tba%czn? ezchrauri?z/m *5‘{3&8?8."28’2% 5 4cm - warstwa wigzgca AC 16W 50/70 _
Konstrukcja nawierzchni drogi ' 8cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechgnlc?nle
Acm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70 10cm - ldolrl1a. warstwa p.odbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie
4cm - warstwa wigzaca AC 16W 50/70 ) - -istniejace podioze
8cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 stab. mechanicznie Konstrukcja choilr:ilffcm
10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie 8em - betonowa kostka brukowa - szara
_ - Istniejace podioze 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
= 26cm 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
10cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
Konstrukcja chodnika 2 =31cm
8cm - betonowa kostka brukowa - szara
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Imwestor. ]
10cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 u?wg{'?‘ 559?2%%%
10cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 — —
Y =31cm (nazwa, adres) Remont drogi gminnej relizowany w ramach inwestycji pn.
Drogowa "Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D

potozonej na dziatce nr 279/3 obreb Bolkéw 0002 - ul. Bema"
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