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i stab. mechanicznie grubo3ci 20 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi
4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70
4cm - warstwa wigzaca AC 16W 50/70
8cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie
10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie
- - istniejgce podioze
X =26cm
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8cm - betonowa kostka brukowa - grafitowa

3. PRZEKROJ NORMALNY DROGI A
ETAP Il (odcinki poza zjazdem)
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Pobocze z kruszywa tamanego 0/31.5
stab. mechanicznie grubosci 20 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi
4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70
4cm - warstwa wigzgca AC 16W 50/70
8cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie
10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie
- -istniejace podioze
2 =26cm

4. PRZEKROJ NORMALNY DROGI A
ETAP I
km 0+088-0+146
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Pobocze z kruszywa famanego 0/31.5

Konstrukcja nawierzchni drogi stab. mechanicznie grubosci 20 cm

4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70
4cm - warstwa wigzaca AC 16W 50/70
8cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie

10cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

- -istniejgce podtoze

2 =26cm

15cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5

Konstrukcja nawierzchni drogi 5 - 360m
4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70
4cm - warstwa wigzgca AC 16W 50/70
8cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie
10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie
- -istniejgce podtoze
2 =26cm

Inwestor:

GMINA BOLKOW

ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow

Branza: Budowla: o . .
(nazwa, adres) Remont drogi gminnej relizowany w ramach inwestycji pn.
Drogowa "Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D
potozonej na dziatce nr 279/3 obreb Bolkéw 0002 - ul. Bema"
Rodzaj Data: L
projekiu: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wrzesien 2021
Tytut rysunku: Nrrys.: Skala:
Przekroje normalne - Etap Il Droga A 3.2 1:50
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnosé Nr Uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Michat Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13




