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po‡o¿onej na dzia‡ce nr 279/3 obrŒb Bolków 0002 - ul. Bema" 

  "Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D      

Remont drogi gminnej relizowany w ramach inwestycji pn.   

1:503.2
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4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

4cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

-     - istniej„ce pod‡o¿e

ï»¿ ˛£ = 26cm           

Konstrukcja nawierzchni drogi

8cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mechanicznie

10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/63 stab. mechanicznie

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

3.80-4.50

km 0+000-0+012
ETAP II

1.  PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI A 

0.00 2%8%

1.120.50

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

4cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

-     - istniej„ce pod‡o¿e

ï»¿ ˛£ = 26cm           

Konstrukcja nawierzchni drogi

8cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mechanicznie

10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/63 stab. mechanicznie

ï»¿ ˛£ = 36cm           

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego stab. mechanicznie 0/31.5

8cm - betonowa kostka brukowa - grafitowa

15cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego stab. mechanicznie 0/31.5

km 0+033-0+070
ETAP II (w miejscu zjazdu)

2.  PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI A 

4.50
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0.00 2%8%

0.500.50

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

4cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

-     - istniej„ce pod‡o¿e

ï»¿ ˛£ = 26cm           

Konstrukcja nawierzchni drogi

8cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mechanicznie

10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/63 stab. mechanicznie

4.50

km 0+033-0+070
ETAP II (odcinki poza zjazdem)

3.  PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI A 

2%

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

0.002% 8%

0.50 0.50

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

4cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

-     - istniej„ce pod‡o¿e

ï»¿ ˛£ = 26cm           

Konstrukcja nawierzchni drogi

8cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mechanicznie

10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/63 stab. mechanicznie

4.50

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

km 0+088-0+146
ETAP II

4.  PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI A 

Przekroje normalne - Etap II Droga A

2%


