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OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcyjnego

Inwestycja: Magazyn - pasnik

Adres inwestycji: wskazany przez inwestora na terenie nadlesnictwa
Inwestor: Nadlesnictwo Gotdap

Adres: ul. 1 Maja 33, 19-500 Gotdap

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny pasnika z magazynem
karmy objetosciowe;.

2. Dane techniczne o obiekcie
« Powierzchnia zabudowy: 34,50 m?

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego, kryta blachg, na
podstawach betonowych. Cato$¢ konstrukcji oparta na 20-ciu stupach drewnianych
potgczonych belkami podporowymi konstrukcji zasobnikdw i podwalinowymi
W poziomie stropu usztywnionych w ptaszczyznie poziomej poszyciami z desek 3,8cm.
Belki podwalinowe potgczone ze stupami Srubami w gniazdach wrebdw. Stupy
osadzone na metalowych kotwach do potgczen beton — drewno typu ,U” przy uzyciu
Srub. Stopy fundamentowe prefabrykowane — wykonane poza miejscem wbudowania,
a nastepnie dostarczone i zamontowane w wykopach. Dopuszcza sie wykonanie
fundamentow na miejscu z betonu towarowego - Beton B-25, w/c=0,5, min zawartos¢
cementu portlandzkiego—280 kg/m3.

Na belkach stropowych zaprojektowano petne deskowanie gr. 3.8cm. Do zrzutu
siana do zasobnikéw nalezy wykonac¢ klapy zrzutowe o wymiarach 1,30x1,30m. Dwa
oddzielne zasobniki na suchg pasze wygrodzone zerdziami @ 8 i @ 10. Podtogi
zasobnikéw azurowe z desek gr. 3.8cm utozone na debowych belkach podporowych.
Belki podporowe oparte na gornych ptaszczyznach stop fundamentowych i potgczone
ze stupami za pomoca tgcznikdw: gwozdzi, Srub lub ztgczy metalowych. Jako izolacje
poziomg pod belki podporowe zastosowaC materiaty izolacyjne w formie papy
izolacyjnej lub folii budowlanej. Izolacje nalezy wykona¢ z podwdjnych paskéw
materiatu izolacyjnego szerokosci nie mniejszej niz szerokos¢ belek.

Dach dwuspadowy kryty blachg trapezowg T35, grubosci 0,45mm
o poliestrowej powitoce, koloru zielonego. Blacha przytwierdzona do fat 4x5cm
blachowkretami. Krokwie w rozstawie 1,07m tgczone z oczepami na wrgb a u gory
ztgczone jetkami. Obrébki blacharskie zwienczenia dachu w kolorze blachy
trapezowej. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciw grzybom i owadom
oraz przeciwpozarowo.

Do pasnika nalezy dostarczy¢ drabine dtugosci 3,30m.



4. Wykaz materiatéw

Elementy drewniane:

Belki i stupy konstrukcyjne:

18x18x425
18x18x205
13x13x300
8x22x1160
8x22x570
8x14x300
18x18x1250
8x14x330
3x15x330
3x15x470
8x14x170
3x15x150
@10 dt. 350
@10 dt. 280
J8 dt. 95
5x4x1248

Deski 3.8

Deski 3.8

Stopy fundamentowe:
40x40x110 beton B25
Kotwy beton-stal

16szt.
4szt.
16szt.
2szt.
2Szt.
12szt.
2Szt.
24szt.
12szt.
2szt.
8szt.
8szt.
8szt.
8szt.
40szt.
18szt.
24,78m?
34,80m?

20szt.
20szt.

Blacha trapezowa powlekana T35

Obraébki blacharskie

82,37m?
3,75m?



Rys 1.
Rys 2.
Rys 3.
Rys 4.
Rys 5.
Rys 6.
Rys 7.

RYSUNKI
Rzut stép fundamentowych skala 1:50
Rzut przyziemia skala 1:50
Rzut konstrukcji podestu skala 1:50
Rzut wiezby dachowej skala 1:50
Rzut pofaci dachowej skala 1:50
Przekroj pionowy A-A skala 1:50
Elewacje skala 1:50



