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PROFIL PRZYŁĄCZA WODY 

37-450 Stalowa Wola ul. K.E.N. 9/1              Tel/Fax (0-15) 842 71 87

Podpis

Profil przyłącza wody

Sanitarna

Branża

ZDZISŁAW ŻURECKI
Pracownia Projektowa

Nr upr.

mgr inż.
Imię i nazwisko

Zdzisław ŻURECKI

Nazwa rysunku:

Zespół

Nazwa i adres obiektu

Inwestor:

Projektowy

Funkcja

Sprawdzający

1 : 100/100

Skala

Stadium:

P.W.

Data:

Nr rys.2

156/Tbg/94

Wymiana sieci wodociągowej wraz z dostosowaniem
do przepisów przeciwpożarowych na terenie K-4692

mgr inż.
Grażyna STYPA 06.2021r.

dz. nr ewid. 329/2, 328/13, 1/5

PDK/0001/
POOS/08

(Ośrodek Badań Dynamicznych)
37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 63

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

05-220 Zielonka
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UWAGA: zagłębienie rurociągów zweryfikować po wykonaniu nawierzchni i ukształtowania terenu do rzędnych terenu projektowanego zachowując projektowane spadki i przykrycie rurociągów zagłębienie rurociągów zweryfikować po wykonaniu pomiarów geodezyjnych oraz odkryciu istniejącego uzbrojenia, głębokość posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego powinna być określona geodezyjnie po wykonaniu odkrywki  w czasie wykonywania prac ziemnych należy liczyć się z możliwością istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego
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