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Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie nastepujacych dokumentow:

Zlecenie inwestora

— aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500 do celéw projektowych;
— obowigzujgce Ustawy, Normy, Normatywy i przepisy;
— uzgodnienia z Inwestorem, wytyczne inwestora;
— wizja lokalna w terenie;
— warunki techniczne dostawy wody z dnia 11-03-2021; znak WIK/74/03/2021/MZK
wydane przez Miejski Zaktad Komunalny w Stalowej Woli.
Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wymiany przytgcza
wodociggowego z $rednicy PE D110 na srednice PE D160 na dziatkach o nr ewid. 329/2,
328/13, 1/5 przy ulicy Ofiar Katynia 63 w Stalowej Woli. Ma to na celu uzyskania wtasciwych
parametrow wody na wyptywie z hydrantéw DN8O, dla ochrony pozarowej istniejacych obiektow
na terenie WITU.

Zakres opracowania obejmuje wymiane przytgcza wodociggowego od miejsca wpiecia
do komory pomiarowej na dtugosci okoto 70mb. Wymianie podlega cata armatura w komorze
wraz z wodomierzem.

Istniejgcy stan zagospodarowania teren
Na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
e kable energetyczne;
e kable teletechniczne;
e sie¢ wody;
Stan projektowany — przytgcze wodociagowe.
4.1. Zrédto zaopatrzenia w wode

Zrédtem zaopatrzenia w wode jest istniejgca sie¢ wodociggowa PE 160 biegngca w

wzdtuz ulicy Ofiar Katynia. Miejsce wpiecia jest na dziatce nr ew. 328/13.
4.2. Opis rozwigzan projektowanego przytagcza wodociggowego.

Projektuje sie wymiane przytgcza wody sanitarnej z rur PE110 na rury PE100RC 160x14,6
SDR11 o dtugosci catkowitej 70,0 mb.

Przytacze wody sanitarnej nalezy wpig¢ do sieci wodociggowej za pomocg trojaka
PE160/160/160 z odejsciem kotnierzowym DN150, PN16. Za odejsciem projektuje sie zasuwe
nr kat. 4000E1, PN16 o srednicy DN150, z obudowg sztywna nr kat. 9000A i skrzynkg uliczng
nr kat. 1751K.

Przytacz doprowadzi¢ do komory wodomierzowej i zakonczy¢ zestawem skfadajgcym sie z




W sktad wyposazenia komory wodomierzowej wchodzi:

- Kotnierz specjalny do rur PE DN 150/160mm nr kat. 0400 - 2szt.

- Zasuwa kotnierzowa DN150 nr kat. 4000E1 (krotka) PN16 - 2szt.

- Filtr siatkowy z sitem z stali nierdzewnej DN150 nr kat. 9910 - 1szt

- Ksztattka FFR-zwezka dwukotnierzowa DN100/DN150 nr kat. 540 - 2szt.

- Ksztattka FF- krociec dwukotnierzowy DN100; L=400 nr kat. 530 - 1szt.

- Wodomierz Flow Q3100 DN100 Qnom=100m3/h; Qmax-125m3/h;Max pomiar=152 m3h
firm. KAMSTRUP - 1szt

- Ksztattka FF- krociec dwukotnierzowy DN100; L=200 nr kat. 530 - 1szt.

- Ksztattka FFR-zwezka dwukotnierzowa DN100/DN150 nr kat. 540 - 1szt

- Zawor zwrotny antyskazeniowy DN150 nr kat. 370 - 1szt.

W istniejgcej komorze wodomierzowej nalezy zamontowac¢ wywietrzak wentylacyjny PVC110.
Projektowane rurociggi wodne utozy¢ na gtebokosci min(1,5m) ponizej strefy przemarzania
gruntu.

taczenie rur i ksztattek wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego przy uzyciu zgrzewarki.
Wykop otwarty dla przewodéow wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Whytyczenie trasy w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej, a po
wykonaniu robét przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaé inwentaryzacji rurociggéw.

Na wykonanym przytgczu wody sanitarnej na warstwie zageszczonej obsypki, przed
zasypaniem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalowa koloru niebieskiego i
napisem ,UWAGA WODOCIAG".

Po zakonczeniu budowy zasuwy podziemne i przebieg sieci wodociggowej nalezy
oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi umocowanymi do stupkéw betonowych lub na murze
zgodnie z normg PN-86/B-89700.

Dla przedmiotowego wodociggu zachowac¢ strefe kontrolowang o szerokosci 1m, ktorej
linia Srodkowa pokrywa sie z osig wodociggu. W strefie kontrolowanej nie wolno wznosic¢
budynkéw, urzadzen statych sktadéw i magazynéw oraz sadzi¢ drzew i krzewow. W strefie tej
nie powinna by¢ podejmowana Zadna dziatalnos¢ moggca zagrozi¢ trwatosci wodociggu
podczas jego eksploatac;i.

4.3. Proby i ptukanie

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci zlgcz nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowa- hydrauliczng. Prébe przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przewodu
przed poruszeniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia

ewentualnych nieszczelnosci.




Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 krotne cisnienie
robocze, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Badanie nalezy uzna¢ za pozytywne, gdy po 30 minutach trwania proby, cisnienie na
manometrach nie spadnie ponizej ciSnienia probnego.

Wodocigg przed oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg
wodg przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Préby i ptukanie winny by¢ prowadzone z udziatem Uzytkownika sieci. Na powyzsze
czynnosci nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wodociag podlega dezynfekcji i badaniom bakteriologicznym.
4.4. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trase przebiegu sieci przez
uprawnionego geodete. Ustali¢ miejsca kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia i bezpieczenstwo pracy, wykopy wynikajgce z projektu
budowy przytacza wody nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig i przed wprowadzeniem
sprzetu mechanicznego nalezy wykonaé recznie wykopy kontrolne. W strefie uzbrojenia
podziemnego prace ziemne wykonywac recznie.

Wykopy liniowe pod rury nalezy wykonac, jako wasko-przestrzenne sposobem
mechanicznym oraz recznym (ze wzgledu na kolizje z uzbrojeniem podziemnym), odspojony
grunt ztozy¢ na odkiad - czesciowo postuzy do zasypania. Sposobem recznym wykonaé
wyréwnanie scian pionowych i dna wykopu. Zaleca sie wykonanie robo6t ziemnych w czasie
pogody bezdeszczowej. Roboty ziemne wykonywa¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5
stopni Celsjusza.

Niedopuszczalne jest wystepowanie kamieni i trwatych przedmiotow w podsypce, lub
regulowanie wysokosci utozenia rur przy uzyciu kamieni, drewna itp.!

Zasypywanie wykopow po sprawdzeniu wszystkich ztgczy i przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Po utozeniu rur wykonaé¢ obsypke — strefe ochronng z materiatu niespoistego, dajgcego
sie zageszczac¢ do 95% wg zmodyfikowanej proby Proctora (zpP).

Materiat na obsypke nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu itp., nie moze by¢ zmrozony, nie moze
zawiera¢ zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz sSniegu.

Pierwszg warstwe przy zasypywaniu projektowanego kanatu najlepiej wykona¢ z piasku.
Obsypke zagesci¢ warstwami po 15 cm. Wysoko$¢ obsypki po zageszczeniu nad wierzchem
rury powinna wynosi¢ 30 cm. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu stronach rury wynosi 25 cm.
W strefie bezposrednio nad rurg, warstwe o grubosci 30 cm zageszczaé recznie.

Zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego, nie zawierajgcego czgstek wiekszych niz 6 cm do
wysokosci 30 cm nad wierzchem kanatu. Zasypke zagesci¢ warstwowo, co 20 cm.

Wykonujgc przytgcz wody nalezy bezwzglednie przestrzegac nastepujgcych zasad:




przed przystgpieniem do robdét ziemnych recznych, zlokalizowac istniejgce uzbrojenie
krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowanym kanatem

w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi wszystkie roboty
ziemne wykonac recznie

zachowac odlegtos¢ od istniejacych kabli telekomunikacyjnych i energetycznych WN i
NN. Kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwu-potowkowymi typu Arot,

w miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem wod.-kan. zachowa¢ odlegtosci zgodnie z
przepisami

przed przystgpieniem do rozwigzania kolizji powiadomi¢ odpowiedni zaktad, ktéremu
podlegajg dane media, a prace przy zabezpieczaniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci
odpowiedniego przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem

roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, recznie, zwracajgc uwage na staranne

zabezpieczenie przewoddéw odkrytych przed ich uszkodzeniem lub zerwaniem.

4.5 . Wytyczne montazowe przytacza wody.

Nowy przytgcz wody nalezy utozy¢ obok istniejgcego, wykona¢ ptukanie, proby cisnieniowe,

dezynfekcje, a nastepnie wpig¢ do sieci miejskiej. Stary przytacz zdemontowaé, zaslepi¢

istniejgce odejscie DN100 od sieci D160. Wpiecie do sieci miejskiej oraz sposob likwidacii

istniejgcego odejscia uzgodni¢ z MZK Stalowa Wola.

Opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki




5.0 Zestawienie materiatow.

Podany nizej wykaz firm - producentéw materiatdbw i urzadzen nalezy traktowaé, jako

przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o ktérg zaprojektowano instalacje.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzgdzen w uzgodnieniu z Inwestorem

i projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz podano ponize;j.

Wszystkie roboty, urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji muszg by¢ zgodne

z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada¢ odpowiednie certyfikaty).

Wykonawca przy wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie materiaty i prace pomocnicze, pomiary i

préby cisnieniowe instalacji, napisane instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obstugi. Instalacja

po zakonczeniu prac ma byé kompletna, spetniajgca zatozenia projektowe i gotowa do

eksploatacji.

Przytacze wodociagowe

Lp. | Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
1 |Rura PE100 RC SDR11 160x14,6 PN16 mb | 70,0
2 | Zasuwa kotnierzowa DN150 nr kat. 4000E1 (krétka) PN16 szt 3 Hawle
3 | Obudowa sztywna nr kat. 9000A szt 1 Hawle
4 | Skrzynka uliczna nr kat. 1751K szt 1 Hawle
Trojak PE 160/160/160 z odejsciem kotnierzowym DN150,
5 PN16 szt 1
Wodomierz Flow [1Q3100 DN100 Qnom=100m?%h; Qmax-
6 125m3/h;Max pomiar=152 m?%h szt 1 KAMSTRUP
7 | Kotko reczne nr kat. 7800 szt 2 Hawle
8 | Kotnierz specjalny do rur PE DN 150/160mm nr kat. 0400 szt 2 Hawle
Ksztattka FFR-zwezka dwukotnierzowa DN100/DN150 nr kat.
9 540 szt 2 Hawle
Ksztattka FF- krociec dwukotnierzowy DN100; L=400 nr kat.
10 530 szt 1 Hawle
Ksztattka FF- krociec dwukotnierzowy DN100; L=200 nr kat.
11 530 szt 1 Hawle
12 Zawor zwrotny antyskazeniowy DN150 nr kat. 370 szt 1 Hawle
13 | Filtr siatkowy z sitem z stali nierdzewnej DN150 nr kat. 9910 szt 1 Hawle
14 | Wywiewka PVC110 + rura PVC110 kpl 1
Przejscie szczelne przez sciane komory D160, (np.
15 : kpl 2
tahncuchowe)
16 | Rura ostonowa dwudzielna AROT typu A 160 PS, 1=3,00m szt 3
Opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia
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1.Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany przytgcza wodociggowego do OBD Stalowa Wola
Zakres robot instalacyjnych w ramach przedmiotowej inwestyciji:
e Roboty budowlane zwigzane z wykopami r¢cznymi oraz mechanicznymi.
e Roboty budowlane zwigzane z montazem rur PE w wykopie. Proby szczelno$ci, odbiory i
rozruch.
¢ Roboty budowlane zwigzane z montazem armatury odcinajgcej,
¢ Roboty zwigzane z ptukaniem i dezynfekcjg przytgcza.
2. Istniejace obiekty budowlane.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych i projektowanych elementéw zagospodarowania
zgodnie z projektem budowlanym.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy
4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do zagrozenia.
Przewidzie¢ ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia rob6t montazowych, w celu
uniemozliwienia dostepu osdb postronnych.
Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drogi gminnej umozliwiajgcy bezposredni dostep dla sit
ratowniczych.
Wykopy zabezpieczy¢ po obu stronach tasmg ostrzegawczg zgodnie z norma o znakach
ostrzegawczych.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét:

= zwigzane z uzyciem elektronarzedzi

= zwigzane z recznymi pracami transportowymi

" zwigzane z wykopami ziemnymi

] zwigzane z robotami montazowymi armatury,

" zwigzane z dowozem materiatdw budowlanych (zatadunek, roztadunek)

6.Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego roboty szczegdinie niebezpieczne nie
wystgpig. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robo6t winni posiada¢ wazne badania lekarskie
dopuszczajgce je do pracy przy tego typu robotach. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni z zakresu
przepisOw bhp i p.poz oraz przeprowadzony instruktaz stanowiskowy o grozgcych niebezpieczenstwach
podczas pracy na wysokosci. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej zgodnie z
panujgcymi przepisami.
7. Okreslenie sposobu przechowywania materiatow szczegdlnie niebezpiecznych.

Przewidzie¢ zabezpieczenie gazéw technicznych przechowywanych na placu budowy, zgodnie z

przepisami BHP.




8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwu.
Nalezy pamieta¢ o zachowaniu droznosci drog komunikacyjnych, materiaty budowlane sktadowaé

tak, aby nie tarasowaty wjazdu i wyjazdu z posesji.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. 03.47.401).

Roboty na wysokosciach wykonywaé na rusztowaniach posiadajgcych dopuszczenia do eksploatacji

z zachowaniem wymienionych powyzej przepisow.

Dokonac¢ odbioru montazu i prob szczelnosci w obecnosci przedstawicieli dostawcow przedmiotowych

mediow.

9.0chrona osobista i instruktaz pracownikoéw.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez roboczg i

ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni by¢

zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Sprzet ten powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposoéb jego uzytkowania.

Kierownik budowy winien zapewnic¢ instruktaz pracownikéw z zakresie ogolnych przepisow BHP

i szczegotowych objasnien w zakresie robot stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowigzuje sie kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki
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Stalowa Wola 07.2021r.
OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. z
2004r. Nr 93 poz. 888 ) oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zadania
inwestycyjnego pt.

WYMIANA PRZYELACZA WODOCIAGOWEGO NA DZIALKACH
O NUMERZE EWIDEN. 1/5 - OBREB EWIDENCYJNY 6 — LASY
O NUMERZE EWIDEN. 329/2,328/13 - OBREB EWIDENCYJINY 3 - STALOWA WOLA
37-450 STALOWA WOLA UL. OFIAR KATYNIA 63

Inwestor: WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
UL. PRYMASA STEFANA WYSZYNSKIEGO 7
05-220 ZIELONKA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyc.

Podpis

Projektujgcy: Zdzistaw Zurecki
Instalacje sanitarne;
Upr. PDK/0005/POQS/07

Podpis

Sprawdzajgcy : Grazyna Stypa
Instalacje sanitarne;
Upr. PDK/0001/POOS/08
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