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PROFIL SIECI WODY OD WĘZŁA W1, W2 ORAZ  W12 DO HP12 
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Profil sieci wody
od węzła W12 do hydrantu HP12
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PDK/0005/
POOS/07

AutoCAD SHX Text
UWAGA: zagłębienie rurociągów zweryfikować po wykonaniu nawierzchni i ukształtowania terenu do rzędnych terenu projektowanego zachowując projektowane spadki i przykrycie rurociągów zagłębienie rurociągów zweryfikować po wykonaniu pomiarów geodezyjnych oraz odkryciu istniejącego uzbrojenia, głębokość posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego powinna być określona geodezyjnie po wykonaniu odkrywki  w czasie wykonywania prac ziemnych należy liczyć się z możliwością istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego

AutoCAD SHX Text
160,00

AutoCAD SHX Text
159,00

AutoCAD SHX Text
158,00

AutoCAD SHX Text
157,00

AutoCAD SHX Text
156,00

AutoCAD SHX Text
155,00

AutoCAD SHX Text
154,00

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE OSI RUROCIĄGU

AutoCAD SHX Text
SPADKI, ŚREDNICA I MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE

AutoCAD SHX Text
P. PORÓWNAWCZY: 147,00

AutoCAD SHX Text
153,00

AutoCAD SHX Text
152,00

AutoCAD SHX Text
151,00

AutoCAD SHX Text
150,00

AutoCAD SHX Text
149,00

AutoCAD SHX Text
148,00

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
PE100 SDR17 160x9,5

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
23,8m

AutoCAD SHX Text
6,7m

AutoCAD SHX Text
32,9m

AutoCAD SHX Text
teren zielony

AutoCAD SHX Text
teren zielony

AutoCAD SHX Text
25,7m

AutoCAD SHX Text
113,0

AutoCAD SHX Text
kanał ciepłowniczy

AutoCAD SHX Text
159,74

AutoCAD SHX Text
158,14

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
Odejście do budynków nr 25 i 29 oraz hydrantu HP6 nadziemnego DN80 PE110x6,6

AutoCAD SHX Text
W13

AutoCAD SHX Text
Kabel tB zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
23,80

AutoCAD SHX Text
Kabel eNB4 zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Kabel eNB zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
30,50

AutoCAD SHX Text
159,90

AutoCAD SHX Text
158,30

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
159,90

AutoCAD SHX Text
158,30

AutoCAD SHX Text
71,10

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
160,70

AutoCAD SHX Text
159,10

AutoCAD SHX Text
Kabel eNA zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Kabel eNB zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
kanał ciepłowniczy

AutoCAD SHX Text
Kabel eNB4 zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Kabel eNB zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
13,0m

AutoCAD SHX Text
161,00

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
161,00

AutoCAD SHX Text
159,40

AutoCAD SHX Text
84,10

AutoCAD SHX Text
3,2m

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
161,00

AutoCAD SHX Text
159,40

AutoCAD SHX Text
Zmiana kierunku o 100°

AutoCAD SHX Text
Odejście na budynki nr 9 oraz do hydrantu HP7

AutoCAD SHX Text
W14

AutoCAD SHX Text
87,30

AutoCAD SHX Text
trasa rurociągu na granicy pasa zieleni 

AutoCAD SHX Text
i jezdni betonowej L=17m

AutoCAD SHX Text
6,4m

AutoCAD SHX Text
Kabel eNA zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Kabel tB zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
2,6m

AutoCAD SHX Text
119,4

AutoCAD SHX Text
122,0

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
161,00

AutoCAD SHX Text
159,40

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
161,00

AutoCAD SHX Text
159,40

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
161,00

AutoCAD SHX Text
159,40

AutoCAD SHX Text
141,1

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
160,70

AutoCAD SHX Text
159,10

AutoCAD SHX Text
19,1m

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
16m

AutoCAD SHX Text
157,1

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
160,70

AutoCAD SHX Text
159,10

AutoCAD SHX Text
8,4m

AutoCAD SHX Text
W15

AutoCAD SHX Text
165,5

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
160,50

AutoCAD SHX Text
158,90

AutoCAD SHX Text
Zmiana kierunku o 82°

AutoCAD SHX Text
Odejście PE160x9,5 na budynek nr 31 oraz do hydrantu HP8 i HP9 

AutoCAD SHX Text
i=0,2%%%

AutoCAD SHX Text
PE100 SDR17 125x7,4

AutoCAD SHX Text
178,0m

AutoCAD SHX Text
343,5

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
160,30

AutoCAD SHX Text
158,70

AutoCAD SHX Text
HP10

AutoCAD SHX Text
Żeliwny hydrant nadziemny H4 p.poż. Dn80, zabezpieczony w przypadku

AutoCAD SHX Text
złamania nr kat. 5096H4 firm. HAWLE, głębokość zabudowy 1,5m

AutoCAD SHX Text
i=0,2%%%

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
160,00

AutoCAD SHX Text
158,40

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
5,7m

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
160,00

AutoCAD SHX Text
158,40

AutoCAD SHX Text
5,70

AutoCAD SHX Text
PE63x3,8

AutoCAD SHX Text
i=0,2%%%

AutoCAD SHX Text
Wpięcie do sieci PE160

AutoCAD SHX Text
Filtr siatkowy do wody DN50, PN10

AutoCAD SHX Text
Zawór antyskażeniowy EA DN50

AutoCAD SHX Text
Zawór kulowy gwintowy DN50, PN10

AutoCAD SHX Text
Zawór kulowy gwintowy DN50, PN10

AutoCAD SHX Text
Budynek nr 10

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
159,60

AutoCAD SHX Text
158,00

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
Wpięcie do sieci PE160

AutoCAD SHX Text
PE125x7,4

AutoCAD SHX Text
i=0,2%%%

AutoCAD SHX Text
10m

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
159,60

AutoCAD SHX Text
158,00

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
kanał ciepłowniczy

AutoCAD SHX Text
Kabel tD zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
W2.1

AutoCAD SHX Text
Odejście PE110x6,6 pod hydrant nadziemny DN80 HP1

AutoCAD SHX Text
14,0

AutoCAD SHX Text
159,50

AutoCAD SHX Text
158,02

AutoCAD SHX Text
-1,48

AutoCAD SHX Text
4m

AutoCAD SHX Text
16,4

AutoCAD SHX Text
2,4m

AutoCAD SHX Text
18,0

AutoCAD SHX Text
1,6m

AutoCAD SHX Text
chodnik

AutoCAD SHX Text
W2.2

AutoCAD SHX Text
159,50

AutoCAD SHX Text
158,02

AutoCAD SHX Text
159,50

AutoCAD SHX Text
158,02

AutoCAD SHX Text
-1,48

AutoCAD SHX Text
-1,48

AutoCAD SHX Text
PE63x3,8

AutoCAD SHX Text
i=0,2%%%

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
160,00

AutoCAD SHX Text
158,40

AutoCAD SHX Text
27,3m

AutoCAD SHX Text
45,3

AutoCAD SHX Text
Istniejąca kanalizacja sanitarna D200

AutoCAD SHX Text
Kabel tB zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Kabel tB zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
3,2m

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
160,00

AutoCAD SHX Text
158,40

AutoCAD SHX Text
48,5

AutoCAD SHX Text
Odejście PE40x4,2 do budynku

AutoCAD SHX Text
Zmiana kierunku o 90°

AutoCAD SHX Text
2,4m

AutoCAD SHX Text
50,90

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
160,00

AutoCAD SHX Text
158,40

AutoCAD SHX Text
Budynek nr 2

AutoCAD SHX Text
teren utwardzony

AutoCAD SHX Text
W2.2

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
160,00

AutoCAD SHX Text
158,40

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
PE40x4,2

AutoCAD SHX Text
i=0,2%%%

AutoCAD SHX Text
7,6m

AutoCAD SHX Text
17,90

AutoCAD SHX Text
teren utwardzony

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
5,7m

AutoCAD SHX Text
7,60

AutoCAD SHX Text
13,30

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
160,00

AutoCAD SHX Text
158,40

AutoCAD SHX Text
kanał ciepłowniczy

AutoCAD SHX Text
Kabel eNB zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Kabel tB zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Istniejąca kanalizacja sanitarna D200

AutoCAD SHX Text
Kabel eNB zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Kabel eNB zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Kabel eNB zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Budynek nr 1

AutoCAD SHX Text
Istniejąca kanalizacja sanitarna D200

AutoCAD SHX Text
Wpięcie do sieci PE160

AutoCAD SHX Text
Filtr siatkowy do wody DN50, PN10

AutoCAD SHX Text
Zawór antyskażeniowy EA DN50

AutoCAD SHX Text
Zawór kulowy gwintowy DN50, PN10

AutoCAD SHX Text
Zawór kulowy gwintowy DN50, PN10

AutoCAD SHX Text
Filtr siatkowy do wody DN32, PN10

AutoCAD SHX Text
Zawór antyskażeniowy EA DN32

AutoCAD SHX Text
Zawór kulowy gwintowy DN32, PN10

AutoCAD SHX Text
Zawór kulowy gwintowy DN32, PN10

AutoCAD SHX Text
Odejście do budynku nr 15

AutoCAD SHX Text
7,7m

AutoCAD SHX Text
W12

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
160,60

AutoCAD SHX Text
159,00

AutoCAD SHX Text
Zasuwa kołnierzowa DN50, typu E1 nr kat. 4000

AutoCAD SHX Text
Zasuwa kołnierzowa DN150, typu E1 nr kat. 4000

AutoCAD SHX Text
Zasuwa kołnierzowa DN50, typu E1 nr kat. 4000

AutoCAD SHX Text
Kabel tD zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Kabel eND zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Kabel t zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Istniejąca sieć gazu D63

AutoCAD SHX Text
Kabel eND zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Kabel t zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m

AutoCAD SHX Text
Kabel t zabezpieczyć dzieloną osłoną rurową AROT typ A160PS dł. 3m


	Arkusze i widoki
	Model


