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termo osp pacandéw 23.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAZNICY OSP W PACANOWIE
1 OCIEPLENIE ELEWACJI
1.1/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2
1609-01
88.0 m?2 88.000
RAZEM 88.000
1.2|KNR AT-25 |Skucie pasa tynku i cegly przy otworach okiennych w celu docieplenia o$ciezy m
0201-02
analogia
3*1.98*2+3.62*3 m 22.740
RAZEM 22.740
1.3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.35*(0.9*3+2.02*2) m?2 2.359
RAZEM 2.359
1.4|NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych - m
202 0519-03 |ponowny mntaz - nowe uchwyty
2*4 m 8.000
RAZEM 8.000
1.5/KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
2608-01
19.2+64.75 m?2 83.950
RAZEM 83.950
1.6|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
2611-02
83.95 m?2 83.950
RAZEM 83.950
1.7/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 15 cm metodg lekkg-mokrg | m?2
2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
-y=0,032
83.95 m?2 83.950
RAZEM 83.950
1.8/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 2-3 cm metodg lekkg-mo- | m?2
2609-02 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy
27.1*0.4 m?2 10.840
RAZEM 10.840
1.9/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
83.95 m?2 83.950
RAZEM 83.950
1.10/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
10.84 m?2 10.840
RAZEM 10.840
1.11/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzy- |m
2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
22.74 m 22.740
RAZEM 22.740
1.12/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze rustykal- |m?2
0926-03 nej grubosci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
83.95 m?2 83.950
RAZEM 83.950
1.13/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze rustykalnej | m?2
0926-05 grubosci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na oéciezach o szer. do 30 cm
10.84 m?2 10.840
RAZEM 10.840
1.14|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
202 0541-02
analogia
2.39 m?2 2.390
RAZEM 2.390
REMONT KOMINOW
2.1|KNR-W 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukeiji beto-| m?2
0301-01 nowych - nakrywa kominow
10.0*1.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
2.2|KNR 9-03 Wyréwnanie powierzchni czapek kominowych m2
0502-04
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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2.3|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
202 0541-02
analogia
15.0*1.15 m?2 17.250
RAZEM 17.250
2.4/KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
2608-01
42.2 m?2 42.200
RAZEM 42.200
2.5/KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
2609-08
10*4*1.2 m 48.000
RAZEM 48.000
2.6/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na kominach m2
2609-06
42.2 m?2 42.200
RAZEM 42.200
2.7)/KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m?2
2608-03
42.2 m?2 42.200
RAZEM 42.200
2.8/KNR 0-33 Malowanie elewacji kominéw farbg silikonowa m2
0128-01
42.2 m?2 42.200
RAZEM 42.200
2.9/KNR 4-01 Umocowanie siatki na kominach m
0703-03
10*3.4 m 34.000
RAZEM 34.000
MALOWANIE ELEWACJI
3.1/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m?2
1609-01
470.0 m?2 470.000
RAZEM 470.000
3.2|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
2608-01
75.3+133.1+11.5+99.25+149.05 m?2 468.200
RAZEM 468.200
3.3|[KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m2
2608-03
468.2 m?2 468.200
RAZEM 468.200
3.4/KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
0128-01
468.2 m?2 468.200
RAZEM 468.200
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