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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - WARUNKI TECHNICZNE

(Opis przedmiotu zamdwienia jest dokumentem kontraktowym i stanowi integralng czes¢
umowy)

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Betchatowa
(Czesc I, Czesc I, Czesé lll, Czesé IV, Czesé V)

Czes¢ IV
Modernizacja, polegajaca na odtworzeniu nawierzchni jezdni i chodnikow wraz z
wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego),

dostosowaniem przejs¢ dla pieszych dla potrzeb o0s6b niepetnosprawnych, oraz
urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego ulic :

- Staszica, na odcinku od skrzyzowania z ul. Czyzewskiego do skrzyzowania z ul. Armii
Krajowej/Goetla,

- Armii Krajowej na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka, ul. Wojska Polskiego do
skrzyzowania z ul. Goetla/Staszica,

- Goetla, na odcinku od skrzyzowania z ul. Staszica/Armii Krajowej do planowanej
obwodnicy wschodniej, w ciggu DW 484,

1. Przedmiot zmoéwienia.

1.1. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie nawierzchni z

mieszanki mineralno-bitumicznej SMA 8 - dla ruchu KR3-KR4, oraz odtworzenie

nawierzchni chodnikow ulic:

- Staszica, na odcinku od skrzyzowania z ul. Czyzewskiego do skrzyzowania z ul. Armii
Krajowej/Goetla,

- Armii Krajowej na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka, ul. Wojska Polskiego
do skrzyzowania z ul. Goetla/Staszica,

- Goetla, na odcinku od skrzyzowania z ul. Staszica/Armii Krajowej do planowanej
obwodnicy wschodniej, w ciggu DW 484,

1.2. Zakres prac przygotowawczych:

a) ocena stanu istniejacej nawierzchni - dokonuje jej przedstawiciel
Zamawiajacego przy wspotpracy Wykonawcy,

b) przeprowadzenie inwentaryzacji istniejacego oznakowania poziomego
(celem pozniejszego odtworzenia),

c) przygotowanie i przedtozenie do akceptacji Zamawiajacemu projektu
oznakowania i zabezpieczenia robot.

1.3. Zakres prac zwiazanych z robotami okreslonymi w punkcie 1.1:

a) frezowanie istniejacej nawierzchni z wywozem materiatu z rozbiorki w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

b) oczyszczenie nawierzchni po frezowaniu, utozenie  warstw:
przeciwspekaniowej (siatka wzmacniajagca do nawierzchni drogowych),
wiazacej oraz Scieralnej poprzedzone skropieniem emulsja asfaltowa

c) regulacja pionowa studzienek dla wtazéow kanatowych, kratek
sciekowych, skrzynek ulicznych na zasuwach
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d) wymiana wtazow studzienek kanalizacyjnych

e) wymiana kraweznikow oraz obrzezy betonowych

f) montaz/demontaz/przetozenie nawierzchni z kostki betonowej
g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

1.4. Mapy z istniejacym uzbrojeniem Inwestor przekaze na etapie realizacji robét;

1.5. Szczegotowy zakres prac i materiatdow wyszczegdlniony zostat w dotaczonym do
zamowienia przedmiarze robot.

. Okres trwania zamoéwienia: 24 miesigce od daty podpisania umowy.
. Obowiazki Wykonawcy:

3.1. Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy wykonujacy prace brukarskie
objete przedmiotem zamowienia, beda zatrudnieni na umowe o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy.

3.2. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje sie
przedtozy¢ oswiadczenia zatrudnionych pracownikdéw wykonujacych prace w
zakresie robot brukarskich tak aby zawieraty one nastepujace informacje:

a) dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika,

b) date zawarcia umowy o prace,

c) rodzaj umowy o prace,

d) zakres obowigzkow pracownika.

3.3. W celu wypetnienia obowigzku, Wykonawca os$wiadcza, ze zapewni ochrone
danych osobowych pracownikow zatrudnionych do realizacji niniejszej umowy
w zgodzie z obowigzujacymi przepisami w szczegoélnosci wypetni obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0so6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46WE (zwanym dalej RODO), w przypadku przekazania Zamawiajacemu
danych osobowych pracownikéw zatrudnionych na potrzeby realizacji niniejszej
umowy, w tym przekaze informacje wymienione w art. 14 RODO zwiazane z
przekazaniem danych osobowych Zamawiajacemu, co pozwoli na zastosowanie
wzgledem Zamawiajacego wytaczenia o jakim mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W
przypadku naruszenia tego zobowiazania Wykonawca naprawi wszelka szkode
powstata w zwiazku z tym po stronie Zamawiajacego. W celu kontroli
przestrzegania postanowien umowy w zakresie § 2 ust. 4 przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci
osoby bedacej pracownikiem Wykonawcy uczestniczacym w realizacji
przedmiotu umowy.

3.4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow o ktérych mowa w pkt 3.2
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako
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niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o
prace, co bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych.

3.5. Wymog okreslony w pkt 3.1 dotyczy réwniez Podwykonawcow wykonujacych
wskazane wyzej czynnosci.

3.6. Wykonywa¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami w tej dziedzinie ze szczegolnym uwzglednieniem zapiséw zawartych w
ogolnych specyfikacjach technicznych dla budownictwa drogowego (OST ).

3.7. Kierownik robét (z ramienia Wykonawcy) musi posiadaé niezbedne uprawnienia
do kierowania robotami drogowymi.

3.8. Opracowanie na wtasny koszt Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania robot.

3.9. Oznakowanie robot zgodnie z POR znakami posiadajacymi odpowiednie atesty
bezpieczenstwa.

3.10. W przypadku braku odpowiedniego oznakowania robdt, Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ za szkody powstate z tego tytutu (oznakowanie robot
podlega kontroli przez Sekcje Ruchu Drogowego KPP w Betchatowie, Straz Miejska,
inspektora wyznaczonego do nadzoru robot z ramienia Zamawiajacego).

3.11. Przed rozpoczeciem robot nalezy poinformowaé mieszkancow o planowanych
utrudnieniach w ruchu na danej ulicy.

3.12. Nie narusza¢ wtasnosci i interesow 0sob trzecich.
3.13. Nie naruszac punktow granicznych i punktow osnowy geodezyjnej.

3.14. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za ochrone urzadzen uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w pasie robot. W przypadku uszkodzenia uzbrojenia
Wykonawca powiadomi natychmiast odpowiednie stuzby, ktére usunag uszkodzenie na
koszt Wykonawcy lub dokona takiej naprawy we wtasnym zakresie.

3.15. Dostarczenie na kazde zadanie Zamawiajacego atestow lub badan
laboratoryjnych na wbudowany materiat.

3.16. Do kosztow robot nalezy doliczyé koszt wykonania wiercen warstwy scieralnej w
celu sprawdzenia grubosci wbudowanej warstwy.

3.17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawy materiatow. Winien prowadzi¢
ilosciowy i jakosciowy odbidr dostaw poszczegoélnych asortymentow materiatow oraz
badania kontrolne

3.18. Przedktada¢ deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne na wbudowany
materiat tj. beton, kruszywa, piasek oraz innych (na kazde zadanie Zamawiajacego);

3.19. Destrukt pochodzacy z frezowania nawierzchni stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego.

Wykonawca przewiezie i roztaduje materiat w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
(w obrebie granic administracyjnych miasta).
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3.20. Za stan chodnikéw, pasow zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu
budowy odpowiada Wykonawca. Obowiagzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu, oczyszczania ulic, po ktorych porusza sie jego sprzet, naprawy ewentualnych
zniszczen (utrzymania ich w stanie pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom)
powstatych podczas realizacji robét i transportu zwigzanego z budowa.

3.21. Biezace uprzatanie i zamiatanie powierzchni przylegtych do miejsca wykonywania
robot

3.22. W ramach wykonywanych prac Wykonawca ma obowiazek plantowania ziemi
z ewentualnym jej uzupetnieniem i dosianiem trawy w pasie przylegtym bezposrednio do
miejsca gdzie prowadzone byty prace.

3.23. Przestrzeganie warunkéw BHP (m.in. state uprzatanie placu budowy z resztek
gruzu i demontowanych materiatéw - powinno to nastepowac w okresie do 24h od chwili
zakonczenia prac lub danego etapu robét) i przepisow o ruchu drogowym,

3.24. Prace zwiazane z regulacja urzadzen podziemnych (regulacja studni, zaworow
i wpustdéw, wymiana wtazow i pokryw, montaz pierscieni i wtazéow) nalezy wykonywac
wytacznie pod nadzorem i uprzednim powiadomieniu zarzadcy danej sieci. Wtazy i
pokrywy pochodzace z wymiany stanowia wtasnos¢ Zamawiajacego, ktére nalezy
przewiez¢ we wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta,

3.25. Po wykonaniu regulacji urzadzen podziemnych podpisa¢ protokét odbioru
z gestorem sieci i zataczy¢ go do dokumentdéw odbiorowych;

3.26. Po zakonczeniu robot usuna¢ oznakowania uzywana w czasie prac, oraz odtworzyc
oznakowania poziome.

UWAGA:

Za szkody powstate w przypadku wystapienia kolizji lub wypadku
spowodowanego przez:
- zte oznakowanie robot przez Wykonawce;
- zte oznakowanie i nieprawidtowe korzystanie ze sprzetu budowlanego w
rejonie prowadzonych robot przez Wykonawce
petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

. Wymagania techniczne dla prawidtowego wykonania zaméwienia
4.1. Wykaz narzedzi i maszyn jakimi musi dysponowac¢ Wykonawca:

- rozktadarka mas bitumicznych szer. min. 7,5 m - 1 szt.

- zamiatarka - 1 szt.

- szczotka mechaniczna - 1 szt.

- samochod specjalistyczny do przewozu emulsji - 1 szt.

- frezarka do nawierzchni bitumicznych i betonowych - min. 1 szt.

- pity spalinowe do ciecia nawierzchni bitumicznych - min. 2 szt.

- samochdd ciezarowy - samowytadowczy o tadownosci min. 10 t - min. 3 szt.
- koparko - tadowarka - o pojemnosci tyzki min. 0,4 m3 - min. 2 szt.
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- samochodd do przewozu mas asfaltobetonowych typu ,,termos” - min 3 szt.
- skrapiarka - 1 szt.
- walec samojezdny (typ ciezki) - min. 2 szt.
- walec samojezdny (typ lekki) - min 1 szt.
- ubijak spalinowy - min. 2 szt.
- zageszczarki o wadze min. 90 kg - min. 1 szt.
- zageszczarki o wadze min. 250 kg - min. 1 szt.

4.2. Przed przestapieniem do prac nalezy zapoznac sie z warunkami w terenie.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe odprowadzenie waod
opadowych. Wykonawca sam oceni koniecznos¢ zastosowania dodatkowych
rozwiazan odwodnieniowych w celu unikniecia zastoisk wody na nowej
nawierzchni. Inwestor nie dopuszcza sytuacji, w ktorej na nowo
wyremontowanych nawierzchniach beda tworzyty sie katuze wody po opadach
atmosferycznych. Jezeli Wykonawca nie dopilnuje prawidtowego odprowadzenia
wod na wtasny koszt wykona naprawe nawierzchni w taki sposob aby skutecznie
zlikwidowac wystepujace zastoiska wody;

4.3. Spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni dostosowac do istniejacych kraweznikow i
przylegtych parkingdw zapewniajac tym samym prawidtowe odprowadzenie wod
deszczowych;

4.4. Wtazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace sie w
poziomie terenu nalezy wyregulowac¢ z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im
nadac¢ pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni, w ktorej sie znajduja.

4.5. Na odcinkach wymiany kraweznikow w przypadku gdy do kraweznika przylega
nawierzchnia chodnika z kostki betonowej Wykonawca zobowiazany jest do przetozenia
chodnika na catej dtugosci wymienianego kraweznika.

4.6. Krawezniki, nalezy ustawic na tawie betonowej z oporem (na tukach wymagane jest
stosowanie kraweznikow profilowanych - tukowych).

4.7. W celu utatwienia bezpiecznego poruszania sie osobom niewidzacym i niewidomym
przy przejsciach dla pieszych wbudowac nalezy zotte ptytki integracyjne z wypustkami.

4.8. Potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadang oraz z kraweznikiem nalezy
uszczelni¢ bitumiczna tasma dylatacyjna.

4.9. Do uszczelnienia krawedzi nawierzchni oraz elementow ograniczajacych
nawierzchnie nalezy uzywacd asfaltu na goraco spetniajacego wymagania PN-EN 12591 lub
asfaltu modyfikowanego wg PN-EN 14023

4.10. Do mieszanki na warstwe wiazaca nalezy stosowac asfalt drogowy dla ruchu KR3-
KR4 35/50 lub 50/70 spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 12591
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4.11. Do mieszanki na warstwe wiazaca i Scieralng nalezy stosowac kruszywa i
wypetniacz skalsyfikowane na podstawie normy PN-EN 13043 i WT-1 2014

4.12. Uziarnienie kruszywa uzytego do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej typu
betonowego nalezy dostosowac do grubosci uktadanej warstwy

4.13. Mieszanke mineralno-asfaltowa na warstwe scieralna dla nawierzchni drog kategorii
KR3-KR4 wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2 2014, oraz
PN-EN 13108-1:2016.

4.14. Do skropienia warstw konstrukcyjnych nalezy uzyc¢ kationowej emulsji asfaltowej
przeznaczonej do ztaczania warstw.

4.15. Przewidziane do wykonania skropienia emulsje asfaltowe powinny spetnia¢ warunki
podane w zataczniku krajowym NA do PN-EN 13808:2013

4.16. Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia
warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktoérych nawierzchnia
moze byc¢ wilgotna.

4.17. Skropienie warstwy moze rozpocza¢ sie po akceptacji przez Inzyniera jej
oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna byc¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu
skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza
rozpryskowa).

4.18. Po skropieniu podtoza emulsja asfaltowa, warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe
i odparowania wody z emulsji

4.19. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza. Jednorodnosc
skropienia nalezy ocenic¢ wizualnie, nie powinno by¢ miejsc nieskropionych lub wyraznie
pokrytych wieksza iloscia asfaltu

4.20. Emulsja asfaltowa kationowa powinna by¢ transportowana w cysternach lub
skrapiarkach. Cysterny powinny by¢ podzielone przegrodami o pojemnosci nie wiekszej
niz 1 m3.

4.21. Przechowywanie poszczegélnych materiatéw powinno odbywac sie w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zbryleniem i zawilgoceniem.

4.22. Ziemia pochodzaca z korytowania, darnina, elementy uzbrojenia lub podbudowy
powinny zostac¢ zagospodarowane przez Wykonawce z uwzglednieniem przepiséw Ustawy
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. nr 62, poz. 628 z poOzniejszymi
Zmianami).
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5. Odbiér robét i warunki ptatnosci:

5.1. Warunkiem otrzymania zaptaty za wykonana prace jest:

5.2.

a)

b)
C)

d)
e)

przedtozenie protokotu odbioru podpisanego przez osobe nadzorujaca
wraz z wymaganymi zatacznikami (m.in. atestami na wbudowany
materiat, badaniami laboratoryjnymi)

przedtozenie protokotu odbioru podpisanego przez gestora sieci
wyregulowanych urzadzen podziemnych

przedtozenie deklaracji zgodnosci, atestow, aprobat technicznych na
wbudowany materiat

przedtozenie prawidtowo wystawionej faktury.

przedtozenie obmiaru wykonanych robét.

Obmiar robot

a)
b)
c)

d)

obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robot i

wykorzystanych materiatow.

obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich

wykonywania.

obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich

zakryciem.

roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda

wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

wyniki obmiaru przedstawione beda na szkicu badz mapie jednostkowej

uzupetnionych zestawieniami tabelarycznymi sporzadzonych przez

jednostke wykonawstwa geodezyjnego (geodete uprawnionego).

przy dokonywaniu obmiaru nalezy w szczegélnosci uwzgledni¢ pomiar

grubosci uktadanych warstw konstrukcyjnych:

¢ grubos¢  warstwy nalezy sprawdzac metoda geodezyjnej
inwentaryzacji rzednych nawierzchni w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 15m, w co najmniej 3 punktach
pomiarowych - w osi i przy brzegach warstw.

¢ grubos¢ warstwy po wykonaniu nie moze rézni¢ sie od grubosci
wynikajacej z przedmiaru o wiecej niz +10% w jakimkolwiek punkcie
sprawdzenia, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze na catym odcinku
grubo$¢ srednia nie moze by¢ mniejsza od grubosci wynikajacej z
przedmiaru.



