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16. ul. Goetla OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 JEZDNIA
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywo- m?2
d.1/0102-03/04 |zem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km 131-230 pojazdéw na godzing - in-
KNR 2-31 terpolacja
z.0.2.13.
9902-03
9843 m?2 9843.000
RAZEM 9843.000
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
886 m3 886.000
RAZEM 886.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 131-230
KNR 2-31 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
9843 m?2 9843.000
RAZEM 9843.000
4|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne 131-230 pojazdéw na m2
d.1/0203-01 godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
9843 m?2 9843.000
RAZEM 9843.000
5|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzacao gr. 5 |m?2
d.1/0301-02 cm; wydajnos¢ rozktadarki 500 t/dzien 131-230 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
9843 m?2 9843.000
RAZEM 9843.000
6/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1]0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 131-230
KNR 2-31 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-03
9843 m?2 9843.000
RAZEM 9843.000
7|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.1/0302-04 cm; wydajnos¢ rozktadarki 500 t/dzien 131-230 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
9843 m?2 9843.000
RAZEM 9843.000
8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - nowe wiazy szt.
d.1(1406-03
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1/1406-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1(1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 ROBOTY BRUKARSKIE
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
660 m 660.000
RAZEM 660.000
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.2|0812-03
z.0.2.13.
9902-03
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2|0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1090 m?2 1090.000
RAZEM 1090.000
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16. ul. Goetla

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 2 km
1103-05
660*0.15*0.3+55+1090*0.12 m3 215.500
RAZEM 215.500
15|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
1090 m?2 1090.000
RAZEM 1090.000
16|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.2/0109-03 Krotnos¢ = 0.83
1090 m?2 1090.000
RAZEM 1090.000
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0403-03 wo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
660 m 660.000
RAZEM 660.000
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0403-03 wo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine na tukach o promieniu do 10 m
z.0.2.13.
9902-03
0403-07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.2|0402-04
z.0.2.13.
9902-03
56 m3 56.000
RAZEM 56.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej - kostka nowa
1090 m?2 1090.000
RAZEM 1090.000
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
445 m 445.000
RAZEM 445.000
3 PRZEBUDOWA USKOKU
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.3/0801-03
0801-04
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.3/0804-03
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 2 km
1103-05
130*0.15 m3 19.500
RAZEM 19.500
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 30 cm
0101-04
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
26|KNR-W 2-01 [Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0227-03 kat. IV
1300*0.3 m3 390.000
RAZEM 390.000
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
d.3/0109-03
0109-04
1300*1.05 m?2 1365.000
RAZEM 1365.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 25¢cm
0114-06
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
(163.5+169)*0.08 m3 26.600
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16. ul. Goetla OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 26.600
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
163.5+169 m 332.500
RAZEM 332.500
4 OZNAKOWANIE
31|/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jez- |m?2
d.4|0706-04 dni farbg chlorokauczukowag
464 m?2 464.000
RAZEM 464.000
32|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 (ptytki integracyjne zétte z wypustkami)  |m2
d.4/0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cemen-
analogia towa, wraz z demontazem i utylizacja starej nawierzchni
0.35*16 m?2 5.600
RAZEM 5.600
33|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4|0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.

JEZDNIA

KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
0102-03/04 |tumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z
KNR 2-31 rozbiérki na odl. do 1 km 131-230 pojazdéw na
z.0.2.13. godzine - interpolacja

9902-03 obmiar =9843.000 m2

QY Y

R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 259.8552
0.022%1.2=0.0264 r-g/m2

~S--
2* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g| 482.3070
0.049 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 83.0060
kiem 2,0 m

0.008433 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1{1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km

obmiar =886.000 m3

~S-
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 32.7820
0.037 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

w

KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.1/0202-02 KNR |[sja asfaltowg na zimno podbudowy lub na-
2-31 z.0.2.13. |wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emul-
9902-03 sji 0,5 kg/m2 131-230 pojazdéw na godzine
obmiar =9843.000 m2

~-R--
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 23.6232
0.002*1.2=0.0024 r-g/m2

M -
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg | 4921.5000
0.5 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)

~S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 9.8430
wa 5 m3
0.001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 14.7645

kotowego 37 kW (50 KM)
0.0015 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

D

KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitu- | m2
d.1/0203-01 KNR |miczne 131-230 pojazdéw na godzine
2-31 z.0.2.13. |obmiar = 9843.000 m2

9902-03

R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 590.5800
0.05%1.2=0.06 r-g/m2

M-
2* siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogo- m2 | 10581.2250
wych

1.075 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)

~S-
4* Srodek transportowy m-g 167.3310
0.017 m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35595 Uzytkownik: Biuro Projektowe PROKAM




16. ul. Goetla
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/0301-02 KNR [nych - warstwa wigzgca o gr. 5 cm; wydajnos¢
2-31 z.0.2.13. |rozktadarki 500 t/dzien 131-230 pojazdéw na
9902-03 godzine
obmiar =9843.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 212.6088
0.018%1.2=0.0216 r-g/m2
M-
2 mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa t 1230.3750
wigzgca
0.125 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 10,5 m m-g 29.5290
0.003 m-g/m2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 59.0580
0.006 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 29.5290
0.003 m-g/m2
6 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 29.5290
h
0.003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.1/0202-02 KNR |sjg asfaltowag na zimno podbudowy lub na-
2-31 z.0.2.13. |wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emul-
9902-03 sji 0,5 kg/m2 131-230 pojazdoéw na godzine
obmiar =9843.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 23.6232
0.002%1.2=0.0024 r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg | 4921.5000
0.5 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 9.8430
wa 5 m3
0.001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 14.7645
kotowego 37 kW (50 KM)
0.0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/0302-04 KNR [nych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm; wydajnosc¢
2-31 z.0.2.13. |rozktadarki 500 t/dzien 131-230 pojazdéw na
9902-03 godzine
obmiar =9843.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 212.6088
0.018%1.2=0.0216 r-g/m2
M-
2 mieszanka mineralno-bitumiczna - SMA t 1259.9040
0.128 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych 10,5 m m-g 29.5290
0.003 m-g/m2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 59.0580

0.006 m-g/m2
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jedn.
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 29.5290
0.003 m-g/m2
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 29.5290
h
0.003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1/1406-03 natowych - nowe wiazy
obmiar =22.000 szt.
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 226.0500
10.275 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.2706
0.0123 t/szt.
3* piasek m3 0.4730
0.0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.5148
0.0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 2.7280
0.124 kg/szt.
6* woda m3 0.2002
0.0091 m3/szt.
7 wilaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy | szt 22.0000
D400
1 szt/szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9~ mieszanka betonowa m3 4.6860
0.213 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cie- | szt.
d.1]1406-02 kowych ulicznych
obmiar =7.000 szt.
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 52.9410
7.563 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0569
0.00813 t/szt.
3* piasek m3 0.1001
0.0143 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.llI m3 0.1022
0.0146 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.6090
0.087 kg/szt.
6* woda m3 0.0427
0.0061 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa m3 0.9940
0.142 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1/1406-04 wodociggowych i gazowych
obmiar =2.000 szt.
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 10.1020
5.051 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0106
0.0053 t/szt.
3* piasek m3 0.0188

0.0094 m3/szt.
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jedn.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.llI m3 0.0218
0.0109 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.1160
0.058 kg/szt.
6 woda m3 0.0080
0.004 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa m3 0.1860
0.093 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
JEZDNIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 ROBOTY BRUKARSKIE
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.2|0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 131-
z.0.2.13. 230 pojazdéw na godzine
9902-03 obmiar =660.000 m
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 183.6648
0.2319%1.2=0.27828 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 131- | m3
d.2|0812-03 230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. obmiar =55.000 m3
9902-03
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 163.6800
2.48%1.2=2.976 r-g/m3
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 64.9000
1.18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na | m2
d.2|0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =1090.000 m2
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g | 1493.5180
1.3702 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.2{1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 2 km
obmiar =215.500 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 46.1170
0.177+1*0.037=0.214 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.2|/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI
gtebokosci 20 cm
obmiar =1090.000 m2
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 60.8220
0.0558 r-g/m?2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.6870
0.0043 m-g/m2
3* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 7.6300
0.007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ | m2
d.2|0109-03 warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.83
obmiar =1090.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 215.7710
0.2385%0.83=0.197955 r-g/m2
M-




16. ul. Goetla

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.4524
0.0005*0.83=0.000415 m3/m2
3* woda m3 9.0470
0.01*0.83=0.0083 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3)
5* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 110.1925
0.1218*0.83=0.101094 m3/m2
~S-
6 walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 36.3689

0.0402*0.83=0.033366 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2|0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z.0.2.13. 131-230 pojazddéw na godzine
9902-03 obmiar =660.000 m
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 339.7680
0.429*1.2=0.5148 r-g/m
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 673.2000
1.02 m/m
3* piasek m3 8.3820
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 2.5740
0.0039 t/m
5* woda m3 2.7720
0.0042 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2|0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 131-230 pojazddw na godzine na tukach o pro-
9902-03 mieniu do 10 m
0403-07 obmiar =10.000 m

R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 9.4320
0.786*1.2=0.9432 r-g/m

M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm - tuko-| m 10.2000
we

1.02 m/m
3* piasek m3 0.1270
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0390
0.0039 t/m
5* woda m3 0.0420
0.0042 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131- | m3
d.2|0402-04 230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. obmiar =56.000 m3

9902-03

R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 606.1440
9.02*1.2=10.824 r-g/m3

M-
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 2.2400
0.04 m3/m3
3* piasek m3 15.1200
0.27 m3/m3
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16. ul. Goetla
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 woda m3 26.3200
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 58.2400
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.2|0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - kostka nowa
obmiar =1090.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g | 1420.4880
1.3032 r-g/m2
M-
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 | 1117.2500
1.025 m2/m2
3* piasek m3 89.1620
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 12.7530
0.0117 t/m2
5* woda m3 29.4300
0.027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 141.7000
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 27.2500
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =445.000 m
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 123.3095
0.2771 r-g/m
M-
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 453.9000
1.02 m/m
3* piasek m3 2.4475
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.7120
0.0016 t/m
5* woda m3 0.6230
0.0014 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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16. ul. Goetla PODSUMOWANIE

ROBOTY BRUKARSKIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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16. ul. Goetla

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 PRZEBUDOWA USKOKU
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej| m2
d.3/0801-03 o grubosci 15 cm
0801-04 obmiar =700.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 589.9600
0.6625+3*0.0601=0.8428 r-g/m2
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 268.8000
0.3+3*0.028=0.384 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia | m2
d.3/0804-03 kamiennego o grubosci 15 cm
obmiar =600.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 139.2600
0.2321 r-g/m?2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.7400
0.0079 m-g/m2
3* zrywarka przyczepna m-g 4.7400
0.0079 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.3/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 2 km
obmiar =19.500 m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 4.1730
0.177+1*0.037=0.214 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.3/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI
0101-04 gtebokosci 30 cm
obmiar =1300.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 73.8400
0.0558+2*0.0005=0.0568 r-g/m2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.1900
0.0043+2*0.001=0.0063 m-g/m2
3* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 9.1000
0.007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do| m3
d.3/0227-03 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IV
obmiar =390.000 m3
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 51.0900
0.131 r-g/m3
M-
2* Piasek kopany m3 479.7000
1.23 m3/m3
~S--
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 17.1210
0.0439 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-13-
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16. ul. Goetla
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ | m2
d.3/0109-03 warstwy po zageszczeniu 15 cm
0109-04 obmiar = 1365.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 395.1675
0.2895 r-g/m?2
M-
2* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.6825
0.0005 m3/m2
3* woda m3 13.6500
0.01 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3)
5% Mieszanka krusz. zwigz. cementem C1,5/2 m3 207.8213
0.1218+3*0.01015=0.15225 m3/m?2
~S--
6* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 68.7960
0.0402+3*0.0034=0.0504 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.3/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06 obmiar =1300.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 57.5900
0.0443 r-g/m?2
M-
2* Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 689.2600
0.3182+10*0.0212=0.5302 t/m?
3* woda m3 32.5000
0.015+10*0.001=0.025 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.1100
0.0027+10*0.0002=0.0047 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 67.2100
0.0387+10*0.0013=0.0517 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 obmiar =26.600 m3
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 239.9320
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 1.0640
0.04 m3/m3
3* piasek m3 7.1820
0.27 m3/m3
4 woda m3 12.5020
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 27.6640
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.3/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =332.500 m
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 142.6425
0.429 r-g/m
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16. ul. Goetla

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 339.1500
1.02 m/m
3* piasek m3 4.2228
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 1.2968
0.0039 t/m
5* woda m3 1.3965
0.0042 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA USKOKU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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16. ul. Goetla

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 OZNAKOWANIE
31|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i kra- | m2
d.4/0706-04 wedziowych przerywanych na jezdni farba chlo-
rokauczukowg
obmiar =464.000 m2
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 360.5744
0.7771 r-g/m?2
M-
2" farba chlorokauczukowa dm3| 224.1120
0.483 dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko- dm3 34.1040
wych
0.0735 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 (ptytki in- | m2
d.4/0502-03 tegracyjne zotte z wypustkami) cm na podsyp-
analogia ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa, wraz z demontazem i uty-
lizacjg starej nawierzchni
obmiar =5.600 m2
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 7.0560
0.63*2=1.26 r-g/m?2
M-
2 ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 45.3040
8.09 szt./m2
3* piasek m3 0.4760
0.085 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1042
0.0186 t/m2
5* woda m3 0.1602
0.0286 m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.4|0702-02 $r. 70 mm
obmiar =2.000 szt.
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 1.5056
0.7528 r-g/szt.
M-
2 stupki z rur stalowych kg 39.2600
19.63 kg/szt.
3* gruz m3 0.0900
0.045 m3/szt.
4 woda m3 0.0100
0.005 m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.4|0703-02 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni ponad 0.3 m2
obmiar =4.000 szt.
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 4.3924
1.0981 r-g/szt.
M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 tablice znakéw drogowych 2 gen szt. 4.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
OZNAKOWANIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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16. ul. Goetla

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty inzynieryjne (LB) r-g 8291.5999
RAZEM
Stownie:
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16. ul. Goetla ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
jedn.
1.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 58.2400
2.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 27.6640
3.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 110.1925
4.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 12.7530
5.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 5.0640
6.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 3.9428
7.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 9843.0000
8.|farba chlorokauczukowa dm3 224.1120
9.|gruz m3 0.0900
10.|gwozdzie budowlane kg 3.4530
11.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 1117.2500
12.|krawedziaki iglaste kl.II m3 1.1349
13. |krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 1012.3500
14.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm - tukowe m 10.2000
15.|Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 689.2600
16.|mieszanka betonowa m3 5.8660
17.|Mieszanka krusz. zwigz. cementem C1,5/2 m3 207.8213
18.|mieszanka mineralno-bitumiczna - SMA t 1259.9040
19.|mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa wigzgca t 1230.3750
20.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 453.9000
21.|piasek m3 127.7112
22.|Piasek kopany m3 479.7000
23.|ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 45.3040
24.|rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm3 34.1040
25.|siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych m2 10581.2250
26.|stupki z rur stalowych kg 39.2600
27.|tablice znakéw drogowych 2 gen szt. 4.0000
28.|wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy D400 szt 22.0000
29.|woda m3 116.2016
30.|woda m3 12.5020
31.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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16. ul. Goetla ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 83.0060
2.|pita do ciecia kostki m-g 27.2500
3.|rozktadarka mas bitumicznych 10,5 m m-g 59.0580
4.|réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.1100
5.|samochdéd samowytadowczy 10-15't m-g 482.3070
6.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 83.0720
7.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 19.6860
8.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 333.7000
9.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 34.7380

10.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 29.5290
KM)
11.|$rodek transportowy m-g 167.3310
12.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 240.0109
13.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 67.2100
14.|walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 59.0580
15. |wibrator powierzchniowy m-g 141.7000
16.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 59.0580
17.|zrywarka przyczepna m-g 4.7400
RAZEM
Stownie:
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