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Opis techniczny.

1. Zasilanie budynku ptywalni

Zasilanie w energi¢ elektryczna po przebudowie czesci pomieszczen na potrzeby
uruchomienia saun i komnaty solnej pozostaje bez zmian. Dostawa energii nadal bedzie
odbywa¢ si¢ w ramach istniejgcej umowy dystrybucyjnej z ENEA. Istniejgcy kabel zasilajgcy
RG i zabezpieczenie przedlicznikowe pozostaje bez zmian.

2. Rozdzielnia RG

W istniejacej tablicy rozdzielczej RG znajduje si¢ zabezpieczenie SLP00 przeznaczone do
zasilania rezerwowego. Podstawe zabezpieczenia wyposazy¢ w bezpieczniki WT-00/gG 63A.
Z zabezpieczenia wyprowadzi¢ lini¢ zasilajgca rozdzielnie TR-3s kablem YKY 5x35mm?2
Kabel utozy¢ na istniejgcym korytku kablowym. Podejscie kabla do rozdzielni wykona¢ pod
tynkiem. Istniejgce polaczenie rozdzielni TR-3s z rozdzielnig TR-3 kablem YKY 5x16mm2
nalezy zdemontowa¢. Instalacje wykona¢ zgodnie rysunkiem E-4. Catoé¢ wykonaé¢ zgodnie z
normg PN-EN 60364.

3. Rozdzielnia TR-3s

W miejscu jak na rysunku E-1, E-2 na wysokosci 1,2m istnieje rozdzielnia TR-3s.
Rozdzielni¢ rozbudowaé zgodnie z rysunkiem E-5.

4. Instalacja o$wietlenia

Oswietlenie pomieszczenia zaprojektowano oprawami jak na rysunku E-1. Rozmieszczenie
opraw gwarantujgce wymagane normami natezenie os$wietlenia wykonaé zgodnie z
wymienionymi rysunkami. Oprawy podigcza¢ przewodami YDYp 3x1,5mm?2. Osprzet
taczeniowy stosowaé zwykly 1 hermetyczny podtynkowy. Osprzet mocowaé na wysokosci 1,2
m od poziomu posadzki pomieszczen. Do oswietlenia projektowanych pomieszczen
wykorzysta¢ oprawy z demontazu. Zbedne przewody z istniejgcych pomieszczen
zdemontowa¢. Nowe przewody uktada¢ pod tynkiem.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych projektuje si¢ stosujgc gniazda jednofazowe zwykle i
hermetyczne podtynkowe. Gniazda hermetyczne stosowaé w tazienkach i kuchni i mocowaé
je na wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki. Pozostale gniazda mocowaé na wysokosci 0,4m
od poziomu posadzki. Gniazda podlaczy¢ przewodem YDYp 3x2,5mm2. Zbedne gniazda i
przewody z istniejagcych pomieszczen zdemontowaé. Nowe przewody uktada¢ pod tynkiem.
Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rysunku E-2. '

6. Instalacja 400V

Projektuje sie wykona¢ przylacze do:
a/ komnata solna PKS - przewod YDYzo 5x10mm2
b/ sauna finska PSF - przewdd YDYzo 5x10mm?2
¢/ sauna solna PSS - przewdd YDYzo Sx10mm?2
Przewody uklada¢ pod tynkiem na $cianach pomieszczen i na korytkach X111 w przestrzeni
nad wiszgcym sufitem.



7. Instalacja bramek wejsciowych

Przewidziano w 2 miejscach zainstalowanie bramek wejsciowych z czytnikami. Bramki
przytaczy¢ kablem UTP 6e do GPD. (gtéwny punkt dystrybucyjny obiektu). Do kazdej z
bramek nalezy doprowadzi¢ zasilanie przewodem OMY 2x1mm?2 z zasilacza zamontowanego
W pomieszczeniu kas. Podlaczenia wykonaé zgodnie z rysunkiem E-3.

Pozostate urzadzenia sterownicze, naglasniajace zostang zainstalowane w obrebie
przebudowanych pomieszczen przez dostawce wyposazenia.

8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Uktad sieci TN-S. Jako system ochrony dodatkowej projektuje sie szybkie wylaczenie
napigcia poprzez stosowanie wylacznikow réznicowo-pragdowych o czutosci 30mA oraz
wykonania miejscowych polaczen wyréwnawczych. Wszystkie dostepne czesci przewodzace
nalezy przylaczy¢ do sieci przewodow ochronnych PE.




Obliczenia
1. Bilans mocy:
- budynek plywalni OSiR
moc szczytowa (wg wskazan licznika) Ps =150kW

- przebudowa pomieszczen

oswietlenie pomieszczen P =0,50kW
os$wietlenie sauny finskie;j P =0,20kW
os$wietlenie sauny solnej P = 1,00kW

gniazda podwojne 230V 3x0.,4 P =1,20kW
gniazdo hermetyczne 230V 4x0,4 P = 1,60kW

piece w saunach 2x15 P =30,00kW
komnata solna P =15,00kW
wentylacja P = 1,80kW
moc zainstalowana w TR-3s Pi=51,3kW
wspolczynnik jednoczesnosei kj = 0,8
moc szezytowa rozdzielni TR-3s Ps=41kW
Razem moc szczytowa dla OSiR Ps=191kW

Moc umowna 195kW jest wystarczajgca na pokrycie potrzeb przebudowywai]ych
pomieszczen.
Zabezpieczenie przedlicznikowe 315A pozostaje bez zmian.

2. Sprawdzenie doboru kabla zasilajacego TR-3s

- moc szczytowa Ps=41kW
- prad szczytowy Is=63A
- kabel YKY 5x35mm’ L=65m

Obcigzalnos¢ diugotrwata kabla utozonego na korytkach Idd = 126A

Linia zasilajgca rozdzielnie TR-3s zabezpieczona jest w RG

bezpiecznikami gG 63 A, Ibn = 63A. Prad zwarcia Izw = 2500A.

Prad obliczeniowy Iob = 56,8 A. Warunek lob <Ibn <Idd jest spetniony.

L =k;Ibndlak, =1,6, 1, = 100,8A. Warunek I, < 1,45 Idd jest spetniony.

Czas przeptywu pradu zwarciowego dla k = 115, [zw = 2500A, S = 35mm’

t = (k S/Izw)’, t=2,59s. co jest wigksze od czasu wylgczenia pradu spodziewa-
nego 0,4s. Wymogi normy PN-HD 60364 sg spelnione.

3. Sprawdzenie spadku napiecia
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4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Wylacznik réznicowo-pradowy

Uo
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Przyjmuj¢ uziemienie punktu PE w RG R =30Q zgodne z projektem i pomiarami.
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